 II. APA

Apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, de aceea este un patrimoniu natural care trebuie protejat şi apărat. 
	Apa de la suprafaţa pământului joacă un rol important în evoluţia umană, râurile asigurând necesarul de apă pentru agricultură, industrie şi consum, fluviile, mările şi oceanele fiind căi de transport şi sursă de hrană, în acelaşi timp. 
Monitorizarea calităţii apelor reprezintă activitatea de observaţii şi măsurători standardizate şi continue pe termen lung, pentru cunoaşterea şi evaluarea parametrilor caracteristici ai apelor în vederea gospodăririi şi a definirii stării şi tendinţei de evoluţie a calităţii acestora, precum şi în vederea evidenţierii permanente a stării resurselor de apă.
Administraţia Naţională Apele Române aplică strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă, scop în care acţionează pentru cunoaşterea, conservarea, folosirea raţională şi protecţia resurselor de apă împotriva epuizării şi degradării, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, prevenirea efectelor distructive ale apelor, reconstrucţia ecologică a cursurilor de apă, asigurarea supravegherii hidrologice şi hidrogeologice, implementarea prevederilor legislaţiei armonizate cu Directivele Uniunii Europene în domeniul  gospodăririi durabile a resuselor de apă şi  conservarea ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede.
Administraţia Naţională Apele Române are ca principal instrument de lucru Directiva Parlamentului şi a Consiliului European 2000/60/EEC - Directiva Cadru în domeniul apei, care stabileşte un cadru de acţiune pentru ţările din Uniunea Europeană în domeniul politicii apei, fundamentează o nouă strategie şi politică în domeniul gospodăririi apelor, având ca scop principal atingerea cel puţin a “unei stări bune“ a tuturor cursurilor de apă din Europa într-un interval de timp.
Directiva Cadru în domeniul apei recunoaşte bazinul hidrografic ca unitate naturală şi fundamentală pentru formarea, utilizarea şi protecţia apelor şi propune un sistem de analiză şi planificare la nivelul acestuia, în vederea coordonării în mod raţional şi coerent a măsurilor de protecţie şi îmbunătăţire a stării mediului acvatic, care vor fi înglobate în Planul de Management al Bazinului Hidrografic (PMBH).
Judeţul Hunedoara dispune de toate tipurile de resurse de apă. Apa dulce este cea din râuri, lacuri şi din straturile subterane. Cea mai mare resursă de apă dulce, la nivelul judeţului Hunedoara, provine din râurile interioare. Lacurile naturale au o contribuţie nesemnificativă la volumul resurselor de apă.
Apele interioare sunt cele mai accesibile, mai bine repartizate pe teritoriul judeţului Hunedoara şi au o pondere mare în privinţa valorificării economice. Cel mai important parametru ce caracterizează resursele de apă din râuri îl constituie stocul mediu multianual, exprimat fie sub formă de volum scurs, fie sub formă de debit.

II.1. Resursele de apă, cantităţi şi debite

II.1.1. Stare, presiuni şi consecinţe

II.1.1.1. Resurse de apă potenţiale şi tehnic utilizabile
	
Resursele de apă reprezintă potenţialul hidrologic format din apele de suprafaţă şi subterane în regim natural şi amenajat, inventariate la începutul anului, din care se asigură alimentarea diverselor folosinţe. 
Resursele de apă ale judeţului Hunedoara sunt constituite din apele de suprafaţă – râuri, lacuri şi ape subterane.

	Bazinul 
hidrografic
	Resurse de suprafaţă (mil mc)
	Resurse subterane (mil mc)

	
	Potenţială
	Utilizabilă
	Potenţială
	Utilizabilă

	Crişuri
	2937,4*
	394,734
	788,4**
	350,0

	Jiul
	437
	398
	1,64
	1,29

	Mureş
	-
	246,193
	-
	3,299



Tabelul nr. II.1.1.1.1. Resursele de apă teoretice şi tehnic utilizabile la nivel de b.h. Crişuri, Jiu şi Mureş, aferente judeţului Hunedoara, în anul 2014

* resursa specifică teoretică este de 3516 mc/locuitor şi an
** resursa specifică teoretică este de 944 mc/locuitor şi an

Evoluţia resurselor de apă potenţiale şi tehnic utilizabile, la nivel de b.h. Crişuri, se prezintă în graficele următoare:

Figura nr. II.1.1.1.1. Resursele de apă de suprafaţă potenţiale şi tehnic utilizabile, în perioada 2010 – 2014, la nivelul b.h. Crişuri



Figura nr. II.1.1.1.2. Resursele de apă subterane teoretice şi tehnic utilizabile, în perioada 2010 – 2014, la nivelul b.h. Crişuri
Evoluţia resurselor de apă tehnic utilizabile, la nivel de b.h. Mureş, se prezintă în graficul următor:

Figura nr. II.1.1.1.3. Resursele de apă de suprafaţă şi subterane tehnic utilizabile, în perioada 2010 – 2014, la nivelul b.h. Mureş

Evoluţia resurselor de apă potenţiale şi tehnic utilizabile, la nivel de b.h. Jiu, se prezintă în graficele următoare:

Figura nr. II.1.1.1.4. Resursele de apă de suprafaţă potenţiale şi tehnic utilizabile, în perioada 2010 – 2014, la nivelul b.h. Jiu



Figura nr. II.1.1.1.5. Resursele de apă subterane potenţiale şi tehnic utilizabile, în perioada 2010 – 2014, la nivelul b.h. Jiu

II.1.1.2. Utilizarea resurselor de apă

Cerinţa/prelevări de apă pe surse şi utilizări, judeţul Hunedoara, în anul 2014, la nivel de b.h. Crişuri:     
	SUPRAFAŢĂ

	Nr. crt.
	Destinaţia
	B.H. CRIŞURI
Cerinţa de apă an 2014 (mii mc)
	B.H. CRIŞURI
Realizat cerinţă an 2014  (mii mc)
	% (realizat din cerinţă)

	1.
	Populaţie (gospodărie comunală pentru
 populaţie)
	545,0
	252,494
	46,33

	2.
	Industrie (gospodărie comunală pentru industrie, unităţi industriale, termocentrale şi unităţi constr. montaj)
	279,5
	86,695
	31,02

	TOTAL APE DE SUPRAFAŢĂ
	824,5
	339,189
	41,14

	SUBTERAN

	1.
	Populaţie (gospodărie comunală pentru
populaţie, servicii, alte activităţi)
	548,81
	576,948
	105,13

	2.
	Industrie (gospodărie comunală pentru industrie, unităţi industriale, termocentrale şi unităţi constr. montaj)
	302,635
	272,119
	89,92

	TOTAL SURSE DIN SUBTERAN
	851,445
	849,067
	99,72



Tabelul nr. II.1.1.2.1. Cerinţa/Prelevările de apă pe surse şi utilizări, la nivelul b.h. Crişuri, în anul 2014

Volumul total de apă prelevat de folosinţele consumatoare de apă din sursa de suprafaţă şi subterană pe anul 2014  din judeţul Hunedoara, aferent b.h. Crişuri  a fost 1188,256 mii mc comparativ cu cerinţa la nivelul anului 2014 de 1675,945 mii mc,, procentul de realizare pe judeţ  fiind de  70,9 %.
Resursele de apă potenţiale şi tehnic utilizabile la nivelul b.h. Crişuri în perioada 2010-2014 se prezintă în graficele de mai jos:



Figura nr. II.1.1.2.1. Resursele de apă potenţiale, în perioada 2011 – 2014, 
la nivelul b.h. Crişuri




Figura nr. II.1.1.2.2. Resursele de apă tehnic utilizabile, în perioada 2010 – 2014, 
la nivelul b.h. Crişuri

Evoluţia prelevărilor de apă de suprafaţă structurate pe categorii de folosinţe, la nivel de b.h. Crişuri:



Figura nr. II.1.1.2.3. Evoluţia volumelor de apă de suprafaţă prelevate pentru acoperirea cerinţelor diferitelor categorii de folosinţe, în perioada 2010 – 2014, la nivel de b.h. Crişuri

Evoluţia prelevărilor de apă subterană structurate pe categorii de folosinţe, la nivel de b.h. Crişuri:



Figura nr. II.1.1.2.4. Evoluţia volumelor de apă subterană prelevate pentru acoperirea cerinţelor diferitelor categorii de folosinţe, în perioada 2010 – 2014, la nivel de b.h. Crişuri


Realizarea volumelor captate pe destinaţii la nivelul b.h. Mureş aferente anului 2014 se prezintă după cum urmează:




	
	Volume captate (mii mc)

	Volume de apă captate din surse directe - anul 2014
	249492,934

	     Râuri interioare
	246193,922

	                Populaţie
	20540,692

	                Gospodărie comunală pentru populaţie
	20538,112

	                Servicii
	2,58

	                Industrie
	212069,599

	                Termocentrale
	188336,977

	                Unităţi de construcţii montaj
	48,907

	                Unităţi de gospodărie comunală pentru industrie
	3633,843

	                Unităţi industriale
	20049,872

	                Agricultură
	13583,631

	                Irigaţii
	10,865

	                Păstrăvării
	6700,365

	                Piscicultură
	6872,401

	     Din subteran
	3299,012

	                Populaţie
	906,131

	                Alte activităţi
	150,93

	                Gospodărie comunală pentru populaţie
	723,779

	                Transporturi
	0,49

	                Unităţi agro-zootehnice de tip industrial
	261,597

	                Unităţi de construcţii montaj
	8,115

	                Unităţi industriale
	1476,041

	                Servicii
	31,422

	                Industrie
	1484,646

	                Agricultură
	908,235

	                Irigaţii
	49,027

	                Piscicultură
	597,611


Tabelul nr. II.1.1.2.2. Realizarea volumelor captate pe destinaţii 
în judeţul Hunedora, pe b.h. Mureş  
 


Figura nr. II.1.1.2.5. Evoluţia volumelor de apă de suprafaţă prelevate pentru acoperirea cerinţelor diferitelor categorii de folosinţe, la nivel de b.h. Mureş,  2010 – 2014


Figura nr. II.1.1.2.6. Evoluţia volumelor de apă subterană prelevate pentru acoperirea cerinţelor diferitelor categorii de folosinţe, în perioada 2010 – 2014, la nivel de b.h. Mureş

Evoluţia comparativă a prelevărilor din surse directe pentru bazinul hidrografic Jiu în perioada 2003-2014 pentru populaţie şi industrie,  se prezintă după cum urmează:

	Volum
(mii mc)
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	captat
	51153
	46734
	44609
	43498
	45546
	51553
	40052
	35310
	31545
	29985
	39917
	41860,36

	restituit
	31802
	19593
	19537
	20297
	19997
	28311
	25295
	21532
	18286
	16684
	25321
	26648, 23



Tabelul nr. II.1.1.2.3. Evoluţia prelevărilor din surse directe, la nivel de b.h. Jiu

	Cerinţa de apă pe surse şi utilizări, la nivel de Bazin Hidrografic Jiu, este prezentat în tabelul de mai jos:

	Bazin/Sursa Captare/Fel volum Captare
	Cerinţa  total (mii mc)
	Realizat total (mii mc)
	Indice realizare anual (%)

	Total
	38772,187
	41860,358
	107,96

	Jiu
	38772,187
	41860,358
	107,96

	Din subteran
	1356,7
	1249,045
	92,06

	Populaţie
	1342,7
	1222,11
	91,02

	Industrie
	14
	26,935
	192,39

	Râuri interioare
	37415,487
	40611,313
	108,54

	Populaţie
	16741,677
	14872,487
	88,84

	Industrie
	20673,81
	25738,826
	124,5



Tabelul nr. II.1.1.2.4.Realizarea volumelor captate pe destinaţii în judeţul Hunedora
 pe b.h. Jiu 

Figura nr. II.1.1.2.7. Evoluţia volumelor de apă subterană şi de suprafaţă, prelevate pentru acoperirea cerinţelor diferitelor categorii de folosinţe, în perioada 2011 – 2014, la nivel de b.h. Jiu, aferente judeţului Hunedoara

II.1.1.3. Evenimente extreme produse de debitele cursurilor de apă

Anul 2014 s-a caracterizat ca un an cu fenomene extreme din punct de vedere termic, dar mai ales a cantităţilor de precipitaţii însemnate cantitativ şi uneori sub formă de aversă. 
În perioada 09.07.2014-30.07.2014, pe teritoriul judeţului Hunedoara s-au semnalat precipitaţii abundente în intervale scurte de timp. Precipitaţiile au produs creşteri semnificative de debite şi niveluri, înregistrându-se revărsări de cursuri de apă şi scurgeri de pe versanţi care au afectat unele localităţi din judeţ. 
     Cantitatea maximă de precipitaţii, la nivel de b.h. Jiu, pentru această perioadă a fost înregistrată la postul pluviometric Livezeni = 78,8 l/mp, în 24 ore, la data de 30.07.2014.
     Ca urmare a precipitaţiilor căzute pe teritoriul judeţului Hunedoara s-au produs creşteri de niveluri şi debite, fiind depăşite cotele de apărare pe cursul de apă Jieţ, dar şi scurgeri pe versanţi. Au fost afectate 3 localităţi: sat Jieţ, Cimpa, oraş Petrila.
     În aceste localităţi au fost afectate de inundaţii următoarele obiective: 4 anexe gospodăreşti, 1 obiectiv socio-economic şi administrativ, 3 podeţe, 0,27 km DN, 0,1 km DJ, 0,032 km DC+DS, 25,5 km drum forestier, 0,15 km reţele alimentare cu apă, canalizare, 4 construcţii hidrotehnice.
     Valoarea pagubelor înregistrate a fost de 8940,567 mii lei. 
În anul 2014, la nivel de b.h. Crişuri, au avut loc două episoade de inundaţii:
- în perioada 18.07.2014 – 19.07.2014 în comuna Baia de Criş, sat Rişculiţa;
- în perioada 28.07.2014 – 29.07.2014 în municipiul Petroşani şi oraşul Petrila.

II.1.1.4. Schimbări hidromorfologice ale cursurilor de apă

În conformitate cu Directiva Cadru a Apei 2000/60/EC, prin „corp de apă de suprafaţă” se înţelege un element discret şi semnificativ al apelor de suprafaţă ca: râu, lac, canal, sector de râu, sector de canal. 
Corpul de apă este unitatea care se utilizează pentru stabilirea, raportarea şi verificarea modului de atingere al obiectivelor ţintă ale Directivei Cadru a Apei, astfel că delimitarea corectă a acestor corpuri de apă este deosebit de importantă.
Criterii de bază pentru delimitarea corpurilor de apă de suprafaţă
Pentru delimitarea corpurilor de apă de suprafaţă s-a ţinut cont de următoarele criterii de bază:
· categoria de apă de suprafaţă; 
· tipologia apelor de suprafaţă; 
· caracteristicile fizice ale apelor de suprafaţă. 
Criterii adiţionale pentru delimitarea corpurilor de apă de suprafaţă
Pentru delimitarea mai exactă a corpurilor de apă de suprafaţă s-au considerat, în mod suplimentar, următoarele criterii adiţionale: 
· starea apelor
· zonele protejate
· alterările hidromorfologice
Corpurile de apă puternic modificate sunt definite preliminar de limitele schimbărilor caracteristicilor hidromorfologice care:
 (a) rezultă din alterările generate de activităţile umane; 
 (b) împiedică atingerea stării ecologice bune.
	Clasificarea corpurilor de apă, la nivelul bazinelor hidrografice din judeţul Hunedoara, în perioada 2010 – 2014:

	Anul
	Categorii de corpuri de apă

	
	Corpuri naturale
	Corpuri puternic modificate
	Corpuri artificiale

	B.H. CRIŞURI

	2010
	5
	-
	-

	2011
	5
	-
	-

	2012
	6
	-
	-

	2013
	5
	-
	-

	2014
	5
	-
	-

	
	B.H. MUREŞ

	2010
	84
	11
	2

	2011
	84
	11
	2

	2012
	14
	8
	-

	2013
	84
	11
	2

	2014
	84
	11
	2

	
	B.H. JIU

	2010
	8
	-
	-

	2011
	8
	-
	-

	2012
	9
	-
	1

	2013
	9
	-
	1

	2014
	9
	-
	1


Tabelul nr. II.1.1.4.1. Clasificarea corpurilor de apă



· Bazinul hidrografic Crişuri
În judeţul Hunedoara în anul 2014, conform informaţiilor transmise de  Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, au fost monitorizate 5 corpuri de apă naturale, pe o lungime totală de 178,945 km. 
· Bazinul hidrografic Mureş
Conform informaţiilor transmise de Administraţia Bazinală de Apă Mureş, pe bazinul hidrografic Mureş, la nivelul judeţului Hunedoara, în anul 2014, au fost desemnate 97 corpuri de apă având o lungime totală de 1932,26 km, dintre care:
· 84 corpuri de apă naturale în lungime totală de 1700,02 km;
· 11 corpuri de apă puternic modificate din punct de vedere hidromorfologic în lungime totală de 190,59 km;
· 2 corpuri de apă artificial în lungime totală de 41,67 km.
· Bazinul hidrografic Jiu
În cadrul bazinului hidrografic Jiu, în anul 2014, evaluarea stării ecologice/ potenţialului ecologic s-a realizat pentru un număr total de 10 corpuri de apă care au fost evaluate pe baza datelor de monitorizare, din care 9 corpuri de apă natural şi 1 corp de apă artificial.


II.1.2. Prognoze

II.1.2.1. Disponibilitatea, cererea şi deficitul de apă

	Din datele primite de la SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroşani, rezultă că din cauza faptului că în ultimii ani cererea de apă a scăzut substanţial şi din cauza reducerii activităţilor economice din Valea Jiului, există disponibilitate asupra capacităţilor de producţie a apei potabile. Există, totuşi, riscuri de perioade secetoase datorate schimbărilor climatice din ultima perioadă, dar şi vulnerabilitatea apei datorită defrişărilor masive din bazinele hidrografice ale râurilor pe care sunt amplasate sursele de suprafaţă.

II.1.2.2. Riscurile şi presiunile inundaţiilor

Inundaţiile – indicatorul evidenţiază tendinţa producerii de inundaţii majore la nivel judeţean, precum şi schimbările preconizate în variaţia inundaţiilor cu o perioadă de revenire de 100 ani.
	Riscurile şi presiunile inundaţiilor se datorează creşterii turbidităţilor peste limitele normale, în timpul ploilor torenţiale, din cauza defrişărilor masive din bazinele hidrografice ale râurilor pe care sunt amplasate sursele de suprafaţă.
Inundaţiile prezente la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2014 au fost prezentate în subcapitolul II.1.1.3. Evenimente extreme produse de debitele cursurilor de apă.

II.1.3. Utilizarea şi gestionarea eficientă a resurselor de apă

Reţele de alimentare cu apă la nivelul judeţului Hunedoara:
Situaţia reţelelor de alimentare cu apă, la nivelul judeţului Hunedoara, în anul 2013, este prezentată în Tabelul II.1.3.1.

	 Nr.
crt.
	Staţie de tratare apă
	Localităţi
deservite
	Reţele alimentare cu apă  potabilă

	
	
	
	Lungime reţea,
km
	Volum apă distribuită,
mii mc
	Populaţie racordată
nr. loc.
	Sursa de apă

	1.
	Sântămăria Orlea
	Deva
(Sântuhalm)
	107,451
3,21
	3372,761
	57880
471
	Lacul Hidrocentrala Haţeg-Râul Mare

	
	
	Cristur
	7,16
	36,124
	1033
	

	
	
	Haţeg 
	25,758
	340,054
	7957
	

	
	
	Nalat, Silvaş
	4,787
	3,625
	231
	

	
	
	comune:
Sântămărie Orlea
	9,391
	29,057
	662
	

	
	
	Călan
	22,40
	293,232
	7836
	

	
	
	Bretea Română
	47,145
	61,994
	2909
	

	
	
	sate
	35,855
	78,777
	2616
	

	
	
	Simeria 
	34,228
	424,264
	10089
	

	
	
	Simeria Veche, Bârcea, Sântandrei,Săuleşti, Uroi
	26,664
	80,159
	1679
	

	
	
	comuna Băcia
	18,967
	98,807
	1348
	

	2.
	Sânpetru
	Hunedoara
(Hăşdat, Peştiş)
	186,37
	2443,297
	48727
	Râul Bărbat

	3.
	Teliuc
	Cinciş, Teliuc
	14207
	67,192
	1385
	Râul Bărbat

	4.
	Pui
	Pui
	12,318
	27,554
	1003
	Râul Bărbat

	5.
	Certej
	Certej
	16,124
	40,953
	1080
	Lac Făerag

	6.
	Crişcior
	Brad
	24,080
	445,369
	11415
	Drenuri Brad

	
	
	Ţărăţel
	1,92
	15,331
	714
	

	
	
	Com. Crişcior
	3,075
	65,380
	1695
	

	7.
	Folorat-Geoagiu
	Geoagiu
	35,86
	161,671
	2369

	Puţuri Folorat

	8.
	Izvor Baniu-Roşcani
	Dobra
	30,41
	57,318
	2511
	Izvor Baniu

	
	
	Ilia
	13,85
	58,743
	1930
	

	
	
	Gurasada
	18,846
	15,973
	624
	

	9.
	Hondol
	Hondol
	6,567
	6,096
	357
	Izvor Hondol

	10.
	Bocşa
	Bocşa
	4,879
	4,902
	61
	Izvor Bocşa

	11.
	Densus
	Densuş
	20,356
	21,872
	464
	Dren Densuş

	12.
	Sălaş
	Sălaş
	12,227
	15,421
	1165
	Pârâul Sălaş

	13.
	Valea de Peşti
	Uricani
	54,9
	10053
	64684
	Lacul de acumulare Valea de Peşti

	
	
	Lupeni
	100,46
	
	
	

	
	
	Vulcan
	84,94
	
	
	

	
	
	Aninoasa
	39,64
	
	
	

	14.
	Braia
	Lupeni
	
	748
	
	Pâraul Braia

	15.
	Zănoaga
	Petroşani
	177,53
	1398
	36158
	Pâraul Polatişte+ Izvorul

	16.
	Jieţ
	Petrila
Petroşani
	96,88
	2159
	21806
	Pâraul Jieţ

	17.

	Dealul Mic
	Orăştie
	68,4
	796,500
	17899
	Suprafaţă, captare prin Baraj Sibişel+Râuşor

	
	
	Turdaş
	7
	20,800
	474
	

	
	
	Pricaz
	4,9
	20,400
	758
	

	
	
	Râpaş
	4,4
	1,500
	51
	

	
	
	Spini
	6
	4,8
	222
	

	18.

	Sibişelul Nou
	Beriu
	9
	14,900
	640
	Suprafaţă, captare prin Baraj Sibişel+Râuşor

	
	
	Căstău
	9
	25,500
	1070
	

	
	
	Orăştioara de Jos
	4,5
	5,400
	212
	

	
	
	Sereca
	2,2
	3,900
	134
	

	
	
	Sibişel
	7,9
	6,600
	643
	

	
	
	Poienile Beriului
	2,9
	0,800
	41
	



Tabelul nr. II.1.3.1. Reţele de alimentare cu apă în judeţul Hunedoara

Utilizarea şi gestionarea eficientă a resurselor de apă reprezintă obiective principale ale operatorilor judeţului Hunedoara care se ocupă cu captarea/tratarea/distribuţia apei potabile, precum şi colectarea/epurarea apelor uzate. La nivel de b.h. Jiu, SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroşani deţine proiectul „Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de apă potabilă şi apă uzată din Valea Jiului” ce cuprinde măsuri ce vor contribui în mod substanţial la conformarea cu standardele de mediu. Proiectul constă, în principal, în măsuri de reabilitare a surselor de apă, reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie, reabilitarea staţiilor de tratare a apei şi construcţia staţiilor de clorinare, precum şi reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare, inclusiv construcţia staţiilor de pompare şi reabilitare a staţiei de epurare:
Apă potabilă:
- Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în aglomerarea Petroşani – localităţile Petrila şi Aninoasa: Petrila – extindere 4,458 km, Aninoasa – extindere 4,254 km;
- Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în aglomerarea Petroşani – municipiul Petroşani: Petroşani – extindere 9,577 km, reabilitare – 0,602 km;
- Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în aglomerarea Petroşani – municipiul Vulcan: extindere – 7,094 km, reabilitare – 1,702 km;
- Reabilitarea staţiei de tratare a apei Valea de Peşti şi a captării Lazău, pentru localităţile din Valea Jiului;
- Reabilitarea staţiei de tratare a apei Jieţ şi sistemele de clorinare pentru localităţile Lupeni, Vulcan şi Aninoasa.
Toate lucrările din cadrul proiectului au fost finalizate.
S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani situat la nivelul b.h. Jiu, singurul operator din Valea Jiului care prestează serviciile de captare, tratare şi distribuţie a apei potabile, precum şi serviciile de colectare şi epurare a apelor uzate pentru localităţile Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Petroşani şi Petrila.
	Apa brută este prelevată din:
    	Surse de suprafaţă:
		- Valea de Peşti (max. 1200 l/s);
		- Braia (max. 120 l/s);
		- Taia (max. 300 l/s);
		- Jieţ (max. 300 l/s);
		- Polatişte (max. 210 l/s);
		- Izvorul (max. 45 l/s);
		- Stoinicioara (conservare).		
· Surse subterane:
- Morişoara (max. 20 l/s);
- Herţa (max. 10 l/s);
- Topliţa (max. 8 l/s);
- Drenuri Jieţ (max. 50 l/s);
- Pârâul Rece (max. 5 l/s);
- Alunu (max. 0,23 l/s).
· Staţii de tratare:
		- staţia de tratare Valea de Peşti – staţia veche compusă din 6 clarificatoare de contact şi 10 cuve rapide cu nivel liber, având capacitatea de 700 l/s şi staţia nouă compusă din 4 cuve filtre rapide cu dublu curent având 60 mp fiecare, având capacitatea de 500 l/s;
		- staţia de tratare Braia are o capacitate de tratare de 120 l/s, compusă din 6 filtre rapide a 20 l/s fiecare;
		- staţia de tratare Zănoaga are o capacitate de 300 l/s, compusă din 8 filtre rapide, cu nivel;
		- staţia de tratare Jieţ are o capacitate de 300 l/s, compusă 8 filtre rapide cu nivel;
		- staţia de tratare Taia are o capacitate de 300 l/s, compusă 8 filtre rapide cu nivel liber a 25 mp fiecare.

· Staţii de pompare a apei potabile:
- Staţia de pompare Ştefan – Lupeni preia apa din aducţiunea Dn 800mm de la staţia Valea de Peşti şi o pompează în rezervoarele 2X300 m3 ;
- Staţia de pompare Aninoasa - alimentarea se face gravitaţional din conducta de aducţiune Valea de Peşti – Petroşani printr-o conductă de Dn 250mm la rezervorul de 800m3;
- Staţia de pompare Petrila - preia apa din aducţiunea Dn 600mm de la staţia de tratare Taia la rezervoarele  2X 1500m3.
Diametrele conductelor care alcătuiesc reţeaua de distribuţie sunt cuprinse între  20 mm şi  600 mm. 
		S.C. Apa Prod S.A. Deva, situat la nivelul b.h. Criş şi Mureş- Strei, are ca domeniu de activitate „Gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi distribuţia apei. Sistemul de alimentare cu apă cuprinde următoarele:
· Captarea apei din sursele: lacul hidrocentralei Haţeg pe Râul Mare; sursa Râul Bărbat - lacul Cinciş,Teliuc, sursa Râul Bărbat – Hobiţa-Pui, lacul Făerag – Certej, râul Crişul Alb-dren pe malul Crişul Alb, sursa subterană- puţuri Folorit; sursa subterană- izvorul Baniu; sursa subterană- izvor Hondol, sursa subterană-izvor Bocşa, sursa subterană -dren Densuş, sursa pârâul Sălaş;
· Tratarea apei în staţiile de tratare: Sântămărie Orlea; Staţia Sânpetru-Hunedoara; Staţia de tratare Cinciş-Teliuc; Staţia de tratare Hobiţa-Pui; Staţia de tratare Certej; Staţia de tratare Crişcior-Brad; Staţia de pompe Folorat-Geoagiu; Staţia de tratare Baniu-Roşcani; Staţia de tratare  Hondol-Certej; Staţia de tratare  Bocşa-Certej; Staţia de tratare Strei-Densuş, Staţia de tratare Sălaş;
· Sistemul de transport al apei potabile;
· Distribuţia apei în localităţi, organizate ca Centre Operaţionale: CO Deva (cu sector Dobra, Ilia, Certej), CO Hunedoara (cu sector Teliuc), CO Haţeg (cu sector  Densus), CO Călan, CO Simeria, CO Brad, CO Geoagiu, CO Pui.
· Staţia de tratare a apei Sântămărie Orlea captează apa din lacul hidrocentralei Haţeg şi o supune procesului de tratare urmărind cu stricteţe fluxul tehnologic. În funcţie de calitatea apei brute, se stabilesc dozele de reactivi (sulfat de aluminiu şi var) şi frecvenţa de spălare a filtrelor. Procesul tehnologic este astfel condus încât să se obtină o apă de calitate, conform anexei nr.1 din Legea nr. 458/2002.
	Din staţia de tratare Sântămăria Orlea se alimentează cu apă potabilă oraşele Deva (prin intermediul staţiilor de pompare şi rezervoarelor), Haţeg (prin intermediul staţiilor de pompare şi a rezervorului), Călan (prin intermediul staţiei de pompare),Simeria (prin intermediul staţiilor de pompare şi a rezervorului) , comunele: Sântămărie Orlea (sat Sântămărie Orlea, sat Subcetate), sat Nalat, Bretea Română (Bretea Română, Bretea Strei, Plopi, Ruşi, Ocolişu Mare, Covragi, Vâlcele bune, Vâlcele rele, Băţălar, Gânţaga, Măceu), Călan-distribuţie (Batiz, Călanu Mic, Strei, Crişeni, Strei Sângeorgiu, Strei Săcel, Nădăştia de Sus, Nădăştia de Jos, Valea Sangeorgiului); Simeria-distribuţie (Simeria Veche, Sântandrei, Bârcea Mare, Săuleşti), Băcia (Băcia, Petreni).
· Staţia de tratare a apei Sânpetru Hunedoara, captarea principală este asigurată dintr-o sursă de suprafaţă, din Râul Bărbat prin intermediul barajului Hobiţa. Captarea de rezervă se asigură din puţuri subterane amplasate în zona staţiei de tratare Sânpetru. Din această sursă de apă se alimentează prin intermediul staţiilor de pompare şi rezervoarelor municipiul Hunedoara;
· Staţia de tratare Crişcior Brad, sursa de apă este amplasată în localitatea Crişcior pe râul Crişul Alb, la 6,8 km de municipiul Brad, cu o capacitate de 100l/s, cu staţie de tratare, staţie de pompare şi conductă de aducţiune Dn 300 mm, precum şi rezervoare amplasate în Dealul Lia, de unde se alimentează gravitaţional reţeaua de distribuţie. Din această sursă se alimentează oraşul Brad şi comuna Crişcior;
· Staţia de tratare Folorat-Geoagiu, sursa de apă o constituie puţurile de mică adâncime, unde apa se clorinează, iar prin staţia de pompare se refulează apa în două rezervoare (Geoagiu-Băi 1000 mc şi oraş Geoagiu 300 mc), iar apoi în reţeaua de distribuţie care asigură apa la consumatori în Geoagiu-Băi şi Geoagiu-oraş;
· Staţia de captare Baniu, reprezintă o sursă de apă de profunzime, izvorul Baniu fiind captat într-un rezervor subteran. Această sursă are o singură treaptă de tratare. După dezinfecţie şi aducţiune într-un rezervor de 300 mc din Dobra, este distribuită în comunele Dobra, Ilia şi Gurasada;
· Staţia de tratare Certej, sursa de apă pentru alimentarea cu apă a localităţii Certeju de Sus, este apă de suprafaţa ce provine din Tăul Făerag captată în amonte de localitate la cca 2,8 Km. Tratrea apei se face în staţia de tratare Certej, prin adăugare de policlorură de aluminiu şi var, decantare, filtrare şi dezinfecţie cu clor gazos. Apa potabilă este acumulată într-un rezervor de 500 mc iar apoi distribuită populaţiei din comuna Certej;
· Staţia de tratare Cinciş-Teliuc, captarea apei din conducta de aducţiune Hobiţa-Hunedoara, proces de tratare a apei: decantare, filtrare, clorinare, înmagazinare şi distribuţie în comuna Cinciş. Apa potabilă este acumulată în rezervoare de apă de 200, 250 şi 300 mc din care se alimentează satele Cinciş şi Teliuc;
· Staţia de tratare Hobiţa-Pui, captarea apei din râul Bărbat, deznisipator, staţie de tratare conteinerizată: injecţie de coagulant, decantare, filtrare, clorinare cu hipoclorit de sodiu, înmagazinare şi distribuţie. Din această sursă de apă care are la plecare două rezervoare de 200 mc se alimentează comuna Pui formată din satele Hobiţa, Râu Bărbat, Pui şi Galaţi.
· Staţia de tratare Hondol, izvorul Hondol este captat la emergenta de pământ, apa este colectată într-un bazin cu rol de decantor din care apa trece în bazinul ce reprezintă sursa de apă brută. Printr-o conductă de aducţiune apa este dirijată spre rezervorul de 200 mc unde are loc clorinarea apei şi apoi distribuţia pe raza satului Hondol;
· Staţia de tratare Bocşa, izvorul Bocşa dupa o curgere scurtă pe suprafaţa pământului este captat într-un bazin, de unde apa este pompată prin intermediul unei staţii de pompe spre rezervorul de înmagazinare de 100 mc unde are loc clorinarea apei iar apoi distribuţia pe raza satului Bocşa;
· Staţia de tratare Stei-Densuş, sursa de apă provine dintr-un dren cu o lungime de 185 m. Apa colectată în căminul colector este pompată cu o pompă submersibilă la gospodăria de apă formată din rezervorul de 500 mc unde are loc clorinarea apei. Prin intermediul unei staţii de pompare apa este distribuită în comuna Densuş formată din satele Densuş, Strei, Hăţăgel, Peşteana, Peşteniţa;
· Staţia de tratare Sălaş-Mălăieşti, sursa de apă o reprezintă pârâul Sălaş. Captarea
se realizează printr-o priză de mal, de unde este trecută prin deznisipator. Staţia de tratare este formată din bazin de reacţie-coagulare-floculare-decantare, staţie dozare reactivi, staţie filtrare apă, sistem de dezinfecţie.
SC Activitatea Goscom Orăştie prin captările şi staţiile de tratare pe care le deţine în exploatare are o capacitate de producere a apei mult mai mare decât sunt cerinţele actuale, astfel posibilităţile dumnealor de producţie pot asigura în bune condiţii satisfacerea cerinţelor de apă potabilă pentru toate localităţile racordate la sistemul centralizat de alimentare cu apă, fără restricţii de furnizare a acesteia, excepţie făcând perioadele secetoase. Nu sunt necesare extinderi de capacitate de producere a apei potabile în următoarea perioadă de timp şi nici investiţii privind modernizarea, automatizarea sau retehnologizarea unor procese din cadrul sistemului.
Referitor la calitatea apei potabile produsă şi furnizată de SC Activitatea Goscom Orăştie, în anul 2014 toţi indicatorii de calitate, atât cei chimici, cât şi cei microbiologici s-au încadrat în limitele prevăzute de Legea nr. 458/2002 (cu modificările şi completările ulterioare). Aceşti indicatori de calitate au fost monitorizaţi în conformitate cu HG 974/2004 modificată şi completată de HG 342/2013 prin Programul de de audit şi de control în cadrul Laboratoarelor Direcţiei de Sănătate Publică Deva, a Laboratorului de analize chimice INSP-Timişoara, Centru Regional de Sănătate Publică Timişoara şi a Laboratorului propriu. În anul 2014 nu s-au constatat contaminări microbiologice care să aibă efecte negative asupra sănătăţii populaţiei.


II.2. Calitatea apei

II.2.1. Calitatea apei: stare şi consecinţe

În anul 2014, evaluarea calităţii apelor de suprafaţă a fost efectuată conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, folosind şi testând în acelaşi timp metodologiile privind sistemele de clasificare şi evaluare globală a stării apelor de suprafaţă elaborate conform cerinţelor Directivei Cadru a Apei 2000/60/CEE pe baza elementelor biologice, chimice şi hidromorfologice elaborate de INCDPM Bucureşti. 
Evaluarea s-a realizat pe corp de apă, acesta fiind unitatea de bază care se utilizează pentru stabilirea, raportarea şi verificarea modului de atingere al obiectivelor de mediu ţintă ale Directivei Cadru a Apei. Prin „corp de apă de suprafaţă” se înţelege un element discret şi semnificativ al apelor de suprafaţă ca: râu, lac, canal, sector de râu, sector de canal. 
Starea ecologică este o expresie a calităţii structurii şi funcţionării ecosistemelor acvatice asociate apelor de suprafaţă, clasificate în concordanţă cu Anexa V a Directivei Cadru Apă. Pentru categoriile de ape de suprafaţă, evaluarea stării ecologice se realizează pe 5 stări de calitate, respectiv: foarte bună, bună, moderată, slabă şi proastă cu codul de culori corespunzător (albastru, verde, galben, portocaliu şi roşu). 

	Stare ecologică
	Cod de culori

	Foarte bună
	

	Bună
	

	Moderată
	

	Slabă
	

	Proastă
	



Figura nr. II.2.1.1. Clasificarea stării ecologice

Evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic a corpurilor de apă de suprafaţă se realizează prin integrarea elementelor de calitate (biologice, fizico chimice-suport, poluanţi specifici). Starea ecologică/potenţialul ecologic final ia în considerare principiul “one out – all out”, respectiv cea mai defavorabilă situaţie. 
Elemente de calitate 
Elementele biologice: 
· flora acvatică – fitoplancton şi fitobentos; 
· macrozoobentos (compoziţia şi abundenţa faunei de nevertebrate bentice) 
· fauna piscicolă (compoziţia, abundenţa şi structura pe vârste) 
pentru lacuri naturale şi de acumulare
Elementele fizico - chimice suport: 
- Elementele fizico-chimice generale: 
Condiţii termice: temperatură 
Condiţii de oxigenare: oxigen dizolvat 
Starea acidifierii: pH 
Condiţiile nutrienţilor: N-NO3, N-NO2, N-NH4, Ntotal, P-PO4, Ptotal 
- Poluaţi specifici - Cu, Zn, As, Cr, Xileni, PCB-uri, toluen, acenaften şi fenol. 
	În evaluarea elementelor de calitate biologice pentru râuri, au fost identificaţi şi calculaţi indici reprezentativi care să reflecte cât mai bine principalele presiuni; ulterior, s-au calculat rapoartele de calitate ecologică şi indicele multimetric care s-au luat în considerare în evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă. 
	În evaluarea elementelor de calitate fizico-chimice generale pentru râuri s-au aplicat P90 pentru N-NO3, N-NO2, N-NH4, P-PO4, Ptotal şi pH, P10 pentru oxigen dizolvat şi P98 pentru temperatură. 
	În evaluarea elementelor de calitate biologice şi fizico-chimice generale pentru lacuri s-a considerat media anuală din sezonul de creştere (mai-septembrie). 
	În evaluarea poluanţilor specifici, pentru toate corpurile de suprafaţă (râuri şi lacuri) s-a considerat media anuală, care în cazul poluanţilor nesintetici are în vedere şi încărcarea datorată fondului natural. 
Obiectivul de mediu (calitate) pentru un corp de apă de suprafaţă se consideră a fi atins atunci când corpul de apă se încadrează în starea ecologică foarte bună sau bună, respectiv potenţialul ecologic maxim sau bun. 
Stabilirea stării ecologice a corpurilor de apă (apă de suprafaţă, apă subterană şi apă de îmbăiere) se realizează pe baza următorilor indicatori specifici:
- Scheme de clasificare a cursurilor de apă – indicator descriptiv, indicator de impact;
- Substanţe consumatoare de oxigen din cursurile de apă – indicator descriptiv, indicator de stare;
- Nutrienţii din apă dulce - indicator descriptiv, indicator de stare;
- Substanţele periculoase din cursurile de apă indicator descriptiv, indicator de stare;
- Substanţele periculoase din lacuri - indicator descriptiv, indicator de stare;
- Pesticidele din apele subterane - indicator descriptiv, indicator de stare;
- Calitatea apelor de îmbăiere – indicator de performanţă, indicator de stare.


II.2.1.1. Calitatea apei cursurilor de apă

	Starea de calitate biologică, chimică şi fizico-chimică este stipulată de O.M. nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă.
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II.2.1.1. Calitatea apei cursurilor de apă

	Starea de calitate biologică, chimică şi fizico-chimică este stipulată de O.M. nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă.

· Bazinul hidrografic Crişuri

Din lungimea totală a corpurilor de apă monitorizate în 2014, în judeţul Hunedoara, aferentă bh Crişuri, de 178,945 km, întreaga lungime se încadrează în stare ecologică bună. 

	Bazin
	Curs Apă
	Corp Apă
	Tip Corp Apă
	Tipologie
	Lungime Corp
	Secţiuni
	Elemente biologice
	Fizico chimice generale
	Poluanţi specifici  
	Stare ecologică
	Starea chimică a apelor de suprafaţă

	CRIŞURI
	Crişul Alb
	Crişul Alb --> izvor - în Ac.Mihăileni + Afluenţi
	Natural
	RO01
	34.79
	Dragu - Brad
	Foarte bună
	Bună
	Bună
	Bună
	 Bună

	CRIŞURI
	Crişul Alb
	Crişul Alb --> av. Ac.Mihăileni - cnf. Ţebea
	Natural
	RO05
	23.52
	 Crişcior
	Bună
	Bună
	Bună
	Bună
	Bună

	CRIŞURI
	Crişul Alb
	Crişul Alb --> cnf. Ţebea - cnf. Zimbru
	Natural
	RO05
	60.15
	 Baia de Criş
	Foarte bună
	Bună
	Bună
	Bună
	Bună

	CRIŞURI
	Ribiţa 
	Ribiţa --> izvor - vărs. în Crişul Alb + Afluenţi
	Natural
	RO01
	51.98
	 Ribiţa - am. Ribiţa
	Foarte bună
	Bună
	Bună
	Bună
	 Bună

	CRIŞURI
	Znil
	Znil --> izvor - vărs. în Baldovin
	Natural
	RO18
	8.503
	Captare Baia de Criş
	Foarte bună
	Bună
	Bună
	Bună
	Bună



Tabelul nr. II.2.1.1.1. Încadrarea corpurilor de apă naturale după starea ecologică şi starea chimică, în b.h. Crişuri, în anul 2014



· Bazinul hidrografic Mureş

În anul 2014, la nivel de b.h. Mureş, au fost monitorizate 17 corpuri de apă în lungime totală de 587,06 km. Situaţia încadrării acestor corpuri de apă după starea ecologică şi starea chimică este următoarea:

	Caracteristici
	Cantitate
	Stare ecologică
	Stare chimică

	
	
	Foarte bună
	Bună
	Moderată
	Slabă
	Proastă
	Bună
	Proastă

	
	
	Nr
corp
	%
	Nr
corp
	%
	Nr
corp
	%
	Nr
corp
	%
	Nr
corp
	%
	Nr
corp
	%
	Nr
corp
	%

	Nr. corp
	10
	0
	0
	10
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	100
	0
	0

	Lungime, km
	413,17
	0
	0
	413,7
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	413,17
	100
	0
	0



Tabelul nr. II.2.1.1.2. Încadrarea corpurilor de apă naturale după starea ecologică şi starea chimică în b.h. Mureş


	Caracteristici
	Cantitate
	Potenţial ecologic
	Stare chimică

	
	
	Pot ec maxim, PEMx
	Pot ec bun, PEB
	Pot ec moderat, PEMo
	Bună
	Proastă

	
	
	Nr.corp
	%
	Nr.corp
	%
	Nr.corp
	%
	Nr.corp
	%
	Nr.corp
	%

	Nr. corp
	7
	0
	0
	6
	85,71
	1
	14,29
	6
	85,71
	1
	14,29

	Lungime (km)
	173,89
	0
	0
	149,96
	86,24
	23,93
	13,76
	149,96
	86,24
	23,93
	13,76



Tabelul nr. II.2.1.1.3. Încadrarea corpurilor de apă puternic modificate după starea ecologică şi starea chimică în b.h. Mureş


Calitatea corpurilor de apă monitorizate în judeţul Hunedoara, la nivel de bazin hidrografic Mureş, se prezintă după cum urmează:


	Curs Apă
	Corp Apă
	Tip Corp Apă
	Tipologie
	Lungime Corp
	Elemente biologice
	Fizico chimice generale
	Poluanţi specifici 
	Condiţii oxigenare
	Condiţii salinitate
	Starea chimică 
	Starea acidifierii
	Nutrienţi
	Evaluare integrată

	Mureş
	Mureş, sector conf. Aries - conf. Cerna
	CAPM
	RO05a
	37,938
	PEB
	PEB
	PEB
	PEB
	PEB
	B
	PEMx
	PEB
	PEB

	Mureş
	sector conf. Cerna - conf. Dobra
	CAPM
	RO05a
	46,058
	PEB
	PEMo
	PEB
	PEMo
	PEB
	B
	PEMx
	PEB
	PEB

	Mureş
	sector conf. Dobra - Lipova
	Natural
	RO05a
	23,783
	B
	Mo
	B
	Mo
	B
	B
	FB
	B
	B

	Geoagiu
	Geoagiu (Balşa Ograda), conf. Băcâia-conf. Mureş
	Natural
	RO01b
	9,495
	B
	B
	B
	B
	B
	 B
	FB
	B
	B

	Valea Roşie
	
	Natural
	RO19a
	7,253
	FB
	B
	B
	B
	B
	B
	FB
	FB
	B

	Gurasada
	Gurasada şi afluenţii
	Natural
	RO04a
	31,980
	FB
	Mo
	B
	Mo
	B
	B
	FB
	Mo
	B

	Băcâia
	Băcâia şi afluenţii
	Natural
	RO16
	19,106
	FB
	B
	B
	B
	B
	B
	FB
	FB
	B

	Orăştie

	Orăştie, sector conf. Sibişel - conf. Mureş
	CAPM
	RO01a
	5,322
	PEB
	PEMo
	PEB
	PEMo
	PEB
	B
	PEMx
	PEMo
	PEB

	Strei
	StreI, izvor - ac. Subcetate şi afluenţi
	Natural
	RO01a
	113,655
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	FB
	B
	B

	Strei
	Strei, sector ac. Subcetate - conf. Mureş
	CAPM
	RO02a
	30,643
	PEMx
	PEB
	PEB
	PEB
	PEB
	B
	PEMx
	PEB
	B

	Râul Galben
	Râul Galben şi afluenţi
	Natural
	RO01a
	101,589
	B
	Mo
	B
	Mo
	B
	B
	FB
	B
	B

	Cerna
	Cerna, izvor - ac. Teliuc şi afluenţi
	Natural
	RO01a
	78,825
	B
	Mo
	B
	Mo
	B
	B
	FB
	FB
	B

	Cerna
	Cerna, sector conf. Zlaşti - conf. Mureş
	CAPM
	RO02a
	18,591
	PEMo
	PEMo
	PEB
	PEMo
	PEB
	B
	PEMx
	PEB
	PEB

	Peştiş

	Peştiş şi afluenţii
	Natural
	RO04a
	21,518
	B
	Mo
	B
	Mo
	B
	B
	FB
	FB
	B

	Certej

	Certej şi afluenţii
	CAPM
	RO16, RO19a
	23,928
	PEMo
	PEMo
	PEB
	PEB
	PEMo
	P
	PEMo
	PEMo
	PEMo

	Boholt
	Boholt
	CAPM
	RO19b
	11,409
	PEMx
	PEMo
	PEB
	PEMo
	PEB
	B
	PEMx
	PEMo
	PEB

	Săcămaş

	Săcămaş

	Natural
	RO04b
	5,963
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	FB
	B
	B


Tabelul nr. II.2.1.1.4. Calitatea corpurilor de apă, la nivel de bazin hidrografic Mureş

*Notă: PEB - Potenţial economic bun, PEMx - Potenţial economic maxim, PEMo - Potenţial economic moderat, Mo – moderată, B – bună, FB – foarte bună, P – proastă

· Bazinul hidrografic Jiu
Repartizarea pe categorii de resurse de apă, la nivel de b.h. Jiu, se prezintă astfel: 
· 9 corpuri de apă naturale din categoria râuri care s-au încadrat în starea ecologică bună; 
· 1 corp de apă artificial (acumularea Valea de Pesti) al cărui potenţial s-a încadrat în potenţial ecologic bun. 
Obiectivul de mediu (calitate) pentru un corp de apă de suprafaţă se consideră a fi atins atunci când corpul de apă se încadrează în starea ecologică foarte bună sau bună, respectiv potenţialul ecologic maxim sau bun.
În cadrul bazinului hidrografic Jiu, aferent judeţului Hunedoara au fost evaluate pe baza monitorizării corpuri de apă naturale - râuri însumând 142 km:

	Nr.
Crt.
	Bazin
	Curs Apă
	Lungime curs de apă monitorizată
	Numar secţiuni
	Sistem Monitorizare
	Stare ecologică

	1
	Jiu
	Aninoasa
	8 km
	1
	Râuri
	Bună

	2
	Jiu
	Izvor
	11 km
	2
	Râuri
	Bună

	3
	Jiu
	Jiet
	27 km
	1
	Râuri
	Bună

	4
	Jiu
	Jiu (Jiul de Vest)
	54 km
	4
	Râuri
	Bună

	5
	Jiu
	Jiul de Est
	29 km
	3
	Râuri
	Bună

	6
	Jiu
	Polatiştea
	13 km
	2
	Râuri
	Bună

	Judeţul Hunedoara
	142 km
	13
	Râuri
	Bună



Tabelul nr. II.2.1.1.5.  Starea ecologică a cursurilor de apă monitorizate în 2014 pentru judeţul HUNEDOARA, la nivel de b.h. Jiu
Din punct de vedere al evaluării stării ecologice (elemente biologice, fizico-chimice generale şi poluanţi specifici) cei 142  km, aferenţi b.h. Jiu, s-au încadrat în stare bună, reprezentând 100% .
	[bookmark: OLE_LINK1]Categorie curs
 de apă
	Stare ecologică a cursurilor de apă

	
	Foarte bună
	Bună
	Moderată
	Slabă
	Proastă

	
	Km
	%
	Km
	%
	Km
	%
	Km
	%
	Km
	%

	Râuri naturale
	0
	0
	142
	100%
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Tabelul nr. II.2.1.1.6. Calitatea cursurilor de apă monitorizate la nivelul judeţului Hunedoara, la nivel de b.h. Jiu, în anul 2014

 (
Stare buna
)[image: ]

Figura nr.  II.2.1.1.1. Evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă la nivelul judeţul Hunedoara


II.2.1.1.1. Substanţele consumatoare de oxigen din râuri

	Indicatorul principal pentru starea de oxigenare a corpurilor de apă este consumul biochimic de oxigen după 5 zile de incubaţie (CBO5) care reprezintă necesarul de oxigen al organismelor acvatice care consumă materiile organice uşor oxidabile prezente în mediul acvatic. Indicatorul prezintă situaţia actuală şi tendinţele concentraţiilor de CBO5 şi amoniu (NH4+) din râuri.
Cele mai obişnuite gaze dizolvate în apa râurilor sunt oxigenul şi dioxidul de carbon, ale căror concentraţii variază în anumite limite care depind de solubilitatea lor în concordanţă cu condiţiile fizice. Cel mai mare conţinut de oxigen dizolvat în apa râurilor nu depăşeşte 15mg/l, iar cantitatea maximă de dioxid de carbon nu trece de 20-30mg/l. Regimul zilnic şi anual al acestor gaze dizolvate în apa râurilor este condiţionat de temperatura apei, de intensitatea procesului de fotosinteză, de sursele de alimentare a râurilor, precum şi de presiunea lor parţială.
          Oxigenul dizolvat provine atât din surse biologice (fotosinteza), cât şi din surse fizice (dizolvarea din atmosferă). Dioxidul de carbon din apa râurilor etalează un regim opus celui de oxigen. Iarna, sub podul de gheaţă care formează un strat izolator, conţinutul de dioxid de carbon este mai mare decât cel normal pentru temperatura şi presiunea respectivă. El provine din procesele de oxidare şi din apele subterane a căror pondere în acest sezon este crescută. În absenţa podului de gheaţă sau odată cu dispariţia acestuia, conţinutul de dioxid de carbon scade rapid, deoarece surplusul se degajă în atmosferă. Vara conţinutul de dioxid de carbon în apa râurilor este de numai 1-5 mg/l, putând să scadă până la câteva zecimi de mg/l sau chiar să dispară, în cazul dezvoltării masive a vegetaţiei acvatice.
	Astfel, CBO5 şi amoniu sunt indicatori ce contribuie atât la evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă, cât şi la urmărirea impactului antropic asupra resurselor de apă (în special impactul apelor uzate urbane evacuate).

· Bazinul hidrografic Criş
	Curs 
Apa
	Corp Apa
	Tip corp apă
	Tipologie
	Lungime Corp
	Oxigen dizolvat
(concentraţie)
	
CBO5
	
CCO-Cr
	N-NH4

	
	
	
	
	
	Stare
	Valoare
(mg/l)
	Stare
	Valoare
(mgO2/l)
	Stare
	Valoare
(mgO2/l)
	Stare
	Valoare
(mg/l N)

	Crişul 
Alb
	Crisul Alb --> cnf. Tebea - cnf. Zimbru
	
Natural
	
RO05
	
60,15
	
FB
	
9,760
	
B
	
3,070
	
B
	
12,400
	FB
	0,076

	Crişul 
Alb
	Crisul Alb --> aval Ac.Mihaileni - cnf. Tebea
	Natural
	RO05
	23,52
	FB
	9,890
	FB
	2,730
	B
	

11,300
	FB
	0,069

	Crişul 
Alb
	Crisul Alb --> izvor - în Ac.Mihăileni + Afluenti
	Natural
	RO01
	34,79
	FB
	10,23
	B
	2,08
	
	
	FB
	0,051

	Crişul
 Alb
	Ribiţa--> izvor – vărs. În Crişul Alb+afluenţi
	Natural
	RO01
	51,98
	B
	9,01
	B
	3,48
	
	
	FB
	0,052

	Crişul 
Alb
	Znil--> izvor – vărs. În Baldovin
	Natural
	RO18
	8,503
	B
	9,03
	B
	2,08
	
	
	FB
	0,027



Tabelul nr. II.2.1.1.1.1. Încadrarea corpurilor de apă după indicele oxigen dizolvat în b.h. Crişuri


Variabilitatea indicatorilor CBO5 şi NH4+ în cursurile de apă, la nivel de b.h. Crişuri în anul 2014 se prezintă în figura de mai jos:


Figura nr. II.2.1.1.1.1. Variaţia concentraţiilor de CBO5 şi NH4+ la nivelul b.h. Crişuri, în anul 2014


Evoluţia indicatorilor CBO5 şi NH4+ la nivelul b.h. Crişuri, în perioada anilor 2012-2014 se prezintă în figura de mai jos:


Figura nr. II.2.1.1.1.2. Evoluţia concentraţiilor de CBO5 şi NH4+ la nivelul b.h. Crişuri,
în perioada 2012-2014


· Bazinul hidrografic Mureş
Referitor la substanţele consumatoare de oxigen nu am primit date de la Administaraţia Bazinală de Apă Mureş pentru anul 2014.



Figura nr. II.2.1.1.1.3. Evoluţia concentraţiilor de CBO5 şi NH4+ la nivelul b.h. Mureş,
în perioada 2012-2013
· Bazinul hidrografic Jiu

	Nr. Crt
	Bazin
	Curs apa
	Sectiuni de control (nr.)
	Concentraţii medii anuale CBO5 (mgO2/l)
	Concentraţii medii anuale 
N-NH4+ (mg N/l)

	
	
	
	
	
	

	1
	Jiu
	Jiet
	1
	1.38
	0.0175

	2
	Jiu
	Jiu(Jiul de Vest)
	4
	3.557
	0.15125

	3
	Jiu
	Izvor
	2
	1.447
	0.0388

	4
	Jiu
	Jiul de Est
	3
	2.742
	0.0708

	5
	Jiu
	Polatiştea
	2
	1.41
	0.03595

	6
	Jiu
	Aninoasa
	1
	1.706
	0.0481

	Judeţul Hunedoara
	13
	2.0403
	0.0604



Tabelul nr. II.2.1.1.1.2. Concentraţiile medii ale  CBO5 şi N-NH4+ determinate în cursurile de apă din judeţul Hunedoara, în b.h. Jiu pe anul 2014

[image: ]
Figura nr. II.2.1.1.1.4. Variaţia concentraţiilor medii ale CBO5 şi N-NH4 determinate în cursurile  de apă din judeţul Hunedoara, în anul 2014, la nivel de b.h. Jiu


Figura nr. II.2.1.1.1.5. Evoluţia concentraţiilor de CBO5 şi NH4+ la nivelul b.h. Jiu,
în perioada 2012-2014

II.2.1.1.2. Nutrienţii în apă 

	Indicatorul global al poluării cu substanţe nutritive a corpurilor de apă, indicatorul cuantifică ortofosfaţii solubili şi azotaţii prezenţi în râuri şi este utilizat pentru a evidenţia variaţiile geografice ale concentraţiilor de nutrienţi şi evoluţia lor în timp.
Nitraţii şi fosfaţii se monitorizează în apele de suprafaţă, atât în râuri cât şi în lacuri, şi sunt indicatori ce contribuie la evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă. De asemenea, în zonele declarate vulnerabile sau susceptibil a fi vulnerabile la poluarea cu nitraţi proveniţi din surse agricole, este urmărit conţinutul de nitraţi conform cerinţelor HG 964/2000.

· Bazinul hidrografic Criş
	Curs Apa
	Corp Apa
	Tip corp apă
	Tipologie
	Lungime Corp
	N-NO3
	P-PO4

	
	
	
	
	
	Stare/
Potential
	Valoare
(mg/l)
	Stare/
Potential
	Valoare
(mg/l)

	Crişul Alb
	Crisul Alb --> cnf. Tebea - cnf. Zimbru
	Natural
	RO05
	60,152
	FB
	0,515
	FB
	0,0144

	Crişul Alb
	Crisul Alb --> av. Ac.Mihaileni - cnf. Tebea
	Natural
	RO05
	23,52
	FB
	0,412
	FB
	0,0120

	Crişul Alb
	Crisul Alb --> izvor - în Ac.Mihăileni + Afluenti
	Natural
	RO01
	34,79
	FB
	0,369
	FB
	0,0067

	Crişul Alb
	Ribiţa--> izvor-vars. În Crişul Alb+afluenti
	Natural
	RO01
	51,98
	FB
	0,513
	FB
	0,0125

	Crişul Alb
	Znil--> izvor-vars. In Baldovin
	Natural
	RO18
	8,503
	FB
	0,119
	FB
	0,0111



Tabelul nr. II.2.1.1.2.1. Încadrarea corpurilor de apă, după grupa nutrienţi, în b.h. Crişuri




Figura nr. II.2.1.1.2.1. Variaţia concentraţiilor medii ale azotaţilor şi fosfaţilor, determinate în cursurile de apă de suprafaţă din judeţul Hunedoara, în anul 2014, la nivel de b.h. Crişuri




Figura nr. II.2.1.1.2.2. Evoluţia concentraţiilor de azotaţilor şi fosfaţilor la nivelul b.h. Crişuri,
în perioada 2012-2014

· Bazinul hidrografic Mureş

Referitor la nutrienţii din apă, la nivelul anului 2014, nu am primit date de la Administaraţia Bazinală de Apă Mureş.
Nu deţinem date privind evoluţia concentraţiilor de N-NO3- şi P-PO43- la nivelul b.h. Mureş, pe ultimii 5 ani.

· Bazinul hidrografic Jiu

	Nr. Crt.
	Bazin
	Curs apa
	Sectiuni de control (nr.)
	Concentraţii medii anuale N-NO3- (mgN/l)
	Concentraţii medii anuale  P-PO43- (mgP/l)

	
	
	
	
	
	

	1
	Jiu
	Jiet
	1
	0,3331
	0,0055

	2
	Jiu
	Jiul de Vest
	4
	0,4062
	0,03085

	3
	Jiu
	Izvor
	2
	0,2834
	0,0055

	4
	Jiu
	Jiul de Est
	3
	0,39525
	0,0106

	5
	Jiu
	Polatiştea
	2
	0,3639
	0,0055

	6
	Jiu
	Aninoasa
	1
	0,4001
	0,0123

	Judeţul Hunedoara
	13
	0,3636
	0,0117



Tabelul nr. II.2.1.1.2.2. Concentraţiile medii ale azotaţilor şi ortofosfaţilor determinate în cursurile de apă în anul 2014, la nivel de b.h. Jiu


[image: ]

Figura nr. II.2.1.1.2.3. Variaţia concentraţiilor medii ale azotaţilor şi fosfaţilor, determinate în cursurile de apă de suprafaţă din judeţul Hunedoara, în anul 2014, la nivel de b.h. Jiu


Figura nr. II.2.1.1.2.4. Evoluţia concentraţiilor de azotaţilor şi fosfaţilor la nivelul b.h. Jiu,
în perioada 2011-2014

II.2.1.1.3. Substanţele periculoase din cursurile de apă

Din datele primite de la Administraţia Bazinală de Apă Jiu, evaluarea stării chimice a unui corp de apă se face pe baza substanţelor prioritare având în vedere prevederile Directivei privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei (Directiva 2008/105/EC), transpusă în legislaţia românească prin HG 1038/2010.
In cazul stării chimice clasificarea se face astfel:
· stare chimică bună                                            (B)
· stare chimică proastă                                        (P)
 Starea chimică bună a apelor de suprafaţă, se traduce ca fiind starea chimică atinsă de un corp de apă la nivelul căruia concentraţiile de poluanţi nu depăşesc standardele de calitate pentru mediu, stabilite prin Acte legislative Comunitare. 
Standardele de calitate pentru mediu (EQS - SCM) sunt definite drept concentraţiile de poluanţi ce nu trebuie depăşite, pentru a se asigura o protecţie a sănătăţii umane şi a mediului. Corpurile de apă care nu se conformează cu toate valorile standard de calitate pentru mediu se indică ca neîndeplinind obiectivul de stare chimică bună. În evaluarea stării chimice, substanţele prioritare prezintă relevanţa, iar valorile standardelor de calitate pentru mediu (EQS - SCM) sunt stabilite în HG 1038/2010, anexa 2, tabel 3. 
Substanţele periculoase din cursurile de apă pe teritoriul judeţului Hunedoara, la nivel de b.h. Jiu,  au fost monitorizate în cursuri de apă, prin intermediul a 12 puncte de monitorizare. Pe teritoriul judeţului Hunedoara nu s-au înregistrat depăşiri ale standardelor de calitate.				

	Nr. Crt.
	Curs de apă
	 Lungime
monitorizată
	Număr puncte
 de monitorizare
	Număr puncte cu concentraţie mai mare decât SCM
	Ponderea punctelor cu
 concentraţie mai mare
 decât SCM(%)

	1
	Jieţ
	27 km
	1
	0
	0

	2
	Jiu (Jiul de Vest)
	54 km
	4
	0
	0

	3
	Izvor
	11 km
	2
	0
	0

	4
	Jiul de Est
	17 km
	2
	0
	0

	5
	Polatiştea
	13 km
	2
	0
	0

	6
	Aninoasa
	8 km
	1
	0
	0

	Judeţul Hunedoara
	130 km
	12
	0
	0


Tabelul nr. II.2.1.1.3.1. Distribuţia punctelor de monitorizare cu concentraţie mai mare decât standardul de calitate a mediului (SCM), în anul 2014, la nivel de b.h. Jiu

Din totalul de 142 km din punct de vedere al stării chimice au fost monitorizaţi 130 km.Toţi cei 130 km s-au încadrat în stare chimică bună.
	Din punct de vedere al substanţelor periculoase din cursurile de apă, nu am primit date de la Administaraţia Bazinală de Apă Mureş şi Administraţia Bazinală de Crişuri Oradea.
	
II.2.1.2. Calitatea apei lacurilor 

Potenţialul ecologic caracterizat pe baza principiului celei mai defavorabile situaţii, a fost evaluat prin utilizarea sistemelor de clasificare conforme cu prevederile Directivei Cadru Apa aplicabile, luând în considerare:
· Elementele biologice:
· fitoplancton 
· fitobentos
· faună piscicolă 
· Elementele fizico-chimice generale suport:
· Condiţii termice (temperatura apei)
· Condiţii de oxigenare (oxigen dizolvat, CBO5, CCO-Cr)
· Starea acidifierii (pH)
· Condiţiile nutrienţilor (N-NH4, N-NO2, N-NO3, Ntotal, P-PO4, P total)

· Poluanţii specifici - alte substanţe identificate ca fiind evacuate în cantităţi importante în corpurile de apă (Zn, Cu, As, Cr, toluen, acenaften, xilen, fenoli, detergenţi,cianuri, PCB).


Calitatea corpurilor de apă la nivel de b.h. Mureş pentru “Lacuri de acumulare” şi “Lacuri naturale” este prezentată în tabelele de mai jos:
	Caracteristici
	Cantitate
	Potenţial ecologic
	Stare chimică

	
	
	Pot ec maxim, PEMx
	Pot ec bun,
PEB
	Pot ec moderat, PEMo
	Bună
	Proastă

	
	
	Nr.corp
	%
	Nr.corp
	%
	Nr.corp
	%
	Nr.corp
	%
	Nr.corp
	%

	Nr. corp
	3
	0
	0
	3
	100
	0
	0
	3
	100
	0
	0



Tabelul nr. II.2.1.2.1. Încadrarea corpurilor de apă „Lacuri de acumulare” după starea ecologică şi starea chimică în b.h. Mureş


	Stare ecologică
	Stare chimică

	Foarte bună
	Bună
	Moderată
	Slabă
	Proastă
	Bună
	Proastă

	Nr
corp
	%
	Nr
corp
	%
	Nr
corp
	%
	Nr
corp
	%
	Nr
corp
	%
	Nr
corp
	%
	Nr
corp
	%

	0
	0
	0
	0
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	2
	100
	0
	0



Tabelul nr. II.2.1.2.2. Încadrarea corpurilor de apă “Lacuri naturale” după starea ecologică şi starea chimică în b.h. Mureş


Evaluarea stării ecologice pentru lacuri naturale şi lacuri de acumulare, la nivel de bazin hidrografic Mureş, este prezentată în tabelul de mai jos:









	Curs apă
	Corp apă
	Sistem monitorizare
	Tip corp apă
	Secţiuni
	Elemente biologice
	Condiţii oxigenare
	Starea acidifierii
	Nutrienţi
	Fizico-chimice generale
	Poluanţi specifici 
	Stare ecologică/
potenţial ecologic
	Stare chimică

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Poluanţi specifici pentru starea ecologică
	Evaluare integrată
	Starea chimică a apelor de suprafaţă

	
	LACURI NATURALE

	Fără cursuri - Mureş
	Galeş
	Lacuri
	Natural
	Galeş – mijloc lac
	FB
	FB
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	Fără cursuri - Mureş
	Bucura
	Lacuri
	Natural
	Bucura – mijloc lac
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	
	LACURI DE ACUMULARE

	Râul Mare
	Ac. Gura Apelor
	Lacuri
	Puternic modificat
	Gura Apelor (AB, ML)
	PEB
	PEB
	PEMx
	PEB
	PEB
	PEB
	PEB
	B

	Râul Mare
	Ac. Haţeg
	Lacuri
	Puternic modificat
	Haţeg (AB, ML)
	PEB
	PEMx
	PEMx
	PEB
	PEB
	PEB
	PEB
	B

	Cerna
	Ac. Teliuc
	Lacuri
	Puternic modificat
	Cinciş  (AB, ML)
	PEB
	PEMx
	PEMx
	PEB
	PEB
	PEB
	PEB
	B



Tabelul nr. II.2.1.2.3. Evaluarea stării ecologice – lacuri naturale şi lacuri de acumulare 2014

*Notă: PEB - Potenţial economic bun, PEMx - Potenţial economic maxim, PEMo - Potenţial economic moderat

În cadrul bazinului hidrografic Jiu, aferent judeţului Hunedoara a fost evaluată, în anul 2014  Acumularea Valea de Peşti (corp de apă artificial). Corpul de apă  Ac. Valea de Peşti a fost evaluat, în anul 2014, din punct de vedere a elementelor biologice stabilindu-se potenţialul ecologic bun.
	

Din punct de vedere al evaluării integrate (elemente biologice, fizico-chimice generale şi poluanţi specifici)  corpul s-a încadrat  în potenţial  ecologic bun.

	Nr.
Crt.
	Bazin
	Curs Apa
	Denumire lac
	Sistem Monitorizare
	Secţiuni
	Potenţial ecologic

	1
	Jiu
	Valea de Peşti
	Ac. Valea de Peşti 
	Lacuri
	2
	Bun



Tabelul nr. II.2.1.2.4. Potenţialul ecologic al  lacurilor de acumunlare Valea de Peşti  monitorizat în 2014 - judeţul Hunedoara


II.2.1.2.1. Nutrienţii din lacuri

Azotaţii şi fosforul total sunt indicatori ce contribuie la evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă. 
	Din punct de vedere al nutrienţilor, încadrarea lacurilor, la nivel de b.h. Mureş, se prezintă la fel ca şi în anul 2013:

	Nume corp apă
	Tip corp apă
	Nutrienţi

	
	
	2013
	2014

	Galeş
	Natural
	B
	B

	Bucura
	Natural
	B
	B

	Ac. Gura Apelor
	Puternic modificat
	PEB
	PEB

	Ac. Haţeg
	Puternic modificat
	PEB
	PEB

	Ac. Teliuc
	Puternic modificat
	PEB
	PEB



Tabelul nr. II.2.1.2.1.1. Încadrarea lacurilor din punct de vedere al nutrienţilor în perioada 2013-2014, la nivel de b.h. Mureş


	Nr.
 crt.
	Bazin
	Curs de apă
	Denumire lac
	Secţiuni 
de control
	Concentraţii 
medii anuale Pt (mg P/l)
	Concentraţii 
medii anuale NO3-(mg NO3-/l)

	1
	Jiu
	Valea de Pesti
	Ac. Valea de Pesti 
	2
	0,003666
	0,749269



Tabelul  nr. II.2.1.2.1.2. Concentraţiile medii ale fosforului total (Pt) şi azotaţilor (NO3-) determinate în lacul de acumulare Valea de Peşti, din judeţul Hunedoara, în anul 2014

[image: ]
Figura nr.  II.2.1.2.1.1.  Variaţia concentraţiilor de fosfor total şi azotaţi în lacuri, la nivel de b.h. Jiu, în anul 2014

II.2.1.2.2. Substanţele periculoase din lacuri

Evaluarea stării chimice a unui corp de apă se face pe baza substanţelor prioritare având în vedere prevederile Directivei privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei (Directiva 2008/105/EC), transpusă în legislaţia românească prin HG 1038/2010.
In cazul stării chimice clasificarea se face astfel:
· stare chimică bună                                            (B)
· stare chimică proastă                                        (P)
Din punct de vedere al substanţelor periculoase, încadrarea lacurilor se prezintă la fel ca şi în anul 2013:

	Nume corp apă
	Tip corp apă
	Substanţe periculoase

	
	
	2013
	2014

	Galeş
	Natural
	B
	B

	Bucura
	Natural
	B
	B

	Ac. Gura Apelor
	Puternic modificat
	PEB
	PEB

	Ac. Haţeg
	Puternic modificat
	PEB
	PEB

	Ac. Teliuc
	Puternic modificat
	PEB
	PEB



Tabelul nr. II.2.1.2.2.1. Încadrarea lacurilor din punct de vedere al substanţelor periculoase, în perioada 2013-2014

              La nivel de b.h. Jiu, în judeţul Hunedoara, din punct de vedere al stării chimice a fost monitorizat un singur corp de apă, acesta încadrându-se în stare chimică bună:

	         Nr.
 Crt.
	Bazin
	Curs Apa
	Denumire lac
	Număr puncte de 
monitorizare
	Număr puncte cu
 concentraţie mai mare decât SCM
	Ponderea punctelor cu  concentraţie mai mare  decât SCM(%)

	1
	JIU
	Valea de Peşti
	Ac. Valea de Pesti 
	2
	0
	0



Tabelul nr. II.2.1.2.2.2. Distribuţia punctelor de monitorizare cu concentraţie mai mare decât standardul de calitate a mediului (SCM), în anul 2014, la nivel de b.h. Jiu

II.2.1.3. Calitatea apelor subterane

Apele subterane constituie o sursă pentru alimentarea cu apă a populaţiei, în mod special în zonele rurale. Evidenţa resurselor de ape subterane la nivelul unităţilor teritoriale de gospodărirea apelor a fost impusă de necesitatea realizării gestiunii acestora, de gospodărirea lor integrată cu cele de suprafaţă precum şi de adoptarea unei politici de alocare preferenţială. Conform Directivei 60/2000/EC, privind stabilirea unui cadru de acţiune comunitar în domeniul politicii apei, s-a realizat zonarea sistemelor acvifere cu nivel liber şi a celor cu nivel sub presiune. În accepţia acestei directive, corpul de apă subterană este un volum distinct de apă subterană dintr-un acvifer sau mai multe acvifere. Acviferul este denumit ca un strat sau mai multe straturi geologice de roci cu o porozitate suficientă şi o permeabilitate astfel încât sa permită fie o curgere semnificativă a apelor subterane, fie o captare a unor cantităţi importante de ape subterane.
	În baza acestor condiţii, I.N.H.G.A. Bucureşti, prin Laboratorul de Ape subterane, a identificat pe teritoriul judeţului Hunedoara, aferent A.B.A. Jiu  1 corp de ape, respectiv:
		Corpul de ape subterane Câmpu lui Neag-Petrila - cod ROJi01:
 - Starea corpului de apă, atât cea cantitativă cât şi cea calitativă, a constituit obiectivul central în procesul  de delimitare,  evaluare şi caracterizare a unui corp de apă subterană. 
- Pentru evaluarea stării calitative (chimice) a corpurilor de ape subterane, în anul 2014, s-a utilizat ''Metodologia finală de evaluare a stării chimice a corpurilor de ape subteran'' (elaborată de INHGA): s-au calculat pentru fiecare foraj, valorile medii pentru fiecare indicator determinat; pentru fiecare punct de monitorizare, s-a comparat, pentru toţi indicatorii care au stabilite valori de prag/standarde de calitate, concentraţia medie anuală cu valoarea prag sau standardul de calitate (pentru nitraţi şi pesticide) conform HG 53/2009 şi Ordinului 621/2014.

	Nr. crt.
	Corp de apă
	Nr. foraje/izvoare monitorizate
	Starea chimică a corpului de apă
	 Foraje care au înregistrat 
depaşiri la nitraţi

	
	
	
	Bună
	Slabă
	

	1.
	ROJi01-Câmpu lui Neag-Petrila
	2
	Bună
	-
	-



Tabel nr. II.2.1.3.1. Stare chimică apă subterană Corpul lui Neag-Petrila în anul 2014
În judeţul Hunedoara, aferent bazinului hidrografic Crişuri a fost monitorizat, în anul 2014, forajul Baia de Criş F1, cu frecvenţa de două recoltări pe an. S-au analizat o gamă largă de  indicatori: temperatura, pH, oxigen dizolvat, NH4, NO2, NO3, PO4, reziduu fix, conductivitate, cloruri, sulfaţi, calciu, magneziu, sodiu, potasiu, bicarbonaţi,  duritate totală,, Fe dizolvat (Fe2+ + Fe3+), Mn dizolvat (Mn2+ + Mn7+), Cd dizolvat, Cu dizolvat,  Zn dizolvat, Al dizolvat, Cobalt dizolvat, care au determinat starea corpului de apă subterană. Au fost înregistrate depăşiri faţă de Ordinul 621/2014, la indicatorii: cloruri (653,6 mg/l) şi sulfaţi (272,3 mg/l).  
În judeţul Hunedoara, aferent bazinului hidrografic Mureş, s-au monitorizat un număr de 8 corpuri de apă subterană, încadrarea acestora se prezintă astfel:

	Denumire corp apă subterană
	Încadrare
	Denumire foraj

	Culoarul râul Mureş
	Stare chimică bună
	Orăştie F2, Deva F6, Dobra F4, Şoimuş F1, Aurel Vlaicu F1, Călan F4, Deva F1

	Rapolt
	Stare chimică bună
	Izvor Clocota

	Bretelin
	Stare chimică bună
	Izvor Bejan

	Lăpuşnic
	Stare chimică bună
	Izvor Clocota

	Lelese
	Stare chimică bună
	Izvor Ghelari

	Răchitova
	Stare chimică bună
	Izvor Răchitova

	Depresiunea Haţeg
	Stare chimică bună
	Clopotiva F1, Haţeg F3, La Martin

	Pecuiu
	Stare chimică bună
	Izvor Parângu, izvor Casa



Tabel nr.  II.2.1.3.2. Încadrarea forajelor aferente b.h. Mureş din punct de vedere a stării chimice


II.2.1.3.1. Nutrienţi în apă

	Corp de apă
	Număr puncte 
de monitorizare
	Concentraţii medii anuale
 anuale NO3-(mg/l)

	ROJi01
	2
	1,552



Tabelul nr. II.2.1.3.1.1. Concentraţii medii anuale ale azotaţilor (NO3-), determinate în apele subterane din judeţul Hunedoara, în anul 2014, la nivel de b.h. Jiu

[image: ]
Figura nr. II.2.1.3.1.1. Evoluţia indicatorului azotaţi ape subterane, la nivelul b.h. Jiu, în anul 2014

           Potrivit HG nr. 53/2009, concentraţia maxim admisă pentru azotaţi, în corpurile de apă subterană nu trebuie să depăşească 50 mg/l. 
          Nu am primit date privind nutrienţii în apa subterană la nivel de b.h. Mureş şi b.h. Crişuri pentru anul 2014, nu există o evidenţă a evoluţiei indicatorului azotaţi pe o perioadă de minim cinci ani la nivel de APM Hunedoara.

II.2.1.3.2. Pesticidele din apele subterane

             Pesticide înseamnă produsele de protecţie a plantelor şi produselor biocide, astfel cum sunt definite la art. 3 din HG nr. 1559/2004, şi respectiv la art 10 din HG nr. 956/2005.
             La nivel de b.h. Jiu, monitorizarea pesticidelor se prezintă astfel:

	Corp de 
apă subterană
	Număr pesticide 
 monitorizate
	Număr puncte 
de monitorizare

	ROJi01
	15
	2



Tabel nr. II.2.1.3.2.1. Informaţii generale privind monitorizarea pesticidelor din apele subterane, în anul 2014, la nivel de b.h. Jiu

	Corp de 
apă subterană
	Număr pesticide
 monitorizate
	Numar puncte cu 
concentraţie mai mare de 0,1µ/l
	Ponderea punctelor cu 
concentraţie mai mare de 0,1µ/l (%)

	ROJi01
	15
	0
	0



Tabel nr. II.2.1.3.2.2. Distribuţia punctelor de monitorizare cu concentraţii de pesticide mai mare de 0,1µg/l, în anul 2014, la nivel de b.h. Jiu

             Nu am primit date privind pesticidele din apa subterană de la ABA Mureş şi ABA Crişuri pentru anul 2014, nu există o evidenţă a evoluţiei indicatorului azotaţi pe o perioadă de minim cinci ani la nivel de APM Hunedoara.

II.2.1.4. Calitatea apelor de îmbăiere

Conform HG 389/2011, zone pentru îmbăiere sunt desemnate acolo unde îmbăierea este tradiţional practicată de un număr de utilizatori ai apei de îmbăiere considerat mare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, în baza istoricului local de folosinţă, a infrastructurii şi serviciilor asigurate şi a altor măsuri luate pentru a încuraja scăldatul, inclusiv a măsurilor de promovare în scop turistic a zonei de îmbăiere. În categoria apelor de îmbăiere nu sunt incluse apele geotermale utilizate în scopuri terapeutice şi nici bazinele de înot/piscinele artificial amenajate.
La nivelul judeţului Hunedoara nu au fost identificate sau autorizate, nici în anul 2014 zone naturale de ape dulci pentru îmbăiere, conform prevederilor din HG nr. 546/2008 privind gestionarea apelor de îmbăiere modificată şi completată cu HG nr. 389/2011 şi Ordinul MS nr.183/2011 privind aprobarea metodologiei de monitorizare şi evaluare a zonelor de îmbăiere.

II.2.2. Factorii determinanţi şi presiunile care afectează starea de calitate a apelor

II.2.2.1. Presiuni semnificative asupra resurselor de apă din judeţul Hunedoara

 „Presiunile semnificative” sunt acele presiuni care, fie singure, fie în combinaţie cu alte presiuni, pot împiedica sau contribui la neatingerea obiectivelor de mediu în conformitate cu Articolul 4(1) al DCA, incluzând atingerea stării bune, starea de nedeteriorare, împiedicarea tendinţei ascendente semnificative şi durabile a poluării apei subterane şi atingerea obiectivelor DCA pentru zonele protejate. 
La nivel de b.h. Jiu, având în vedere rezultatele evaluării stării apelor, stabilirea presiunilor semnificative s-a realizat astfel: dacă obiectivele de mediu ale corpului de apă au fost atinse, nu sunt identificate presiuni semnificative; dacă obiectivele de mediu nu au fost atinse, se trece la identificarea presiunilor semnificative.
Pe lângă criteriile prevăzute în metodologia privind actualizarea identificării presiunilor semnificative şi evaluării impactului acestora asupra stării apelor de suprafaţă s-a aplicat abordarea la nivel de sub-bazin hidrografic/bazin hidrografic, astfel încât în procesul de identificare a presiunilor semnificative punctiforme şi difuze se ţine cont de presiunile din amonte şi care pot avea impact în aval.
· Surse punctiforme de poluare semnificative:
La stabilirea presiunilor potenţial semnificative – surse punctiforme s-a aplicat un set de criterii care au condus la identificarea presiunilor potenţial semnificative punctiforme, având în vedere evacuările de ape epurate sau neepurate în resursele de apă de suprafaţă, respectiv:
a. Aglomerările umane (identificate în conformitate cu cerinţele Directivei privind epurarea apelor uzate urbane - Directiva 91/271/EEC), ce au peste 2000 locuitori echivalenţi (l.e.)
care au sisteme de colectare a apelor uzate cu sau fără staţii de epurare şi care evacuează în resursele de apă; de asemenea, aglomerările <2000 l.e. sunt considerate surse semnificative punctiforme dacă au sistem de canalizare centralizat; de asemenea, sunt considerate surse semnificative de poluare, aglomerările umane cu sistem de canalizare unitar care nu au capacitatea de a colecta şi epura amestecul de ape uzate şi ape pluviale în perioadele cu ploi intense; 


b. Industria: 
i. Instalaţiile care intră sub incidenţa Directiva 2010/75/CEE privind emisiile industriale (Directiva IED) - inclusiv unităţile care sunt inventariate în Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR), care sunt relevante pentru factorul de mediu apă;
ii. Unităţile care evacuează substanţe periculoase (lista I şi II) şi/sau substanţe prioritare peste limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele Directivei 2006/11/EC care înlocuieşte Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzată de substanţele periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii;
iii. alte unităţi care evacuează în resursele de apă şi care nu se conformează legislaţiei în vigoare privind factorul de mediu apă;
c. Agricultura:
i. Fermele zootehnice care intră sub incidenţa Directivei 2010/75/CEE privind emisiile industriale (Directiva IED) - inclusiv unităţile care sunt inventariate în Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR), care sunt relevante pentru factorul de mediu apă;
ii. Fermele care evacuează substanţe periculoase (lista I şi II) şi/sau substanţe prioritare peste limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele Directivei 2006/11/EC care înlocuieşte Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzată de substanţele periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii);
iii. alte unităţi agricole cu evacuare punctiformă şi care nu se conformează legislaţiei în vigoare privind factorul de mediu apă.
În urma aplicării procesului de validare a presiunilor potenţial semnificative cu obiectivele de mediu (starea/potenţialul ecologic şi starea chimică a corpurilor de apă) s-au stabilit presiunile semnificative punctiforme.
La nivelul bazinului hidrografic Jiu sunt inventariaţi un număr de 254 utilizatori de apă care folosesc resursele de apă de suprafaţă ca receptor al apelor evacuate. În urma analizării surselor de poluare punctiformă, ţinând seama de criteriile menţionate mai sus, au rezultat un număr total de 134 surse punctiforme potenţial semnificative (63 urbane, 64 industriale, 5 agricole şi 2 alte presiuni).
· Surse de poluare urbane/aglomerări umane:
În general, în conformitate cu cerinţele Directivei privind epurarea apelor uzate urbane (Directiva 91/271/EEC) apele uzate urbane ce pot conţine ape uzate menajere sau amestecuri de ape uzate menajere, industriale şi ape meteorice, sunt colectate de către sistemele de colectare/canalizare, conduse la staţia de epurare (unde sunt epurate corespunzător) şi apoi evacuate în resursele de apă, având în vedere respectarea concentraţiilor maxime admise de legislaţia în vigoare. România a obţinut perioada de tranziţie pentru implementarea acestei Directive de maximum 12 ani de la aderare (31 decembrie 2018), întrucât sunt aglomerări umane care nu se conformează acestor cerinţe, neavând sisteme de colectare şi/sau staţii de epurare cu dotare şi funcţionare corespunzătoare (cel puţin cu epurare mecanică şi biologică pentru aglomerările cuprinse între 2000 – 10000 l.e. şi în plus treapta terţiară – pentru îndepărtarea nutrienţilor – pentru aglomerările cu peste 10000 l.e). Apele uzate urbane conţin, în special materii în suspensie, substanţe organice, nutrienţi, dar şi alţi poluanţi ca metale grele, detergenţi, hidrocarburi petroliere, micropoluanţi organici, etc. depinzând de tipurile de industrie existente, cât şi de nivelul de pre-epurare al apelor industriale colectate. 
La nivel de b.h. Crişuri, presiuni semnificative asupra resurselor de apă, sunt considerate problemele create pe valea Barza şi râul Crişul Alb – judeţul Hunedoara - de apele de mină, evacuate gravitaţional din Galeria 1 Mai aparţinând  fostei Exploatări Miniere Barza din cadrul CNCAF MINVEST SA Deva. Astfel, sunt perioade  în care există o concentraţie crescută la indicatorii specifici ai zăcământului din zonă, care  afectează atât valea Barza cât si un tronson din râul Crişul Alb. Proiectul tehnic de închidere şi ecologizare a Minei Brad etapa a II a, care cuprinde şi realizarea Staţiei de neutralizare a apelor de mină evacuate din Galeria 1 Mai nu a fost demarat din lipsa de fonduri. CNCAF MINVEST SA Deva comunică faptul că până la alocarea fondurilor necesare construirii unei staţii de epurare pentru apele de mina din Galeria 1 Mai,  nu poate interveni asupra calităţii apelor  evacuate în Valea. Barza şi râul Crişul Alb.
Nu am primit date privind balanţa brută a nutrienţilor (surplusul de azot de pe terenurile agricole) nici de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi nici de la o Administraţie Bazinală de Apă.

II.2.2.2. Apele uzate şi reţelele de canalizare

· Sursele de poluare 
[bookmark: _Toc297123119]	Sursele de poluare sunt reprezentate de evacuările de apă uzată provenind de la aglomerări umane, unităţi  industriale şi alte activităţi.
Repartizarea numărului de surse monitorizate în cadrul A.B.A. Jiu- jud.Hunedoara

	Judeţ
	Aglomerări umane 
	Unităţi industriale
	Alte activităţi

	
	< 2000 l.e.
	2000-10000 l.e.
	10.000-100.000 l.e.
	>100.000 l.e.
	IPPC
	NON IPPC
	

	Hunedoara
	-
	1
	1
	-
	1
	-
	13



Tabelul nr. 2.2.2.1. Repartizarea numărului de surse monitorizate la nivel de b.h. Jiu

II.2.2.2.1. Centralizator funcţionare staţii de epurare în anul 2014

· bazinul hidrografic Crişuri
	Activitatea din economia
	Staţii de epurare existente

	
	Total
	Funcţionare corespunzătoare
	Altele("Nu necesită epurare")
	Funcţionare necorespunzătoare

	Denumire Activitate
	Număr
	Număr
	%
	Număr
	%
	Număr
	%

	Captare şi prelucrare apă pt. alimentare
	3.00
	1
	33.33
	0
	0
	2
	66.67

	Construcţii
	1.00
	1
	100
	0
	0
	0
	0

	Energie electrică si termică
	1.00
	1
	100
	0
	0
	0
	0

	Industria mijloacelor de transport
	2.00
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	Industrie alimentară
	1.00
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	Industrie extractivă
	1.00
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	Învăţământ şi sănătate
	1.00
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	TOTAL
	10.00
	3
	30
	0
	 
	7
	70


Tabelul nr. II.2.2.2.1. Centralizator funcţionare staţii de epurare în anul 2014, la nivel de b.h. Crişuri

· bazinul hidrografic Mureş
	Activitatea din economia
	Staţii de epurare existente

	
	Total
	Funcţionare corespunzătoare
	Altele("Nu necesită epurare")
	Funcţionare necorespunzătoare

	Denumire Activitate
	Număr
	Număr
	%
	Număr
	%
	Număr
	%

	Administraţie publică
	3.00
	0
	0
	0
	0
	3
	100

	Captare şi prelucrare apă pt. alimentare
	17.00
	10
	58.82
	0
	0
	7
	41.18

	Comerţ şi servicii pentru populaţie
	2.00
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	Construcţii
	4.00
	3
	75
	0
	0
	1
	25

	Energie electrică si termică
	1.00
	1
	100
	0
	0
	0
	0

	Prelucrări chimice
	3.00
	0
	0
	1
	33.33
	2
	66.67

	Industrie alimentară
	1.00
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	Industrie extractivă
	2.00
	1
	50
	0
	0
	1
	50

	Învăţământ şi sănătate
	4.00
	0
	0
	0
	0
	4
	100

	Transporturi
	2.00
	1
	50
	0
	0
	1
	50

	Zootehnie
	1.00
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	TOTAL
	40.00
	16
	
	1
	 
	23
	


Tabelul nr. II.2.2.2.2. Centralizator funcţionare staţii de epurare în anul 2014, la nivel de b.h. Mureş

	Tip unitate
	Staţii de epurare existente

	
	Total
	Funcţionare corespunzătoare
	Altele("Nu necesită epurare")
	Funcţionare necorespunzătoare

	Unitate IPPC
	2.00
	2
	100
	0
	0
	0
	0

	Unitate non-IPPC
	12.00
	4
	33.33
	1
	8.33
	7
	58.33

	Aglomerări 2.000 – 10.000 l.e.
	15.00
	6
	40
	0
	0
	9
	60

	Aglomerări 10.000 – 100.000 l.e.
	6.00
	4
	66.67
	0
	0
	2
	33.33

	Alt tip
	5.00
	0
	0
	0
	0
	5
	100


Tabelul nr. II.2.2.2.3. Centralizator funcţionare staţii de epurare în anul 2014, la nivel de b.h. Mureş, pe tip unitate

· bazinul hidrografic Jiu
În urma monitorizării realizate în 2014 şi a analizării funcţionării staţiilor şi instalaţiilor de epurare  pe activităţi din economia naţională, rezultă un nr. total de 20 staţii şi instalaţii de epurare, din care 15 staţii de epurare cu funcţionare corespunzătoare şi 5 staţii de epurare cu funcţionare necorespunzatoare, la nivel de b.h. Jiu:

	Activitatea din economia
	Staţii de epurare existente

	
	Total
	Funcţionare corespunzătoare
	Altele("Nu necesită epurare")
	Funcţionare necorespunzătoare

	Denumire Activitate
	Număr
	Număr
	%
	Număr
	%
	Număr
	%

	Captare şi prelucrare apă pt. alimentare
	2.00
	1
	50
	0
	0
	1
	50

	Comerţ şi servicii pentru populaţie
	1.00
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	Construcţii
	2.00
	2
	100
	0
	0
	0
	0

	Energie electrică si termică
	2.00
	2
	100
	0
	0
	0
	0

	Industrie extractivă
	11.00
	9
	81.82
	0
	0
	2
	18.18

	Transporturi
	2.00
	1
	50
	0
	0
	1
	50



Tabelul nr. II.2.2.2.4. Centralizator funcţionare staţii de epurare în anul 2014, la nivel de b.h. Jiu



Situaţia volumelor de ape uzate evacuate pe activităţi în anul 2014, la nivelul judeţului Hunedoara, în b.h. Crişuri, Mureş şi Jiu sunt prezentate în tabelele următoare:

	Activitate economică
	Volume evacuate (mii mc/an)
	Total volume evacuate

	
	NU necesită epurare 
	Necesită epurare 
	

	
	
	NU se epurează 
	Se epurează 
	Total volume ce necesită epurare                                          
	

	
	
	
	NU se epurează corespunzător 
	Se epurează corespunzător 
	
	

	
	TOTAL
	%
	TOTAL
	%
	TOTAL
	%
	TOTAL
	%
	TOTAL
	%
	

	Captare şi prelucrare apă pentru alimentare
	0
	0
	0
	0
	51,232
	7,27
	653,398
	92,73
	704,63
	100
	704,63

	Construcţii
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,577
	100
	5,577
	100
	5,577

	Energie electrică şi termică
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,051
	100
	0,051
	100
	0,051

	Industria mijloacelor de transport
	0
	0
	0
	0
	43,005
	100
	0
	0
	43,005
	100
	43,005

	Industria alimentară
	0
	0
	0
	0
	0,269
	100
	0
	0
	0,269
	100
	0,269

	Industrie extractivă
	0
	0
	0
	0
	56,00
	100
	0
	0
	56,00
	100
	56,00

	Învăţământ şi sănătate
	0
	0
	0
	0
	6,824
	100
	0
	0
	6,824
	100
	6,824

	TOTAL
	0
	0
	0
	0
	157,33
	- 
	659,026
	- 
	816,356
	 -
	816,356



Tabelul nr. II.2.2.2.5. Situaţia volumelor de ape uzate evacuate pe activităţi în anul 2014, b.h. Crişuri

	În evidenţa ABA Crişuri Oradea, obţinută din raportările primăriilor/societăţilor de gospodărie comunală,  localităţile din judeţul Hunedoara, aferente B.H. Crişuri, figurează cu un grad de colectare ape uzate de 29,66 % şi grad de epurare de 29,66 %.














	Activitate 
economică



	Volume evacuate (mii mc/an)
	

	
	NU necesită epurare 



	Necesită epurare                                                                                                                                                                              
	Total 
volume evacuate


	
	
	NU se epurează 

	Se epurează 
	Total volume ce necesită epurare                                          

	

	
	
	
	NU se epurează corespunzător 
	Se epurează corespunzător 
	
	

	
	TOTAL
	%
	TOTAL
	%
	TOTAL
	%
	TOTAL
	%
	TOTAL
	%
	

	Administraţie publică
	-
	-
	-
	-
	40,008
	100
	-
	-
	40,008
	100
	40,008

	Captare şi prelucrare apă pt. alimentare
	-
	-
	2489,428
	13,48
	1273,723
	6,89
	14711,0745
	79,63
	18474,2255
	100
	18747,2255

	Comert şi servicii pentru populaţie
	-
	-
	-
	-
	36,468
	100
	-
	-
	36,468
	100
	36,468

	Construcţii
	1,000
	0,55
	-
	-
	51,121
	28,47
	128,456
	71,53
	179,577
	99,45
	180,577

	Energie electrică şi termică
	169503,185
	98,81
	-
	-
	-
	-
	2034,184
	100
	2034,184
	1,19
	171537,369

	Industrie alimentară
	-
	-
	-
	-
	0,514
	100
	-
	-
	0,514
	100
	0,514

	Industrie extractivă
	-
	-
	480,138
	51,64
	314,496
	33,82
	135,17
	14,54
	929,804
	100
	929,804

	Industrie metalurgică + construcţii de maşini
	-
	-
	24502,086
	100
	-
	-
	-
	-
	24502,086
	100
	24502,086

	Învăţământ şi sănătate
	-
	-
	33,723
	27,07
	90,835
	72,93
	-
	-
	124,558
	100
	124,558

	Prelucrări chimice
	39,94
	36,35
	59,901
	85,63
	10,0502
	14,37
	-
	-
	69,9512
	63,65
	109,8912

	Transporturi
	-
	-
	-
	-
	2,231
	11,96
	16,42
	88,04
	18,651
	100
	18,651

	Zootehnie
	-
	-
	.
	-
	20,110
	100
	-
	-
	20,110
	100
	20,110

	TOTAL
	169544,125
	-
	27565,276
	-
	1839,5562
	-
	17025,3045
	-
	46430,1367
	100
	215974,2617























Tabelul nr. II.2.2.2.6. Situaţia volumelor de ape uzate evacuate pe activităţi în anul 2014, în b.h. Mureş








	Activitate 
economică



	Volume evacuate (mii mc/an)
	

	
	NU necesită epurare 



	Necesită epurare                                                                                                                                                                              
	Total 
volume evacuate


	
	
	NU se epurează 

	Se epurează 
	Total volume ce necesită epurare                                          

	

	
	
	
	NU se epurează corespunzător 
	Se epurează corespunzător 
	
	

	
	TOTAL
	%
	TOTAL
	%
	TOTAL
	%
	TOTAL
	%
	TOTAL
	%
	-

	Alte activităţi
	12,851
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12,851

	Captare şi prelucrare apă pt. alimentare
	0
	-
	-
	-
	699,21
	6,12
	10733,16
	93,88
	11432,37
	100
	11432,37

	Comerţ şi servicii pentru populaţie
	0
	-
	-
	-
	2,084
	100
	-
	-
	2,084
	100
	2,084

	Construcţii
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	8,329
	100
	8,329
	100
	8,329

	Energie electrica şi termică
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	13373,84
	100
	13373,84
	100
	13373,84

	Industrie extractivă
	0
	-
	5,7
	0,4
	156,85
	10,96
	1268,48
	88,64
	1431,03
	100
	1431,03

	Transporturi
	0
	-
	-
	-
	0,25
	29,69
	0,592
	70,31
	0,842
	100
	0,842

	TOTAL
	12,851
	-
	5,7
	-
	858,394
	-
	25384,401
	-
	26248,495
	-
	26261,346




















Tabelul nr. II.2.2.2.7.  Situaţia volumelor de ape uzate evacuate pe activităţi în anul 2014, b.h. Jiu

La nivel de b.h. Jiu, în conformitate cu rezultatele evaluării situaţiei globale, faţă de volumul total evacuat, pe activităţi economice,  în 2014, de 26261,346 mii mc, 26242,795 mii mc ape uzate care se epurează, 12,851 mii mc ape uzate care nu necesita epurare, iar 5,7mii mc ape uzate care nu se epurează.




II.2.2.2.2. Substanţe poluante şi indicatori de poluare ai apelor uzate 

Situaţia cantităţilor de poluanţi evacuate în anul 2014 în bazinele hidrografice Crişuri şi Jiu sunt prezentate în următoarele tabele:   

	Substanţa poluantă 
(t/an)
	Total 
	Captare şi prelucrare apă pt. alimentare
	Construcţii
	Industria
mijloacelor de transport
	Industria alimentară
	Industria extractivă
	Învăţământ şi sănătate

	Amoniu
	1,5768
	1,5768
	-
	-
	-
	-
	-

	Azot total
	6,4278
	5,0539
	-
	0,8677
	0,0007
	-
	0,5055

	Cadmiu
	0,001
	-
	-
	-
	-
	0,0010
	-

	Calciu
	24,8387
	-
	-
	-
	0,0237
	24,8150
	-

	CBO5
	15,0033
	12,1789
	-
	0,7562
	0,0008
	1,8900
	0,1774

	CCOCr
	40,4228
	32,5558
	-
	3,3298
	0,0118
	3,3880
	1,1373

	Cloruri
	40,4126
	36,4868
	-
	2,3294
	0,0092
	1,0038
	0,5835

	Cupru
	0,0139
	-
	-
	-
	-
	0,0139
	-

	Detergenti sintetici
	0,2887
	0,2788
	-
	0,0049
	-
	-
	0,0049

	Fenoli
	0,0001
	-
	-
	0,0001
	-
	-
	-

	Fier total
	16,7482
	-
	-
	-
	-
	16,7482
	-

	Fosfor total
	1,1476
	0,9807
	-
	0,1025
	0,0001
	0,0034
	0,0608

	Magneziu
	18,0729
	-
	-
	-
	0,0073
	18,0656
	-

	Mangan
	2,8042
	-
	-
	-
	-
	2,8042
	-

	Suspensii
	30,6118
	22,9514
	0,0502
	3,0633
	0,0624
	4,2980
	0,1865

	Plumb
	0,0009
	-
	-
	-
	-
	0,0009
	-

	Produse petroliere
	0,0086
	-
	-
	0,0086
	-
	-
	-

	Reziduu filtrabil
	576,0792
	272,1897
	1,5839
	29,5648
	0,1469
	268,4360
	4,1581

	Substanţe
extractibile
	6,3338
	6,0276
	0,0279
	0,2429
	0,0013
	-
	0,0341

	Sulfaţi
	279,5189
	72,9000
	-
	1,6095
	-
	204,5386
	0,4709

	Zinc
	0,6088
	-
	-
	-
	-
	0,6088
	-



       Tabelul nr. II.2.2.2.2.1. Cantităţi de poluanţi evacuate pe activităţi economice
 în apele b.h. Crişuri

La nivel de b.h. Mureş nu am primit date privind cantităţile de poluanţi evacuate.
	Intensitatea impactului surselor de poluare asupra receptorilor naturali depinde de două caracteristici principale a apelor uzate: debitul efluent şi încarcarea cu substanţe poluante.
	Cantităţile totale de poluanţi evacuate în anul 2014, exprimate printr-un ansamblu de indicatori chimici, pe activităţi economice, în apele de suprafaţă din arealul administrat de ABA Jiu în judetul Hunedoara, se prezintă astfel:


	Substanţa poluantă
(t/an)
	Alte activităţi
	Captare şi prelucrare apă pentru
alimentare
	Comerţ
şi servicii pentru
populaţie
	Construcţii
	Energie electrică
şi termică
	Industrie
extractivă
	Transporturi
	Total

	Amoniu (NH4)
	-
	8,316
	0,013
	-
	0,008
	0,252
	-
	8,589

	Azotati (NO3)
	-
	361,135
	0,002
	-
	-
	1,597
	0,001
	362,735

	Azotiti (NO2)
	-
	1,749
	-
	-
	-
	0,066
	-
	1,815

	Calciu (Ca)
	-
	-
	
	-
	248,760
	70,225
	-
	318,985

	CBO5
	-
	105,023
	0,036
	-
	73,449
	1,952
	0,004
	180,464

	CCO-Cr
	-
	215,463
	0,077
	-
	148,993
	31,050
	0,009
	395,591

	Cloruri (Cl)
	-
	430,938
	0,017
	0,385
	64,594
	170,822
	0,007
	666,762

	Detergenti sintetici
	-
	0,664
	-
	-
	-
	0,007
	-
	0,672

	Fenoli
	-
	-
	-
	-
	-
	0,191
	-
	0,191

	Fier total (con.tot.)
	-
	-
	
	-
	0,645
	0,227
	-
	0,872

	Fosfor total (P)
	-
	8,369
	0,001
	-
	0,002
	0,044
	-
	8,416

	Magneziu
	-
	-
	-
	-
	47,934
	34,419
	-
	82,354

	Mangan total
	-
	-
	-
	-
	0,441
	-
	-
	0,441

	Materii in suspensie
	-
	158,292
	0,049
	0,179
	139,367
	40,503
	0,010
	338,400

	Nichel şi compuşii
	-
	-
	-
	-
	-
	0,002
	-
	0,002

	Plumb şi compuşii
	-
	-
	-
	-
	-
	0,001
	-
	0,001

	Produse petroliere
	-
	-
	-
	-
	66,820
	-
	0,004
	66,824

	Reziduu filtrabil
	2,605
	2947,975
	0,234
	4,144
	1302,741
	1594,973
	0,315
	5852,986

	Substante extractibile
	0,116
	185,479
	0,034
	0,124
	118,585
	2,290
	0,011
	306,638

	Sulfati (SO4)
	-
	480,190
	0,023
	0,554
	286,072
	321,371
	0,066
	1088,276




Tabelul nr. II.2.2.2.2.2. Cantităţile de poluanţi evacuate pe activităţi economice în
apele b.h. Jiu

Sistemul de colectare şi epurare a apelor uzate, administrat de către SC Apa Prod SA Deva, se compune din:
a. Deva - Sistemul de colectare şi epurare a apelor uzate se compune din:
- sistemul de canalizare mixtă în municipiul Deva, sat Archia, în lungime totală de 74,4 km;
- sistemul de canalizare pluvială în municipiul Deva de lungime totală de 17,1 km;
- bazine de supraplin şi retenţie apă pluvială;
- bazine de retenţie apă pluvială;
- camere de separaţie şi supraplin;
- staţii de pompare ape uzate menajere şi pluviale;
- staţie de epurare a municipiului Deva.
Staţia de epurare a fost realizată conform Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Hunedoara, aglomerarea Deva” - finanţare POS Mediu, axa prioritară 1 din Fonduri de coeziune. Staţia de epurare este de tipul mecano-biologică, cu nămol activ, cu nitrificare-denitrificare şi desfosforizare, cu o capacitate maximă de epurare de 833,3 l/s.
b. Hunedoara - Sistemul de colectare şi epurare a apelor uzate se compune din:
- sistemul de canalizare al municipiului Hunedoara, cu localitatea Cristur;
- sistemul de canalizare pluvială în municipiul Hunedoara;
- bazine de supraplin şi retenţie apă pluvială;
- cămine cu prag deversor;
- cameră de separaţie;
- staţii de pompare ape uzate orăşeneşti;
- staţie de epurare Sântuhalm – municipiul Hunedoara.
Staţia de epurare a fost realizată conform proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Hunedoara, aglomerarea Hunedoara”- finanţare POS Mediu - Axa Prioritară 1 din Fonduri de Coeziune. Staţia de epurare este de tipul mecano-biologică, cu nămol activ, cu nitrificare-denitrificare şi desfosforizare, cu o capacitate maximă de epurare de 833,3 l/s.
c. Brad - Sistemul de canalizare se compune din reţeaua de canalizare şi staţia de epurare, concepute ca un sistem unitar. Lungimea sistemului de canalizare este aproximativ 19,29 km. Staţia de epurare este amplasată pe malul stâng al Crişului Alb în perimetrul localităţii Mesteacăn. Staţia de epurare este compusă din treapta mecano-biologică şi terţiară şi treapta de tratare a nămolului, a fost proiectată pentru o capacitate de Q=60 l/s şi o încărcătură de LE 14500. În comuna Crişcior epurarea apelor uzate se face printr-un decantor „Inhoff” construit pe partea stângă a Crişului Alb, în aval de Gurabarza.
d. Simeria - Sistemul de canalizare este construit în sistemul unitar, lungimea reţelei de canalizare este de 30,9 km, apele uzate şi meteorice se captează într-o staţie de epurare amplasată pe malul râului Mureş. În baza Proiectului Primăriei oraşului Simeria „Retehnologizarea staţiei de epurare Simeria” s-a realizat o nouă staţie de epurare mecano-biologică dimensionată pentru 30l/s.
e. Haţeg - Sistemul de canalizare este mixt (separativ şi unitar), lungimea reţelei de canalizare are o lungime de 35,995 km. Pe traseul canalizării sunt amplasate 5 staţii de pompare. Apele uzate din reţeaua de canalizare sunt evacuate prin intermediul staţiei de epurare Haţeg, care are o capacitate maximă de epurare 120 l/s. Fazele procesului tehnologic sunt următoarele: epurare mecanică, epurare biologică, epurare chimică şi deshidratare nămol..
f. Călan - Pentru oraşul Călan este în curs de finalizare o staţie de epurare cu traptă biologică, finanţare POS Mediu- axa prioritară 1, din Fonduri de Coeziune.
g. Ilia-Dobra - Sistemul de canalizare este restrâns, fiind în execuţie lucrări de investiţii. În localitatea Ilia s-a dat în funcţiune o nouă staţie de epurare, dar care nu este preluată de SC APA PROD SA, iar în localitatea Dobra staţia de epurare nu este funcţională. Se vor accesa fonduri europene pentru realizarea unei staţii de epurare conforme.
h. Geoagiu - Sistemul de canalizare din Geoagiu Băi este de tip mixt, are o lungime de 14 km iar apele se descarcă în noua staţie de epurare din Geoagiu Băi. Apele uzate menajere colectate în reţeaua de canalizare menajeră din Geoagiu Băi sunt conduse într-o staţie de epurare mecano-biologică. În localitatea Geoagiu sistemul de canalizare este compus din canalizare menajeră, are o lungime de 21,86 km iar apele uzate se descarcă în noua staţie de epurare din Geoagiu oraş care este compusă din 2 linii de epurare amenajate paralel, fiecare dimensionată pentru Q=240 mc.
i. Certej - Sistemul de canalizare este gravitaţional, are o lungime de 3,5 km, apele se descarcă în staţia de epurare Certej, care nu este funcţională. Se vor accesa fonduri europene pentru realizarea unei staţii de epurare conforme.
j. Băcia - Staţia de epurare este mecano-biologică de tip Resetilov. Sistemul de canalizare deserveşte localităţile aparţinătoare comunie Băcia, reţeaua de canalizare este de tip separativ, colectează numai ape menajere.
k. Sălaş - reţeaua de canalizare din cele 4 sate arondate comunei Sălaş, are o lungime de 13670 m, iar pentru dirijarea apelor uzate spre staţia de epurare, în zonele joase ale localităţilor s-au amplasat două staţii de pompare. Staţia de epurare din comuna Sălaş, staţie de epurare mecano-biologică, este dimensionată pentru o capacitate de 190 mc/zi.
Sistemul de canalizare la nivelul b.h. Jiu administrat de către S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. este mixt fiind compus din două colectoare principale amplasate în lungul văilor celor două braţe ale Jiului:
- Colectorul de Est: Petrila şi Petroşani;
- Colectorul de Vest: Lupeni, Vulcan şi Aninoasa.
Acestea se unesc în camera de intersecţie a Staţiei de epurare Dănuţoni, care este situată la limita dintre Municipiul Petroşani şi oraşul Aninoasa, respectiv la confluenţa dintre Jiul de Est şi Jiul de Vest. Oraşul Uricani are propriul sistem de colectare şi epurare a apelor menajere.
S.C. Apa Serv S.A. Petroşani are două staţii de epurare:
- Staţia de epurare Dănuţoni cu treaptă terţiară (pentru oraşele Petrila, Petroşani, Aninoasa, Vulcan şi Lupeni);
- Staţia de epurare Uricani cu treaptă biologică (pentru oraşul Uricani).
Prin proiectul major „Extindere, reabilitare şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din Valea Jiului” s-au executat:
-extinderea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Petroşani – localităţile Petrila şi Aninoasa (Petrila – extindere 14,396 km, 3 staţii de pompare a apei uzate; Aninoasa – extindere 6,938 km, 1 staţie de pompare a apei uzate);
-extinderea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Petroşani – municipiul Petroşani (extindere 23,424 km, reabilitare 1,108 km, 1 staţie de pompare a apei uzate);
-extinderea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Petroşani – municipiul Vulcan (extindere 11,328 km, reabilitare 3,858 km, 5 staţii de pompare a apei uzate);
-extinderea staţiei de epurare a apei uzate Dănuţoni, Valea Jiului cu treaptă terţiară-capacitate 129000 l.e.

	Lungimea reţelelor de canalizare în unele oraşe şi municipii ale judeţului Hunedoara se prezintă după cum urmează:






	Nr. 
crt.
	Localitaţi deservite
	Reţele de
canalizare (km)

	
	
	Lungime reţea, km
	Populaţie racordată
 (nr. locuitori)

	1.
	Petrila
	36,83
	17558

	2.
	Petroşani
	56,00
	32138

	3.
	Aninoasa
	11,88
	2120

	4.
	Vulcan
	46,60
	22618

	5.
	Lupeni
	46,90
	22477

	6.
	Uricani
	12,10
	8244

	7.
	Deva
Sântuhalm
	92,257
1,9
	56032
301

	8.
	Cristur
	6,088
	1033

	9.
	Brad
	19,29
	8729

	10.
	Crişcior
	6,5
	819

	11.
	Simeria
	21,63
	6572

	12.
	Simeria Veche, Bârcea, Sântandrei, Săuleşti, Uroi
	7,19
	53

	13.
	Băcia
	13,289
	951

	14.
	Haţeg
	 22,81
	7161

	15.
	Nălat, Silvaş
	5,528
	398

	16.
	Călan
	25,43
	7095

	17.
	Bretea Română
	3,832
	355

	18.
	Hunedoara
	197,0
	46382

	19.
	Cinciş, Teliuc
	2,520
	143

	20.
	Certej
	3,5
	229

	21.
	Geoagiu
	20,501
	606

	22.
	Dobra
	1,8
	260

	23.
	Sălaş
	13,670
	110

	24.
	Orăştire
	88,1
	17670



Tabelul nr. II.2.2.2.2.3. Lungimea reţelelor de canalizare

II.2.3. Tendinţe şi prognoze privind calitatea apei

Măsurile pentru reducerea poluării cu substanţe periculoase şi prioritar periculoase răspund în principal cerinţelor de implementare ale Directivei 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii şi ale Directivelor “fiice” 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE şi 86/280/CEE, modificate prin 88/347/CEE si 90/415/CEE, precum şi cerinţelor Directivei Cadru Apă şi Directivei 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei. 
	Domeniul de aplicare al programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, vizează apele uzate industriale epurate sau neepurate, apele uzate evacuate din staţiile de epurare urbane care primesc ape uzate industriale epurate sau neepurate, precum şi apele de suprafaţă şi apele subterane. De asemenea, programul se aplică tuturor utilizatorilor industriali de apă,, surselor punctiforme sau difuze care evacuează una sau mai multe din substanţele periculoase (lista I, II) şi din substanţele prioritare/prioritar periculoase în apele de suprafaţă şi subterane. Programele de reducere sau de eliminare a poluării cu astfel de substanţe sunt incluse în programele de etapizare anexate autorizaţiei de gospodărire a apelor. 
	Aceste programe includ măsuri aplicabile atât pentru epurarea apelor uzate, cât şi pentru schimbările tehnologice în procesul de producţie în vederea reducerii/eliminării evacuărilor, emisiilor, pierderilor de substanţe prioritare/prioritar periculoase. 


II.2.4. Politici, acţiuni şi măsuri privind îmbunătăţirea stării de calitate a apelor

	Pentru a veni în întâmpinarea tuturor problemelor legate de apă, Comisia Europeană a considerat necesară elaborarea unei noi politici, comune, unitare şi coerente, care să ţină seama de toate aspectele: atât cele referitoare la necesităţile omului, cât şi cele de care depinde existenţa ecosistemelor. După un lung proces decizional, a fost aprobată, în anul 2000, Directiva Cadru a Apei (Directiva 2000/60/CE), care stabileşte cadrul politic de gestionare a apelor în Uniunea Europeană, bazat pe principiile dezvoltarii durabile şi care integrează toate problemele apei. Sub umbrela Directivei Cadru a Apei sunt reunite cerinţele de calitate a apei corespunzătoare a minimum 11 directive europene în domeniul apei, dintre care Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane ocupă un loc important, termenele sale de implementare fiind cruciale pentru atingerea stării bune a apelor. 
Apele uzate urbane sunt definite ca ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale şi/sau scurgerile apei de ploaie. Poluarea  apelor  cauzată de aglomerarile umane se datorează în principal următorilor factori:
· Ratei reduse a populaţiei racordate la sistemele colectare şi epurare a apelor uzate
Serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare au un rol important pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii. Datorită ratei reduse a populaţiei racordate la sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate, se produce poluarea râurilor prin evacuarea apelor uzate menajere prin rigole, direct în râu şi poluarea pânzei freatice prin infiltrarea în sol a apelor uzate.
· Funcţionării necorespunzătoare a staţiilor  de epurare existente
Staţiile de epurare reprezintă principalul mijloc pentru tratarea apelor poluate, însă, dacă acestea nu funcţionează corespunzător, conduc la poluarea apelor de suprafaţă cu substanţe organice, nutrieţi şi substanţe toxice.
· Managementului necorespunzător al deşeurilor 
Dezvoltarea  zonelor urbane necesită o mai mare atenţie şi din punct de vedere al colectării deşeurilor menajere prin construirea unor depozite ecologice de deşeuri şi eliminarea depozitării necontrolate a deşeurilor, întâlnită deseori pe malurile râurilor şi a lacurilor.
· Dezvoltării zonelor urbane şi protecţiei insuficiente a resurselor de apă
Captările de apă pentru potabilizare sunt reglementate prin lege, în ceea ce priveşte calitatea apei şi protecţia sursei de apă. Lipsa zonelor de protecţie constituie un pericol de contaminare a apei.
Calitatea apelor de suprafaţă este influenţată de evacuările de ape uzate, când acestea nu sunt preepurate sau neadecvat epurate, înainte de a fi descărcate în receptor. 
La nivelul judeţului Hunedoara, operatorul regional APASERV Valea Jiului prin programul Operaţional Sectorial de Mediu a finalizat derularea lucrărilor de extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă, apă uzată în judeţul Hunedoara, pentru Valea Jiului, în valoare totala de 40 mil. Euro, a cărui implementare era 2011- 2015.
- S-a efectuat recepţia lucrărilor privind  - Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Petroşani – localităţile Petrila şi Aninoasa, precum şi pentru Municipiul Vulcan;
- A fost dezafectată instalaţia de epurare  - Decantoare Lonea – Blocuri, eliminându-se deversarea apelor uzate din cartierul Muncii în râul Jiu prin extinderea reţelei de canalizare în cartierul Muncii Lonea şi branşarea la colectorul de est existent.
În vederea protecţiei calităţii apelor subterane şi de suprafaţă din bazinul hidrografic Criş şi îmbunătăţirea calităţii acestora se impun:
· asigurarea monitoringului adecvat pentru protecţia resurselor de apă;
· îmbunătăţirea calităţii apei în vederea atingerii stării ecologice bune a
corpurilor de apă în conformitate cu cerinţele Directivei Cadru privind Apa, 2000/60/EC;
· realizarea proiectelor de investiţii de alimentare cu apă, canalizare şi staţii de
epurare ape uzate urbane în scopul implementării directivelor europene în domeniul apelor;
- perfecţionarea metodologiilor, normelor şi reglementărilor din domeniul gospodăririi apelor.
La folosinţe principal poluatoare de pe teritoriul judeţului Hunedoara se efectuează controale de gospodărire a apelor privind modul de funcţionare al folosinţelor de apă, respectarea prevederilor actelor de reglementare precum şi modul de realizare a măsurilor din programele de etapizare, interzicându-se evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate, substanţelor poluante ce depăşesc concentraţiile stabilite în actele de reglementare, aplicându-se în acelaşi timp penalităţi, respectându-se deci principiul statuat  de  Directiva 2000/60/CEE – Directiva Cadru Apa, “poluatorul plăteste”.
Capitolul „Apa” a fost întocmit pe baza datelor disponibile, primite de la Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală Crişuri, Administraţia Bazinală Mureş, Administraţia Bazinală Jiu, de la operatorii economici din judeţul Hunedoara care asigură captarea, tratarea, distribuţia apei potabile, servicii de colectare şi epurare a apelor uzate, respectiv SC Apa Serv Valea Jiului, SC Apa Prod SA Deva, SC Activitatea Goscom SA Orăştie, precum şi de la Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara.


Resurse de suprafaţă utilizabile (mil mc)	2010	2011	2012	2013	2014	379.16300000000001	429.20400000000001	414.9239999999989	379.7129999999994	246.19299999999998	Resurse subterane utilizabile (mil mc)	2010	2011	2012	2013	2014	2.3279999999999998	3.3309999999999977	3.5739999999999998	2.6480000000000001	3.2989999999999999	Ani

Resurse de apa (milioane mc)


Resurse de suprafata teoretice (mil mc)	2010	2011	2012	2013	2014	411	420	437	335	437	Resurse de suprafata utilizabile (mil mc)	2010	2011	2012	2013	2014	341	380	398	385	398	Ani

Resurse de apa (milioane mc)



Resurse subterane teoretice (mil mc)	2010	2011	2012	2013	2014	1.637	1.637	1.637	1.2749999999999972	1.6400000000000001	Resurse subterane utilizabile (mil mc)	2010	2011	2012	2013	2014	1.2869999999999973	1.2869999999999973	1.2869999999999973	1.43	1.29	Ani

Resurse de apa (milioane mc)


Total (mii mc)	2011	2012	2013	2014	2390.1410000000001	3171.8870000000002	1981.0619999999999	2500.4450000000002	Ape suprafata (mii mc)	2011	2012	2013	2014	957.1	1555.1699999999998	514.5	824.5	Ape subterane (mii mc) 	2011	2012	2013	2014	1433.0409999999999	1616.7170000000001	1466.5619999999999	851.44499999999948	
Volum (mii mc)


Total (mii mc)	2010	2011	2012	2013	2014	1729.7180000000001	2406.922	1541.1759999999999	1308.309	1188.2560000000001	Ape suprafata (mii mc)	2010	2011	2012	2013	2014	334.14600000000002	1171.7739999999999	713.65	492.51400000000001	339.18900000000002	Ape subterane (mii mc) 	2010	2011	2012	2013	2014	1395.5719999999999	1235.1479999999999	827.52599999999939	815.79500000000053	849.06699999999864	
Volum (mii mc)


Populaţie	2010	2011	2012	2013	2014	165.81700000000001	392.11099999999999	392.11099999999999	376.50700000000001	252.494	Industrie	2010	2011	2012	2013	2014	96.328999999999979	240.87300000000002	240.87300000000002	116.00700000000002	86.694999999999993	Total	2010	2011	2012	2013	2014	262.14600000000002	632.98400000000004	632.98400000000004	492.51400000000001	339.18900000000002	
Volum de apa prelevat (mii mc)


Populaţie	2010	2011	2012	2013	2014	911.34799999999746	839.94699999999796	536.21	982.34199999999748	576.94799999999748	Industrie	2010	2011	2012	2013	2014	484.22399999999863	395.20099999999923	291.31599999999969	484.21999999999969	272.11900000000031	Total	2010	2011	2012	2013	2014	1395.5719999999999	1235.1479999999999	827.52599999999939	1466.5619999999999	849.06699999999796	
Volum de apa prelevat (mii mc)


Populaţie	2010	2011	2012	2013	2014	18315.773000000001	17897.035	26860.245999999999	23534.304	20540.691999999992	Industrie	2010	2011	2012	2013	2014	18899.163	15019.325999999923	19668.788000000095	17884.918000000001	212069.59899999999	Total	2010	2011	2012	2013	2014	37214.933000000005	32916.365000000005	46529.036	41419.223999999995	24619.921999999999	
Volum de apa prelevat (mii mc)


Populaţie	2010	2011	2012	2013	2014	823.77500000000055	1285.6959999999999	1477.83	745.05699999999797	906.13099999999997	Industrie	2010	2011	2012	2013	2014	1151.808	1143.5050000000001	1181.4349999999999	1332.3319999999999	1484.646	Agro-zootehnic	2010	2011	2012	2013	2014	195.33200000000073	253.62900000000002	196.44399999999999	210.71799999999999	908.23500000000001	Total	2010	2011	2012	2013	2014	2170.9150000000022	2682.8300000000022	2855.7089999999853	2288.107	3299.0120000000002	
Volum de apa prelevat (mii mc)


Rauri interioare	2011	2012	2013	2014	30424.335999999996	28767.704000000005	38486.263999999996	40611.313000000002	Subteran	2011	2012	2013	2014	1120.463	1216.8119999999999	1430.4370000000001	1249.0450000000001	Total	2011	2012	2013	2014	31544.798999999999	29984.516	39916.700999999994	41860.358000000066	
Volum de apa prelevat (mii mc)


Concentratii medii anuale CBO5 (mg O2/l)	2012	2013	2014	3.07	2.73	2.08	Concentratii medii anuale amoniu (mg/l)	2012	2013	2014	7.5999999999999998E-2	6.9000000000000034E-2	5.1000000000000004E-2	
Concentratii medii anuale CBO5 (mg O2/l)

Concentratii medii anuale amoniu (mg N/l)


Concentratii medii anuale CBO5 (mg O2/l)	2012	2013	2014	3.07	2.73	2.08	Concentratii medii anuale amoniu (mg/l)	2012	2013	2014	7.5999999999999998E-2	6.9000000000000034E-2	5.1000000000000004E-2	
Concentratii medii anuale CBO5 (mg O2/l)

Concentratii medii anuale amoniu (mg N/l)


Concentratia NH4 (mg/l)	2012	2013	0.14200000000000004	0.17800000000000021	Concentratia CBO5 (mg O2/l)	2012	2013	2.29	2.4909999999999997	
Concentratii medii anuale CBO5 (mg O2/l)

Concentratii medii anuale amoniu (mg N/l)


Concentratia NH4 (mg/l)	2012	2013	2014	0.14200000000000004	0.12200000000000009	6.0400000000000023E-2	Concentratia CBO5 (mg O2/l)	2012	2013	2014	2.722	2.9159999999999977	2.0402999999999998	
Concentratii medii anuale CBO5 (mg O2/l)

Concentratii medii anuale amoniu (mg N/l)


Concentratii medii anuale azotati (mg N/l)	Crisul Alb-cnf. Tebea - cnf. Zimbru	Crisul Alb-av. Ac. Mihaileni-cnf. Tebea	Crisul Alb-izvor-in Ac. Mihaileni+afluenti	Ribita-izvor-vars. In Crisul Alb+afluenti	Znil-izvor-varsa. In Baldovin	0.51500000000000001	0.41200000000000031	0.36900000000000038	0.51300000000000001	0.11899999999999998	Concentratii medii anuale fosfati (mg P/l)	Crisul Alb-cnf. Tebea - cnf. Zimbru	Crisul Alb-av. Ac. Mihaileni-cnf. Tebea	Crisul Alb-izvor-in Ac. Mihaileni+afluenti	Ribita-izvor-vars. In Crisul Alb+afluenti	Znil-izvor-varsa. In Baldovin	1.4400000000000001E-2	1.2E-2	6.7000000000000098E-3	1.2500000000000001E-2	1.1100000000000025E-2	
Concentratii medii anuale azotati (mg N/l)

Concentratii medii anuale fosfati (mg P/l)


Azotati (mg/l)	2012	2013	2014	0.45179999999999998	0.4556	0.3856000000000005	Fosfati (mg/l)	2012	2013	2014	1.8800000000000032E-2	1.5299999999999998E-2	1.1339999999999998E-2	
Concentratii azotati (mg/l)

Concentratii fosfati (mg P/l)


Azotati (mg/l)	2011	2012	2013	2014	0.50070000000000003	0.43810000000000032	0.62190000000000101	0.36360000000000031	Fosfati (mg/l)	2011	2012	2013	2014	3.1300000000000001E-2	2.7400000000000042E-2	2.5999999999999999E-2	1.1700000000000025E-2	
Concentratii azotati (mg/l)

Concentratii fosfati (mg P/l)


Resurse de suprafata teoretice (mil mc)	2010	2011	2012	2013	2014	3116.4	2937.4	2937.4	2937.4	2937.4	Resurse de suprafaţă utilizabile (mil mc)	2010	2011	2012	2013	2014	744.73400000000004	394.7339999999989	394.7339999999989	394.7339999999989	394.7339999999989	Ani

Resurse de apa (milioane mc)


Resurse subterane teoretice (mil mc)	2010	2011	2012	2013	2014	1.637	1.637	1.637	1.2749999999999972	1.6400000000000001	Resurse subterane utilizabile (mil mc)	2010	2011	2012	2013	2014	1.2869999999999973	1.2869999999999973	1.2869999999999973	1.43	1.29	Ani

Resurse de apa (milioane mc)
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