MEMORIU DE PREZENTARE

Intocmit conform:

- cerintelor Anexei nr. 5.E - Continutul-cadru al memoriului de prezentare din Legea Nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului,

- cerintelor Deciziei de evaluare initiala Nr. 7453/03.10.2022 eliberata de APM Hunedoara,

I. Denumirea proiectului: ,REALIZARE APARARE DE MAL DIN GABIOANE” propus a fi
amplasat in  Jud. Hunedoara, Orasul Petrila sau identificat prin Plan de situatie scara 1:500 si plan de
incadrare in zona scara 1:5000 eliberat de OCPI Hunedoara - Biroul de Cadastru si Publicitatc Imobiliara
Petrosani

IL. Titular

_numele: SC KEOPS SERYV S.R.L prin lordache C-tin Siminel

- adresa postala: Petrosani, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 137, judetul Hunedoara

- C.U.L: RO 17920489:

-Nr. de ordine in registrul comertului: J20/1390/2005

-Forma de organizare: societate cu raspundere limitata

- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet:
- tel: 0735.884.253 —dna Gabriela
- adresa e-mail: keops.petrosani@gmail.com

- Numele persoanclor de contact:
-reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identificare:
-Administrator: Morar Anca Ileana, tel: 0730.072.637

I11. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a) un rezumat al proiectului:

Proiectul de investitie propus, pentru care Primaria Orasului Petrila a eliberat Certificatul de

Urbanism Nr. 62 din 02.09.2022, prevede lucrari de aparare mal drept al raului Jiet, in aval si amonte de
podul de acces la cabana Cheile Jietului. Sectorul de rau analizat este situat intravilan, conform
Certificatului de Urbanism nr. 62/02.09.2022 emis de Primaria Orasului Petrila, jud. Hunedoara, imediat in
aval si amonte de podul de beton de acces la cabana Cheile Jictului si are lungimea totala de 294 m.
Terenul care face obiectul investitiei propuse este un teren aferent primariei Petrila, fiind situat in orasul
Petrila, paralel cu drumul national DN7A, judetul Hunedoara, in albia majora a paraului Jiet, mal drept, km
200+220. Este identificat prin Plan de situatie scara 1:500 si plan de incadrare in zona scara [:5000 eliberat
de OCPI Hunedoara - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Petrosani.

Amplasamentul obiectivului de investifie este situat in intravilanul orasului Petrila pe malul drept al raului
Jiet, amonte si aval de podul de acces la cabana Cheile Jietului.

1



Lucrérile prevazute sunt amplasate in bazinul hidrografic Jiu, sbh.Jiul de Est, pe r.Jiet, cod cadastral: VII —
1.15.7., in extravilanul orasului Petrila, judetul Hunedoara

Regimul juridic al terenului conform Certificatului de Urbanism: terenul se afld in intravilanul localitatii
Petrila, in zona fara restrictic de construire, pe domeniul privat si este situat in afara zonei apartinand
Apelor Romane, conform adresei emise de biroul Patrimoniu al ABA Jiu (atasata).

Terenul pe care se vor amplasa lucrarile de punere in sigurantd a malului drept cit si a podului de acces la
caband se vor realiza pe terenul proprietate particulard a KEOPS SERV S.R.L. Aceste lucriri care se vor
executa si pentru asigurarea sectiunii optime de scurgere a apelor, cade in sarcina proprietarului podului
(KEOPS SERV S.R.L.), conform prevederilor din Legea Apelor 107/1996 cu modificiri si completari
ulterioare.

Accesul la teren sc face din drumul judetean DN7A pe drumul de acces la cabana Cheile Jietului, pe podul
de acces care este in proprietatea KEOPS SERV S.R.L. {
Coordonatorul  hidroedilitar zonal : ADMINISTRATIA NATIONALA ,APELE ROMANE” -
Administratia Bazinala de Apa ,JIU” Craiova, str. Nicolae Romanescu nr. 54, tel.: 0251-426.655, 427.501,
fax: 0251-427.597, SISTEM HIDROTEHNIC INDIVIDUAL PETROSANI, Petrosani, str.Danutoni nr.2
Aninoasa, judetul Hunedoara, tel: 0254-515771, fax: 0254-542232.

Proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu
modificari si completari prin Legea 49/2011, cu modificarile completarile ulterioare.

Proiectele propuse intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996. cu
modificarile si completarile ulterioare.

Obiectivele proiectului propus:

v" Regimul hidrologic:
Topografia bazinului hidrografic al raului Jie{, precum si conditiile locale permit aparitia unor debite de
viiturd la scurt timp dupa ploile torentiale.
Raul Jiet este afluent cadastrat de stanga al rdului Jiul de Est si are codul cadastral VII — 1.15.7.
Valorile parametrilor hidrologici pentru sectiunea de calcul de pe raul Jiet, conform mentiunilor din Studiul
Hidrogeologic intocmit de SC Hidroproiect SRL, sunt urmétoarele :

Nr.crt. [ Cursul de apa Sectiunea [ F [ Hm t Q
de calcul (km?) (m) 5% (mc/s)
| J Raul Jiet Y =436 353 67,5 1598 151
X =378 674

v In cadrul obiectivului de investitii : ,,Realizare aparare de mal din gabioane” sunt prevazute:
- lucrari de aparare de mal din ziduri de sprijin din gabioane in lungime totala de 294 m ;
- lucrdri de recalibrare a albiei pe sectorul amenajat ;
- lucrari de refacere a configuratiei malului drept in spatele zidurilor din gabioane.
Lucrarile de aparare a malului drept al raului Jiet, zona pod acces la cabana Cheile Jietului constau in ziduri
de sprijin din gabioane fundate pe saltele din gabioane. Amplasamentele zidurilor de sprijin vor fi in albia
majord a raului Jiet, la o distanta medie de 7.0 m fata de fundatia din beton a imprejmuirii existente (teren
fotbal) — sector aval pod si la distantd de 16 — 20 m de axul albiei de scurgere in zona amonte de pod.
Amplasamentele zidurilor de sprijin vor fi pozitionate pe terenul proprietate particulara a KEOPS SERV
S.R.L., avand in vedere ca datorita viiturilor raului Jiet, malul drept a fost erodat si dislocat. Acestea vor fi



amplasate la o distanta medie de 7,0 m fata de fundatia din beton a imprejmuirii existente (teren fotbal) -
sector aval pod si la distanta de cca. 20 m de axul talvegului albiei minore in zona de scurgere, amonte de
pod.

In capatul amonte zidul de sprijin (sector aval pod) se va incastra in fundatia drumului de acces la

cabana, la distanta de 2,0 m de culeea podului de beton de pe malul drept al raului Jiet. In capatul

aval, zidul de gabioane se va incastra in malul drept al raului pe o adancime de minim 2,0 m. Zidul

de sprijin din amonte de podul de acces se va incastra in capatul aval in culeea podului iar in capatul

amonte sc va incastra in malul drept al raului Jiet pe o adancime de minim 2,0 m.

Lungimea apararii de mal in aval de pod este de 90 m, la care se adauga 4,0 m incastrarile din

capetele aval si amonte. Lungimea apararii de mal in amonte de pod este de 200 m. Traseul apararii

de mal va fi aproximativ paralel cu traseul albiei minore. Zidul de gabioane se va realiza din carcase

cu dimensiunile de 1,0 x 1,5 x 3.0 m si de 1,0 x 1,0 x 3,0 m. Zidul de gabioane se va funda pe saltele

din gabioane cu dimensiunile de 0,3 x 3,0 x 4,0 m. Adancimea de fundare a saltelei este de 0,3 m

sub cota talvegului raului. Pentru a rezista la vitezele mari ale apei (peste 5 m/s) suprafatele expuse

a saltelelor se vor placa cu beton C16/20.

Umplutura din spatele apararii de mal se va realiza din bolovani de rau, taluzul va avea panta de 1:

1,5-1 : 2. Protectia taluzului se va realiza cu pamant vegetal insamantat cu seminte de ierburi

perene.

Delimitarea lucririlor de apirare de mal, realizatid prin puncte topo, in coordonate STEREO 70 este
urmitoarea :

Nr. punct X (nord) Y (est)
Capat aval lucrare 378 726 436 378
Capat aval pod 378 634 436 382
Capat amonte pod 378 736 436 376
Capat amonte lucrare 378 920 436
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Materialul folosit la umplutura din spatele apararii de mal va fi procurat de la societati

specializate si autorizate.

Lucrarile prevazute in Avizul de gospodarire a apelor Nr. 10 din 07.02.2023 Privind: “REALIZARE
APARARE DE MAL DIN GABIOANE” Cod cadastral VII - 1.015.07.00.00.0.: cliberat de  Administratia
Bazinala de Apa Jiu vor fi executate de catre o socictate care are acest profil de activitate, sub

supravegherea S.H.I. Petrosani.

Localizarea generala a amplasamentului proiectului propus:

Terenul se afla situat in orasul Petrila, paralel cu drumul national DN7A, judetul Hunedoara, teren aferent
Primariei Petrila, situat in albia majora a paraului Jiet, mal drept, km 200+220.

Este identificat prin Plan de situatie scara 1:500 si plan de incadrare in zona scara 1:5000 eliberat de OCPI
Hunedoara - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Petrosani.

Amplasamentul obiectivului de investitic este situat in extravilanul orasului Petrila pe malul drept al raului
Jiet, in aval si amonte de podul de acces la cabana Cheile Jietului.

Investitia este situatd in bazinul hidrografic Jiu, sbh.Jiul de Est cod cadastral : VII - 1.15.7.

Regimul juridic al terenului : terenul este in albia majora a raului Jiet si se afld in domeniul public al
orasului Petrila.

Accesul la teren se face din drumul judetean DN7A, pe drumul de acces la cabana Cheile Jietului.




-Distanta de la amplasamentul proiectului pana la cea mai apropiata zona locuita este de L= 371 m,
-Distanta de la amplasamentul proiectului pana la prima casa locuita/cabana din zona amplasamentului este
de cca. L=240 m
Descrierea situatiei existente:
Sectorul de rdu analizat este situat imediat in aval si amonte de podul de beton de acces la cabana Cheile
Jietului si are lungimea totala de 294 m.
Pe acest sector, raul Jiet are un regim torential de curgere, cu viteze mari ale curentului de apd de ordinul de
5 — 6 m/s si cu material aluvionar tarat de diametre mari, de ordinul d = 50 — 500 mm. Albia raului este
putin meandrata §i prezintd un grad mare de instabilitate atat in plan orizontal cét si in plan vertical. Tendinta
de deviatie a scurgerii apelor mari spre malul drept a condus la erodarea puternicd a malului (pe o litime
medie de cca.7,0 m si 2,5 m adancime) si la afuieri puternice in patul albiei.
in profil longitudinal panta fundului albiei este accentuata si se prezinta astfel :
- tronsonul amonte de pod, cu o lungime de 200 m cu panta talvegului cuprinsa intre 2,7% si 3,5 este
instabil si cu sectiuni variabile ;
- pe primul tronson aval de pod, pe o lungime de cca.15 m panta este de 2%, cu o relativa stabilitate a
sectiunii de scurgere ;
- al doilea tronson cu lungimea de 2,6 m, cu panta de 19,5% este constituit dintr-un prag ingropat din
anrocamente mari, asigurd stabilitatea relativa a sectorului din amonte si inclusiv a podului ;
- al treilea tronson din aval de pod cu lungimea de 18 m, cu panta de 6% este instabil cu deviatia
scurgerii apelor mari spre malul drept ;
- al patrulea tronson din aval de pod cu lungimea de 23 m, cu panta de 4% este instabil cu deviatia
scurgerii apelor mari spre malul drept ;
- ultimul tronson din aval de pod cu lungimea de 44 m, cu panta de 2,5% este putin mai stabil dar tot
cu tendinta de erodare a malului drept.
Regimul curgerii raului Jiet, este cel specific raurilor de munte, care impune realizarea unei lucrari de tip
greu care sd reziste la vitezele mari ale curentului de apa.

Dimensionarea lucrarilor s-a facut conform STAS 4068/2/1987, pentru conditii normale de exploatare,
la debitului de calcul cu probabilitatea de producere de 5% (Qmax.5%), indltimea de sigurantd fiind de
minim 50 ¢cm. Adéncimea de fundare a zidului de gabioane este de 0,3 m (grosimea saltelei din gabioane)
iar Incastrarile in maluri se vor face intr-o treaptd de 1,0 m inaltime, cu adancimea de 2.0 si litimea de 1,0
m. Salteaua de gabioane se va placa cu beton C16/20, pentru a o proteja la actiunile de distrugere a
bolovanilor adusi prin rostogolire de viituri si cea de corodare a apei.

Conform Adresei Biroului Cadastru si Patrimoniu din cadrul ABA Jiu nr. 889/18.01.2023, transmisa la
solicitarea proiectantului se precizeaza ca : “In urma a verificarii coordonatelor STEREO 70 transmise,
perimetrul nu se afla in albia minora a raului Jiet”
Situatia propusa:
Bilantul teritorial: - suprafata totala: Proiectul prevede lucrari de aparare de mal — zid din gabioane:

- in aval de pod: pe lungimea de L=94m, latimea de 1=2,0m din care incastrari in maluri: 4.0:

- in amonte de pod: pe lungimea de L=200m, latimea de 1=2.0m din care incastrari in maluri: 2,0;
Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de in vestitie:

| Element constructiv Apirare de mal aval pod Apdrare de mal amonte pod

| - tip Zid din gabioane Zid din gabioane
-inaltime m 2,0 2.0
-lungimea totala, m 94 200
din care incastrari in maluri m 4.0 2.0 |
-cotd coronament mdMN 779.964 — 783.962 784.458 — 789,004
~carcase saltele m 03x30x4,0m 03x3.0x4,0m
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-carcase de baza m 1,0x 1.5x3,0m 1.0x 1,5x3,0m
-carcase suprapuse m 1.0x1.0x3.0m 1.0x1.0x3.0m
-material de umplutura Bolovani de riu Bolovani de riu
-grosime cadre gabioane din OB37 mm 14 14
-grosime cadre saltele din OB37 mm 12 12

-plasa din sarma dublu mm 315 3.15
zincata(grosime)

Lucrérile necesare pentru realizarea protectiei malului drept al raului Jiet situat in aval gi amonte de podul
de acces la cabana Cheile Jietului, sunt urmatoarele :

o sapaturi de pamdnt pentru fundatie zid de sprijin ;
confectionare, montare si umplere carcase pentru saltele din gabioane ;

e confectionare, montare si umplere carcase pentru gabioane

o sapaturi si umpluturi de pamant pentru regularizare albie ;

o nivelarea si reamenajarea suprafefei terenului din spatele apararii de mal.
Lucrarile de aparare a malului drept al raului Jiet, zona pod acces la cabana Cheile Jietului constau in ziduri
de sprijin din gabioane fundate pe saltele din gabioane. Amplasamentele zidurilor de sprijin vor fi
pozitionate pe terenul proprietate particulara a KEOPS SERV S.R.L. Datorita viiturilor raului Jiet, malul
drept a fost erodat si dislocat in decursul timpului. Zidurile de sprijin vor fi amplasate la o distanta medic de
7.0 m fatd de fundatia din beton a imprejmuirii existente (teren fotbal) — sector aval pod si la distantd de cca.
20 m de axul talvegului albiei minore in zona de scurgere, amonte de pod.
in capitul amonte zidul de sprijin (sector aval pod) se va incastra in fundatia drumului de acces la cabana, la
distanta de 2,0 m de culeea podului de beton de pe malul drept al raului Jief. In capatul aval, zidul de
gabioane se va incastra in malul drept al rdului pe o adancime de minim 2,0 m. Zidul de sprijin din amonte
de podul de acces se va incastra in capatul aval in culeia podului iar in capatul amonte se va incastra in
malul drept al raului Jiet pe o adancime de minim 2,0 m.
Lungimea apararii de mal in aval de pod este de 90 m, la care se adauga 4,0 m incastrarile din capetele aval
si amonte. Lungimea apararii de mal in amonte de pod este de 200 m. Traseul apararii de mal va fi
aproximativ paralel cu traseul albici minore. Zidul de gabioanc se va realiza din carcase cu dimensiunile de
1.0 x 1,5 x 3,0 m si de 1,0 x 1.0 x 3,0 m. Zidul de gabioane se va funda pe saltele din gabioane cu
dimensiunile de 0,3 x 3,0 x 4,0 m. Adancimea de fundare a saltelei este de 0,3 m sub cota talvegului raului.
Pentru a rezista la vitezele mari ale apei (peste 5 m/s) suprafatele expuse a saltelelor se vor placa cu beton
C16/20.
Umplutura din spatele apardrii de mal se va realiza din balastul rezultat din sdpdtura din patul albiei, taluzul
va avea panta de 1 : 1,5 — 1 : 2. Protectia taluzului se va realiza cu pamant vegetal insaméntat cu seminte de
ierburi perene.

b) justificarea necesitatii proiectului:

Lucrarile de investitii prevazute prin lucrdri specifice hidrotehnice au ca principal scop stoparea erodarii
malului drept si punerea in siguranta a suprafetei terenului proprictate privata, precum si a podului care
asigurd accesul la cabana Cheile Jietului. Avand in vedere conditiile existente pe sectorul de albie studiat, s-
a preferat o aparare de mal clasticd din gabioane care favorizeaza o stare naturald de echilibru in timp
superioard altor lucrari. Din punct de vedere al solutiilor prietenoase cu mediul, integrarea acestor lucrari in
mediul natural este rapida si satisficdtoare deoarece acestea se acoperd in timp cu vegetatie, astfel se
conservi peisajul ceea ce constitue un aspect favorabil ecologic.
Terenul pe care se vor amplasa lucrérile de punere in sigurantd a malului drept cét si a podului de acces la
cabani se vor realiza pe terenul proprictate particulard a KEOPS SERV S.R.L. Aceste lucrdri care s¢ vor
executa si pentru asigurarea sectiunii optime de scurgere a apelor, cade in sarcina proprietarului podului




(KEOPS SERV S.R.L.), conform prevederilor din Legea Apelor 107/1996 cu modificdri si completari
ulterioare.
¢) valoarea investitiei: Lucrarile hidrotechnice propuse au fost incadrate in clasa de importanta IV conform
STAS 4273/83 Valoarea de investitie a lucrarilor de baza este de 483 390 lei in prefuri iunie 2021 conform
devizului general-lucrari de baza cu executie in antrepriza.
d) perioada de implementare propusi: maxim 2ani
e) planse reprezentind limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren
solicitatd pentru a fi folositd temporar (planuri de situatie si amplasamente):
La documentatia de sustinere a acordului de mediu sunt atasate urmtoarele documente:
- Plan de incadrare in zona
- Plan de situatie
- Plan organizare de santier
f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri,
cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)
- profilul si capacititile de productie:

Proiectul ,REALIZARE APARARE DE MAL DIN GABIOANE” propus a fi amplasat in Jud.
Hunedoara, Orasul Petrila sau identificat prin Plan de situatie scara 1:500 si plan de incadrare in zona scara
1:5000 eliberat de OCPI Hunedoara - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Petrosani, titular SC
KEOPS SERYV S.R.L prin lordache C-tin Siminel, prevede lucrari de aparare mal drept al raului Jiet, in
aval si amonte de podul de acces la cabana Cheile Jietului. Lucrarile de investitii prevazute prin lucrari
specifice hidrotehnice au ca principal scop stoparea erodarii malului drept si punerea in sigurantd a
suprafetei terenului proprietate privata, precum si a podului care asigura accesul la cabana Cheile Jietului.
Regimul curgerii raului Jiet, este cel specific raurilor de munte, care impune realizarea unei lucrari de tip
greu care sd reziste la vitezele mari ale curentului de apd, avand in vedere ca:

-Topografia bazinului hidrografic al raului Jiet, precum si conditiile locale permit aparitia unor debite

de viitura la scurt timp dupa ploile torentiale.
-Raul Jiet este afluent cadastrat de stanga al rdului Jiul de Est si are codul cadastral VII—1.15.7.
-Valorile parametrilor hidrologici pentru sectiunea de calcul de pe raul Jiet, furnizate SC KEOPS
SERV S.R.L. cu adresa nr.7268/14.06.2021 de catre A.B.A.Jiu, sunt urmitoarele :

Nr.crt. Cursul de Sectiunca F Hm Q
apa de calcul (km?) (m) 5% (mc/s)
1 Raul Jiet Y =436 353 67,5 1598 151
X =378 674

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz): Nu este cazul,
avand in vedere specificul proiectului propus.
- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse
§i subproduse obtinute, marimea, capacitatea: Nu este cazul avand in vedere specificul proiectului
propus. Topografia bazinului hidrografic al raului Jiet, precum si conditiile locale permit aparitia unor debite
de viitura la scurt timp dupa ploile torentiale. Pentru a stopa erodarea malului drept si punerea in siguranta
a suprafetei terenului proprictate privata, precum si a podului care asigurd accesul la cabana Cheile Jictului
proiectul propune realizarea de lucrari hidrotehnice cu scopul de a stopa acest fenomen. ,
- materiile prime, energia §i combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

V' la faza de executie:

- materiale necesare:

- material de umplutura: bolovani de rau
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- cadre gabioane din OB37 cu grosimea de 14 mm,
- cadre saltele din OB37 cu grosimea de 12 mm
- plasa din sarma dublu zincata- grosime de 3,15
- energie electrica: Pe toata perioada realizarii proiectului energia electrica necesara va fi asigurata de
un generator electric.
- carburanti- motorina cca. 2501 si benzina cca. 2001, pentru functionarea mijloacelor de transport, a
utilajelor si echipamentelor terasiere. Carburantii vor fi asigurati prin deplasarea direct in statiile de
distributie carburanti din reteaua comerciala PECO, pentru a face plinul rezervoarelor.
V' la faza de functionare: Nu este cazul avand in vedere specificul proiectului propus.
- racordarea la retelele utilitare existente in zona:
» Racordarea organizarii de santier la utilitati:

Pe durata executei lucrarilor, alimentarea cu apa si cu energie electrica a organizarii de santier se va
face astfel:

-Apa necesara prepararii betonului va fi asigurata din reteaua de alimentare existenta in zona printr-
un bransament subteran in lungime de 12 m, prevazut.

- Apa potabila pentru personalul de executie va fi asigurata din comert in recipient PET.

- Energia electrica: realizare bransamente si racorduri provizorii la sursa de energie electrica
(generator electric prevazut) in vederea executdrii lucrarilor de organizare de santier, inclusiv iluminatul
santierului pe timp de noapte;

-In organizarca de santier va fi amplasata o toaleta ecologica vidanjabila, platforme depozitare
materiale si deseuri, container birouri racordat la retelele de utilitati ( apa, curent electric).

- ¢di noi de acces sau schimbari ale celor existente:
Accesul la teren se face din drumul judetean DN7A pe drumul de acces la cabana Cheile Jietului, pe podul
de acces care este in proprietatea KEOPS SERV S.R.L.
Accesul provizoriu la lucrarea de investitie se face direct din drumul de acces la cabana Cheile Jictului.
Nu sunt prevazute prin proiect lucrari de realizare de noi cai de acces sau de schimbare a celor existente.
- resursele naturale folosite in constructie si functionare:
- pe perioada de construiré vor fi folosite urmatoarele resurse naturale:
o pentru executarea lucrarilor de terasamente vor fi folosite urmatoarele materiale:
-pamanturi - categoriile si tipurile de pimanturi utilizate:
Categoriile si tipurile de pamanturi, clasificate conform STAS 8389-82, care se intalnesc cel mai frecvent
spre suprafata terenului si din care urmeaza sd se execute umpluturile, sunt precizate in tabelul 1 :
Tabel Nr. 1

Umidi Procentul Indicele de Unghi de Coeziunea
-tatea Categoria de pamant Tipul de plasticitate frecare C
W fractiuni Ip interna
argiloase 0
8-12 Nisipuri §i prafuri nisipoasc A 15 0-10 25-27 0,00-0,05
12-15 Nisipuri argiloase si prafuri B 10-30 5-25 22-25 0,05-0,15
argilo-nisipoase
16-19 Argile prifoase, argile C 30-50 15-35 15-22 0,30-0.60
nisipoase, pamanturi
locssoide

Nu se vor utiliza paménturile organice, malurile, ndmolurile, pamanturile turboase si vegetale,
paménturile cu consistentd redusd (care au indicele de consistenta sib 0,75), precum §i pamanturile cu
continut mai mare de 5% materii organice. Nu se vor introduce bulgari de pamant inghetat sau cu confinut
de materii organice {n putrefactie (brazde, frunzis, radacini, crengi, etc.).Umpluturile se vor executa din



materiale locale rezultate din excavatiile utile pentru realizarea lucrdrilor.Pamanturile utilizate pot fi
excavate atdt deasupra, cat si de sub nivelul apei. Cele excavate de sub nivelul apei se vor depozita pe
mal, pentru pierderca excesului de apa pana la umiditatea optima de compactare.
Utilizarea in ramblee a pamanturilor cu umiditate mai mare decéit cea prevazutd in tabelul 1 se va face
numai cu aprobarea dirigintelui si proiectantului.
-apa de compactare - Apa folositd la compactarea terasamentelor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie
sa contina materii organice in suspensie. Cu acordul dirigintelui, apa sdlcie va putea fi folositd la
compactare, cu exceptia terasamentelor din spatele lucrdrilor de artd (treceri prin baraj). Adaugarea
eventuald a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea, nu se va face decdt cu aprobarea
beneficiarului, in care caz se vor preciza si modalitagile de utilizare.

e Pentru lucrarile de betoane:
-agregate:
Agregatele se vor procura de la o statie autorizata si vor fi insotite de Certificate de Calitate si Analiza ce se
vor preda ulterior Beneficiarului in vederea intocmirii Car{ii Tehnice a Constructiei.
Calitatea si tipul agregatelor vor fi in conformitate cu standardele STAS 5440-70 si STAS 1667-76 si vor fi
rezistente la inghef —dezghet. Agregatele vor fi depozitate separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le
fereascd de imprastiere, impurificare sau amestecare cu alte sorturi. Se va avea in vedere ca agregatele sa nu
contind deloc urmdtoarele impuritati in momentul introducerii acestora in amestecul de beton.
-apa necesara prepararii betonului: Apa pentru prepararea betonului poate proveni din reteaua publica si
va indeplini conditiile tehnice din STAS 790-84.
Compozitia betonului se verifica pe baza de incercari efectuate de laboratorul de santier, astfel incét sa fie
indeplinite calitiatile mentionate.
Amestecarea componentilor betonului se va face cu betoniera mobila. Nu se va folosi lopata la prepararea
mortarelor sau a betoanelor si la omogenizarea amestecurilor,
Dozarea componentilor betonului:

beton ciment agregate apa
C12/15 IT/A — S 32,5R - 325 kg/m’ 1,371 m¥/m* 0,190m"/m*
C16/20 HII/A - S - 430 kg/m* 1,371 m*/m® 0,190m*/m*

Pentru turnarea betonului se va {ine seama de prevederile ,, Codul de practica pentru executarea lucrarilor
din beton,beton armat si beton precomprimat” indicativ NE 012-99,aprobat de M.L.P.A.T.cu Ordinul
nr.59/N/99.

-cofiaje: Pot fi utilizate panouri de cofraj din materiale lemnoase (tego, scindurd), cofraje metalice
demontabile. Tnainte de montarea cofrajelor utilizate anterior se vor lua masura ca acestea sa fie cur afate la
fata interioara de mortarul lipit de ele sau alte corpuri striine
Pentru lucrarile de gabioane:
e pentru executarea lucrarilor de gabioane:

-materiale utilizate
Cosuri pentru gabioane

- Cogurile pentru gabioane se confectioneaza din plasi de sarma zincatd Z 50 x 3,15 x 1000, 1500,
2000 - STAS 2543/1976 corespunzitor cu litimea gabionului de 1000, 1500 mm.

- Cadrele care asigura nedeformabilitatea cosurilor sunt confectionate din otel beton 12 — 14 mm
protejate cu vopsea anticoroziva si ancore (legdturi) din sirma zincata 2.8 mm.

- Plasele, cadrele si gabioanele se leagi intre ele cu sirma moale zincatai 2.8 mm

Piatra



La executia ziddriei se va folosi piatra provenitd din roci cu structura omogend, compactd. Nu se admite
folosirea pietrei din roci argiloase sau marnoase.

Pentru executia zidariilor uscate se va folosi numai piatra de carierd. Se recomanda ca piatra sa fie cxtrasa
fnaintea iernii care precede punerea ei in lucru. Forma pietrei brute este neregulatd, apropiatd de cea
paralelipipedicd. Conditiile de calitate pe care trebuie sa le satisfacd piatra sunt urmatoarele: piatra trebuie sa
fie durd, avand marca minimum 100, negelivd, prezentdind muchii vii la cioplire si dand un sunet clar la
lovire cu ciocanul. Nu se admit crapaturi, zone alterate, strivite sau cuiburi de materii minerale care se
dezagregd usor.Rezistenta pietrei la gelivitate se determind conform STAS 1667/1976.

-pe perioada de functionare : nu este cazul avand in vedere specificul proiectului propus

- metode folosite in constructie/demolare:

Lucrarile de aparare a malului drept al raului Jiet, zona pod acces la cabana Cheile Jietului constau in ziduri
de sprijin din gabioane fundate pe saltele din gabioane. Amplasamentele zidurilor de sprijin vor fi n albia
majord a raului Jiet, la o distantd medie de 7.0 m fata de fundatia din beton a imprejmuirii existente(teren
fotbal) — sector aval pod si la distantd de 16 — 20 m de axul albiei de scurgere in zona amonte de pod.

in capatul amonte zidul de sprijin (sector aval pod) se va incastra in fundatia drumului de acces la cabana, la
distantd de 2,0 m de culeea podului de beton de pe malul drept al raului Jiet. In capatul aval, zidul de
gabioane se va incastra in malul drept al rului pe o addncime de minim 2,0 m. Zidul de sprijin din amonte
de podul de acces s¢ va incastra in capdtul aval in culeia podului iar in capatul amonte se va incastra in
malul drept al raului Jiet pe o adancime de minim 2,0 m.

Lungimea aparirii de mal in aval de pod este de 90 m, la care se adauga 4,0 m incastrarile din capetele aval
si amonte. Lungimea apararii de mal in amonte de pod este de 200 m. Trascul apararii de mal va fi
aproximativ paralel cu traseul albiei minore. Zidul de gabioane se va realiza din carcase cu dimensiunile de
1.0 x 1,5 x 3,0 m si de 1,0 x 1,0 x 3,0 m. Zidul de gabioane s¢ va funda pe saltele din gabioane cu
dimensiunile de 0.3 x 3.0 x 4,0 m.Adancimea de fundare a saltelei este de 0,3 m sub cota talvegului raului.
Pentru a rezista la vitezele mari ale apei(peste 5 m/s) suprafatele expuse a saltelelor se vor placa cu beton
C16/20.

Umplutura din spatele apararii de mal se va realiza din balastul rezultat din sipitura din patul albiei, taluzul
va avea panta de 1 : 1,5 — 1 : 2. Protectia taluzului se va realiza cu pamant vegetal insamantat cu seminte de
ierburi perene.

Lucrari care vor fi realizate:

Terasamente

e sdpaturd mecanica pentru fundatie zid de gabioane ;

e sdpdturd mecanicd pentru recalibrare albie si pentru sistematizare teren ;

e realizarea de umpluturi compactate de pimant in spatele zidului din gabioane ;

e impristicrea pimantului in surplus rezultat din sapatura ;

e nivelarea si sistematizarea suprafetei terenului.

Constructii

e confectionarea carcaselor pentru saltele si gabioane din cadre de otel beton OB 37 ® 12 - 14 mm si
plase de sarma dublu zincata ® 3.15 mm cu ochiuri hexagonale de 51 mm |

e montarea carcaselor pentru saltele, solidarizarea acestora prin legare cu sarma groasd de 2,8 mm la
distante de 15 — 20 cm una de alta si umplerea acestora cu bolovani de réu;
inchiderea capacelor mobile ale carcaselor saltelelor si legarea acestora cu sarmd groasd de 2,8 mm ;

e montarea carcaselor pentru gabioane, solidarizarea acestora prin legare cu sdrmid groasd de 2,8 mm la
distante de 15 — 20 cm una de alta si umplerea manuald a acestora cu bolovani de rau prin asezare
ingrijita(zidarie uscala);

e inchiderea capacelor mobile ale carcaselor gabioanelor si legarea acestora cu sarma groasa de 2.8 mm ;
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e placarea cu beton C16/20 a saltelelor din gabioane.
Pentru realizarea lucréarilor hidrotehnice din cadrul investitiei susmentionate sunt necesare urmitoarele

volume de lucrdri pe obiecte:

Lucrari UM Cantitate

Aval pod Amonte pod Total
Terasamente
- curdtire ampriza 100 mp 3 9 12
- sapaturi 100 me 17 36 53
- umpluturi 100 mc 20 8 28
Constructii
-saltele din gabioane mc 61 134 195
-gabioane mce 235 500 735

- planul de executie, cuprinzind faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si
folosire ulterioara:
Lucrarile de realizare a proiectului vor cuprinde:
e TRASAREA LUCRARILOR

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente antreprenorul trece la trasarea in teren cu tarusi si borne
conform planurilor de trasare, a reperilor punctelor principale ale traseului.Odatd cu materializarea in
teren a reperilor punctelor principale pentru trasarea lucrarilor antreprenorul va materializa prin {arusi si
sabloane urmatoarele:

B indl{imea umpluturii in ax;

B punctele de intersectie ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza);

B inclinarea taluzurilor.
Cu ocazia trasarii lucrdrii vor fi identificate toate instalafiile subterane si aeriene, (electrice, de
telecomunicatii sau de altd naturd), aflate in ampriza lucrarilor, in vederea mutérii sau protejarii acestora
conform documentatiilor tehnice. Axul de trasare a lucrarilor proiectate este marcat pe planul de situatie si
pe profilele transversale de executie. Predarea amplasamentului lucririlor se va face de citre beneficiar,
constructorului in prezenta proiectantului si se va materializa prin identificarea pe teren a reperilor.

¢ EXECUTAREA LUCRARILOR

Executia lucrdrilor va incepe cu saparea transeii pentru montarca carcaselor saltelelor din gabioane.
Materialul rezultat din sapatura se va depozita in albia majord a raului sub forma unui dig de protectie
impotriva apelor mari. Lucrdrile de constructie a gabioanelor se vor realiza din amonte citre aval. Carcasele
pentru saltele si pentru cosurile de gabioane se vor confectiona in incinta organizarii de santier. Se incepe cu
montarea carcaselor saltelelor de gabioane, solidarizate intre ele prin legare cu sairmd moale cu grosimea de
3 mm la distanta de 15 — 20 cm si umplerea acestora cu bolovani de rau. Dupa umplere se trece la inchiderea
capacelor mobile din plasa de sirma zincati.
Primul rénd de cosuri de gabioane se vor monta pe salteaua de gabioane astfel incat litimea rimasa spre
albia de curgere sa fie de 1,5 m. Umplerea cu piatrd a carcaselor gabioanelor se va face manual prin
realizarea unei zidarii din piatrd uscata pe partea vazuti. Dupa inchiderea cu capacul din plasi de sarma a
primului rand de gabioane se face solidarizarea acestora si se trece la urmitorul rand procedandu-se identic.
Dupéa finalizarea lucririlor de montare si umplere a carcaselor din gabioane se trece la realizarea
umpluturilor din spatele apardrii de mal cu materialul depozitat temporar in albia majora. Se finiseaza si
compacteazd umplutura la pantele din profilele transversale si se realizeaza protectia cu pimant vegetal
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insdmantat cu seminte de ierburi perene. Placarea cu beton a saltelelor din gabioane se face prin turnarea
directd a betonului sub forma unei sape de 5 cm grosime

1. Lucrarile de terasamente
La executarca terasamentelor se vor respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare, in
misura in care completeaza si nu contravin caietului de sarcini.
-executarea terasamentelor
e sdpiturd mecanicd pentru fundatie zid de gabioane
e sipdtura mecanicd pentru recalibrare albie §i pentru sistematizare teren ;
e realizarea de umpluturi compactate de pamant in spatele zidului din gabioane :
o impristierea paméntului in surplus rezultat din sapatura ;
e nivelarea si sistematizarea suprafetei terenului.
Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmitoarele lucrdri pregititoare in limita
amprizei:
B defrisari vegetatie spontana;
W curitirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruient;
B decaparea si depozitarea paméntului vegetal:
B asanarea zonei
Curdtirea terenului de frunze, crengi, iarbd, buruieni si alte materiale se face pe intreaga suprafatd a
amprizei.Decaparea pimantului vegetal se face pe intreaga suprafatd a amprizei lucrarilor . Pamantul
decapat si alte produse improprii vor fi depozitate pe amplasamente definitive. Pamantul vegetal va fi
depozitat la piciorul taluzului in vederea reutilizarii sale.
Ampriza lucrdrilor va fi protejatd de scurgerea superficiald a apelor pluviale prin executarea de santuri de
garda.
Antreprenorul nu va incepe executia lucrarilor de terasamente inainte ca dirigintele de santier sa constate
ca lucrdrile pregatitoare enumerate in prezentul articol sunt in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini.Aceastd acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu consemnatd in dosarul cu procese verbale de
lucrari ascunse.
-miscarea terasamentelor
Terasamentele in miscare sunt rezultat al sapaturilor, conform profilelor anexate la documentatie.
Daci in cursul executici se constatd ca pamanturile provenite din sapatura sunt necorespunzatoare calitativ
fatd de prescriptiile caietului de sarcini, antreprenorul trebuie sa informeze dirigintele de santier; dupa
care vor trebui gasite alte surse de material corespunzator din punct de vedere calitativ. Transportul
paméntului se face pe baza unui plan intocmit de antreprenor “Tabloul miscarii pamantului”, care
defineste in spatiu migcarile si localizarea finala a fiecarui volum izolat de debleu.
-pregitirea terenului de fundare _
Dupi indepirtarea stratului vegetal se face o cartare a amprizei decapate §i se va face comparatia cu datele
din proiect. In cazul in care pe ampriza lucrarilor apar lentile de mal sau de paménturi moi, cu exces de
umiditate, adancimea excavatiilor suplimentare si modul de tratare a zonei respective, vor fi indicate de
proiectant, pentru fiecare caz in parte.Dupa realizarea decopertarii, suprafata amprizei va fi receptionata
de beneficiar. Receptia respectiva se va face pe intreaga latime a amprizei lucrarilor i pe lungimi care pot
varia intre 100 - 150 m.
-executia umpluturilor
Umpluturile se executa in straturi suprapuse, pe cdt posibil orizontale, pe intreaga latime a transei §i in
general pe lungimi de 5 - 10 m. Straturile de umpluturd pot fi executate si pe lagimi mai mici. Pamantul
adus pe platforma este impristiat si nivelat pe intreaga latime a platformet, in grosime de 40 - 50 em
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pentru pamanturi necoezive §i de 25 - 30 cm pentru cele coezive, urmdrindu-se realizarea unui profil
longitudinal pe cat posibil paralel cu profilul definitiv.Profilul transversal al fiecirui strat elementar va
trebui sd prezinte pante suficient de mari pentru a asigura scurgerea rapida a apelor de ploaie. In lipsa altor
precizari, aceste pante vor fi de min. 5%, fard urme sau figasuri mai adanci de 10 cm.

Compactarea umpluturilor

Stratul se poate considera compactat dacd gradul de compactare este  95%, iar cel mediu  98% din
valoarea ob{inutd prin incercarea Proctor normal efectuata anterior asupra materialului respectiv.

Pentru evitarea de zone slabe in masivul de pamant realizat prin umplutur in locuri in care nu se poate
efectua o compactare eficientd se vor respecta urmitoarele:

| in sectiune transversald intre straturile ce urmeaza a fi compactate in perioade
diferite, se admit decalaje pani la o grosime de strat ;
B in sectiune longitudinala, la capetele tronsomului, umplutura se va realiza cu pante

de 1:8...1:10); zonele ramase neumplute intre tronsoane se vor inchide tot in straturi succesive,
compactarea facandu-se inclusiv pe taluzurile adiacente ;

Eventualele ogase mai mari de 10 ¢cm sau cruste rezultate in urma baltirii apei vor fi scarificate, nivelate si
recompactate.Straturile depuse vor fi numerotate in ordinea depunerii cu precizarea cotelor inferioare $i
superioare dupd compactare. Executarea unui nou strat este admisa daci gradul de compactare a stratului
inferior a fost realizat, si confirmat de laboratorul de santier cu luarea la cunostinta a dirigentelui si sefului
punctului de lucru.

Executia lucrarilor pe timp friouros :
In masivul de umpluturd nu este admisd formarea lentilelor de material inghetat.
Pentru aceasta se vor lua urmaitoarele masuri:

* Scintrerupe orice activitate de excavare, transport, imprasticre si compactare daci temperatura
scade sub-5 C;

e Daca in cursul zilei temperatura creste peste 0 C se va verifica daci straturile superficiale sunt
inghefate. Reluarea lucrului se va face numai dupa ce stratul superficial s-a dezghetat ;

e Daca dupd o perioada scurta de timp (in cursul zilei) nu se produce dezghetarea materialului
superficial, materialul inghetat se va indeparta atat de la sursd cat §i din masivul de umplutura realizat
neadmitandu-se depunerea unui strat nou peste pamant inghetat sau folosirea pentru umpluturd a unor
materiale inghetate.

* Lareluarea umpluturilor, odatd cu materialul inghetat, se va evacua de pe suprafata de depunere
cventuala zdpada §i gheata.

[n perioadele de timp friguros, pentru o cit mai buni protectie a umpluturilor executate, se vor concentra
utilajele intr-un numar restrans de puncte de lucru, precum si cu asigurarea simultand a depunerilor de
catre personalul tehnic de executie §i CTC.

In zilele cu temperaturi negative, se va renunta la stropirea materialului pentru asigurarea umidittii
admise, lipsa de umiditate necesard fiind compensata printr-o compactare suplimentara (mdrirca
numarului de treceri) pentru a se atinge gradul de compactare prescris .

Executia lucrarilor in perioada cu temperaturi ridicate -
In perioada calda, evaporatia este intensa si se reduce continutul de apa din stratul in curs de compactare,
rezultand o micsorare a gradului de compactare.
Pentru a se evita aceste situatii in perioadele cand temperaturile sunt peste 25 C se vor lua urmitoarele
masuri:

- Compactarea se va executa imediat dupa umectarea straturilor :
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- Daci in perioada compactirii se constatd uscarea stratului superficial, se va continua udarea in
timpul compactarii cu cca. 2 l/mp ;

- In perioadele de arsitd se va urmdri, de catre personalul laboratorului, starea de umiditate,
marindu-se frecventa de recoltare a probelor (la cca 2 ore) :

- Dacd stratul imprastiat raimine o perioadd mai mare nccompactat, inainte de inceperca
compactirii se va determina umiditatea din strat §i se va corecta pand la umiditatea admisa pentru
compactare.

Protectia impotriva apelor
Antreprenorul este obligat sd asigure protectia zonelor in care se executd umpluturi contra apelor pluviale
si inundatii provocate de ploi a caror intensitate nu depaseste probabilitatea de 10% . Intensitatca
precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizatd de cea mai apropiata statie pluviometrica.
-finisarea platformei umpluturilor
Stratul superior al platformei va fi ingrijit compactat, nivelat i completat respectand cotele in profilul in
lung si in profilul transversal, declivitatile si laimea prevézute in proiect. In ce priveste latimea platformei
si cotele de executie, abaterile limita fad de proiect sunt:
e latimea platformei: 0,05 m fa{a de ax;
0,10 m la latimea intreaga;
e lacotele de nivelment : 0,05 m.

Platforma va fi nivelata transversal urmarind profilul acoperis, constituit din doi versanti, plani, inclinati
cu 4% spre marginea acestora. In curbe se va aplica acelasi profil.
-acoperire cu pimint vegetal i insiminfare
Acoperirca suprafeielor ce urmeaza a fi insiminate se realizeaza cu pamant vegetal local. Lucridrile de
protejare a taluzurilor se vor executa imediat dupa efectuarea finisarii (politurii) lor. [mbricarea cu pamint
vegetal §i insamantare se executa ori de cate ori pimantul ce trebuie protejat nu contine substante care sa
asigure incoltirea si dezvoltarea vegetatiei. infratirea pamantului vegetal pe taluzul terasamentului se
asigurd prin trepte de infratire. Executarea treptelor de infratire se face de sus in jos, iar pamantul vegetal
se asterne de jos in sus. Grosimea stratului de pamant vegetal este de 10 cm.
Pamantul vegetal trebuie sa fie fardmitat, curatat cu grija de pietre, radacini sau iarba $i umectat inainte de
raspandire.Dupéd asternerca pamantului vegetal se¢ executd insimantarea pentru inierbare. Reteta de
seminte se va stabili in fiecare caz in parte, funcfie de natura pdmantului ce constituie terasamentele
respective, de climd, expunere etc.Dupa insamantare taluzul este greblat si tasat cu un mai plat sau cu un
rulou. i
Executarea lucririlor de imbricare cu pamant vegetal este, in principiu, suspendata pe timp de ploaie. In
lipsa precipitatiilor atmosferice este obligatoriu intretinerea umiditagii pe o perioada de minimum 30 zile
prin stropire cu apa.
-controlul executiei lucrarilor
Controlul calititii se va face in paralel cu executia acestora firi a afecta ritmul de lucru, si va consta in:

B control vizual;

B control dimensional prin metode topo-geodezice;

mcontrolul calitdtii materialelor in surse si, respectiv, dupa punerea in opera efectuate in
laboratoarele de santier ale sucursalelor (brigdzilor LB) si societatea (antreprizei LA) si laboratoare
centrale (LC):

B controlul comportarii constructiei in perioada executiei lucrarilor.
Controlul vizual se va referi in special la : inldturarea stratului vegetal din ampriza lucrdrilor inldturarea
buturugilor, radacinilor din terenul de fundare si din materialul de umpluturd, depistarea zonelor cu
terenuri maloase sau deseuri si indepdrtarca acestora, precum si a zonelor cu exces de umiditate,
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schimbarea naturii terenului de fundare §i a materialului din surse, modul de depunere, impristiere,

compactare, etc.

Controlul prin incercdrile de laborator se va face pe probe conform tehnicilor de incercare standardizate
sau prin metode simplificate, rapide, ce se vor conveni intre laboratoarele centrale de specialitate,
proiectant §i constructor.

Probele de control ale masivului de umplutura se vor recolta conform STAS, proba fiind prelevata din
Jumatatea inferioard a stratului. Fiecare proba va avea precizate: locul de prelevare, distanta fata de ax si

cota acestuia.

Controlul calitaii lucrarilor in cadrul unitatii de executie se va realiza prin:

& sefii de punct de lucru care vor verifica si semna buletinele de incercari efectuate pentru
zona pe care au executat lucrarile si vor lua la cunostinta de calitatea lucririlor anterior terminate;
[ | seful de sucursala (brigada), CTC, constructorul si dirigintele de santier verifica zilnic sub

semndtura rezultatele incercarilor efectuate §i trecute in registrul de santier.
W directorul societatii (antreprizei) vizeaza registrul cu rezultatele incercarilor din 2 n 2
saptamani.
Controlul calitatii lucrdrilor de catre organele Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului (ISCLPUAT) se face la faze determinante care pentru lucrarile de terasamente sunt
urmétoarele:
B realizarea patului de fundare al umpluturilor
Mexecutia umpluturilor care se autorizeaza trimestrial pentru continuarea lucrarilor.
Autorizarea trimestriald a continudrii lucrarilor se face pe controale inopinate precum i pe baza
prelucrarii statistice a datelor din perioada anterioard.
2. Lucriri de betoane
Lucrarile de betoane ce se executa preponderent in mediul umed, la prepararea acestora se va folosi ciment
hidrotehnic cu adaos de zgura H II/A — S 32,5.
Pentru betoanele de egalizare se va folosi ciment I11/A-32,5.Cimentul se va livra in vrac sau in saci. in
mijloace de transport inchise.
Verificarea calitatii cimentului si a rezistentelor mecanice se va face conform prevederilor normativului —
indicativ NE 012-99,
Verificarea calitaii cimentului se face prin:
v" Examinarea datelor inscrise in documentele de certificare a calitatii sau garantie emise de furnizor si
sau producator;
v' Stabilitatea si timpul de priza pentru evitarea unor erori nesesizate la controlul de fabricatie sau
semnalarea unor impurificéri intervenite in timpul transportului;
V" Rezistente mecanice la 2(7) zile pentru confirmarea clasci cimentului, idem la 28 zile pentru
culegerea de date evidentiindu-se calitatea cimentului utilizat:
v Prelevarea de contraprobe care se pastreaza pentru 45 zile pentru verificari ulterioare in caz de
litigiu.
Agregatele se vor procura de la o stafie autorizata si vor fi insotite de Certificate de Calitate si Analiza ce se
vor preda ulterior Beneficiarului in vederea intocmirii Cirtii Tehnice a Constructiei.
Calitatea si tipul agregatelor vor fi in conformitate cu standardele STAS 5440-70 s1 STAS 1667-76 si vor fi
rezistente la inghet —dezghet.
Agregatele vor fi depozitate separat pe sorturi si pastrate in condifii care sa le fereascd de imprastiere,
impurificare sau amestecare cu alte sorturi,
Se va avea in vedere ca agregatele si nu contina deloc urmatoarele impuritati in momentul introducerii
acestora in amestecul de beton.
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Apa pentru prepararea betonului poate proveni din refeaua publicd si va indeplini conditiile tehnice din
STAS 790-84.

Compozitia betonului se verificd pe baza de incercéri efectuate de laboratorul de santier, astfel incat sa fie
indeplinite calitatile mentionate.

Amestecarea componentilor betonului se va face cu betoniera mobild. Nu se va folosi lopata la prepararca
mortarelor sau a betoanelor si la omogenizarea amestecurilor.

Dozarea componentilor betonului:

beton ciment agregate apa
C12/15 II/A — S 32,5R - 325 kg/m* 1,371 m¥m’ 0,190m*/m’
C16/20 HII/A - S - 430 kg/m’ 1.371 m'/m? 0,190m*/m’*

Principalele conditii tehnice ale betoanclor folosite sunt:
- impermeabilitatea — se verifica conform stas 3519 - 76
- rezistenta la inghet- dezghet— se verifica conform stas 3518 — 89,la 28 zile
- rezistentele mecanice — rezistenta la compresiune i intindere
- omogenitatca betonului — se asigurd prin uniformitatea amestecului,consistenta(lucrabilitate) si
densitate;
- rezistenta la actiunca agresivd a apei — se verifica conform NE012-99.
Transportul betonului trebuie realizat astfel incat sa se asigure:
- mentinerea sa la parametrii initiali privitori la clasa
- evitarea segregarii
- evitarea manipuldrilor repetate (incarcat-descarcat)
- durata maxima de transport cu autoagitatorul, pentru cimenturi marca HII/A-S 32,5,la
temperatura de 10 30" C — 50 minute.
Pentru turnarea betonului se va tine seama de prevederile ,, Codul de practica pentru executared lucrarilor
din beton.beton armat si beton precomprimat” indicativ NE 012-99,aprobat de M.L.P.A.T.cu Ordinul
nr.59/N/99.
-alcatuirea si montarea cofrajelor trebuie efectuata astfel incat sa li se asigure stabilitatea necesard sub
actiunea incarcarilor ce apar in procesul de executie. Pot fi utilizate panouri de cofraj din materiale
lemnoase (tego,scandurd), cofraje metalice demontabile. inainte de montarea cofrajelor utilizate anterior se
vor lua misura ca acestea sa fie curafate la fata interioard de mortarul lipit de ele sau alte corpuri striine,
recomandindu-se ungerea panoului cu decofrat pe baza de emulsie de parafind, care sd se aplice cu puin
timp inaintea betonarii. Cofrajul trebuie sa fie astfel prins ca si nu permita scurgerea laptelui de ciment §i a
mortarului.La decofrare se vor lua toate masurile si precautiile impuse pentru evitarea stricaciunilor la
betonul turnat sau la distrugerea cofrajelor. Este interzisa decofrarea prin batere, forfare sau izbire a
sustinerilor. Termenele minime de decofrare nu vor fi mai mici de 14 zile.

3. Lucriri din gabioane

Exccutia lucririlor din gabioane comporta urmatoarele operatiuni:
a) lucréri pregititoare §i executia platformei de lucru ;
b) executia sapaturii si sprijinirea malurilor sapaturilor ;
¢) executia fundatiei din saltea de gabioane;
d) executia elevatiei:
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a)Lucrari pregititoare si executia platformei de lucru constau din: curdtirea terenului, pichetarea terenului,
devierea cursului de apa, masuri de monitorizare a debitelor si nivelurilor. Platforma de lucru va fi
amplasata conform proiectului §i va fi realizatd din balast sau piatra sparta.

b) Executia sapaturii si sprijinirea malurilor sapaturii : Sapatura se face pe tronsoane alternante de maxim
6 m lungime, in ordinea stabilitd prin proiect. Sdparea paméntului - se executd mecanizat si manual,
necesitdnd si sprijinirea malurilor pentru evitarea posibilitatilor de declansare a unor fenomene de
instabilitate. Sprijinirile pot fi din lemn sau metalice si se executd odati cu siparea. in paménturi cu
infiltratii de apd sprijinirile se executa continuu cu dulapi verticali suprapusi (al doilea rand de dulapi se
suprapune peste rosturile primului rind de dulapi) sau cu palplange astfel incat sa se formeze un perete
ctang. La terminarea sapaturii se va intocmi un proces verbal de verificare a cotei de fundare si a naturii
terenului de fundare.

¢) Realizarea fundatiilor din saltele de gabioane- Zidurile din gabioane se vor aseza pe o saltea din
gabioane. Partea superioara a saltelelor va fi la nivelul actual al albiei. Dimensiunile si pozitiile saltelelor
vor fi in conformitate cu plansele de detaliu.

d) Execufia elevafiei - Operatiunile principale pentru realizarea clevatiei din gabioane sunt: confectionarea
cosurilor pentru gabioane, montarea cosurilor in amplasament, realizarea ziddriei de piatrd in cosurile
confectionate,

Confectionarea gabioanelor

Gabioanele se confectioneazad din plasa de sarmd zincata Z 50 x 3,15 x 1000, 1500, 2000 - STAS 2543/
1976 corespunzator cu latimea gabionului de 1000, 1500 mm.

Pentru a asigura indeformabilitatea gabionului, el se intareste cu cadre din otel beton 12 - 14 mm protejate
cu vopsea anticoroziva si ancore (legaturi) din sarma zincata 2,8 mm. Plascle, cadrele si gabioancle se
leaga intre ele cu sarma moale zincata =2,8 mm.

Umplerea gabioanclor se face cu piatrd bruta negeliva sau piatrd de rau cu dimensiuni cuprinse intre 120-
250 mm zidita, uscatd, bine impanatd.Umplerea gabioanelor este facutd, de reguld pe loc, prin aranjarea
pictrei brute sau a bolovanilor in cosurile de sdrmé care sunt dispuse alaturat si legate unele de altele cu
sarma.

Cand gabioanele sunt confectionate in afara amplasamentului lor definitiv, antreprenorul trebuie, inainte de
inceperea executiei lucrdrilor, sa supuna aprobarii reprezentantului beneficarului mijloacele de incarcare,
transport, de ridicare si asezare pe amplasament a gabioanelor.

Realizarea zidariei de piatrd in cutiile confectionate

Ziddria uscata se executa manual. Se recomandai piatra brutd mare. La executarea zidariei uscate pietrele se
aseazd pe lat, in randuri cat mai orizontale, astfel ca s reazeme intre ele pe o suprafatd cat mai mare, iar
volumul golurilor si fie cat mai mic. Pietrele se impancaza intre ele cu pietre mai mici de formai
corespunzitoare care se introduc in goluri. Asezarea pietrelor se face astfel ca si fie asigurata tasarea
rosturilor verticale pe minimum 10 cm. Pietrele care se intrebuinteazi la executarea unui strat trebuie si fie
cat mai uniforme ca rezistentd si densitate. O atentie deosebita se va acorda asezirii pietrelor la parament,
prip altc_marca pietrelor cu coada scurtd cu cele cu coada lunga.Pentru fefele exterioare se folosesc pietre
mai mari.

La aranjarea pietrei in gabioane, se va cauta in masura posibilitatii, ca paramentul si fie realizat cu piatra cu

dimensiunile mai mari.

-verificarea calitatii

Se vor verifica cosurile din plasi, ca dimensiune, confectionare si asezare pe saltea si montare in elevatie, in
conformitate cu prevederile proicctului de executie.

Pentru asigurarea calitaii si functionalitatii lucririlor de sprijinire cu gabioane, pe tot parcursul executiei se
vor verifica dimensiunile in plan i sectiune, calitatea materialelor puse in opera.
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Toate aceste verificiri se fac in baza unui ,,Program pentru controlul calitatii lucrarilor” de comun acord
intre proiectant, Consultant, constructor. La toate aceste verificiri se incheie: proces verbal de lucrari
ascunse, proces verbal de receptie calitativa sau proces verbal.
- relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

In zona nu sunt in derulare lucrari de realizare a altor proiecte. Proiectul nu are legatura cu alte proiecte
planificate.
- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:
S-au avut in vedere urmatoarele alternative:
« Alternativa nr.1, de rcalizarea proicctului acum si pe amplasamentul situat in Jud. Hunedoara, Orasul
Petrila, identificat prin Plan de situatie scara 1:500 si plan de incadrare in zona scara 1:5000 eliberat de
OCPI Hunedoara - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Petrosani
» Alternativa 2 -alt moment pentru demararea proiectului

SC KEOPS SERV S.R.L a decis ca Alternativa 1 este alternativa cea mai buna dintre cele doua
analizate, respectiv de a realiza proiectul acum si pe amplasamentul situat in Jud. Hunedoara, Orasul
Petrila, identificat prin Plan de situatie scara 1:500 si plan de incadrare in zona scara 1:5000 eliberat
de OCPI Hunedoara - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Petrosani, deoarece :

- Lucrarile de investitii prevazute prin lucrari specifice hidrotehnice au ca principal scop

stoparea erodarii malului drept si punerea in siguranta a suprafetei terenului proprietate privata, precum si a
podului care asigura accesul la cabana Cheile Jietului. Avand in vedere conditiile existente pe sectorul de
albie studiat, s-a preferat o aparare de mal elastica din gabioane care favorizeaza o stare naturala de
echilibru in timp superioara altor lucrari. Din punct de vedere al solutiilor prietenoase cu mediul, integrarea
acestor lucrari in mediul natural este rapida si satisfacatoare deoarece acestea se acopera in timp cu
vegetatie, astfel se conserva peisajul ceea ce constitue un aspect favorabil ecologic.

- Terenul pe care se vor amplasa lucrarile de punere in siguranta a malului drept se vor realiza pe terenul

proprictate particulara a KEOPS SERV S.R.L.

- Destinatia terenului, conform PUG aprobat prin Hotararea Consiliului Local al orasului Petrila, nr.
10/2000, cu valabilitatea prelungita prin Hotararea Consiliului Local al orasului Petrila nr. 308/2018:

1. Regimul Juridic: - Terenul este situat in intravilanul localitatii Petrila, se afla in zona fara
restrictie de construire. Imobilul nu este in inclus in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori Tn
zona de protectie a acestora.

2. Regimul Economic: Folosinta actuala a imobilului este: -

3. Regimul Tehnic: Destinatia stabilita prin Planul Utrbanistic General este zona de locuit.
Functiunea dominanta a zonei este predominant rezidentiala cu locuinte mici de tip rural pavilionar cu
regim de inaltime P, P+1, in care se pot autoriza completari la fondul construit in special cu locuinte de
tip rural, numai in cadrul localitatilor apartinatoare. Retele tehnico - edilitare existente in zona: retea
de alimentare cu apa potabila, retea de transport a energiei electrice.

Scopul lucrarilor de construire este realizarca unor gabioane pentru aparare mal raul Jiet.
- Vecinii: - Delimitarea lucririlor de aparare de mal, realizata prin puncte topo, in coordonate STEREO 70
este urmatoarca :

Nr. punct X (nord) Y (est)
Capat aval lucrarc 378 725 764 436 377 662
Capat aval pod 378 634 383 436 381 518
Capat amonte pod 378 735 886 436 375 556
Capit amonte lucrare 378 919 635 436 445 291

17



- Accesul auto pe amplasament se va face din drumul judetean DN7A pe drumul de acces la cabana Cheile
Jietului, pe podul de acces care este in proprietatea KEOPS SERV S.R.L.
-Realizarea in acest moment a proiectului se subscrie cerintei actuale de stopare a erodarii malului drept si
punerea in siguranta a suprafetei terenului proprietate privata, precum si a podului care asigura accesul la
cabana Cheile Jietului.
»  Alternativa 2 — alt moment pentru realizarea proiectului —dezavantaje:
Alegerea unui alt moment de implementare a proiectului ar conduce la accentuarea erodarii malului drept cu
amenintarea integritatii suprafetei terenului proprietate privata, precum si a podului care asigura accesul la
cabana Cheile Jietului..
- alte activitati care pot apirea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de apd, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numirului de
locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):
Realizarea proiectului va conduce la dezvoltarea zonei de locuit, vand in vedere functiunea dominanta a
zonei predominant rezidentiala, cu locuinte mici de tip rural pavilionar cu regim de inaltime P, P+1,
conform PUG Petrila.
- alte autorizatii cerute pentru proiect:

v" Conform Certificatului de Urbanism nr. 62/02.09.2022 eliberat de Primaria Oeasului Petrila:
-Aviz Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hunedoara, pentru receptia suportului topografic
insotit de proces verbal.
-Aviz Admistratia Nationala APELE ROMANE - A.B.A. Jiu.
-Documentatie tehnica : DTAC, DTOE.
- Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in
constructii, si instalatii intocmite de verificatori atestaii de Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si
Locuintelor, alesi de investitor
-Studiu geotehnic verificat la cerinta “Af”

IV. Descrierea lucririlor de demolare necesare: Nu este cazul. Proiectul nu prevede lucrari de demolare.
Terenul este situat in intravilanul localitatii Petrila, se afla in zona fara restrictie de construire. Imobilul nu
este in inclus in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de protectie a acestora.

- planul de execuftie a lucririlor de demolare, de refacere si folosire ulterioari a terenului:
- Nu este cazul. Nu se vor executa lucrari de demolare.
- descrierea lucririlor de refacere a amplasamentului:
- Nu este cazul. Nu se vor executa lucrari de demolare.
- cili noi de acces sau schimbiiri ale celor existente, dupi caz;
- Nu este cazul. Nu se vor executa lucrari de demolare.
- metode folosite in demolare;
- Nu este cazul. Nu se vor executa lucrari de demolare.
- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:
- Nu este cazul. Nu sunt alte alternative pentru a fi luate in considerare.

- alte activitifi care pot apiirea ca urmare a demolirii (de exemplu, eliminarea deseurilor).
- Nu este cazul. Deoarece nu se vor executa lucrari de demolare, nu vor rezulta deseuri.
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V. Descrierea amplasirii proiectului :

- distanta fati de granite pentru proiectele care cad sub incidenfa Conventiei privind evaluarea
impactului asupra mediului in context transfrontieri, adoptati la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificatd prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare:
Proiectul nu cade sub incidenta Conventici privind evaluarca impactului asupra mediului in context
transfrontierd, adoptati la Espoo la 25 februarie 1991, ratificatd prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare, deoarece localizarea acestuia indica faptul ca terenul se afla in intravilanul orasului
Petrila, jud. Hunedoara.
- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice
actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic
National instituit prin OG nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor
situri arheologice ca zone de interes national, republicati, cu modificarile si completirile ulterioare;
Terenul pe care vor fi realizate obiectivele celor doua proiecte nu se invecineaza cu monumente istorice sau
situri arheologice. Certificatele de Urbnism eliberate de Primaria com. Simnicu de Sus nu se precizeaza
existenta unor elemente de patrimoniu cultural sau situri arheologice in zona.
- hirti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale
mediului, atat naturale, cit si artificiale si alte informatii privind:
folosintele actuale si planificate ale terenului atit pe amplasament, cat si pe zone adiacente
acestuia:
Conform Certificatului de urbanism nr.62 din 02.09.2022, emis de Primaria Comunei Petrila in scopul: ™
.REALIZARE APARARE DE MAL DIN GABIOANE "
- Destinatia terenului, conform PUG aprobat prin Hotararea Consiliului Local al orasului Petrila, nr.
10/2000, cu valabilitatea prelungita prin Hotararca Consiliului Local al orasului Petrila nr. 308/2018:
Regimul Juridic: - Terenul este situat in intravilanul localitatii Petrila, se afla in zona fara
restrictie de construire. Imobilul nu este in inclus in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori Tn
zona de protectie a acestora.
Regimul Economic: Folosin|a actuala a imobilului este: -
-Bilantul teritorial - suprafata totala, suprafata construita (cladiri, accese), suprafata spatii verzi, numar de
locuri de parcare (daci este cazul): Proiectul prevede lucrari de aparare de mal — zid din gabioane:
- in aval de pod: pe lungimea de L=94m, latimea de 1=2,0m din care incastrari in maluri: 4,0;
- in amonte de pod: pe lungimea de L=200m, latimea de |=2,0m din care incastrari in maluri: 2,0,
politici de zonare si de folosire a terenului:
Destinatia stabilita prin Planul Urbanistic General este zona de locuit. Functiunca dominanta a zonei este
predominant rezidentiala cu locuinte mici de tip rural pavilionar cu regim de inaltime P, P+1, in care se pot
autoriza completari la fondul construit in special cu locuinte de tip rural, numai in cadrul localitatilor
apartinatoare. Retele tehnico - edilitare existente in zona: retea de alimentare cu apa potabila, retea de
transport a energiei electrice.
Scopul lucrarilor de construire este realizarea unor gabioane pentru apararc mal raul Jiet.
arealele sensibile: Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr 57 din 2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
si faunei salbatice.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector
in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970:

Delimitarea lucririlor de aparare de mal, realizatd prin puncte topo, in coordonate STEREO 70 este
urmitoarea :
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Nr. punct X (nord) Y (est)

Capat aval lucrare 378 725 764 436 377 662

Capat aval pod 378 634 383 436 381 518

Capat amonte pod 378 735 886 436 375 556

Capat amonte lucrare | 378 919 635 436 445 291 |

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luati in considerare:

Alternativa nr.1, de realizarea proiectului acum si pe amplasamentul situat in Jud. Hunedoara, Orasul
Petrila sau identificat prin Plan de situatie scara 1:500 si plan de incadrare in zona scara 1:5000 eliberat de
OCPI Hunedoara - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Petrosani

* Alternativa 2 -alt moment pentru demararea proiectului

SC KEOPS SERV S.R.L a decis ca Alternativa 1  este cea mai buna alternativa. dintre cele doua
analizate, respectiv de a realiza proiectul acum si pe amplasamentul situat in Jud. Hunedoara, Orasul Petrila
sau identificat prin Plan de situatic scara 1:500 si plan de incadrare in zona scara 1:5000 cliberat de OCPI
Hunedoara - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Petrosani, din motive:e enumerate mai sus la
paragraful “~ detalii privind alternativele care au fost luate in considerare”

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita
informatiilor disponibile

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1. Protectia calititii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:
Surse de poluare - Perioada de executie:
-utilajele §i vehiculelor care transporta materiale de constructie-poluanti: scurgerea accidentald de carburanti
si produse petroliere care pot fi antrenate de precipitatii atmosferice rezultand astfel ape pluviale incarcate cu
produse petroliere care se pot infiltra in pamant si afecta panza freatica,
-depozitarea defectuoasa si necontrolata a materialelor de constructii utilizate pentru realizarea obiectivelor
proiectului propus, in locuri nepermise, care poate conduce la imprastierea pe sol,
- toaleta ecologica aferenta organizarii de santier care va genera ape uzate fecaloide —constituic sursa de
poluare pentru apele subterane in situatia unei gestionari defectuoase privind vidanjarea apelor uzate,
- stocarea defectuoasa si necontrolata a descurilor generate care poate conduce la imprastiere pe sol, cu risc
de infiltrare in sol in caz de precipitatii,
-stationarea echipamentelor, utilajelor si mijloacelor de transport utilizate la realizarea obiectivelor celor
doua proiecte — risc de scurgeri accidentale de produse petroliere, cu posibilitatea infiltrarii in sol, inclusiv in
panza freatica,
-intretinerea/reparatiile si spalarea mijloacelor auto in locuri nepermise care ar putea conduce la ape uzate cu
incarcare de produse petroliere si cu posibilitatea infiltrarii in sol, inclusiv in panza freatica a acestor ape;
Surse de poluare - Perioada de functionare: nu este cazul avand in vedere specificul proiectului propus

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate previzute:

* Perioada de execufie a proiectului

- aprovizionarea cu carburant a mijloacelor de transport se va face direct din statiile din reteaua comerciala
PECO,

-pe amplasament va exista material absorbant in cantitate suficienta pentru a putea interveni in cazul
producerii unor poluari accidentale cu produse petroliere rezultate de la mijloacele de transport care
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apovizioneaza incinta cu materialele necesare realizarii proiectului. In situatia in care au loc scurgeri
accidentale de produse petroliere si uleiuri minerale de la autovehicule si de la echipamentele mobile se vor
utiliza imediat materialele absorbante, se va decoperta solul contaminat, iar stocarea deseurilor rezultate si a
solului decopertat se va face in recipiente adecvate care vor fi amplasate in zona dedicata deseurilor din
organizarea de santier. La finalizarea lucrarilor de construire deseurile vor fi predate la o societate autorizata
care va asigura trasabilitatea in conditiile impuse de legislatia in vigoare,
-stationarea utilajelor , echipamentelor si utilajelor in afara orelor de lucru se va face in organizarea de
santier. La momentul stationarii vor fi amplasate tavite de colectare scurgeri produse petroliere sub fiecare
dintre mijloacele de transport/utilajele potential poluatoare. In situatia constatarii de scurgeri mari de
produse petroliere se va proceda in regim de urgenta la verificarea in service auto autorizat a mijlocului de
transport/utilajului, pentru remedierea defectiunilor constatate.
- toaleta ecologica din organizarea de santier va fi vidanjata periodic numai printr-un operator economic,
specializat si autorizat in conditiile legii, care va avea obligatia sa le transporte intr-o static de epurare
autorizata din punct de vedere al protectiei mediului;
- intretinerea/reparatiile si spalarea mijloacelor auto se vor efectua numai la unitati autorizate in conditiile
legii si specializate - spalatorii auto/service-uri auto;
- agregatele, cimentul, bolovanii de rau utilizate pentru realizarea obiectivelor proiectului propus vor fi
aprovizionate din baze de productic autorizate in conditiile legii, iar transportul va fi efectuat de catre
furnizori, la momentul punerii in opera. Celelalte materiale de constructie, necesare realizarii proiectului:
plasa din sarma dublu zincata (grosime) , cadre de otel beton OB 37 ® 12 - 14 mm, sdrma groasa de 2,8 mm
vor fi procurate de pe piata interna de profil.
- deseurile vor fi stocate in containere amplasate in organizarea de santier dupa care vor fi predate, la
finalizarea lucrarilor prevazute de proiect, unui colector autorizat conform legii. Firma de colectare va
asigura trasabilitatea deseurilor conform cerintelor OG 92/2021 privind regimul deseurilor si ale HG
856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor §i pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv
descurile periculoase.

e Perioada de functionare a proiectului: Nu este cazul avand in vedere specificul proiectului propus.
2. Protectia aerului:
- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri:

e Perioada de execufie a proiectului
- traficul auto - gaze de esapament cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot si sulf, particule in
suspensie si compusi organici volatili metalici;
- lucrarile efectuate: depozitarea si manipularea necorespunzatoare a materialelor de constructie, stocarea
necorespunzatoare a deseurilor gencrate, excavarile  efectuate - inclusiv realizarea sapaturilor
necesare—poluanti: emisii de pulberi si praf;
o Perioada de functionare a proiectului: Nu este cazul avand in vedere specificul

proiectului propus
-amplasamentul proiectului nu intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 123/2020, pentru modificarea si
completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, deoarece
proiectul nu are surse de mirosuri, prin urmare nu va fi genera_disconfort olfactiv in zona.
-proiectul un genereaza gaze cu efecto de serd.

- instalatiile pentru refinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.
» Pe perioada de executie a proiectului:
- In etapa de santier, pentru a se evita cresterea concentratiei de pulberi in suspensie si praf in aer se va avea
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in vedere stropirea zilnica a suprafetelor de teren tranzitate de mijloacele de transport precum si a
pamantului rezultat de la excavarile efectuate. Viteza de circulatie va fi restrictionata, iar suprafata aleilor de
acces in incinta stropita cu apa. Stropirea se va face cu apa asigurata de KEOPS SERV S.R.L.

- Se va efectua curdtirea corespunzatoare a rotilot mijloacelor de transport la iesirea din santier. Spalarea
mijloacclor de transport si service-ul acestora se vor efectua numai in afara santierului, respectiv la unitati
specializate si autorizate in conditiile legii, in baza acordurilor/contractelor pe care KEOPS SERV S.R.L le
va incheia in acest scop.

- Autovehiculele si utilajele folosite pentru executarea lucrarilor vor respecta conditiile impuse prin
verificarile tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere al emisiilor gazoase in atmosfera.

Utilajele si echipamentele cu motor diesel vor fi alimentate cu motorina cu continut redus de sulf direct din
statiile de distributie carburanti.

- Functionarea utilajelor in etapa de santier va fi limitata la strictul necesar, evitandu-se perioadele de
functionare in gol, asta pe de o parte pentru a nu fi eliberate in atmosfera, in mod nejustificat cantitati
suplimentare de gaze de esapament, iar pe de alta parte pentru a evita costuri suplimentare datorate
consumului nejustificat de carburanti. Se va avea in vedere oprirea functionarii motoarelor mijloacelor de
transport materiale pe perioada stationarii acestora.

- Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea care priveste nivelul de monoxid de
carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedicrea
eventualelor defectiuni constatate.

- La sfarsitul perioadei de constructie zonele afectate de lucrarile de constructie (depozitare materiale, alei
acces) vor fi reabilitate prin refacerea suprafetelor afectate de lucrarile desfasurate, si aducerea la starea lor
initiala.

-Transportul materialelor si al degeurilor, produse in timpul executarii lucririlor de constructii, se va efectua
numai cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelatd, pentru a se evita imprastierea acestora.

SC KEOPS SERV S.R.L. are in vedere ca pe toata perioada etapei de santier sa fie respectate cu strictete
prevederile STAS 12574/1987 astfel incat sa fie respectate valorile admise pentru pulberi sedimentabile de
[ 7g/m2/luna la limita amplasamentului in directia zonei de locuinge si pulberi in suspensie medie de scurta
duratd 30 min.-0,5 mg/m3, medie de lunga durati 24 h - 0,15 mg/m3.

# Pe perioada de functionare a proiectului: Nu este cazul avand in vedere specificul proiectului propus.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
- sursele de zgomot si de vibratii:
Pe perioada executiei:
-utilajele folosite in santier;
-autovehiculele de transport care asigura materialele de constructie necesare realizarii proiectului.
-lucrarile executate in etapa de santier de tipul excavari, transport si manipulare materiale, etc.
- amenajirile §i dotdrile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.
Pe perioada de executie:
-Realizarea constructiei si a obiectivelor adiacente va dura maxim 2 ani.
-Programul de lucru pe santier va fi intre orele 08:00 si 16:00, in care utilajele vor fi folosite intermitent.
Deoarece lucrarile propuse de proiect se vor desfasura la distanta mare de zona locuita a Orasului Petrila,
populatia nu va fi afectata. In zona amplasamentului proiectului propus se afla locuinte mici de tip rural
pavilionar cu regim de inaltime P, P+1 — cabane.
-Distanta de la amplasamentul proiectului pana la cea mai apropiata zona locuita este de L= 371 m,
-Distanta de la amplasamentul proiectului pana la prima casa locuita/cabana din zona amplasamentului este
de cca. L=240 m
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-Se va asigura reducerea la minim a traficului mijloacelor de transport in apropierea zonelor locuite $i se vor
impune masuri pentru reducerea zgomotului si vibratiilor prin reducerea vitezei.

-Se va respecta intervalul orar de liniste impus de catre Primaria Orasului Petrila, jud. Hunedoara.

-Sursele de zgomot si vibratii vor actiona temporar, pe durata lucrarilor de executie acestea fiind climinate
odata cu finalizarea relizarii obiectivelor proiectului.

- Toate echipamentele mecanice vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform
H.G. 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in
exteriorul cladirii.
Pe toata perioada de realizare a proiectului, SC KEOPS SERV S.R.L va respecta prevederile SR
10009/2017 privind Acustica si Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, prin
masurile si dotarile pe care le-a prevazut prin prezentul proiect si mentionate anterior.
4. Protectia impotriva radiatiilor:
- sursele de radiatii:
- Nu este cazul. Proiectul un prevede utilizarea de materiale care sa produca radiatii.
- amenajdrile si dotirile pentru protectia impotriva radiatiilor:

- Nu este cazul. Nu sunt generate radiatii la construirea sau functionarea proiectului propus.
5. Protectia solului si a subsolului:
- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de addncime:

e Perioada de constructie
-organizarea de santier — surse de poluare/poluanti:

-stationarea mijloacelor auto si a utilajelor — scurgeri accidentale de carburanti,

-depozitarea materialelor de constructie — o posibila imprastiere pe sol a materialelor de constructie
in situatia unei depozitari necontrolate a acestora,

_stocarea deseurilor — imprastierea deseurilor pe sol care poate sa apara numai in situatia unei
gestionari defectuoase de moment,

-toaleta ccologica — gestionarea defectuoasa a vidanjarii toaletei ecologice sau aparitia unor
probleme legate de integritatea fosei de stocare a fecaloidelor, care ar putea conduce la infiltrare accidentala
in sol,

- poluari accidentale cu produse petroliere (scurgeri) provenite de la mijloacele de transport care
apovizioneaza incinta cu materialele necesare realizarii proiectului.

e Perioada de operare - surse de poluare/poluanti: Nu este cazul avand in vedere specificul
proiectului propus

- lucririle si dotirile pentru protectia solului i a subsolului:
In perioada de executie a lucrarilor de construire:
Materialele folosite la realizarea lucrarilor vor fi depozitate in organizarea de santier:

- cadrele de otel: pe platforma pentru depozitarea cu S=67 mp,

- cofrajele pe platforma pentru depozitarea cu S=57 mp,

- agregatele pe platforma pentru depozitare cu S = 63 mp,

- bolovani de rau, sarma, , etc pe platforma pentru depozitare alte material cu S=25 mp,
-Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va face direct in statiile de distributie
carburanti din reteaua comerciala PECO.

-Scurgerile accidentale de uleiuri uzate si combustibil vor fi evitate prin folosirea corespunzatoarc a
utilajelor precum si prin utilizarea de tavite metalice care vor fi amplasate sub acestea pe perioada
stationarii in frontul de lucru.
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- SC KEOPS SERV S.R.L va avea in dotare, pe toata perioada santierului, o cantitate de cca. 10-30 kg
material absorbat produse petroliere care sa poata fi utilizat in situatia inregistrarii unei poluari a solului.
Daca se va inregistra o poluare accidentala cu carburanti/uleiuri minerale, provenite de la mijloacele de
transport si utilajele folosite in santier, se va proceda imediat la folosirea materialului absorbant,
decopertarea solului poluat si stocarea intr-un recipient adecvat/sac plastic. Deseul periculos rezultat va fi
gestionat corespunzator, urmand sa fie stocat in organizarea de santier in zona dedicata deseurilor, ulterior
predat unei firme autorizate in vederea asigurarii trasabilitatii conform prevederilor legale.

-Toaleta ecologica din organizarea de santier va fi verificata periodic, pentru depistarea din timp a oricaror
deprecieri intervenite asupra integritatii acesteia, si aducerea la cunostinta furnizorului de servicii a celor
constatate pentru interventie/inlocuire rapida. Periodic bazinul de stocare al toaletei ecologice va fi vidanjat
prin operator economic, autorizat din punct de vedere al protectiei mediului care are obligatia, conform
legii, de a descarca apele uzate vidanjate intr-o statie de epurare ape uzate menajere.

In perioada de functionare a proiectelor: Nu este cazul avand in vedere specificul proiectului propus

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

- Nu este cazul. Nu s-au identificat arcale sensibile ce pot fi afectate.

- lucridrile, dotdrile §i misurile pentru protectia biodiversititii, monumentelor naturii si ariilor
protejate: - Nu este cazul. Proiectul nu se afla in zona protejata.

7. Protectia asezirilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fati de asezirile umane, respectiv fati de
monumente istorice §i de arhitectura, alte zone asupra cirora existi instituit un regim de restrictie,
zone de interes traditional etc.:

Amplasamentul proiectului nu se invecineaza cu obiective de interes public, cu monumente istorice si de
arhitectura pentru care sa fic instituit un regim de restrictie.

Functiunea dominanta a zonei este predominant rezidentiala cu locuinte mici de tip rural pavilionar cu
regim de inaltime P, P+1, in care se pot autoriza completari la fondul construit in special cu locuinte de

tip rural, numai in cadrul localitatilor apartinatoare. Retele tehnico - edilitare existente in zona: retea

de alimentare cu apa potabila, retea de transport a energiei electrice,

Scopul lucrarilor de construire este realizarea unor gabioane pentru aparare mal raul Jiet.

- Vecinii: - Delimitarea lucrdrilor de apéarare de mal, realizata prin puncte topo, in coordonate STEREO 70
este urmatoarea :

Nr. punct X (nord) Y (est)
Capat aval lucrare 378 725 764 436 377 662
Capat aval pod 378 634 383 436 381 518
Capat amonte pod 378 735 886 436 375 556
Capit amonte lucrare 378 919 635 436 445 291

- Accesul auto pe amplasament se va face din drumul judetean DN7A pe drumul de acces la cabana Cheile
Jietului, pe podul de acces care este in proprietatea KEOPS SERV S.R.L.

Lucrarile propuse de proicct se vor desfasura la distanta mare de zona locuita a Orasului Petrila. In zona
amplasamentului proiectului propus se afla locuinte mici de tip rural pavilionar cu regim de inaltime P, P+1
— cabane.

-Distanta de la amplasamentul proiectului pana la cea mai apropiata zona locuita este de L= 371 m,
-Distanta de la amplasamentul proiectului pana la prima casa locuita/cabana din zona amplasamentului este
de cca. L=240 m
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- lucriirile, dotirile si misurile pentru protecfia agezirilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de
interes public:
Nu este cazul, deoarece lucrarile de investitii prevazute sunt amenajari hidrotehnice care au ca principal
scop stoparea eroddrii malului drept si punerea in sigurantd a suprafetei terenului de fotbal aflat in
proprietate privatd, precum si a podului de acces la cabana Cheile Jietului. Avénd in vedere conditiile
existente pe sectorul de albie studiat, s-a preferat o apdrare de mal elastici din gabioane care favorizeazi o
stare naturald de echilibru in timp superioara altor lucrari. Din punct de vedere ecologic, integrarea acestor
lucrdri in mediul natural este rapidi si satisficdtoare deoarcce acestea se acopera in timp cu vegetatie, astfel
se conserva peisajul ceea ce constitue un aspect favorabil ecologic.
In zona amplasamentului proiectului propus nu au fost identificate obiective protejate si/sau de interes
public.
8. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizirii proiectului/in
timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:
- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si
nationale privind deseurile), cantititi de deseuri generate:
e Surse si tipuri de deseuri produse pe perioada de executie a lucrarilor
Deseurile rezultate in urma desfagurdrii activitatilor de constructie-montaj, (codificate conform HG
nr.856/2002 privind evidenfa gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv
deseurile periculoase, Anexa 2) sunt urmatoarele:
-20 03 01 deseuri municipale amestecate - cca. 50 kg, deseuri menajere din cadrul organizarii de
santicr
-17 04 05 fier si otel cca. 10 kg — material metallic rezultat din operatiile de constructive-montaj.
-15 01 01 ambalaje de hartie i carton cca. 5 kg — deseuri resturi de hartie carton din cadrul
organizarii de santier
-15 01 02 ambalaje de materiale plastice cca. 3kg- deseuri din cadrul organizarii de santier (PET,
pungi plastic),
-17 05 04 pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 (pamant vegetal decopertat) cca.
100mc - utilizat ulterior la umpluturi si nivelare teren
Planul de gestionarea a deseurilor nepericuloase rezultate in activitatea de construire:
- stabilirea lucrarilor de constructii care conduc la generarea de deseuri nepericuloase valorificabile si
stabilirea zonelor dedicate stocarii deseurilor generate tinand seama de lucrarile efectuate zilnic,
- amenajarea zonelor stabilite pentru stocarea deseurilor generate: delimitarea suprafetelor, asigurarca
accesului facil personalului operant,
- stocarea deseurilor in organizarea de santier, in containere dedicate, pe tipuri,
- gestionarea deseurilor generate, conform cerintelor OG 92/2021 privind regimul deseurilor si ale HG
856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor §i pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv
deseurile periculoase:
Modalitatea de stocare:
Deseurile generate pe perioada exccutiei lucrarilor de constructie vor fi stocate in organizarea de santicr in
containere/recipiente adecvate, pentru fiecare tip de deseu generat, care vor fi pozitionate pe suprafata
impermeabilizata- zona (3,2x2,5m), conform plan de situatie, astfel:
20 03 01 deseuri municipale amestecate - cca. 50 kg , in europubela amplasata pe platforma de
deseuri cu S=33 mp din organizarea de santier,
_17 04 05 fier si otel cca. 10 kg — material metalic rezultat din operatiile de realizare a lucrarilor
propuse. Va fi stocat in container metallic — 1 buc din organizarea de santier,
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-15 01 01 ambalaje de hartie si carton cca. 5 kg — deseuri resturi de hartie carton din cadrul
organizarii de santier. Vor fi stocate in container/recipient/sac plastic dedicat.

-15 01 02 ambalaje de materiale plastice cca. 3kg- deseuri din cadrul organizarii de santier (PET,
pungi plastic). Vor fi stocate in container/recipient/sac plastic dedicat.

-17 05 04 pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 ( pamant vegetal decopertat) cca.
100mc - va fi depozitat pe platforma cu S=49 mp dedicata. Va fi utilizat la umpluturi si nivelarea terenului
la incheierea lucrarilor propuse.

SC Keops Serv SRL prin amenajarile si dotarile prevazute la faza de construire si mentionate mai sus, va
gestiona deseurile generate de realizarea proiectului propus conform prevederilor OUG 92/2021 privind
regimul deseurilor, astfel incat sa fie atins nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare materiald de minimum 70% din masa deseurilor nepericuloase provenite din activitatea de
constructie.

- evacuarea deseurilor generate de proiect — pe toata perioada de realizare a lucrarilor proiectului propus,
evacuarea deseurilor generate se va face numai prin operatori economici specializati si autorizati, in acest
scop, care vor avea obligatia sa asigure trasabilitatea acestor deseuri conform prevederilor O.G. 92/2021
privind regimul deseurilor, pentru a permite astfel regasirea istoricului, a utilizarii (valorificarii/reciclarii
100%) si a localizarii fiecarui tip de deseu prin identificari inregistrate.

In urma efectuarii lucrarilor de nivelare a terenului pentru amenajarea organizarii de santier precum  si a
lucrarilor prevazute de proiect , se estimeaza ca va rezulta un volum de cca 40 mc de pamant.

Pamantul va fi stocat pe platforma cu S=49 mp dedicata, iar la finalizarea lucrarilor, pamantul in starea sa
naturala va fi folosit ca umpluturi si la sistematizarea terenului adiacent.

Conform prevederilor OG 92/2021 privind regimul deseurilor, se exclud din domeniul de aplicare a
ordonantei de urgen(d, printre altele, si ,.solurile necontaminate si alte materiale geologice naturale excavate
in timpul activitatilor de constructie, in cazul in care este sigur ¢ respectivul material va fi utilizat pentru
constructii in starea sa naturala gi pe locul de unde a fost excavat”,

Avand in vedere preverile OG 92/2021 privind regimul deseurilor, pamantul rezultat in urma excavatiilor
¢fectuate in timpul edificarii obiectivelor proiectelor- definit la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia
Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in
temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului, nu se supune prevederilor OG
92/2021 privind regimul deseurilor, deoarece este utilizat pe amplasamentul proiectelor in scopul definit de
prevederilor actului normativ.

Pe perioada de functionare a proiectului: Nu este cazul avand in vedere specificul proiectului propus.

Pe toata perioada lucrarilor de construire si functionare a proiectelor propuse SC Keops Serv SRL prin
masurile si dotarile prevazute prin proiect va realiza o politica de prevenire a generarii de deseuri si de
gestionare a acestora astfel incat sa fie asigurata ierarhia prioritara de prevenire a generarii si de gestionare
a deseurilor conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor: a) prevenirea; b) pregitirea
pentru reutilizare; c¢) reciclarea; d) alte operatiuni de valorificare, precum valorificarea energetica; e)
climinarea.

Pe toata realizarii investitiei gestionarea deseurilor se va face cu respectarea:

- Deciziei 2000/532 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul articolului
I litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului
de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE
a Consiliului privind deseurile periculoase , cu modificarile ulterioare

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv
descurile periculoase;
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-HG 1061/ 2008 privind transportul deseurilor periculoase §i nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

Se va realiza o gospodarire raionala a deseurilor pe categorii prin stringerea, sortarea si stocarea
temporard a acestora, cu respectarea normelor de protectic a mediului inconjurator si a sanataii populatiei,
precum si reintroducerea lor in circuitul productiv prin valorificarea acestora la unitdti specializate
autorizate.

Planul de gestionare a deseurilor cuprinde o analizd in ceea ce priveste gestionarea tuturor categoriilor de
deseuri care vor fi generate, precum si masurile care trebuie luate pentru imbunatatirea conditiilor de mediu.
Planul de gestionare a deseurilor contine:
a) obiectivele si prioritajile SC Keops Serv SRL in vederea indeplinirii obligatiilor din domeniul
gestionarii deseurilor;
b) tipul, cantitatea si sursa deseurilor generate pe amplasament, deseurile care ar putea fi expediate de pe
amplasament, precum si 0 evaluare a evolutiei viitoare a fluxurilor de deseuri;
¢) schemele de stocare, inclusiv orice dotare prevazuta pentru stocare pe tipuri de deseuri tinand scama de
natura si caracteristicile fizico-chimice;
d) o evaluare a necesarului de dotari pentru stocare;
¢) informatii suficiente cu privire la criteriile de identificare a amplasamentului si la capacitatea viitoare a
activitatii de pe amplasament;
f) metode planificate de gestionare a deseurilor sau politici privind deseurile care ridica probleme
specifice de gestionare;
g) estimarea costurilor pentru investitiile privind operatiile de stocare, valorificare si climinare a
deseurilor;
7. Gospodirirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse:
v Executia lucririlor implica utilizarea urmatoarelor preparate/substante periculoase:
-carburanti (motorina — 2501, benzina — 2001) pentru functionarea echipamentelor si mijloacelor de
transport. Fraze de pericol H226, H304, H315, H332, H351, H373. Alimentarca cu carburanti se va face
direct din statiile de distributie carburanti din reteaua PECO
v Functionarea proiectelor implica utilizarea urmatoarelor preparate/substante chimice
periculoase: Nu este cazul

- modul de gospodirire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de
protectie a factorilor de mediu si a sdnatatii populatiei :

Carburantii ( motorinatbenzina) folositi pentru functionarea echipamentelor si mijloacelor de transport vor
fi asigurati direct din statiile de distributie carburanti din reteaua PECO.

Managementul preparatelor si substantelor chimice:Nu este cazul. Nu sunt utilizate altre preparate chimice
pentru realizarea proicctului propus in afara de carburantii asigurati direct din statiile de distributie
carburanti

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populatiei, sdniatitii umane, biodiversititii (acordind o atentie speciali speciilor si
habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei silbatice, terenurilor,
solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calititii aerului,
climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de serii), zgomotelor si vibratiilor,
peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric §i cultural §i asupra interactiunilor dintre aceste
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elemente; natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt,
mediu §i lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ):

- impactul asupra populatiei, sinititii umane:  Functiuneca dominanta a zonei este predominant
rezidentiala cu locuinte mici de tip rural pavilionar cu regim de inaltime P, P+1, in care se pot autoriza
completari la fondul construit in special cu locuinte de tip rural, numai in cadrul localitatilor apartinatoare.
Retele tehnico - edilitare existente in zona: retea de alimentare cu apa potabila, retea de transport a energiei
electrice.

Scopul lucrarilor de construire este realizarea unor gabioane pentru aparare mal raul Jiet.

- Vecinii: - Delimitarea lucrdrilor de aparare de mal, realizata prin puncte topo, in coordonate STEREO 70
este urmatoarea :

Nr. punct X (nord) Y (est)
Capit aval lucrare 378 725 764 436 377 662
Capat aval pod 378 634 383 436 381 518
Capit amonte pod 378 735 886 436 375 556
Capit amonte lucrare 378 919 635 436 445 291

- Accesul auto pe amplasament se va face din drumul judetean DN7A pe drumul de acces la cabana Cheile
Jietului, pe podul de acces care este in proprietatea KEOPS SERV S.R.L.

Lucrarile propuse de proicct se vor desfasura la distanta mare de zona locuita a Orasului Petrila. In zona
amplasamentului proiectului propus se afla locuinte mici de tip rural pavilionar cu regim de inaltime P, P+1
— cabane.

-Distanta de la amplasamentul proiectului pana la cea mai apropiata zona locuita este de L= 371 m,
-Distanta de la amplasamentul proiectului pana la prima casa locuita/cabana din zona amplasamentului este
de cca. L=240 m

Emisiile poluante vor fi locale, in zonele de lucru, pe perioada executarii lucrarilor si vor fi generate cu
precadere ca urmare a activitatilor mijloacelor de transport si utilajelor folosite in perioada de realizare a
proiectului.

-impactul asupra biodiversitatii acordind o atentie speciald speciilor si habitatelor protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei silbatice, terenurilor, solului, folosintelor,
bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei

- impactul asupra speciilor si habitatelor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si
a faunei salbatice: Amplasamentul proiectului nu se afla situat in areale cu specii si habitate protejate sau
arii naturale protejate.
- impactul asupra terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale: Va fi unul foarte redus
deoarece:
a) Proiectul prevede lucrari de aparare de mal — zid din gabioane pe suprafete mici de teren:
- in aval de pod: pe lungimea de L=94m, latimea de 1=2,0m din care incastrari in maluri: 4,0
- in amonte de pod: pe lungimea de L=200m, latimea de 1=2,0m din care incastrari in maluri: 2,0;
b) Proiectul nu genereaza genereaza emisii poluante care sa conduca la poluarea semnificativa in zona
amplasamentului
- impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei:
Lucrarile de investitii prevazute, prin lucrari specifice hidrotehnice, au ca principal scop
stoparea crodarii malului drept si punerea in siguranta a suprafetei terenului proprictate privata,
precum si a podului care asigura accesul la cabana Cheile Jietului.
Sectorul de rau analizat este situat intravilan, conform Certificatului de Urbanism nr.
62/02.09.2022 emis de Primaria Orasului Petrila, imediat in aval si amonte de podul de beton de
acces la cabana Cheile Jietului, si are lungimea totala de 294 m. Pe acest sector, raul Jiet are un
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regim torential de curgere, cu viteze mari ale curentului de apa de ordinul de 5 - 6 m/s si cu material
aluvionar tarat de diametre mari, de ordinul d = 50 — 500 mm. Albia raului este putin meandrata si
prezinta un grad mare de instabilitate atat in plan orizontal cat si in plan vertical. Tendinta de deviatie
a scurgerii apelor mari spre malul drept a conduce la erodarea puternica a malului (pe o latime medie
de cca.7.0 m si 2,5 m adancime). Prin urmare proiectul va avea un impact pozitiv asupra cursului de
apa Jiet.

Lucrarile nu vorfi executate in perioade de ape mari.

- impactul asupra calitatii aerului: Realizarea proicctului nu va avea un impact negativ
semnificativ asupra aerului deoarece nu genereaza emisii in aer in cantitati care sa produca modificari in
ceca ce priveste schimbarea calitatii acrului din zona obiectivului.

Sursele de poluare pentru aer identificate in cadrul proiectului sunt mijloacele auto utilizate pe perioada
lucrarilor de construire. Tmpactul acestor surse de emisii asupra calitatii aerului va fi unul foarte redus si
foarte restrains deoarece in ctapa dec santier vor fi utilizate un buldoexcavator, o macara, un mijloc de
transport materiale de constructii, utilaje terasiere, care vor functiona intermitent.  Toate
utilajele/cchipamentele/mijloacele de transport utilizate vor avea verificarile tehnice la zi astfel incat sa fic
respectate limitele admise de actele normative in vigoare in ceeea ce priveste continutul de noxe in gazele
de esapament. Se va evita functionarea in gol a utilajelor/echipamentelor/mijloacelor de transport.

Prin urmare se poate aprecia ca emisiile in aer vor avea un impact nesemnificativ in ceea ce priveste
calitatea aerului in zona. Valorile indicatorilor privind calitatea aerului se vor incadra in limitele admise de
Legea 104 /2011 privind calitatea aerului inconjurtor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- impactul asupra climei : Proiectul nu va conduce la un impact negativ asupra climei
deoarece gazele de esapament vor fi generate in cantitate redusa si pe o perioada foarte scurta de timp. Prin
pozitia sa geograficd si altitudine, climatul Petrilei ar trebui sd fie submontan, insa daca ne luam dupa
temperatura lunii celei mai calde (iulie cu media de 16,7 °C) si media temperatui anuale(6,8°) el se aproprie
mai mult de cel montan de altitudine joasa.

Proiectul a fost planificat in conformitate cu obiectivele Strategiei Nationale a Roméniei privind schimbarile
climatice, care sustin existenta unui sistem care minimizeaza impactul asupra mediului.
SC Keops Serv SRL va asigura efectuarea reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport numai
la unitati specializate si autorizate in conditiile legii, astfel incat sa nu fie depasite valorile admise de
normativele in vigoare.

- influenta schimbarilor climatice asupra proiectului: Topografia bazinului hidrografic al raului
Jiet, precum si conditiile locale permit aparitia unor debite de viitura la scurt timp dupa ploile torentiale.
Réul Jiet este afluent cadastrat de stinga al raului Jiul de Est §i are codul cadastral VII—1.15.7.
Valorile parametrilor hidrologici pentru sectiunea de calcul de pe raul Jiet, furnizate cu adresa
nr.7268/14.06.2021 de citre A.B.A.Jiu, sunt urmatoarele :

Nr.ert. | Cursul de Sectiunea F Hm Q
apa de calcul (Km?*) (m) 5% (mc/s)
1 Raul Jiet Y =436 353 67,5 1598 151
X =378 674

Riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza , inclusiv cele cauzate de
schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice : nu se vor utiliza materiale cu risc pentru om/mediu
si titularul de proiect/constructorul va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

- riscuri de accidente majore- nu este cazul.

- riscuri de dezastre naturale -ploi torentiale care pot conduce la formarea de viituri pe cursurile de

apa .
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- riscuri cauzate de schimbarile climatice- nu este cazul.
- riscurile pentru sanatatea umana- nu este cazul .
- zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si
asupra interactiunilor dintre aceste elemente:
-Emisiile poluante, inclusiv zgomotul provenite din surse din perioada de executie a proiectului vor fi reduse
prin utilizarea de utilaje si echipamente adecvate.

-Realizarea invstitiei va dura maxim 2 ani.
-Programul de lucru pe santier va fi intre orele 08:00 si 16,30:00, in care utilajele vor fi folosite intermitent.
-Deoarece lucrarile se desfasoara la distanta mare fata de zona locuita, populatia Orasului Petrila, jud.
Hunedoara, nu va fi afectata. Distanta de la amplasamentul proiectului pana la cea mai apropiata zona
locuita este de L= 371 m. Distanta de la amplasamentul proiectului pana la prima casa locuita/cabana din
zona amplasamentului este de cca. L=240 m.
-Se va asigura reducerea la minim a traficului mijloacelor de transport in apropierea zonelor locuite si se vor
impune masuri pentru reducerea zgomotului §i vibratiilor prin reducerea vitezei.
-Va fi respectat intervalul orar de liniste impus de catre Primaria Orasului Petrila, jud. Hunedoara.
-Proiectul nu va produce zgomot care sa conduca la depasirea limitelor impuse de Standardului Roman
10009/2017 Acustica — limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
-Amplasamentul proiectului un va afecta peisajul si mediul visual din zona, obiectivele proiectului
nscriindu-se in regimul urmabistic al UAT Petrila, jud. Hunedoara, si nu se afla in apropierea  unor
obiective ce fac parte din istoric si cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.
43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes
national, republicata, cu modificérile si completirile ulterioare;
-natura impactului (adicd impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si
lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ):
e direct: Proiectul va avea impact direct asupra regimului de curgere al apei raului Jiet deoarece
prevede:
-lucrari de aparare de mal din ziduri de sprijin din gabioane in lungime totala de 294 m :
-lucrdri de recalibrare a albiei pe sectorul amenajat ;
-lucréri de refacere a configuratiei malului drept in spatele zidurilor din gabioane.
Regimul curgerii rdului Jiet, este cel specific raurilor de munte, care impune realizarea unei lucrari de tip
greu care sa reziste la vitezele mari ale curentului de apa. Proiectul prevede realizarea unei amenajari
hidrotehnice care s reducd riscul erodarii malului drept si s pund in sigurantd suprafeta terenului de fotbal
aflat in proprietate privati. Avand in vedere conditiile existente pe sectorul de albie studiat, s-a preferat o
aparare de mal elastica din gabioane care favorizeaza o stare naturald de echilibru in timp superioara altor
lucrari. Din punct de vedere ecologic, integrarea acestor lucrdri in mediul natural este rapida si
satisfacatoare deoarece acestea se acoperd in timp cu vegetatie, astfel se conservi peisajul ceea ce constitue
un aspect favorabil ecologic.
® indirect: Obiectivul va avea un impact indirect prin usoara crestere a traficului in zona
amplasamentului, pe perioada de construire. Impactul indirect se va manifesta temporar si intermitent, doar
in perioadele de aprovizionare cu materialele necesare.
* secundar: Impactul proiectului va fi unul secundar si pe termen scurt si poate fi datorat traficului
auto. Pe amplasamentul proiectului nu vor fi depozitate substante/preparate chimice periculoase care sa
prezinte caracteristici de inflamabilitate.
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o Impactul cumulat pe amplasament: Nu ste cazul. Proiectul propus prevede lucrari de aparare mal
drept al raului Jiet, in aval i amonte de podul de acces la cabana Cheile Jietului. Sectorul de rau analizat
este situat intravilan, In perimetrul proiectului propus sau in vecinatatea acestuia nu sunt informatii
disponibile in ceea ce priveste realizarea in zona a unor proiecte similare. Proiectul propus nu se
intersecteaza cu proiecte care sunt in derulare.

o Impactul pe termen scurt, mediu si lung: impactul proiectului asupra factorilor de mediu se va
manifesta pe termen scurt, intermitent si doar pe perioada de realizare a lucraririlor hidrotehnice

o Impactul permanent si temporar: impactul produs de traficul auto va fi unul temporar manifestat pe
perioada realizarii lucrarilor prevazute prin proiect.

o [mpactul pozitiv si negativ:

In perioada de executie:

Impact negativ: Nu este cazul deoarece proiectul nu prevede lucrari hidrotchnice de mare amploare
care sa implice un trafic auto mare in zona .

Impact pozitiv: crearea de locuri de munca
In perioada de exploatare:

Impact negativ - de scurta durata si va fi datorat emisiilor eliberate in atmosfera din gazele de
esapament provenite de la mijloacele auto de transport. Sunt estimate cantitati reduse de gaze de esapament
in vedere nr. mijloacelor de transport folosite.

Impact pozitiv: Realizarea proiectului propus va conduce stoparea erodarii malului drept a raului Jiet
si punerea in siguranta a suprafetei terenului proprietate privata, precum si a podului care asigura accesul la
cabana Cheile Jietului. Avand in vedere conditiile existente pe sectorul de albie studiat, s-a preferat o
aparare de mal elastica din gabioane care favorizeaza o stare naturala de echilibru in timp superioara altor
lucrari. Din punct de vedere al solutiilor prietenoase cu mediul, integrarea acestor lucrari in mediul natural
este rapida si satisfacatoare deoarcce acestea se acopera in timp cu vegetatie, astfel se conserva peisajul
ceeace constitue un aspect favorabil ecologic.

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate): Nu este
cazul. Proiectul prevede lucrari de aparare de mal — zid din gabioane pe suprafete mici de teren:

- in aval de pod: pe lungimea de L=94m, latimea de 1=2,0m din care incastrari in maluri: 4,0,

- in amonte de pod: pe lungimea de L=200m, latimea de 1=2.0m din care incastrari in maluri: 2.0;
- magnitudinea §i complexitatea impactului: reduse avand in vedere specificul, dimensiunile si perioada
de realizare a proiectului propus.
Debutul, durata , frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului :impactul lucrarilor asupra
factorilor de mediu va debuta odata cu inceperea executiei lucrarilor, in perioada de executie a proiectului
impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar si reversibil. Perioada de expunere va fi redusa, intrucat
poluantii se vor manifesta doar in etapa de executie.
-in perioada de executie a proiectului, impactul lucrarilor asupra factorilor de mediu va fi temporar.
- Pe misura realizarii lucririlor calitatea factorilor de mediu afectati va reveni la parametrii anteriori.
-in perioada de functionare factorii de mediu nu vor fi afectati suplimentar fatd de situatia existent initial
inainte de realizarea proiectului propus.
- probabilitatea impactului: foarte redusa. SC Keops Serv SRL are prevazute masurile si dotarile
necesare astfel incat realizarca a proiectului sa nu afecteze mediul, in intregul sau, inclusiv zonele locuite.
- durata, frecventa si reversibilitatea impactului: Proiectul va conduce la un impact pozitiv asupra
cursului de apa Jiet ca urmare a lucrarilor de aparare mal care vor fi realizate.
- misurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:
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Utilajele si echipamentele tehnologice folosite pentru realizarea lucrarilor hidrotehnice vor fi mentinute in
perfectd stare de functionare, prin efectuarea la timp a tuturor reviziilor si lucrarilor de intretinere de catre
firme specializate. Se vor utiliza exclusiv autovehicule care corespund din punct de vedere tehnic.

Nu va fi permisa utilizarea autovehiculelor care prezintd scurgeri de ulei ori carburant. Daci totusi se va
intampla sa fie inregistrate astfel de scugeri, se va intervenit imediat prin utilizarea unui sistem de colectare
adecvat (tavita metalica/plastic), care va fi pozitionat sub mijlocul auto care prezinta defectiuni, precum si
utilizarea unui absorbant pentru hidrocarburi. Mijlocului de transport va fi directionat de urgenta in service
auto in vederea remedierii defectiunilor aparute.

Cel putin in perioadele secetoase, circulatiile auto vor fi stropite cu apa, la intervale regulate, pentru
retinerea prafului.

Toaleta ecologica va fi intretinuta corespunzator si vidanjata periodic prin firma autorizata in conditiile
legii.

Zgomotul emis de orice echipament utilizat va respecta prevederile HG 1756/2006 privind limitarea
nivelului emisiilor de zgomot in mediu, zgomot produs de echipamente destinate a fi utilizate in exteriorul
cladirii.

- natura transfrontiera a impactului: Nu este cazul . Proiectul nu cade sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontierd, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificata prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece localizarea acestuia
indica faptul ca terenul intravilanul Orasului Petrila, jud. Hunedoara.

VIIL. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotiri si misuri previzute pentru controlul emisiilor
de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor
previzute de concluziile BAT aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului si nu
influenteze negativ calitatea aerului in zona.

Conform Avizului de gospodarire a apelor Nr. 10 din 07.02.2023 Privind: “REALIZARE APARARE DE
MAL DIN GABIOANE” Cod cadastral VII - 1.015.07.00.00.0.:

- Beneficiarul avizului, prin intermediul constructorului, are obligatia ca pe intreaga perioada de

executie a lucrarilor sa asigure scurgerea normala a apelor raului Jiet,

- Va intocmi pentru zona de lucru un plan de aparare impotriva inundatiilor. actionand cand este

cazul, in conformitate cu acesta.

- Sa nu afecteze calitatea apei raului Jiet si sa nu arunce materiale, de nici un fel, in albia raului sau pe
malurile acestuia

- Beneficiarul are obligatia sa tina legatura cu A.B.A. JIU/S.H.I. Petrosani si sa anunte asupra oricarei
modificari permanente sau temporare fata de prevederile avizului de gospodarire a apelor;

IX. Legitura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A, Justificarea incadrarii proiectului, dupi caz, in prevederile altor acte normative nationale care
transpun legislatia comunitara (IED, SEVESO, Directiva-cadru api, Directiva-cadru aer, Directiva-
cadru deseuri etc.) :

Nu este cazul. Proiectul nu intra sub incidenta prevederile altor acte normative nationale care transpun
legislatia comunitara (IED, SEVESO, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru deseuri
ete.).

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care
face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat : Nu este cazul deoarece proiectul
nu face parte din niciun plan/program/strategie/document de programare/planificare cuprinse in acte
normative in vigoare,
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X. Lucriri necesare organizirii de santier

Organizarea de santier se va realiza pe terenul proprietatea titularului de proiect, in zona de VEST
.Suprafata de teren care va fi afectata de organizarea de santier va fi de cca. $=856 mp.

Coordonatele STEREO 70 ale organizarii de santier:

X
436384.11200
436382.48800
436384.75800
436408.94849
436442.66000
436413.98200
436396.86600
436377.66890
436421.48360

Y
378615.35900
378625.69600
378653.90200
378655.69285
378656.67600
378650.39000
378625.91600
378614.37740
378657.87330

In incinta organizarii de santier se vor realiza si monta amenajarile si constructiile provizorii necesare
conform plansei Plan de situatie-organizare de santier, respectiv:

-platforma pentru depozitarea cadre otel cu S=67 mp,

-platforma pentru depozitarea cofrajelor cu S=57 mp,

-platforma pentru depozitare agregate cu S = 63 mp,

-platforma pentru depozitare alte material ( bolovani de rau, sarma, , etc) cu S=25 mp,

-depozit pamant vegetal decopertat cu S=49 mp,

-container birouri racordat la retelele de utilitati (apa, curent electric) cu S=42 mp; apa va fi
asigurata din reteaua de alimentare existenta in zona printr-un bransament subteran in lungime de 12 m;
energie electrica — sursa: generator electric;

-toalcta ecologica,

-container pentru echiparea muncitorilor (apa, curent electric) cu S=1 1 mp,

- generator electric,

- platforma de deseuri cu S=33 mp,

-containere metalice pentru depozitare deseuri din santier,

-container pentru stocare deseuri menajere — 1 europubela,

-zona stationare utilaje terasiere,

Amenajarea organizarii de santier necesita realizarea urmatoarelor lucrari :

- imprejmuirea terenului aferent organizarii de santier cu panouri metalice, pe toate laturile, in vederea
amenajarii zonelor dedicate;

- realizarea unui acces carosabil balastat pentru accesul auto (utilaje, camioane tonaj greu);

- realizare platforma betonata

- amenajarca unui birou;

- amenajarea unei baraci, pentru echiparea muncitorilor;

- amenajarea unei cabine w.c. ecologic;
amenajarea unui atelier si a unui depozit — baraca pentru depozitarea diverselor materiale necesare
organizarii de santier;

- realizarea bransamentelor si racordului provizoriu la sursa de energie electrica (generator electric) in
vederea executarii lucririlor de organizare de santier, inclusiv iluminatul santierului pe timp de noapte:

- amenajarca unei platforme S=49mp pentru depozitarea pamantului vegetal,
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- amenajare rampa (platforma executata din placi prefabricate carosabile din beton, cu grosimea de 10
cm., montatd pe un strat de balast de 25¢m) pentru curatirea de pamant a rotilor mijloacelor de transport care
ies din santier.

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente:
-Cadrele de otel beton pentru realizarea carcaselor pentru saltele si gabioane se vor aproviziona in bare care
se vor debita pe platforma betonata din incinta organizarii de santier. Alte elemente metalice se vor realiza
in ateliere specializate ale firmelor furnizoare, pe teren urmand a se depozita provizoriu pe platforma
betonata din organizarea de santier dupa care se vor si monta.
-In organizarea de santier vor fi depozitate si cofrajele necesare realizarii constructiilor.

Asigurarea utilitatilor in organizarea de santier:
Pe durata executei lucrarilor utilitatile ( apa , energie electrica) vor fi asigurate astfel:
-energie electrica: realizarea brangamentelor si racordului provizoriu la sursa de energie electrica (generator
electric) in vederea executdrii lucrarilor de organizare de santier, inclusiv iluminatul santierului pe timp de
noapte;
-apa:
-apa utilizata la prepararea betoanelor va fi asigurata din reteaua de alimentare existenta in zona printr-
un bransament subteran in lungime de 12 m;
-apa potabila va fi asigurata din reteaua comerciala in recipiente tip PET;
Organizarca de santier va apartine in exclusivitate executantului, care va respecta toate normativele in
vigoare in ceea ce priveste protectia muncii si normele de protectie impotriva incendiilor.
- localizarea organizirii de santier:
Organizarea de santier se va realiza pe terenul proprietatea titularului de proiect, in zona din fata a
amplasamentului, pe latura de vest si se va desfasura in exclusivitate in suprafata de teren care este
proprictatea titularului de proiect, fara a afecta in vreun fel celelalte vecinatati.
Coordonate Stereo 70:

punct | X Y

L. 436384.11200 | 378615.35900
2. 436382.48800 | 378625.69600
3 436384.75800 | 378653.90200
4. 436408.94849 | 378655.69285
5. 436442.66000 | 378656.67600
6. 436413.98200 | 378650.39000
¥ 436396.86600 | 378625.91600
172. | 436377.66890 | 378614.37740
186 | 436421.48360 | 378657.87330

Accesul pentru aprovizionare pe santier se va realiza din drumul pietruit/betonat existent.

- descrierea impactului asupra mediului a lucririlor organizirii de santier: Nu este cazul

Stocarea temporara a deseurilor generate pe perioada realizarii proiectului propus se va face in mod separat,
pe categortii, in recipiente adecvate/containere/saci plastic, dupa caz, care vor fi amplasate pe platforma de
deseuri cu S=33 mp.

Ulterior vor fi predate spre valorificare unui operator economic autorizat.
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SC KEOPS SERV S.R.L va stationa, la sfarsitul zilei de lucru, utilajele terasiere si echipamentele folosite
pentru realizarea proiectului in organizarea de santier, moment in care vor fi amplasate tavite metalice sub
acestea, pentru a putea fi colectate eventualele scurgeri de produse petroliere .

SC KEOPS SERV S.R.L va asigura, pe toata perioada lucrarilor de realizare a proiectului materiale
absorbante, astfel incat in situatia producerii de scurgeri accidentale de produse petroliere, de la
utilaje/mijloace auto, acestea sa poata fi retinute pentru a fi evitata patrunderea in sol.
- descrierea impactului asupra mediului a lucririlor organizirii de santier:
Surse potentiale de poluare in organizarea de santier pot fi considerate: Conform specificului si
tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-montaj, in incinta santierului se vor afla echipamente
tehnice diverse:

v utilaje pentru constructii pe pneuri, destinate diverselor lucrari mecanizate: incarcare, impins,
compactare, etc;
utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini;
mijloace de transport auto,
scule de mana si echipamente de mica si mare mecanizare;
scule, unelte si dispozitive diverse.
-stationarea utilajelor ( excavator , macara, utilaje pentru constructii pe pneuri, destinate diverselor lucrari
mecanizate: incarcare, impins, compactare, etc, utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini ) si a
mijloacelor auto transport materiale folosite de constructor care poate conduce la scapari accidentale de
produse petroliere pe sol,
-depozitarea necontrolata a materialelor de constructii si stocarea neconforma a deseurilor rezultate pe
perioada construirii,
-toaleta ecologica vidanjabila — gestionarea defectuoasa a vidanjarii cu posibila deversare pe sol a
fecaloidelor,
-sapaturile care vor fi realizate in vederea realizarii proiectului si transport materiale- antrenare in aer de
pamant si praf in situatic de vant si seceta prelungita,
Masuri si dotari prevazute in organizarea de santier care sa asigure protectia mediului:

Organizarea de santier va fi prevazuta cu platforme, pentru amplasarca containerelor in care vor fi
stocate deseurile pe tipuri si pentru depozitarea materialelor de constructii.

Depozitarea materialelor si stocarea deseurilor se va realiza astfel incat acestea sa nu ajunga in
contact direc cu solul si sa nu fie sub influenta precipitatiilor, pentru a evita infiltratiile de poluanti in sol.
Vor exista in organizarea de santier containere pentru stocarea pe tipuri a deseurilor generate.

Utilajele terasicre si echipamentele folosite pentru realizarea proiectului vor fi stationate la sfarsitul
orelor de program in organizarea de santier, moment in care vor fi amplasate tavite metalice sub acestea,
pentru a putea fi colectate eventualele scurgeri de produse petroliere .

%% S

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va face direct in statiile de
distributie carburanti din reteaua comerciala PECO.

Vor fi evitate scurgerile accidentale de produse petroliere (ulei, carburanti) prin folosirea
corespunzatoare a utilajelor terasiere si echipamentelor folosite precum si prin utilizarea de tavite metalice
care vor fi amplasate sub acestea pe perioada stationarii.

Toaleta ecologica din organizarea de santier va fi vidanjata periodic numai printr-un operator
economic, specializat si autorizat in conditiile legii, care va avea obligatia sa transporte apele fecaloide intr-
o statie de epurare ape uzate menajere, autorizata din punct de vedere al protectiei mediului;
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Intretinerea/reparatiile si spalarea mijloacelor auto se vor efectua numai la unitati autorizate in
conditiile legii si specializate - spalatorii auto/service-uri auto, prin grija constructorului.

Utilajele, echipamentele si mijloacele de transport utilizate vor fi corespunzatoare din punct de
vedere tehnic (avand verificare RAR in termenul de valabilitate), functional si al securitatii muncii si
sigurantei circulatiei. Limita maxima de viteza pentru circulatia in incinta santierului a autovehiculelor si
utilajelor este de 10 km/h. Programul de lucru va fi intre orele 08:00 si 16:00, timp in care utilajele si
autovehiculele vor fi folosite intermitent.

Mijloacele de transport vor fi asigurate astfel incat sa nu existe pierderi de materiale sau de deseuri
in timpul transportului.

Pe perioada lucrarilor vor fi stropite periodic cu apa caile de circulatie si zonele de lucru pentru
retinerea prafului si suspensiilor care ar putea fi antrenate in aer in conditii de vant si seceta prelungita.

Se vor respecta de catre constructor, pe timpul executiei, normele generale de protectia muncii in
conformitate cu cerintele din Anexa 16 a Ord.MSF933, Ord MMSS.508,Art.224, precum si Legea
nr.212/1997 pentru norme P.S.L.

La finalul perioadei de constructie vehiculele si utilajele vor fi retrase de pe amplasament.

Deseurile vor fi evacuate de pe amplasament urmand sa fie preluate de firme autorizate si
specializate care vor avea obligatia sa le asigure trasabilitatea in vederea eliminarii/valorificarii.

Platforma organizarii de santier va fi dezafectata, iar terenul va fi refacut pentru folosinta in cauza in
maxim 10 zile de la receptia finala a constructiei.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la
incetarea activititii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:
- lueririle propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente
si/sau la incetarea activitatii:

Dupa realizarea obiectivelor proiectului se vor executa lucrari de refacere a zonelor afectate de
lucrarile executate, dupa cum urmeaza:

-vor fi retrase de pe amplasament utilajele folosite la transportul materialelor si la fixare pe pozitic a
utilajelor/instalatiilor/echipamentelor,

-vor fi recupérate si evacuate de pe amplasament toate materialele ramase care vor fi depozitate la
sediul antreprenorului/constructorului,

- vor fi evacuate deseurilor rezultate ca urmare a cfectuarii lucrarilor de realizare a proiectului si
predate unui operator economic autorizat in conditiile legii pentru a le colecta,

- pe toata lungimea racordurilor subterane de apa si energie eléctrica se vor efectua nivelari ale
terenului, pentru a se aduce la starea initiala zonele ocupate sau afectate temporar;

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale:

-Pe amplasament va exista permanent material absorbant in cantitate suficienta o cantitate, de cca. 10-30 kg
material absorbat produse petroliere, pentru a putea interveni in cazul producerii unor poluari accidentale cu
produse petroliere rezultate de la mijloacele de transport care apovizioneaza incinta cu materialele necesare
realizarii proiectului. In situatia in care au loc scurgeri accidentale de produse petroliere si uleiuri minerale
de la autovehicule §i de la echipamentele mobile se vor utiliza imediat materialele absorbante, se¢ va
decoperta solul contaminat, iar stocarea solului decopertat se va face in recipiente adecvate care vor fi
amplasate in zona dedicata descurilor din organizarea de santier. La finalizarea lucrarilor de construire
pamantul contaminat cu produse petroliere va fi predat la o societate autorizata care va asigura trasabilitatea
in conditiile impuse de legislatia in vigoare.
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-Toaleta ecologic va fi vidanjata periodic astfel incat sa fie evitata umplerea excesiva a acesteia. Se va
solicita furnizorului sa fie asigurata integritatea toaletei, inclusiv a bazinului de stocare fecaloide, pentru a fi
evitata scurgerea accidentala/infiltrarea de fecaloide in sol;
- In etapa de gantier, pentru a se evita cresterea concentratiei de pulberi in suspensie si praf in aer se va avea
in vedere stropirea zilnici a suprafetelor de teren tranzitate de mijloacele de transport precum si a
pamantului rezultat de la excavarile efectuate. Viteza de circulatie va fi restrictionata, iar suprafata aleilor de
acces in incinta amplasamentului stropita cu apa.
- Se va efectua curdtirea corespunzitoare a mijloacelor de transport la iesirea din santier ( curatirca de
pamant a rotilor prin indepartare mecanica).
-Spalarea mijloacelor de transport si service-ul acestora se vor efectua in afara santierului, respectiv la
unitati specializate si autorizate in conditiile legii, in baza acordurilor/contractelor pe care SC Keops Serv
SRL le va incheia in acest scop.
- Autovchiculele si utilajele folosite pentru executarca lucrarilor vor respecta conditiile impuse prin
verificarile tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere al emisiilor gazoase in atmosfera.
SC Keops Serv SRL are intocmit graficul lucrarilor pentru care va utiliza numai mijloace de transport
corespunzatoare normelor EURO III - EURO V, cu motoare diesel. Utilajele si echipamentele cu motor
diesel vor fi alimentate cu motorina cu continut redus de sulf direct din statiile de distributie carburanti.
- Functionarea utilajelor va fi limitata la strictul necesar, evitandu-se perioadele de functionare in gol, asta
pe de o parte pentru a nu fi eliberate in atmosfera, in mod nejustificat, cantitati suplimentare de gaze de
esapament, iar pe de alta parte pentru a evita costuri suplimentare datorate consumului nejustificat de
carburanti. Se va avea in vedere oprirea functionarii motoarelor mijloacelor de transport ale materialelor pe
perioada stationarii acestora.
- Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea care priveste nivelul de monoxid de
carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea
eventualelor defectiuni constatate.
- Vor fi respectate prevederile ORD.756/1997 pentru evitarea efectelor negative in caz de poluari
accidentale.

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei: - Nu este cazul avand in
vedere specificul proiectului propus.

- modalititi de refacere a stiirii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului: -
Nu este cazul. Terenul nu va suferi modificari de la starea initiala a acestuia.

XII. Anexe - piese desenate

1. Planul de incadrare in zoni a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a
utilizdrii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cliadiri, alte structuri, materiale de
constructie etc.); planse reprezentind limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata
de teren solicitatii pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):

Sunt atasate la documentatia de solicitare a acordului de mediu:

- plan de incadrare in zona
- plan de situatie propus
- planul organizarii de santier,

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenfa a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei si faunei silbatice, aprobati cu modificiri §i completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile
si completirile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:
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a) descrierea succinta a proiectului i distanta fati de aria naturala protejata de interes
comunitar, precum §i coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste
coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografici, in sistem
de proiectie nationald Stereo 1970, sau de tabel in format electronic continind coordonatele
conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970:

Proiectul nu intrd sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice,
aprobatd cu modificdri si completdri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completdrile ulterioare,
Delimitarea lucririlor de aparare de mal, realizati prin puncte topo, in coordonate STEREO 70 este
urmaitoarea :

Nr. punct X (nord) Y (est)
Capat aval lucrare 378 726 436 378
Capit aval pod 378 634 436 382
Capat amonte pod 378 736 436 376
Capat amonte lucrare 378 920 436 445

Regimul juridic al terenului conform Certificatului de Urbanism: terenul se afld in intravilanul localitatii

Petrila, in zona fara restrictiec de construire, pe domeniul privat si este situat in afara zonei apartinand

Apelor Romane, conform adresei emise de biroul Patrimoniu al ABA Jiu.

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar: Nu este cazul

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona

proiectului: Nu este cazul

d) se va preciza daca proiectul propus nu are legiturid directi cu sau nu este necesar pentru
managementul conservirii ariei naturale protejate de interes comunitar: Nu este cazul

¢) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturali
protejata de interes comunitar: Nu este cazul

f) alte informatii previzute in legislatia in vigoare: Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizeazi pe ape sau au legituri cu apele, memoriul va fi completat cu
urmatoarele, informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

- Adresa A.B.A. JIU nr. 975/27.01.2023 prin care se precizeaza ca pentru proiectul propus nu este

necesara elaborarea Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apa,

- SC Keops Serv SRL a obtinut Avizul de gospodarire a apelor Nr. 10 din 07.02.2023 Privind:
“REALIZARE APARARE DE MAL DIN GABIOANE” Cod cadastral VII - 1.015.07.00.00.0.: eliberat de
Administrate Bazinala de Apa Jiu.

Localizarea proiectului: Amplasamentul obicctivului de investitic este situat in intravilanul localitatii
Petrila pe malul drept al raului Jiet, in aval si amonte de podul de acces la cabana Cheile Jietului. Investitia
este situata in bazinul hidrografic Jiu, sbh. Jiul de Est cod cadastral : VIT - 1.15.7.

Conform Adresei Biroului Cadastru si Patrimoniu din cadrul ABA Jiu nr. 889/18. 01.2023, transmisa la
solicitarea proiectantului, se precizeaza ca “in urma verificarii coordonatelor STEREO 70

transmise, perimetrul nu se afla in albia minora a raului Jiet”

- Corp de apa subterana : Corp de apa de suprafata Jliet - izvor- cf. Jiul de Est: cod corp de apa: RORW7-
1-15-7 BI1

- Cursul de apa: sbh. Jiul de Est cod cadastral : VII - 1.15.7

2. Indicarea stirii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafati;
pentru corpul de api subteran se vor indica starea cantitativi si starea chimici a corpului de apa:
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Regimul hidrologic

Topografia bazinului hidrografic al raului Jiet, precum si conditiile locale permit aparitia unor debite de
viiturd la scurt timp dupa ploile torentiale.

Raul Jiet este afluent cadastrat de stinga al raului Jiul de Est i are codul cadastral VII —1.15.7.

Valorile parametrilor hidrologici pentru sectiunea de calcul de pe rdul Jiet, furnizate de catre A.B.A.Jiu,
sunt urmatoarele :

Nr.crt. Cursul de Sectiunea F Hm Q
apa de calcul (Km?) (m) 5% (mc/s)
| Raul Jiet Y =436 353 67,5 1598 151
X =378 674

Debitul maxim cu probabilitate de depasire 5% pentru raul Jiet in sectiunea X=436353 si
Y=378674, Q5%= 151 mc/s au fost confirmate de catre Serviciul PBHH din cadrul A.B.A. Jiu
prin adresa nr. 7268/MP/14.06.2021 beneficiarului KEOPS Serv SRL

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea
exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupi caz.

v Dimensionarea lucrdrilor s-a facut conform STAS 4068/2/1987, pentru conditii normale de
exploatare, la debitului de calcul cu probabilitatea de producere de 5%(Qmax.5%), inaltimea de siguranti
fiind de minim 50 cm. Adancimea de fundare a zidului de gabioane este de 0.3 m(grosimea saltelei din
gabioane) iar incastrarile in maluri se vor face intr-o treapta de 1,0 m indltime, cu adancimea de 2,0 si
latimea de 1,0 m.Salteaua de gabioane se va placa cu beton C16/20, pentru a o proteja la actiunile de
distrugere a bolovanilor adusi prin rostogolire de viituri si cea de corodare a apeli.

v Conform Avizului de gospodarire a apelor Nr. 10 din 07.02.2023 Privind: “REALIZARE
APARARE DE MAL DIN GABIOANE” Cod cadastral VII - 1.015.07.00.00.0.: eliberat de Administrate
Bazinala de Apa Jiu, “CONDITII IMPUSE BENEFICIARULUI":

- Materialul folosit la umplutura din spatele apararii de mal va fi procurat de la societati
specializate si autorizate,

- Lucrarile prevazute in prezentul aviz vor fi executate de catre o societate care are acest
profil de activitate, sub supravegherea S.H.I. Petrosani

- Avand in vedere faptul ca lucrarile au fost dimensionate la debitul de calcul cu probabilitatea
de depasire Q5%, lucrari pe care elaboratorul documentatiei si beneficiarul si le-au asumat,
in cazul in care investijia va fi afectata de apele de suprafata (viituri) in orice fel, beneficiarul
nu va cere autoritatilor de gospodarire a apelor despagubiri pentru eventualele pagube
materiale ce s-ar produce;
- Lucrarile nu vor fi executate in perioade de ape mari;
- Lucrarile se vor executa numai pe terenurile reglementate din punct de vedere juridic.
- Beneficiarul avizului, prin intermediul constructorului, are obligatia ca pe intreaga perioada de
executie a lucrarilor sa asigure scurgerea normala a apelor raului Jiet,
- Va intocmi pentru zona de lucru un plan de aparare impotriva inundatiilor, actionand cand este
cazul, in conformitate cu acesta.
- Sa nu afecteze calitatea apei raului Jiet si sa nu arunce materiale, de nici un fel, in albia raului sau
pe malurile acestuia.
- Beneficiarul are obligatia sa tina legatura cu A.B.A. JIU/S.H.I. Petrosani si sa anunte asupra oricarei
modificari permanente sau temporare fata de prevederile avizului de gospodarire a apelor.
- Va aduce la cunostinta data inceperii executiei lucrarilor cu 10 zile inainte de aceasta, iar finalizarea
acestora va notifica A.B.A. Jiu/S.H.I. Petrosani.
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- In conditiile in care se modifica parametrii tehnici, prin executarea altor lucrari decat cele din
prezentul aviz, va solicita aviz modificator

Natura lucririlor aferente proiectului nu se afla in legatura cu corpurile de apa subterana.
Lucrarile propuse prin proiect, descrise in documentatia tehnica sunt lucrdri hidrotehnice de infrastructura,
avand ca scop stoparea eroziunii malului precum si reducerea riscului la inundatii a obiectivelor socio-
economice din zona, impactul proiectului are un caracter local si nesemnificativ pentru fiecare element de
calitate in parte care a stat la baza evaludrii starii/potentialului ecologic si a stdrii chimice a corpurilor de apa
studiate.

XV. Criteriile previzute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daci este cazul, in

momentul compildrii informatiilor in conformitate cu punctele TIT - XIV.: Nu este cazul deoarece
proiectul nu are impact semnificativ asupra mediului prin natura, dimensiunca si localizarea acestuia.

Semnadtura si stampila titularului

40



ANEXEI 5E

L Lucriri necesare organizirii de santier
-Distanta de la amplasamentul proiectului pana la cea mai apropiata zona locuita este de L=371 m,
-Distanta de la amplasamentul proiectului pana la prima casa locuita/cabana din zona amplasamentului este
de cca. L=240 m
Organizarea de santier se va realiza pe terenul proprietatea titularului de proiect, in zona deVEST

Suprafata de teren care va fi afectata de organizarea de santier va fi de cca. S=856 mp, dimensiuni in
plan: LxI=436384.11200  378615.35900

436382.48800
436384.75800
436408.94849
436442.66000
436413.98200
436396.86600
436377.66890
436421.48360

378625.69600
378653.90200
378655.69285
378656.67600
378650.39000
378625.91600
378614.37740
378657.87330

In incinta organizarii de santier se vor realiza si monta amenajarile si constructiile provizorii necesare
conform plansei Plan de situatie-organizare de santier, respectiv:

-platforma pentru depozitarea cadre otel cu S=67 mp,

-platforma pentru depozitarea cofrajelor cu S=57 mp,

-platforma pentru depozitare agregate cu S = 63 mp,

-platforma pentru depozitare alte material ( bolovani de rau, sarma, , etc) cu S=25 mp,

-depozit pamant vegetal decopertat cu S=49 mp,

-container birouri racordat la retelele de utilitati ( apa, canalizare, curent electric) cu S=42 mp; se
vor indica sursele de utilitati ( spre exemplu apa va fi asigurata din reteaua de alimentare existenta in zona
printr-un bransament subteran in lungime de 12 m. In certificatul de urbanism se precizeaza ca exista
retea publica de alimentare cu apa in zona amplsamentului proiectului propus) si lungimea
bransamentelor/racordurilor aeriene prevazute;

-toaleta ecologica,

-container pentru echiparea muncitorilor (apa, canalizare, curent electric) cu S=11 mp,

- generator electric,

- platforma de deseuri cu S=33 mp si containere metalice pentru depozitare deseuri din santier — |
buc.

-container pentru stocare deseuri menajere — | europubela,

-zona stationare utilaje terasiere,

Amenajarea organizarii de santier necesita realizarea urmatoarelor lucrari ?:

- imprejmuirea terenului aferent organizarii de santier cu panouri metalice, pe toate laturile, in
vederea amenajarii zonelor dedicate:

- realizarea unui acces carosabil balastat pentru accesul auto (utilaje, camioane tonaj greu):
realizare platforma betonata
amenajarea unui birou;
amenajarea unei barici, pentru echiparea muncitorilor:
amenajarea unei cabine w.c. ecologica;
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- amenajarea unui atelier gi a unui depozit — baracé pentru depozitarea diverselor materiale necesare
organizarii de santier;
- realizarea bransamentelor si racordului provizoriu la sursa de energie electrica (generator electric)
in vederea executdrii lucririlor de organizare de santier, inclusiv iluminatul santierului pe timp de noapte:
- amenajarea unei platforme S=49mp pentru depozitarea pamantului vegetal,
- amenajare rampa (platforma executatd din plici prefabricate carosabile din beton, cu grosimea de
10 cm., montatd pe un strat de balast de 25cm) pentru curatirea rotilor mijloacelor de transport care ies din
santier - Detalii constructive: suprafata S=21 mp, inaltime H=0.1 m, dimensiune in plan LxI=7x3 m,
panta de scurgere 1 %, rigola, conducta din PVC pentru preluarea apelor uzate, bazin etans vidanjabil
pentru stocarea apelor uzate generate de la spalarea cu V=10 mc.
-amenajare remiza PSI dotata cu materialele si uneltele necesare interventiei.
Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente:
-Cadrele de otel beton pentru realizarea carcaselor pentru saltele si gabioane se vor aproviziona in bare
care se vor debita pe platforma betonata din incinta organizarii de santier? Alte elemente metalice se vor
realiza in ateliere specializate ale firmelor furnizoare, pe teren urmand a se depozita provizoriu pe
platforma betonata din organizarea de santier dupa care se vor si monta?
- Imbinarile reperelor metalice se va face prin imbinari cu suruburi si suduri cu aparat cu arc electric?
-In organizarea de santier vor fi depozitate si cofrajele necesare realizarii constructiilor? Ce tipuri de cofraje
veti folosi? Veti folosi emulsie de parafina pentru ungerea cofrajelor, inaintea turnarii betonului. Daca ,.da”
ce cantitate veti folosi?. Trebuie sa trimiteti si fisa cu date de securitate a produsului utilizat.
Asigurarea utilitatilor in organizarea de santier:
-apa: la ce va fi folosita?
-pe durata executei lucrarilor, alimentarea cu apa potabila se va face din reteaua de alimentare existenta in
zona
-apa necesara pentru grupurile sanitare aferente containerelor (birout+baraca) precum si apa pentru
stropirea aleilor de acces auto pe timp secetos si prepararea betonului va fi asigurata din reteaua de
alimentare existenta in zona sau din rezervorul existent!
-energia electrica:
-va fi asigurata:
- printr-un bransament subteran in lungime de L=100 m pana la transformatorul/TEG din zona
la furnizorului SC CEZ........
-canalizare ape uzate:
- apele uzate provenite de la grupurile sanitare aferente biroului si baracii din organizarea de
santier vor fi preluate prin conducta de canalizare si stocate in bazinul vidanjabil betonat cu V=XXXmc
- apele uzate rezultate de la rampa de spalare a rotilor mijloacelor de transport care ies din
incinta vor fi preluata de o conducta de canalizare si stocate in bazinul cu V=10 mc
Organizarea de santier va apartine in exclusivitate executantului, care va respecta toate normativele in
vigoare in ceea ce priveste protectia mediului, muncii si normele de protectie impotriva incendiilor.
- localizarea organizarii de santier:
Organizarea de santier se va realiza pe terenul proprietatea titularului de proiect, in zona din fata a
amplasamentului, pe latura de vest
Organizarea de santier se va desfasura in exclusivitate in suprafata de teren care este proprietatea
titularului de proiect, fara a afecta in vreun fel celelalte vecinatati.
Coordonate Stereo 70:
punct | X Y
. 436384.11200 | 378615.35900 |
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2. 436382.48800 | 378625.69600
3. 436384.75800 | 378653.90200
4. 436408.94849 | 378655.69285
5. 436442.66000 | 378656.67600
6. 436413.98200 | 378650.39000 |
1 436396.86600 | 378625.91600 |
172. | 436377.66890 | 378614.37740
186 | 436421.48360 | 378657.87330

Accesul pentru aprovizionare pe santier se va realiza din drumul pietruit existent.

Il. Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei
europene $i nationale privind deseurile), cantititi de deseuri generate:

e Surse si tipuri de deseuri produse pe perioada de executie a lucrarilor
Deseurile rezultate in urma desfasurdrii activititilor de constructie-montaj, (codificate conform HG
nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv
deseurile periculoase, Anexa 2) sunt urmatoarele:

-20 03 01 deseuri municipale amestecate - cca. 300 kg,

-17 02 03 materiale plastice (capete de teava PVC): cca. 5 metri,

-17 04 05 fier si otel cca. 50 kg,

-1701 01 beton 50 kg

-15 01 01 ambalaje de hartie si carton cca. 5 kg,

-15 01 02 ambalaje de materiale plastice ( sticle PET si folie plastic) cca. 10 kg,

- 02 01 03 deseuri de tesuturi vegetale - Pdmantul decapat si alte produse improprii vor fi depozitate

pe amplasamente definitive — cca. XXX mc. Unde anume il veti depozita definitiv? Cu acceptul cui

se va face acest lucru? ABA Jiu/ S.H.1. Petrosani /Primaria Petrila/APM Hunedoara???

-pamant vegetal decopertat: cca. .... Mc utilizat la umpluturi si nivelare teren
Daca stiti ca vor mai rezulta si alte tipuri de deseuri va rog sa le treceti dumneavoatra, inclusiv cantitatile.
Alte informatii necesare:
-Ce cantitate/volum de carburanti estimati ca va fi consumata pe perioada lucrarilor?
-Care este valoare investitiei? Lucrarile hidrotehnice propuse au fost incadrate in clasa de importanta [V
conform STAS 4273/83 Valoarea de investitie a lucrarilor de baza este de 483 390 lei in preturi iunie 2021
conform devizului general-lucrari de baza cu executie in antrepriza.
-In etapa de santier cate mijloace auto vor fi utilizate? un buldoexcavator, o macara, un mijloc de transport
materiale de constructii, utilaje terasiere -
-Perioada de implementare propusa pentru proiect este de 2ani?

III. Documente necesare:
-Planul Organizarii de santier
-Fisele cu date de Securitate ale produselor chimice care vor fi utilizate -NU
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