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I. DENUMIREA PROIECTULUI 
 
Tema proiectului „CONSTRUCȚIE FABRICĂ DE RECICLARE DEȘEURI DE ECHIPAMENTE 
ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE) ÎN CADRUL PARCULUI INDUSTRIAL PENTRU 
MANAGEMENTUL DEȘEURILOR DIN COMUNA LĂPUGIU DE JOS, SAT GRIND, JUDEȚUL 
HUNEDOARA”. 
 
Prin tema de proiectare pe terenul in suprafața de 16447 mp din acte, situat în jud. Hunedoara, 
comuna Lăpugiu de Jos, sat Grind aflat în proprietatea Comunei Lăpugiu de Jos, cu care beneficiarul 
ACC RECYCLING SERVICES SRL are încheiat contract de concesiune nr. 1991/27.09.2021, se 
propun lucrări de amenajare și dotare a unei fabrici de reciclare a deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice (colectare, sortare si tratare) in cadrul Parcului Industrial pentru 
Managementul Deseurilor, cu regim de inaltime P+2E (Hmax = 12 m). De asemenea, se propune 
realizarea racordului rutier la drumul național DN68A, amenajarea incintei în ceea ce privește 
accesul auto și pietonal, amenajări exterioare și zone verzi, împrejmuire, echipare edilitară a incintei, 
parcări în incinta proprietății și organizare de șantier. 
 

 
Figura 1 – Plan de incadrare a noului obiectiv 
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II. TITULARUL PROIECTULUI 
 
Denumirea obiectivului de investitii: „CONSTRUCȚIE FABRICĂ DE RECICLARE 

DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI 
ELECTRONICE (DEEE) ÎN CADRUL PARCULUI 
INDUSTRIAL PENTRU MANAGEMENTUL 
DEȘEURILOR DIN COMUNA LĂPUGIU DE JOS, 
SAT GRIND, JUDEȚUL HUNEDOARA”. 

 
Titularul si beneficiarul proiectului:  ACC RECYCLING SERVICES S.R.L. 
Sediu social: Bucuresti, Sector 1, Strada Calea Floreasca, nr. 

169A, CORP A, Biroul 2082ResCo-work04, 
etaj. 4 

Telefon: 0786 544 040 
Fax/Email cristian@pocol.eu 
Numar inregistrata ONRC:    J40/13169/02.08.2021 
Cod Unic de Inregistrare     44673530 
Forma de proprietate:    privata 
 
Proiectant general:     ARTATELIERS PROJECT SRL 
Adresă:  Ilfov, Voluntari, Șos. București Nord, nr. 10, 

Clădirea O2, etaj 6 
Date de contact:     Email : office@artateliers.ro 

Telefon : (+4)0 748 795 782 
Persoana de contact:    Radu Oprea , email:radu@artateliers.ro 
Proiectant instalatii  ADV HIGH CONSTRUCTION S.R.L. 
Adresa: Bucureşti, Sector 5, Str. Toporaşi, Nr.31, Bl.1, 

Et.8, Ap.31 
 
Elaboratorul documentatiei tehnice:  CP MED LABORATOTY S.R.L. Bucuresti 
necesara obtinerii Acordului de    Adresa sediu social si Punct de lucru:  
mediu Sos. Chitilei, nr.88, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti 
       Reg.Com.: J40/11122/2006, 
       CIF: RO 18833542 
       Fax: 031/815.62.08, Tel. 0745.09.89.77 
       Persoana de contact:  
       Ligia Milea, Telefon: 0745098977 

email: ligia.milea@cpmed.ro 
Radu Iolanda, Telefon: 0757.576.807 
email: iolanda.radu@cpmed.ro 

 
Memoriul tehnic a fost realizat conform Normativului de continut pentru Memoriul tehnic necesar 
emiterii Acordului de Mediu, Anexa 5.E din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice si private asupra mediului, corelata cu Ordin nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului 
metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra 
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ariilor naturale protejate de interes comunitar modificat prin Ordinul 262/2020, cerintele Legii nr. 
243/2018, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernulului nr. 78/2017 pentru modificarea 
si completarea Legii apelor nr. 107/1996. 
 
Cuprinsul cerut prin anexa sus amintita a fost adaptat la particularitarile specifice proiectului. 
Memoriul de prezentare a fost solicitat prin Decizia etapei de evaluare inițială nr. 4398/53.05.2023 
(Anexa nr. 1) și întocmit în baza documentației tehnice puse la dispoziție de beneficiar. 
 

Beneficiarul solicită ca în emiterea Acordul de mediu, Agenția pentru Protecția 
Mediului Hunedoara să țină cont de faptul că în perioada dintre finalizarea investiției 
și obținerea Autorizație Integrate de Mediu, este absolut necesar a se efectua testarea 
instalației, sens în care societatea beneficiară ACC RECYCLING SERVICES S.R.L va 
colecta/stoca temporar o cantitate de aproximativ 2000 tone de deșeuri Echipamente 
de transfer termic/Categoria 1. 
Din acest motiv se solicită ca acest aspect să fie menționat în mod expres în Acordul 
de Mediu ce urmează a fi emis. 
 
III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI 
 
3.1. Rezumatul proiectului 
 
Proiectul „CONSTRUCȚIE FABRICĂ DE RECICLARE DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI 
ELECTRONICE (DEEE) ÎN CADRUL PARCULUI INDUSTRIAL PENTRU MANAGEMENTUL 
DEȘEURILOR DIN COMUNA LĂPUGIU DE JOS, SAT GRIND, JUDEȚUL HUNEDOARA”, are ca 
beneficiar societatea ACC RECYCLING SERVICES S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, Sector 1, 
Strada Calea Floreasca, nr. 169A, CORP A, Biroul 2082ResCo-work04, etaj. 4, înregistrata la 
O.N.R.C sub numarul J40/13169/02.08.2021, având C.U.I 44673530, cu activitate principală cod 
CAEN 3822 - ”Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase”, conform certificatului de înregistrare 
fiscală (Anexa nr. 2). 
 
Proiectul va fi amplasat pe un teren în suprafață de 16447 mp din acte, situat în intravilanul Comunei 
Lăpugiu de Jos, sat Grind, aflat în proprietatea Comunei Lăpugiu de Jos, identificat prin Extras CF 
nr. 61435, nr. Cadastral 61435, Tarlaua 55, parcela 635/1 (Anexa nr. 3), cu care beneficiarul ACC 
RECYCLING SERVICES S.R.L are încheiat contract de concesiune nr. 1991, din 27.09.2021 
(Anexa nr. 4) pe o perioada de 30 de ani. 
 
Terenul are o formă neregulată, nu există împrejmuiri perimetrale, se află în extremitatea estică a 
UAT Lăpugiu de Jos, înaintea pasajului pe sub autostrada A1, pe partea stângă a drumului național 
DN 68A, înspre Lugoj. 
 
Zona studiată se află la o distanță de aproximativ 1,25 km față de centrul localității Grind, înspre est 
și 2,2 km față de localitatea Teiu, înspre sud-vest. Distanța față de municipiul reședință de județ 
Deva este de cca. 41 km. În prezent, amplasamentul studiat are acces la o cale de circulație publică, 
respectiv drumul național DN 68A la nord.  
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Vecinătăți : 

- Nord  domeniu public de interes național - drumul național DN 68A 

- Sud  proprietate a comunei Lăpugiu de Jos în extravilan, Nr. cadastral 61436  
conform extras CF 

- Vest  domeniu public de interes național - Autostrada A1 

- Est  proprietate a comunei Lăpugiu de Jos în extravilan, Nr. cadastral 61436  
conform extras CF 

 
Căi de acces public : accesul se realizează din DN 68A 
Teren liber de construcții fară construcții existente, există trei platforme betonate rămase de la  

fosta amenajare ‘’Organizare de santier, amplasare stație de betoane, 
stație mixturi asfaltice, birouri, platforme betoane, depozit agregate, 
împrejmuire teren, amenajare pe durata valabilitații contractului de 
concesiune’’ (CU nr. 537/2021) 
 

Imprejmuiri:   nu există împrejmuiri, se propun prin proiectul de investiții 
 
Pe terenul concesionat în suprafață totală de 16.447 mm, există trei platforme betonate, rămase de 
la fosta amenajare ‘’ Organizare de santier, amplasare stație de betoane, stație mixturi asfaltice, 
birouri, platforme betoane, depozit agregate, împrejmuire teren, amenajare pe durata valabilitații 
contractului de concesiune’’ menționată în Certificatul de Urbanism nr. 537/2021. 
 
Pe aceste platforme în suprafață de de 747,53 mp (ce include poziționarea cabinei de pază, iar în 
proximitate este amplasată și platfoma de cantărire), beneficiarul a amenajat punctul de colectare 
DEEE &DBA autorizat cu Autorizația de mediu nr. 2/2023, cf CU 278/2022.  
Restul suprafeței de teren concesionat era deja dezafectată, neingradită, dar are paza asigurată. 
Acest perimetru este acoperit pe alocuri cu vegetație spontană (ierburi). 
Punctul de colectare a fost amenajat în scopul colectarii și stocării cantității de DEEE/categoria 1 
pentru testarea instalației de tratare/reciclare ce se dorește a fi amplasată pe teren. 
Dupa obținerea Autorizației de construire a fabricii de reciclare DEEE și începerea organizării de 
șantier, aceste platforme betonate și împrejmuirea provizorie vor fi desființate, după ce în prealabil 
vor fi obținute avizele necesare. 
 
Planurile de situație și de încadrare în zonă sunt prezentate în Anexa nr. 5. 
 
Investiția constă în principal în realizarea unei fabrici de reciclare a deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice (DEEE) în cadrul Parcului Industrial pentru Managementul Deșeurilor din 
comuna Lăpugiu de Jos, sat Grind, județul Hunedoara, cu regim de înalțime P+2E (Hmax=12m) si 
suprafața construită de 1600mp.  
Hala va cuprinde două spații distincte: zona administrativă și zona de producție/procesare deșeuri 
electrice, electronice și electrocasnice (colectare, sortare si tratare).  
 
In hala de procesare se va monta o instalații de tratare a DEEE cu o capacitate de 30 buc/h (pentru 
o greutate de max. 150 kg/buc), de tipul: 

‐ Categoria 1 - Echipamente de transfer termic - CFC, HCFC,  
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‐ Categoria 4 - Echipamente de mari dimensiuni - LDA  
‐ Categoria 5 - Echipamente de mici dimesiuni - SDA,  

 
De asemenea, proiectul prevede și realizarea racordului rutier la drumul național DN68A, 
amenajarea incintei în ceea ce privește accesul auto și pietonal, amenajări exterioare și zone verzi, 
împrejmuire, echipare edilitară a incintei, parcări în incinta proprietății și organizare de șantier. 
Alimentarea cu apa a halei va fi asugurata dintr-un foraj F1 ce urmeaza a fi executat in interiorul 
amplasamentului, cu adancimea de 25 m si un debit solicitat de 2,86 l/s. Pe baza datelor rezultate 
dupa executia primului foraj se vor stabili numarul oportun de foraje pentru asigurarea debitului 
necesar, precum si adancimea si caracteristicile acestora. 
 
În cadrul obiectului de investiție se propun următoarele lucrări: 
1. realizare racord rutier la drumul național DN 68A 
2. organizarea de șantier pentru execuția lucrărilor de construire 
3. împrejmuire incintă, pe limita proprietății 
4. construire fabrică de reciclare deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) cu zonă 

administrativă inclusă  
5. amenajare incintă – desfacere platforme existente și alei carosabile existente și realizare căi de 

comunicații auto în incintă, platforme carosabile și parcaje auto 
6. echiparea edilitară a incintei  

- branșament electric, punct de conexiune, post de transformare 1, rețele subterane de 
distributie, 

- foraj pentru apă, rețele de canalizare 
- separatoare de hidrocarburi 
- sistem de infiltrare în sol a apelor pluviale  
- bazin etanș vidanjabil 
- platformă gospodărească  

7. echipare incintă pentru protecția la incendiu – rezervoare pentru apă de incendiu 
8. stație de pompare pentru incendiu, hidranți exteriori 
9. amplasare containere post control, zone cântar 
10. zone verzi amenajate și barieră de protecție vegetală, perimetral incintei. 
 
 HALA INDUSTRIALA 
Hala cu o suprafață construită la sol de 1600 mp, și o înălțimea maximă de 12 m, se va desfășura 
pe trei niveluri: parter, etaj 1 si etaj 2, va cuprinde două spații distincte: zona administrativă și zona 
de producție/procesare deșeuri electrice si electronice. 
 
A. zona de producție/procesare deșeuri electrice si electronice  
Cu o suprafata de 1443,27 mp zona de productie este utilizată pentru amplasarea instalației de tratare 
și a anexelor acesteia, inclusiv a containerelor/recipienților de preluare directă a anumitor fracții 
rezultate din deșeurile tratate. 
Din această suprafață, aproximativ 70 mp (aprox. 2 containere) este alocată stocării temporare a 
DEEE care vor intra în procesul de tratare (categoriile 1, 4 si 5), situată la intrarea în hală.  
Hala mai cuprinde și o supantă tehnologică, cu rol de atelier pentru mentenanță și/sau stocare a 
materialelor de întreținere pentru utilaj la etajul 2, ce va fi localizată deasupra capătului sud-estic al 
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halei. Supanta va fi deschisă si va avea un gol pentru acces către utilajul tehnologic. Circulația pe 
verticală pentru acces către supanta va fi realizată prin intermediul unei scări interioare. 
 
În latura de sud-vest a halei, se propune pe parter grupuri sanitare, camera pentru ECS, TEG, 
camera tehnică, iar pe placa de deasupra acestor încăperi va fi propusă o zonă tehnologică, cu rol 
de atelier pentru mentenanță și/sau stocare a materialelor de întreținere pentru utilaj. 
Circulația pe verticală din această zonă este realizată prin intermediul unui nod de circulație verticală, 
reprezentate printr-o scară interioară, în două rampe. Scara se accesează din interior. Scara este 
prevazută cu mână curentă pe ambele părti ale rampei, parapet de protecție și balustrade.  
Supanta, fiind deschisă și având goluri pentru acces către utilajul tehnologic, este prevăzută cu 
parapet de protecție și balustrade. 
În interiorul halei va fi prevăzută și o stație de încărcare motostivuitoare. 
 
B. Spațiu administrativ  
Spațiul administrativ va fi structurat în trei zone distincte, care să permita accesul separat pentru: 

1. personalul angajat operațional 
2. personalul angajat managerial 
3. șoferilor de autocamioane 

 
Circulația pe verticală este realizată prin intermediul a doua noduri de circulație verticală, 
reprezentate prin două scări interioare, una intr-o rampă și cealaltă în două rampe, accesibile direct 
din exteriorul și din interiorul halei. Scările sunt prevazute cu mână curentă pe ambele părti ale 
rampei, parapet de protecție și balustrade. 
Hala este în flux tehnologic, astfel deșeurile intră pe o latură a halei și elimină produsele finite/ 
fracțiile, respectiv materiile prime secundare, pe latura opusă. 
La alimentarea utilajului există un pat cu role pe care se face extracția amestecului de ulei/ freon, cu 
ajutorul unui echipament care face separarea acestui amestec  si stocarea in recipiente diferentiate. 
 
 PLATFORMA DE DEPOZITARE TEMPORARĂ A DEȘEURILOR 
 
Platforma cu o suprafață totală de aproximativ 2360 mp, este impartita in: 
Zona A aflata în proximitatea cântarului, în partea de N-V a amplasamentului, 

‐ cu suprafața de aprox. 565 mp este destinată descărcării și stocării temporare pentru DEEE 
ambalate în containere metalice tip Abroll cu de 36-38 mc cu prelată.  

‐ capacitatea de stocare temporară – 12 containere/120 tone deșeuri 
Zona B aflata in continuarea zonei A și către intrarea în Hala de tratare DEEE, situată în partea de V 
a amplasamentului, 

‐ cu suprafața de aprox. 630 mp, este destinată descărcării și stocării temporare pentru DEEE 
ambalate în containere metalice tip Abroll de 36-38 mc, cu prelată. 

‐ capacitatea de stocare temporară – 14 containere/150 tone deșeuri 
Zona C situată la intrarea în Hala de tratare DEEE, situată în partea de S-V a amplasamantului, 

‐ cu suprafața de aprox. 950 mp este destinată descărcării și stocării temporare pentru DEEE 
ambalate în containere metalice tip Abroll  de 36-38 mc, cu prelată 

‐ capacitatea de stocare temporară – ~10 containere/100 tone deșeuri 
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Zona D situată la intrarea dinspre Nord a Halei de tratare DEEE, 
‐ cu suprafața de aprox. 145 mp este destinată descărcării și stocării temporare pentru DEEE 

ambalate în containere metalice tip Abroll de 36-38 mc, cu prelată. 
‐ capacitatea de stocare temporară – ~3 containere/30 tone deșeuri 

Zona E situata în interiorul halei de tratare DEEE, destinată depozitării DEEE, DBA, și 
componentelor DEEE tip rebuturi de flux tehnologic (asimilabile categoriei 1) ambalate (coșuri și 
recipiente metalice, plastic). 

‐ în suprafață de aprox. 70 mp. 
‐ capacitate de stocare temporară ~ 30 cosuri/IPP/recipiente – max. 5 tone deșeuri. 

 
 PLATFORMA DE DEPOZITARE TEMPORARĂ A FRACȚIILOR REZULTATE DIN TRATAREA 

DEȘEURILOR (DEEE DIN CATEGORIA 1, 4 si 5) 
 
Platforma cu o suprafață totală de aprox. 3065 mp, este constituită din: 
Zona F aflata în proximitatea halei, în partea de N-V a amplasamentului, 

‐ cu suprafață de aprox. 950 mp, este destinată descărcării și stocării temporare pentru fracții 
din tratarea DEEE din categoria 1/4/5, ambalate în cuburi IBC de 1 mc, recipiente metalice 
pe paleți, IPP-uri și stocate în spațiul acoperit, containere metalice tip Abroll de 36-38 mc, cu 
prelată; 

‐ capacitatea de stocare temporară – 5 containere/alte tipuri de recipiente/100 tone deșeuri; 
Zona G situată în sud- estul halei de tratare DEEE,  

‐ în suprafață de aprox. 1470 mp, destinată depozitării fracțiilor rezultate din tratarea DEEE, 
depozitate temporar în containere metalice tip Abroll de 36-38 mc, cu prelate; 

‐ capacitate de stocare temporară – aprox. 30 containere/ 300 to; 
Zona H situata în sudul halei de tratare DEEE,  

‐ în suprafață de aprox. 645 mp, destinată depozitării fracțiilor rezultate din tratarea DEEE, 
depozitate temporar în containere metalice tip Abroll de 36-38 mc, cu prelate; 

‐ capacitate de stocare temporară – aprox. 14 containere/ 140 to; 
 
În jurul perimetrului platformei betonate care însumează zonele de stocare și hală, sunt amplasate 
rigole de retenție a eventualelor scurgeri accidentale din deșeuri, precum și a apei pluviale 
convențional curate care spală gravitațional platforma. Continutul rigolelor se varsa in in cele 2 
separatoarele de hidrocarburi cu capacitate amplasate pe ambele laturi longitudinale ale halei, si 
ulterior in bazinele de retentie cu capacitate de 100 mc situate in  E si S amplasamentului. 
 
DESCRIERE ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ/ 
Categoria de activitate conform:  
Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale 
Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN 
Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi 
 
Instalația de reciclare a DEEE este prevăzuta cu un flux propriu de procese tehnologice, astfel ca 
din tratarea fiecarei categorii de DEEE (1, 4 sau 5) vor rezulta anumite procente de fracții specifice 
tipurilor de materiale conținute de echipamentele respective. 
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Deșeurile menajere generate din activitate sunt preluate de către o societate de salubritate locală, 
pe bază de contract si cu o frecvența care se va stabili in functie de numarul de personal si de 
volumele ce vor fi generate. 
 
Tabel 1 – Categoriile de activitati desfasurate pe amplasament 
 

Nr. 
Crt. 

Cod activitate IED Denumire activitate IED NFR SNAP 

1 5.1.b) Eliminarea sau valorificarea deșeurilor 
periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone 
pe zi, implicând desfășurarea uneia sau a mai 
multora dintre următoarele activități:b) tratare 
fizico-chimică; 

2.H.3  

2 5.5. Depozitarea temporară a deșeurilor 
periculoase care nu intră sub incidenta pct. 5.4 
înaintea oricăreia dintre activitatile prevăzute la 
pct. 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6, cu o capacitate totală 
de peste 50 de tone, cu excepția depozitării 
temporare, pe amplasamentul unde sunt 
generate, înaintea colectării 

2  

 
Tabel 2 – Capacități maxime de tratare a DEEE in instalatia de reciclare 

 
Activitate IED Capacitate maximă proiectată a instalației UM 
5.1.b) 12480,00 (Categoria 1, conform OUG 5/2015) Tone/an 
5.1.b)   4800,00 (Categoria 5, conform OUG 5/2015) Tone/an 
5.1.b)   9000,00 (Categoria 4, conform OUG 5/2015) Tone/an 

 
Pe amplasamentul studiat vor fi colectate si gestionate urmatoarele tipuri de deseuri: 

- DEEE (si componentele asimilabile) din categoriile 1, 4, si 5 vor fi tratate si reciclate în 
instalația de reciclare 

- DEEE din categoriile 2, 3 si 6 vor fi stocate temporar și valorificate prin agenți economici 
autorizati pentru tratarea acestora; 

- Componentele/fracțiile de DEEE, achiziționate direct sau produse în instalatia de reciclare vor 
fi valorificate/eliminate către agenți economici autorizați. 

- DBA – vor fi valorificate/eliminate către agenți economici autorizați. 
Clasificarea activităţilor din economia naţională CAEN: 
- 3811  Colectarea deșeurilor nepericuloase 
- 3812  Colectarea deșeurilor periculoase 
- 3821  Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 
- 3822  Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase 
- 3831  Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru  

recuperarea materialelor 
- 3832  Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
- 4677  Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 
- 5210  Depozitari 
- 5224  Manipulari 
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Împrejmuire 
Se va executa împrejmuire pe toată limita de proprietate a incintei, sens in care se vor executa 
garduri cu înălțimea totală de 4 metri, formate din panouri din sârmă zincată, montate prin sudură 
pe stâlpi metalici (țeavă rectangulară), de 3 metri înălțime, cu fundații independente din beton și cu 
supraînălțare de 0,90 metri din rulouri de sârmă ghimpată cu lamele. La partea inferioară, 
împrejmuirea va avea un soclu de beton armat îngropată 30cm în pământ și cu o înălțime de 50 de 
cm de la terenul natural, cu scopul împiedicării infiltrării apei meteorice la baza împrejmuirii si care 
inglobeaza partea de jos a plasei sudate. Lungimea gardului va fi de 555 m. 
 
Accese 
Realizarea racordului rutier la drumul național DN68A 
Obiectivul de investitie va fi accesibil prin intermediul DN 68A, dinspre latura de nord, prin intersectia 
„T”, la km 64+850 dreapta, cu viraj pentru intrare si iesire obligatoriu la drepta (cu viraj la stanga 
interzis), intrarea si iesirea de la obiectiv fiind posibila doar pentru autovehiculele ce vor circula pe 
sensul de circulatie Lugoj-Deva, conform Adresei C.N.A.I.R. nr. 340/507 si Aviz nr. 
340/83/17.02.2022 obtinut la faza de P.U.Z., precum si avizului IPJ Hunedoara SR nr. 
534440/16.12.2021 si nu face parte din analiza prezentei documentatii. 
 
Autorizatia nr. 8362 din 18.10.2023 emisa de catre Directia Regionala de Drumuri si Poduri 
Timisoara, prevede ca accesul se va realiza prin amenajarea unei intersectii in T, numai cu relatia 
de dreapta (cu viraj la stanga interzis), sensul de circulatie Lugos-Deva. 
 
Lucrarile rutiere pentru amenajarea intersectiei in „T”constau in: 
‐ amenajarea unei pene de decelare de 35,00m lungime cu o latime variabila cuprinsa intre 

0÷5,50m, racordata la drumul de acces existent cu o raza R = 12,00m 
‐ amenajarea unei pene de accelerare de 35,00 m lungime, cu latime variabila de la 5,50÷0m, 

racordata la marginea drumului de acces cu o raza R = 12,00m 
‐ rostul dintre drumul existent si lucrarea noua se va realiza cu geogrile. 

 
Latura din care se realizeaza accesul in incinta este cea de nord, adiacentă DN 68A.  
In aceasta zona se vor executa două porți de acces, una pentru acces auto și una pentru acces 
pietonal, integrate în împrejmuirea propusă, ambele cu control acces.  
Accesul pietonal va fi controlat prin turnicheți pe bază de cartelă, iar cel auto va fi controlat de o 
barieră auto. 
Accesele prin porti sectionale sau tip rulou in fabrica de reciclare sunt situate pe toate cele 4 laturi 
ale halei, conform planșei A-03 Plan situatie propus. 
Acesele pietonale se realizeaza pe 2 laturi, cea de N-V si cea de N-E. Pe latura de S-E sunt propuse 
uși de evacuare, conform plasei A-04 Plan parter. 
 
Parcări 
Se propun 10 locuri de parcare pentru autoturisme, în zona de nord a parcelei, în proximitatea 
accesului, având dimensiunile 5.00 m x 2.50 m.  
Se propun 4 benzi de stationare pentru autocamioanele de mare tonaj în zona de nord a parcelei, 
în proximitatea accesului. 
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Se propun 2 zone de stationare și cântărire a autocamioanelor de mare tonaj, primul lângă latura de 
vest a parcelei, pentru aprovizionare și celălalt lângă latura de est a parcelei, pentru încărcare. 
Structura rutiera pentru drumurile de acces va fi realizată din: strat de rulare din beton rutier de 20 
cm grosime, așezat pe o fundație din piatră spartă amestec optimal de 25 cm grosime, un strat de 
balast de 30 de cm si un strat de 25 de cm de balast nisipos. 
Structura rutiera pentru parcari se va realiza din aceasi structura cu cea a platformei 
 
Spatiu verde 
Se propun rulouri din gazon natural pe spațiul liber de construcții și de platforme tehnologice sau 
rutiere. Acestea însumează o suprafață totală de cca. 3456 mp. 
Conform PUZ Parc Industrial pentru Managementul Deșeurilor, proiect nr. 389/2021, se propun în 
spațiile neocupate de clădiri, platforme, circulații: 

‐ Plantarea unui arbore la fiecare 100 mp în zona funcțiunii industriale. 
‐ Plantarea unor arbori la fiecare 200 mp în celelalte zone. 
‐ Amenajarea de spații verzi în zonele rezultate din retragerea aliniamentului față de circulații. 
‐ Realizarea de bariere de protecție sanitare, din vegetație pe conturul 
‐ zonei industriale, pe toate cele patru laturi. Bariera de protectie se va executa sub forma 
‐ unor spatii inierbate si plantate cu vegetație de înălțime medie. 

 
Utilitați 
In prezent nu sunt asigurate utilităţile necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice, imobilul 
este bransat la retelele publice de energie electrica ( conform Aviz 09295291/11.01.2022 emis de 
E-Distributie Muntenia SA), dar nu si alimentare cu apa potabila/ canalizare.  
In zona exista doar retea de energie electrica. De la aceasta se va realiza si racordul necesar noii 
investitii. 
 
Alimentarea cu apă a halei va fi asugurată dintr-un foraj F1 ce urmează a fi executat în interiorul 
amplasamentului, cu adancimea de 25 m și un debit solicitat de 2,86 l/s. Pe baza datelor rezultate 
dupa execuția primului foraj se vor stabili numarul oportun de foraje pentru asigurarea debitului 
necesar, precum și adancimea și caracteristicile acestora. 
 

3.2. Justificarea necesitatii proiectului 
 
Investitia propusa va produce un set de beneficii care actioneaza la nivel local, regional si national. 
Beneficiile sunt intr-o relatie directa prin crearea unei economii circulare, locuri de munca, investitii, 
stimularea economiei, toate generand o crestere sustenabila pe termen lung alaturi de rolul esential 
in protectia mediului. 
 
Deșeurile electrice, electronice și electrocasnice reprezintă aproximativ 6% din ceea ce înseamnă 
deșeurile unei comunități, iar acest procentaj nu este deloc unul de neglijat. 
DEEE-urile sunt alcătuite din materiale care se degradează în mii de ani, conținând inclusiv 
substanțe periculoase, care afectează mediul înconjurător și calitatea vieții. Riscurile pentru sănatate 
și mediu înconjurător apar datorita modului greșit în care aceste deșeuri sunt gestionate după 
terminarea ciclului lor de viață. Oamenii trebuie să constientizeze cât de importantă este pentru 
mediul înconjurător, pentru economia lumii, dar și pentru sănătatea umană reciclarea acestor 
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deșeuri. Atunci când acestea sunt aruncate la coșul de gunoi sau depozitate la întâmplare, pe 
măsură ce se descompun, elementele periculoase sunt eliberate în mediu, contribuind la poluarea 
apei și a aerului. 
Industria reciclării are un rol esențial în protecția mediului deoarece in urma procesării in fabrica, 
agenții poluanți sunt îndepărtați în mediu in mod controlat.  
 
Pe lângă conținutul de substanțe periculoase, multe dintre DEEE conțin metale prețioase, aur, argint, 
platină și paladiu, dar și cupru, aluminiu și plastic. Dacă deseurile sunt reciclate corespunzător, 
aceste materiale valoroase sunt refolosite că materie prima secundară, ceea ce determina o scadere 
a cantitatii de materii virgine extrase (minerit, cariere, exploatare forestieră), rafinare și prelucrare 
materii prime, care duce implicit la poluarea aerului și apei. 
 

3.3. Valoarea investiției 
 
Valoarea investiției aferentă realizării fabricii de reciclare DEEE este de 11.600.000 euro.  
Sursa de finanțare: sistem bancar si PNRR. 
 

3.4. Perioada de implementare propusă 
 
Calendarul activitatilor ce vor fi desfasurate in cadrul proiectului supus avizarii este strict legat de 
constrangerile privind calendarul avizarii proiectului.  
Din punct de vedere institutional, pentru implementarea proiectului ce face obiectul prezentului, este 
necesara parcurgerea unor succesiuni de activitati pregatitoare:  
 Avizarea componentelor proiectului – obținerea avizelor și acordurilor, inclusiv din partea 

autoritaților de mediu; 
 Proiectarea de detaliu și întocmirea Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de 

Construire; 
 Obținerea Autorizației de Construire; 
 Organizarea activitatilor de pregatire a executiei lucrarilor; 
 Executia propriu-zisă a lucrărilor; 
 Procurarea și montarea echipamentelor/instalațiilor; 
 Testarea acestora; 
 Pregatirea pentru punerea in funcțiune; 
 Punerea in funcțiune. 
 
Conform graficului de realizare a lucrarilor de executie (Anexa nr. 6), durata de realizare a 
proiectului este de 24luni. 

 

Nr. 
Ctr. 

Denumirea
obiectului 

Anul I Anul II 
Luna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  

1 

Elaborare 
Proiect 
Tehnic și 
Detalii de 
Execuție. x x x x x           
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2 
Organizarea 
licitațiilor și 
adjudecarea. 

       x x x     

    

 

 

 

       

3 
Organizare 
de Șantier 

            x x x x x x x x x x x x x x x x 

4 

Execuția 
Construcției 
și a 
instalațiilor             x x x x x x x x x x x x x x x x 

5 OBIECT 1  

            x x x x x x x x x x x x x x x  

6 OBIECT 2  

            x x x x x x x x x x x    

  

7 OBIECT 3  

                   

 

  x x x x x x 

 
 

3.5. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 
suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și 
amplasamente) 
 
Terenul pe care urmează a fi realizata investiîia este situat în intravilanul comunei Lăpugiu de Jos, 
sat Grind, are o forma neregulata, nu exista imprejmuiri perimetrale, se află în extremitatea estică a 
UAT Lăpugiu de Jos, înaintea pasajului pe sub autostrada A1, pe partea stângă a drumului național 
DN 68A, înspre Lugoj. 
 
Zona studiată se află la o distanță de aproximativ 1,25 km față de centrul localității Grind, înspre est 
și 2,2 km față de localitatea Teiu, înspre sud-vest. Distanța față de municipiul reședință de județ 
Deva este de cca. 41 km.  
În prezent, amplasamentul studiat are acces la o cale de circulație publică, respectiv drumul național 
DN 68A la nord.  
 
Vecinătăți: 

 Nord  domeniu public de interes național - drumul național DN 68A; 
 Nord-Est locuințe la 950m distanță; 
 Sud  proprietate a comunei Lăpugiu de Jos în extravilan, Nr. cadastral 61436  

conform extras CF. 
 Sud-Vest localitatea Teiu – 1612m distanță; 
 Vest  domeniu public de interes național - Autostrada A1; Localitatea Grind la  
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860m distanță fata de cele mai apropiate locuințe; 
 Sud-Vest zona unități agrozootehnice industriale – 145m distanță; 
 Est  proprietate a comunei Lăpugiu de Jos în extravilan, Nr. cadastral 61436  

conform extras CF; locuințe la 1125m distanță. 
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Figura 2 – Plan incadrare in zona 

 
Orientarea halei va fi cu latura lunga paralele cu directia Nord-Este – Sud-Vest. 
Distanțe față de clădirile învecinate: 
 
Nord Limita proprietate - 49,99 m; 

Nord-Vest Autostrada A1 Lugoj Deva - 52,25 m; 

Sud-Vest Limita proprietate - 36,25 m; 

Est Limita proprietate 8,88 m, Construcție P+2 - 28,7 m;  

Sud-Est Releu GSM - 46,20 m. 

 
Pe terenul in suprafata de 16447 mp, se doreste constructia unei fabrici de reciclare deseuri electrice 
si electronice, formata din: 
- hala industriala P+2E (Hmax = 12 mp) 

suprafata construita la sol    1600,00 mp 
suprafata construita desfasurata   2333,47 mp 

- platforma de depozitare temporară a deseurilor 
suprafață totală de      2360,00 mp 

- platforma de depozitare temporară a FRACȚIILOR rezultate din tratarea deșeurilor (DEEE din 
categoria 1, 4 si 5) 

suprafață totală de      3065,00 mp 
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Pentru prezentarea investitiilor care fac obiectul acestui memoriu si incadrarea acestora in incinta, 
au fost intocmite urmatoarele planuri: 
- Plan de situatie propus 
- Plan parter; 
- Plan etaj 1 
- Plan etaj 2 
- Sectiune longitudinala 
- Sectiune transversala 
- Fatada Nord-Est; Nord-Vest; Sud – Vest; Sud-Est 
- Imprejmuire 
- Plan situatie lucrari rutiere 
 
Planurile sunt prezentate in (Anexa nr. 7). 
 
Pentru lucrarile aferente proiectului s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 74 din 9.03.2023 
(Anexa nr. 8). 
 
Prin Certificatul de Urbanism cu titlul “CONSTRUIRE FABRICĂ DE RECICLARE DEȘEURI DE 
ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE) ÎN CADRUL PARCULUI INDUSTRIAL PENTRU 
MANAGEMENTUL DEȘEURILOR DIN COMUNA LĂPUGIU DE JOS, SAT GRIND, JUDEȚUL 
HUNEDOARA”, se specifica urmatoarele regimuri: 
 
Regimul juridic 
Imobilul (teren) situat în intravilan, aparține domeniului privat al comunei Lăpugiu de Jos.  
Asupra imobilului, este înscris la Partea III. SARCINI ” Întabulare, drept de Concesiune pe o perioadă 
de 30 de ani începând cu data de 01.10.2021 în favoarea lui S.C ACC RECYCLING SERVICES 
S.R.L  
Pentru acest imobil, a fost emisă de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Autorizația de 
Construire nr. 179/22.11.2022 pentru” Împrejmuire și copertină provizorie pe platforma betonată 
existentă pentru amenajarea unui punct de colectare DEEE". 
 
Regimul economic 
Folosința actuală a imobilului este: curți construcții. 
Destinația stabilită prin documentația de urbanism faza Plan Urbanistic Zonal este: zonă industrială; 
 
Regimul tehnic 
1. Potrivit reglementărilor Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal 
aprobat, utilizări permise: unități industriale și depozite; clădiri administrative; anexe tehnice; 
platforme tehnologice; accese carosabile și pietonale, platforme betonate. spații de parcare; rețele 

tehnico-edilitare, culoare tehnice; zone de aprovizionare/livrare; zone verzi amenajate; racord rutier 
la DN 68A. 
2. Obligații/constrângeri de natură urbanistică ce vor fi avute în vedere la proiectarea investiției: 

- Regimul de aliniere a terenurilor și construcțiilor fată de drumurile publice adiacente: - confom 
cap.ll art.6 alin. 6.3 ”Nu se va afecta zona de protecție a autostrăzii Al, iar construcțiile 
propuse se vor amplasa la minim 65 m față de platforma autostrăzii” și alin. 6.4. ”Nu se va 
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afecta zona de protecție a drumului național DN 68 A, iar construcțiile propuse se vor 
amplasa la minim 50 m față de marginea carosabilului", din Regulamentul local de urbanism 
aferent PUZ aprobat prin H.C.L. al Comunei Lăpugiu de Jos nr. 26/2022; 

- Retragerile și distantele obligatorii la amplasarea construcțiilor față de proprietățile vecine: - 
conform cap.ll art.6 și art.9 din Regulamentul local de urbanism aferent PUZ aprobat prin 
H.C.L. al Comunei Lăpugiu de Jos nr.26/2022; 

- Elemente privind volumetria și/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele 
învecinate: - conform cap.ll art.8 din Regulamentul local de urbanism aferent PUZ aprobat 
prin H.C.L. al Comunei Lăpugiu de Jos nr. 26/2022; 

- Înălțimea maximă a construcțiilor: - conform cap.ll art.7 din Regulamentul local de urbanism 
aferent PUZ aprobat prin H.C.L. al Comunei Lăpugiu de Jos nr. 26/2022; 

- Procentul maxim de ocupare al terenului (POTmax = 55%) și coeficientul maxim de utilizare 
a terenului (CUTmax = 0,6), conform cap.lll art. 14 și art. 15 conform Regulamentului local 
de urbanism aferent PUZ aprobat prin H.C.L. al Comunei Lăpugiu de Jos nr. 26/2022; 

3. Echiparea cu utilități existente: - conform cap. II art.5 și art. 12 din Regulamentul local de urbanism 
aferent PUZ aprobat prin H.C.L. al Comunei Lăpugiu de Jos nr. 26/2022; 
4. Circulația pietonilor și a autovehiculelor, accesele auto și parcajele necesare în zonă: - conform 
cap.ll art.4, art.8, art.9 din Regulamentul local de urbanism aferent PUZ aprobat prin H.C.L. al 
Comunei Lăpugiu de Jos nr. 26/2022; 
Lucrările au avizul Primarului Comunei Lăpugiu de Jos nr. 376/22.02.2023, care face parte 
integrantă din prezentul Certificat de urbanism. 
 
Tabel 3  – Inventar de coordonate – ridicari topo 
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3.6. Date tehnice. Forme fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale 
de construcție) 
 
Conform Memoriului de arhitectură pus la dispoziție de beneficiar, investiția propusă constă în 
principal în realizarea unei fabrici de reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice 
(DEEE) în cadrul Parcului Industrial pentru Managementul Deșeurilor din comuna Lăpugiu de Jos, 
sat Grind, județul Hunedoara, cu regim de înalțime P+2E (Hmax=12m) și suprafață construită de 
1600 mp. Hala va cuprinde două spații distincte: zona administrativă și zona de producție/procesare 
deșeuri electrice, electronice și electrocasnice (colectare, sortare si tratare).  
 

 
 
Societatea intenționează amplasarea în hala de procesare a unei instalații de tratare a DEEE de 
tipul: 
- Categoria 1 - Echipamente de transfer termic- CFC, HCFC 
- Categoria 4 - Echipamente de mari dimensiuni- LDA  
- Categoria 5 - Echipamente de mici dimesiuni - SDA 
cu o capacitate de 30 buc./h (pentru o greutate de max. 150 kg/buc.).  
 
Pe amplasament vor fi colectate și gestionate urmatoarele tipuri de deseuri: 

- DEEE (si componentele asimilabile) din categoriile 1, 4, si 5 vor fi tratate si reciclate în 
instalația de reciclare 

- DEEE din categoriile 2, 3 si 6 vor fi stocate temporar și valorificate prin agenți economici 
autorizati pentru tratarea acestora; 

- Componentele/fracțiile de DEEE, achiziționate direct sau produse în instalatia de reciclare vor 
fi valorificate/eliminate către agenți economici autorizați. 

- DBA – vor fi valorificate/eliminate către agenți economici autorizați. 
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Figura 3 – Plan situatie propus  

 
INFRASTRUCTURA  
Sistemul de fundare este format din fundații izolate sub stâlpi, cu bloc și cuzinet de beton armat.  
Fundațiile cadrelor de fațadă sunt compuse din bloc cu dimensiunile de 160 x 210-60 cm, 160 x 260-
60 cm, 200 x 260-60 cm și cuzinet cu dimensiunile de 110 x 160-80 cm, 100 x 110-80 cm.   
Fundațiile stâlpilor de închidere, amplasati pe fațade sunt compuse din bloc cu dimensiunile de 160 
x 160-60 cm și cuzinet cu dimensiunile de 100 x 100-80 cm.  
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Perimetral, hala este prevăzută o grindă de închidere cu secțiunea transversală de 30 x80 cm. Placa 
de peste fundații are grosimea de 25 cm. Sub fundații este prevăzut un strat de balast compactat de 
35 cm grosime. 
Materialele folosite la realizarea fundațiilor sunt: beton de clasa C16/20 în cuzineți fundații, bloc 
fundații și grinzi de legătură, beton de clasa C25/30 pentru pardoseală din beton armat și armătură 
din oțel BST 500S (clasa de ductilitate C). 
 
SUPRASTRUCTURA 
Suprastuctura remizei este formată din cadre metalice contravântuite atât pe direcția transversala 
cat si pe directia longitudinala.  
Forma în plan a halei este dreptunghiulară, având o deschidere de 19,56 m și 14 travei de 5,685 m.  
Stâlpii de rezistență ai halei metalice sunt realizați din europrofile tip HEA 450, HEA 320 și HEA 260 
din oțel S355 JR. 
Grinzile metalice principale ale cadrelor halei se vor realiza cu europrofile tip IPE 550, IPE 450 și 
IPE 330. Grinzile principale ale planșeelor metalice sunt tip IPE300, IPE360 și HEA300, iar grinzile 
secundare tip IPE200, IPE240 și IPE270.  
Panele la nivelul acoperișului sunt tip IPE180 în zona halei și pane metalice zincate Z250 x 3 pentru 
copertina exterioară.  
Contravântuirile la nivelul acoperișului sunt realizate din teavă metalică pătrată 60x4mm pentru zona 
halei și tiranți din otel rotund de 16 mm pentru zona de copertină exterioară.  
Portalele halei au fost prevăzute din țeavă dreptunghiulară 140 x 80-6, precum și teavă pătrată 100 
x 4 mm.  
Închiderile halei metalice se vor realiza cu panouri tip sandwich cu grosimea de 80 mm la nivelul 
acoperișului și 60 mm la pereții exteriori de închidere ai halei. 
 
ÎNCHIDERI EXTERIOARE ȘI COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE 
Pereții exteriori ai halei se vor realiza din panouri sandwich de perete cu izolare din fibră minerală 
bazaltică, cu îmbinare ascunsă – grosime 60mm. Panourile sunt prevăzute cu două fețe metalice. 
Acestea se vor sprijini pe un soclu din beton armat având înălțimea de 60 cm, care va fi termoizolat 
cu vată minerala de 5 cm. Toti peretii exteriori din spatiile administrative vor fi placati pe interior cu 
pereti din gips-carton, avand grosimea stratului de vată minerală bazaltică de 5 cm. 
Tâmplăria exterioară va fi realizată din aluminiu și geamuri termoizolante, fiecare încăpere având 
geamuri cu parapet, conform planșelor. Glafurile interioare si exterioare vor fi realizate din aluminiu. 
Ușile dintre încăperea P-09 Producție și celelalte încăperi vor fi metalice, etanșe și rezistente la foc, 
dotate cu sistem de autoînchidere (uși în simplu canat, cu dimensiunile de 1,00x2,10m), conform 
planșelor aferente avizului de securitate la incendiu. 
Ușile pietonale exterioare vor fi metalice, etanșe (uși în simplu canat, cu dimensiunile de 
1,00x2,10m), conform planșelor. 
Porțile exterioare (tip rulou sau secționale) vor fi metalice, etanșe, conform planșelor. 
Pereții de compartimentare dintre zona de producție și zona de administrație se vor realiza din gips-
carton cu izolare din vată minerală, având grosimile conform planșelor de arhitectură și rezistențele 
la foc conform planșelor aferente avizului de securitate la incendiu..  
Pereții de compartimentare din interiorul zonei de administrație se vor realiza din gips-carton cu 
izolare din vată minerală, având grosimile conform planșelor de arhitectură și rezistențele la foc 
conform planșelor aferente avizului de securitate la incendiu. 
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Pereții din vestiare și grupuri sanitare si vestiare vor fi realizați din gips-carton rezistent la umiditate, 
având grosimile conform planșelor de arhitectură și rezistențele la foc conform planșelor aferente 
avizului de securitate la incendiu.  
Pereții E.C.S. vor fi realizați din gips-carton C0(CA1) rezistenți la foc, cu grosimea conform planurilor 
atașate și rezistențele la foc conform planșelor aferente avizului de securitate la incendiu. Planșeul 
E.C.S. va fi realizat din beton armat, rezistent la foc, C0(CA1), având rezistența la foc conform 
planșelor aferente avizului de securitate la incendiu. 
Pereții T.E.G. vor fi realizați din gips-carton C0(CA1) rezistent la foc, cu grosimea conform planurilor 
atașate și rezistențele la foc conform planșelor aferente avizului de securitate la incendiu. Planșeul 
T.E.G. va fi realizat din beton armat, rezistent la foc, C0(CA1), având rezistența la foc conform 
planșelor aferente avizului de securitate la incendiu. 
Rezistențele la foc ale elementelor de construcție sunt stabilite conform Normativului de siguranta 
la foc a constructiilor, indicativ P118-99 și se regăsesc în planșele aferente obținerii avizului de 
securitate de incendiu și în scenariul de securitate la incendiu. 

 
FINISAJE INTERIOARE 
Pardoselile, pe toată zona parter și în încăperile E1-13 Spațiu tehnic, E2-23 Spațiu tehnic se vor 
realiza din rășină epoxidică antiderapantă, rezistentă la trafic intens și la substanțe chimice, ușor de 
curățat și dezinfectat, rezistentă în timp. 
Pardoselile, în restul spațiilor (holuri, birouri, oficii, vestiare), se vor realiza din plăci de gresie 
antiderapante, rezistente la trafic intens și la substanțe chimice, ușor de curățat și dezinfectat, 
rezistente în timp. 
Tavanul casetat metalic opac va fi montat, pe suprafața întregii zone de administrație la o înălțime 
de 3,00 m de la cota ±0,00 a pardoselii pentru parter și etaj 1 și la înălțimea de 2,60 m pentru etajul 
2. 
În încăperea E2-22 Cameră tehnică și E2-13 Depozitare se va monta un planșeu suspendat, realizat 
din plăci de gips-carton rezistent la foc, la o înălțime de 2,60 m de la cota ±0,00. 
Finisajele pereților din grupurile sanitare și vestiare vor fi rezistente la umiditate. În grupuri sanitare, 
vestiare și oficii se vor monta plăci ceramice rezistente la trafic intens și la substanțe chimice, ușor 
de curățat și dezinfectat, rezistente în timp și vopsea lavabilă, antibacteriană, cu rezistență la 
spălare. 
Finisajele pereților interiori din restul spațiilor administrative vor fi realizate din tencuială pe bază de 
ipsos și vopsea lavabilă ecologică. 
Rezistențele la foc ale elementelor de construcție vor fi stabilite conform Normativului de siguranta 
la foc a constructiilor, indicativ P118-99 si se regăsesc in plansele aferente obtinerii avizului de 
securitate de incendiu și in scenariul de securitate la incendiu. 
 
FINISAJE EXTERIOARE 
Pereții exteriori ai halei se vor realiza din panouri sandwich de perete cu izolare din fibră minerală 
bazaltică, cu îmbinare ascunsă – grosime 60mm. Soclul din beton armat având înălțimea de 60 cm 
va fi termoizolat cu vată minerala de 5 cm si finisat la exterior cu tencuiala decorativa pentru soclu. 
Perimetral, la îmbinarea soclului cu panourile sandwich, va fi montat un profil, exterior de soclu, 
metalic. 
 
Glafurile exterioare și profilele metalice (șorțuri metalice) vor fi realizate din aluminiu. 
Trotuarele perimetrale vor fi realizate cu etanșarea rosturilor dintre pereți și trotuar cu dop de bitum. 
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Acoperișul și învelitoarea 
Învelitoarea halei va fi de tip șarpantă cu o pantă de scurgere de 9%, scurgerea apelor pluviale 
realizandu-se pe două laturi. Învelitoarea tip șarpantă va fi realizată din panouri sandwich cu 
termoizolație din fibră minerală bazatică pentru acoperișuri cu înclinație mică, cu o capacitate ridicată 
de impermeabilizare și nivel ridicat de izolare termică, cu fixare de tip ascuns. Panourile sunt 
prevăzute cu două fețe metalice. Colectarea și scurgerea apelor pluviale se va realiza cu ajutorul 
unui sistem de receptoare de apă pluvială de tip jgheaburi și burlane realizate din tablă zincată și 
amplasate pe ambele laturi ale constructiei în direcțiile de scurgere. 
 
Copertine: 
Învelitoarea va fi de tip șarpantă cu o pantă de scurgere de 9%, scurgerea apelor pluviale realizându-
se pe o singură latură. Învelitoarea tip șarpantă va fi realizată din tablă cutată.  
Colectarea și scurgerea apelor pluviale se va realiza cu ajutorul unui sistem de receptoare de apă 
pluvială de tip jgheaburi și burlane realizate din tablă zincată și amplasate pe o singură latură a 
constructiei în direcția de scurgere. 

 
Hală industrială cu zonă administrativă inclusă 
Categoria de importanță 
Construcția se încadrează în categoria de importanță normală C, conform H.G.R. 766/1997. 
Clasa de importanță 
Clasa de importanță a construcției este III, conform P100-1/2013 si STAS 101000/0-1984. 
Gradul de rezistență la foc 
Gradul de rezistență la foc al constructiei este II, conform normativului P118/99. 
 
De asemenea prin tema de proiectare se prevede si realizarea racordului rutier la drumul național 
DN68A, amenajarea incintei în ceea ce privește accesul auto și pietonal, amenajări exterioare și 
zone verzi, împrejmuire, echipare edilitară a incintei, parcări în incinta proprietății și organizare de 
șantier. 
In prezent nu sunt asigurate utilităţile necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice, imobilul 
este bransat la retelele publice de energie electrica ( conform Aviz 09295291/11.01.2022 emis de 
E-Distributie Muntenia SA), dar nu si alimentare cu apa potabila/ canalizare.  
In zona exista doar retea de energie electrica. De la aceasta se va realiza si racordul necesar noii 
investitii. 
Alimentarea cu apă a halei va fi asugurată dintr-un foraj F1 ce urmează a fi executat în interiorul 
amplasamentului, cu adancimea de 25 m și un debit solicitat de 2,86 l/s. Pe baza datelor rezultate 
dupa execuția primului foraj se vor stabili numarul oportun de foraje pentru asigurarea debitului 
necesar, precum și adancimea și caracteristicile acestora. 
 

3.6.1. Descrierea funcțională și constructivă a ansamblului 
 
SITUAȚIE EXISTENTĂ 
 
Teren în suprafață de 16447 mp, liber de constructii, cu formă neregulată, neîmprejmuit, aflat în 
extremitatea estică a UAT Lăpugiu de Jos, înaintea pasajului pe sub autostrada A1, pe partea stângă 
a drumului național DN 68A, înspre Lugoj. 
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În prezent, pe terenul concesionat în suprafață totală de 16.447 mm, există trei platforme betonate, 
rămase de la fosta amenajare ‘’ Organizare de santier, amplasare statie de betoane, statie mixturi 
asfaltice, birouri, platforme betoane, depozit agregate, imprejmuire teren, amenajare pe durata 
valabilitatii contractului de concesiune’’ menționată în Certificatul de Urbanism nr. 537/2021. 
 
Pe aceste platforme în suprafață de de 747,53 mp (ce include poziționarea cabinei de pază, iar în 
proximitate este amplasată și platfoma de cantărire), beneficiarul a amenajat punctul de colectare 
DEEE &DBA autorizat cu Autorizația de mediu nr. 2/2023, cf CU 278/2022.  
Restul suprafeței de teren concesionat era deja dezafectată, neîngradită, dar are paza asigurată. 
Acest perimetru este acoperit pe alocuri cu vegetație spontană (ierburi). 
Punctul de colectare a fost amenajat în scopul colectării și stocării cantității de DEEE/categoria 1 
pentru testarea instalației de tratare/reciclare ce se dorește a fi amplasată pe teren. 
Dupa obținerea Autorizației de construire a fabricii de reciclare DEEE și începerea organizării de 
șantier, aceste platforme betonate și împrejmuirea provizorie vor fi desființate, după ce în prealabil 
vor fi obținute avizele necesare. 
 
SITUAȚIE PROPUSĂ 
Pe terenul in suprafata de 16447 mp, se doreste construirea unei fabrici de reciclare deseuri electrice 
si electronice, realizarea racordului rutier la drumul național DN68A, amenajarea incintei în ceea ce 
privește accesul auto și pietonal, amenajări exterioare și zone verzi, împrejmuire, echipare edilitară 
a incintei, parcări în incinta proprietății și organizare de șantier. 
 

Suprafete Hala si platforme depozitarea 
 

Obiectiv Suprafata mp 

Hala industriala P+2E (Hmax = 12 mp) suprafata construita la sol 1600  
copertina S-E 895,10  

copertina N-E 148,80  

suprafata construita desfasurata 2333,47  

suprafata utila 2216,86 

Înălțime cornișă:11,10 m 
Hmax (coamă): 12,00 m 
Dimensiuni maxime în teren: 80.00 m x 20.00 m 

Platforma de depozitare temporară a deseurilor suprafață totală 2360  

Platforma de depozitare temporară a 
FRACȚIILOR rezultate din tratarea deșeurilor 
(DEEE din categoria 1, 4 si 5) 

suprafață totală 3065  

 
Hala va cuprinde două spații distincte:  

1. zona administrativă 
2. zona de producție/procesare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice (colectare, sortare 

si tratare) in care se va monta o instalație de tratare a DEEE din Categoriile 1, 4 si 5, cu o 
capacitate de 30 buc./h (pentru o greutate de max. 150 kg/buc.).  
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I. Spațiul administrativ este structurat în trei zone distincte, astfel încat să permita accesul separat 
pentru: 

1. personalul angajat operațional,  
2. personalul angajat managerial 
3. șoferilor de autocamioane. 

 
Circulația pe verticală este realizată prin intermediul a doua noduri de circulație verticală, 
reprezentate prin două scări interioare, una intr-o rampă și cealaltă în două rampe, accesibile direct 
din exteriorul și din interiorul halei. Scările sunt prevazute cu mână curentă pe ambele părti ale 
rampei, parapet de protecție și balustrade. 
1. Zona acces personal operațional 
Accesul se va realiza din exterior, de pe latura nord-vestică a halei și va cuprinde la parter un hol, 
un birou gestionar, un grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități și casa scării, care face 
legătura cu zona de oficiu, cele două vestiare și grupul sanitar pentru persoane cu dizabilități de la 
etajul 1. Acest hol face legătura și cu zona de producție a halei. Vestiarele de la etajul 1 fac legătura 
cu un grup sanitar și o cabină de duș. 
2. Zona birouri personal managerial  
Accesul se va realiza din exterior, de pe latura nord-vestică a halei și cuprinde casa scării care face 
legătura direct cu etajul 2, unde spațiul este împărțit în: hol, zona destinată vestiarelor, zona tehnică, 
zona oficiu, zona destinată birourilor. 

a. Zona destinată vestiarelor, este alcătuită din hol, vestiar, cu acces în zona de lavoar, 
din care exista acces către o cabină de duș si un grup sanitar. 

b. Zona tehnică conține camera tehnică 
c. Zona oficiului cuprinde oficiul 
d. Zona destinată birourilor conține 3 birouri, biroul managerului, sala de ședințe, biroul 

șefului de tură și o depozitare. 
3. Spațiu șoferi  
Accesul se va realiza din exterior, latura nord-estică a halei și va conține un hol de acces care va 
face legătura între un oficiu și un vestiar. Din vestiar se realizează accesul în grupul sanitar. 
 
II. Spațiul de producție/procesare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice este 
alcătuit din restul spațiului halei (inclusiv utilaj de procesare a deșeurilor electrice, grupuri sanitare, 
camera pentru ECS, TEG) și dintr-o supantă aflată deasupra capătului sud-estic al halei.  
Supanta tehnologică, cu rol de atelier pentru mentenanță și/sau stocare a materialelor de întreținere 
pentru utilaj la etajul 2, va fi localizată deasupra capătului sud-estic al halei. Supanta va fi deschisă 
si va avea un gol pentru acces către utilajul tehnologic. Circulația pe verticală pentru acces către 
supanta va fi realizată prin intermediul unei scări interioare. 
În latura de sud-vest a halei, se vor propune pe parter grupuri sanitare, camera pentru ECS, TEG, 
camera tehnică, iar pe placa de deasupra acestor încăperi va fi propusă o zonă tehnologică, cu rol 
de atelier pentru mentenanță și/sau stocare a materialelor de întreținere pentru utilaj. 
Circulația pe verticală din această zonă este realizată prin intermediul unui nod de circulație verticală, 
reprezentate printr-o scară interioară, în două rampe. Scara se accesează din interior. Scara este 
prevazută cu mână curentă pe ambele părti ale rampei, parapet de protecție și balustrade. Supanta, 
fiind deschisă și având goluri pentru acces către utilajul tehnologic, este prevăzută cu parapet de 
protecție și balustrade. In interiorul halei va fi prevăzută o stație de încărcare motostivuitoare. 
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Tabel 4  – Suprafete/compartimentari – Hala productie/procesare 
 
NIVEL SIMBOL DENUMIRE SUPRAFATA(mp) 

PLAN PARTER 

P-01 Casa scării 24.44 
P-02 Birou 12.86 
P-03 Grup sanitar 9.07 
P-04 Casa scării 18.02 
P-05 Hol 3.63 
P-06 Vestiar 5.98 
P-07 Grup sanitar 5.04 
P-08 Oficiu 11.41 
P-09 Producție 1,443.27 
P-10 Hol 4.68 
P-11 Grup sanitar 3.68 
P-12 Grup sanitar 4.21 
P-13 ECS 5.17 
P-14 TEG 9.06 
P-15 Camera tehnică 7.03 

Suprafata totala utilă parter 1,567.54 

PLAN ETAJ 1 

E1-01 Casa scării 15.24 
E1-02 Casa scării 23.37 
E1-03 Oficiu 30.48 
E1-04 Grup sanitar 8.00 
E1-05 Vestiar 9.27 
E1-06 Dus 2.72 
E1-07 Grup sanitar 6.04 
E1-08 Vestiar 9.20 
E1-09 Grup sanitar 3.18 
E1-10 Duș 2.24 
E1-13 Spațiu tehnic 45.87 
E1-14 Circulații verticale 10.60 

Suprafata totala utilă etaj 1 166.20 

PLAN ETAJ 2 

E2-01 Casa scării 15.21 
E2-02 Hol 25.78 
E2-03 Hol 10.62 
E2-04 Vestiar 6.19 
E2-05 Lavoar 9.14 
E2-06 Grup sanitar 3.66 
E2-07 Dus 2.00 
E2-08 Vestiar 9.56 
E2-09 Lavoar 10.69 
E2-10 Grup sanitar 4.34 
E2-11 Dus 2.28 
E2-12 Dus 2.00 
E2-13 Depozitare 27.29 
E2-14 Birou sef tura 16.56 
E2-15 Birou 10.92 
E2-16 Sala sedinte 21.63 
E2-17 Birou 10.78 
E2-18 Birou 14.11 
E2-19 Birou manager 17.02 
E2-20 Grup sanitar 3.83 
E2-21 Oficiu 26.07 
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NIVEL SIMBOL DENUMIRE SUPRAFATA(mp) 
E2-22 Camera tehnica 8.71 
E2-23 Spațiu tehnic 224.74 

Suprafata totala utilă etaj 2 483.12 
TOTAL 2,216.86 

 
 PLATFORMA DE DEPOZITARE TEMPORARĂ A DESEURILOR 
 
Platforma cu o suprafață totală de aproximativ 2360 mp, este impartita in: 
Zona A aflata în proximitatea cântarului, în partea de N-V a amplasamentului, 

‐ cu suprafața de aprox. 565 mp este destinată descărcării și stocării temporare pentru DEEE 
ambalate în containere metalice tip Abroll cu de 36-38 mc cu prelată.  

‐ capacitatea de stocare temporară – 12 containere/120 tone deșeuri 
Zona B aflata in continuarea zonei A și către intrarea în Hala de tratare DEEE, situată în partea de V 
a amplasamentului, 

‐ cu suprafața de aprox. 630 mp, este destinată descărcării și stocării temporare pentru DEEE 
ambalate în containere metalice tip Abroll de 36-38 mc, cu prelată. 

‐ capacitatea de stocare temporară – 14 containere/150 tone deșeuri 
Zona C situată la intrarea în Hala de tratare DEEE, situată în partea de S-V a amplasamantului, 

‐ cu suprafața de aprox. 950 mp este destinată descărcării și stocării temporare pentru DEEE 
ambalate în containere metalice tip Abroll  de 36-38 mc, cu prelată 

‐ capacitatea de stocare temporară – ~10 containere/100 tone deșeuri 
Zona D situată la intrarea dinspre Nord a Halei de tratare DEEE, 

‐ cu suprafața de aprox. 145 mp este destinată descărcării și stocării temporare pentru DEEE 
ambalate în containere metalice tip Abroll de 36-38 mc, cu prelată. 

‐ capacitatea de stocare temporară – ~3 containere/30 tone deșeuri 
Zona E situata în interiorul halei de tratare DEEE, destinată depozitării DEEE, DBA, și 
componentelor DEEE tip rebuturi de flux tehnologic (asimilabile categoriei 1) ambalate (coșuri și 
recipiente metalice, plastic). 

‐ în suprafață de aprox. 70 mp. 
‐ capacitate de stocare temporară ~ 30 cosuri/IPP/recipiente – max. 5 tone deșeuri. 

 
 PLATFORMA DE DEPOZITARE TEMPORARĂ A FRACȚIILOR REZULTATE DIN TRATAREA 

DEȘEURILOR (DEEE DIN CATEGORIA 1, 4 si 5) 
 
Platforma cu o suprafață totală de aprox. 3065 mp, este constituită din: 
Zona F aflata în proximitatea halei, în partea de N-V a amplasamentului, 

‐ cu suprafață de aprox. 950 mp, este destinată descărcării și stocării temporare pentru fracții 
din tratarea DEEE din categoria 1/4/5, ambalate în cuburi IBC de 1 mc, recipiente metalice 
pe paleți, IPP-uri și stocate în spațiul acoperit, containere metalice tip Abroll de 36-38 mc, cu 
prelată; 

‐ capacitatea de stocare temporară – 5 containere/alte tipuri de recipiente/100 tone deșeuri; 
Zona G situată în sud- estul halei de tratare DEEE,  

‐ în suprafață de aprox. 1470 mp, destinată depozitării fracțiilor rezultate din tratarea DEEE, 
depozitate temporar în containere metalice tip Abroll de 36-38 mc, cu prelate; 

‐ capacitate de stocare temporară – aprox. 30 containere/ 300 to; 
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Zona H situata în sudul halei de tratare DEEE,  
‐ în suprafață de aprox. 645 mp, destinată depozitării fracțiilor rezultate din tratarea DEEE, 

depozitate temporar în containere metalice tip Abroll de 36-38 mc, cu prelate; 
‐ capacitate de stocare temporară – aprox. 14 containere/ 140 to; 

 
În jurul perimetrului platformei betonate care însumează zonele de stocare și hală, sunt amplasate 
rigole de retenție a eventualelor scurgeri accidentale din deșeuri, precum și a apei pluviale 
convențional curate care spală gravitațional platforma. Continutul rigolelor se varsa in in cele 2 
separatoarele de hidrocarburi cu capacitate amplasate pe ambele laturi longitudinale ale halei, si 
ulterior in bazinele de retentie cu capacitate de 100 mc situate in  E si S amplasamentului. 
 
Accese 
Realizarea racordului rutier la drumul național DN68A 
Autorizatia nr. 8362 din 18.10.2023 emisa de catre Directia Regionala de Drumuri si Poduri 
Timisoara, prevede ca accesul se va realiza prin amenajarea unei intersectii in T, numai cu relatia 
de dreapta (cu viraj la stanga interzis), sensul de circulatie Lugos-Deva. 
Lucrarile rutiere pentru amenajarea intersectiei in „T”constau in: 
- amenajarea unei pene de decelare de 35,00m lungime cu o latime variabila cuprinsa intre 0÷5,50m, 
racordata la drumul de acces existent cu o raza R = 12,00m 
- amenajarea unei pene de accelerare de 35,00 m lungime, cu latime variabila de la 5,50÷0m, 
racordata la marginea drumului de acces cu o raza R = 12,00m 
- rostul dintre drumul existent si lucrarea noua se va realiza cu geogrile. 

 
Parcări 
Se propun 10 locuri de parcare pentru autoturisme, în zona de nord a parcelei, în proximitatea 
accesului, având dimensiunile 5.00 m x 2.50 m.  
Se propun 4 benzi de stationare pentru autocamioanele de mare tonaj în zona de nord a parcelei, 
în proximitatea accesului. 
Se propun 2 zone de stationare și cântărire a autocamioanelor de mare tonaj, primul lângă latura de 
vest a parcelei, pentru aprovizionare și celălalt lângă latura de est a parcelei, pentru încărcare. 
 
Spatiu verde 
Se propun rulouri din gazon natural pe spațiul liber de construcții și de platforme tehnologice sau 
rutiere. Acestea însumează o suprafață totală de cca. 3456 mp. 
Conform PUZ Parc Industrial pentru Managementul Deșeurilor, proiect nr. 389/2021, se propun în 
spațiile neocupate de clădiri, platforme, circulații: 

4. Plantarea unui arbore la fiecare 100 mp în zona funcțiunii industriale. 
5. Plantarea unor arbori la fiecare 200 mp în celelalte zone. 
6. Amenajarea de spații verzi în zonele rezultate din retragerea aliniamentului față de circulații. 
7. Realizarea de bariere de protecție sanitare, din vegetație pe conturul 

zonei industriale, pe toate cele patru laturi. Bariera de protectie se va executa sub forma 
unor spatii inierbate si plantate cu vegetație de înălțime medie. 
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Tabel 5  – Bilant teritorial 
 

BILANT TERITORIAL PROPUS 
DENUMIRE ARIE (mp) PROCENT 

Suprafata teren 16447,00 mp 100,00% 
Suprafata construita sol 1600,00 mp 9,73% 
Suprafata spatiu verde  3455,94 mp 21,01% 
Suprafata carosabil, platforme, 
parcari 

11391,06 mp 69,25% 

TOTAL 16447,00 mp 100,00% 
 
POT = 9.73% (max 55 % conform PUZ) 
CUT = 0.14 (max 0,6 conform PUZ) 
 

3.7. Elemente specifice caracteristice proiectului 
 

3.7.1. Profilul si capacitatile de productie 
 
Scopul acestui proiect este de a realiza o fabrica de reciclare DEEE in care se va monta o instalație 
de tratare a DEEE din Categoriile 1, 4 si 5, cu o capacitate de 30 buc/h (pentru o greutate de max. 
150 kg/buc).  
Categoria de activitate conform:  
- Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale 
- Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN 
- Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi  

 
Tabel 6 – Categoriile de activitati desfasurate pe amplasament 
 

Nr. Crt.Cod activitate IED Denumire activitate IED NFR SNAP 

1 5.1.b) Eliminarea sau valorificarea deșeurilor periculoase, cu o 
capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând
desfășurarea uneia sau a mai multora dintre 
următoarele activități:b) tratare fizico-chimică; 

2.H.3  

2 5.5. Depozitarea temporară a deșeurilor periculoase care nu 
intră sub incidenta pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre
activitatile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6, cu o
capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepția 
depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt
generate, înaintea colectării 

2  

 
Tabel 7 – Capacități maxime de tratare a DEEE in instalatia de reciclare 
 

Activitate IED Capacitate maximă proiectată a instalației UM 
5.1.b) 12480,00 (Categoria 1, conform OUG 5/2015) Tone/an 

5.1.b) 4800,00 (Categoria 5, conform OUG 5/2015) Tone/an 
5.1.b) 9000,00 (Categoria 4, conform OUG 5/2015) Tone/an 
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Clasificarea activităţilor din economia naţională CAEN: 
- 3811  Colectarea deșeurilor nepericuloase; 
- 3812  Colectarea deșeurilor periculoase; 
- 3821  Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; 
- 3822  Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase; 
- 3831  Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru  

recuperarea materialelor; 
- 3832  Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 
- 4677  Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor; 
- 5210  Depozitari; 
- 5224  Manipulari. 
 
MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE  
1) Deseuri (DEEE, componente DEEE, DBA – conform Anexelor prezentate mai jos) - ce vor fi 
colectate și ulterior gestionate astfel: 

a. DEEE (si componentele asimilabile) din categoriile 1, 4, si 5 vor fi tratate si reciclate în 
instalația de reciclare 

b. DEEE din categoriile 2, 3 si 6 vor fi stocate temporar și valorificate prin agenți economici 
autorizati pentru tratarea acestora 

c. Componentele/fracțiile de DEEE, achiziționate direct sau produse în instalatia de reciclare vor 
fi valorificate/eliminate către agenți economici autorizați 

d. DBA – vor fi valorificate/eliminate către agenți economici autorizați 
2) Combustibil - Motorina/GPL – aprox. 500 l/lună- utilizare motostivuitoare (depozitată în spaţiu 
special amenajat în cadrul amplasamentului, în canistre/ butelii în magazia de materiale periculoase) 
3) Azot lichid – aprox. 100.000 mc/lună (Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului, în 
rezervor de 30 metri cubi) 
4) Apă - consum mediu zilnic estimat – 363,62 mc/zi (conform Studiu hidrogeologic) 
5) Ambalaje – saci big bag, saci rafie, plastic, folie stretch, etc. 
6) Ulei necesar funcționare instalație tratare – 12 l/h 
7) Granule, baraje absorbante – 50 kg/luna 
 

3.7.2. Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente în amplasament 
 
Scopul acestui proiect este de a realiza o fabrica de reciclare DEEE în care se va monta o instalație 
de tratare a DEEE din Categoriile 1, 4 si 5, cu o capacitate de 30 buc/h (pentru o greutate de max. 
150 kg/buc).  
 
 
DOTĂRI 
Dotările vizualizate, utilajele și echipamentele utilizate in procesul de reciclare deseuri, constau în: 
 Stație absorbție lichide circuit de răcire, descris în Tabel 2 
 Instalația de tratare a DEEE, descris în Tabel 3 și compus din: 
1.Sistem conveior cu role pasive 

1.1. Buncar de alimentare pentru transportul SDA-urilor 
1.2. Conveior ascendent de alimentare 
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2. Ecluza cu sistem in doua usi 
3. Transportator cu ecluza 
4. Buncar cu presa hidraulica si camera de supraveghere 
5. Shredder (Tocator) 
6. Concasor 
7. Transportor ascendent cu melc 
8. Separator ZZ (spuma/gaz separate de alte fractii Al/Cu + plastic) 
9. Transportator intermediar pentru fractie fara spuma poliuretanica 
10. Conveior cu jgheab vibrator 
11. Separator magnetic (Fe) 
12. Conveior intermediar 
13. Separator curent turbionar (Eddy) (separare plastic de Al/Cu) 
14. Sistem de extractie si filtru spuma poliuretanica 
15. Poliuretan - Unitate de granulare si degazificare 

15.1. Masina de maruntit spuma poliuretanica 
15.2. Buncarul pentru spuma poliuretanica si sisteme de degazificare pentru aceasta 
15.3. Sistemul de degazare pentru reducerea continutului de compusi organici volatili/ 
clorofluorocarbon volatil 
15.4. Presa de inalta presiune pentru spuma poliuretanica 

16. Sistem de filtrare cu carbon activ (instalație de lichefiere VFC- și/sau VHC-) 
16.1. Instalatie de lichefiere in 3 etape pentru R11/R12 si pentan – filtre cu carbon activat 
16.2. Sistem de incalzire si racire (generator de abut cu functionare pe motorina) 

17. Generator de azor (tehnologie PSA) pentru siguranța instalatiei 
 

 Statie absorbtie lichide circuit de racire 
 
Tabel 8 - Caracteristici Statie absorbtie lichide circuit de racire 
 

Detalii tehnice Descriere 
Modulul 6 Etapa 1 Degazarea și extragerea uleiului frigiderelor - 60 bucăți pe oră 
Modulul 6 Etapa 2 poate recicla 1 t/h frigidere sau resturi electrice/electronice 
2. Consumuri Consum de energie electrică pentru linia completă de frigider: ~ 

200 kW/h  
Consum de ulei în timpul procesului pentru frigidere: ~ 12 l/h 
Consum de apa in timpul procesului pentru frigidere: ~ 200 l/h 

3. Descrierea generală a modulului: Modulul 6 
Frigidere si Aere conditionate 
Din sistemul de răcire al frigiderelor  este extras uleiul și gazele: 
R12, R22, R502, R134a, R600a, ce sunt aspirate și umplute în 
recipiente de depozitare in vederea transportuli ulterior (Etapa 1 
a Modulului 6). 
În etapa 2 restul de material este mărunțit și cu ajutorul un sistem 
de separare se separă materialele componente in feroase, 
feroase și materiale plastice. 
Întregul sistem colectează gazele emise prin unitatile de tocare 
si selectie.  
În modul e-scrap , sistemul de prevenire al exploziei cu azot este 
pe tot cuprinsul benzii transportoare pana la tocator. 
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Detalii tehnice Descriere 
După tocătorul cu bandă magnetică, sită și sistemul de curenți 
turbionari, se separă in materialele plastice, materialele ușoare, 
materiale feroase și neferoase. 

4. Descrierea tehnică a modulului și a echipamentului său principal: 
4.1 Sistemul de extracție Etapa 1 4.1.1 Secțiune pasivă rulo-conveior cu unitate de aspirare, 

pentru pre-demontarea și uscarea compresoarelor, precum și 
pre-demontarea Electrocasnicelor Mari (LDA). 
Dispozitivele sunt împinse pe sistemul de transport cu role 
pasive pentru a fi curățate pas cu pas de murdărie și tăvile de 
sticlă, îndepărtarea de cabluri, agenți de răcire și compresorul. 

4.2 Tocătorul, sistemul de degazare și separare Etapa 2  
4.2.1 Transportor E-Scrap  Dispozitivele sunt transportate automat printr-un transportor cu 

bandă la intrarea integrată, cce este blocată cu aer si cu uși 
duble. 

4.2.2 Sistemul cu usi duble  Poarta cu sistem cu usi duble pentru frigidere.  
Pe durata utilizarii cabinei de alimentare cu deșeuri electronice, 
ușile duble rămân deschise 

4.2.3 Impingător hidraulic și camera 
de supraveghere 

Împingătorul hidraulic din lateral servește la împingerea 
dispozitivelor frigorifice pentru a evita îngrămădirea produselor 
și pentru a le alimenta la angrenajul de tăiere. 

4.2.4 Pre-tocător Tocătorul cu doi arbori ce zdrobește frigiderul cu ajutorul a doua 
cuțite/zdrobitoare rotative. 

4.2.5 Moara cu ciocane Moara faramiteaza spuma PUR a materialului rămas. 
4.2.6 Transportor cu jgheab vibrant Materialul este apoi transportat la sistemul de separare prin 

intermediul unei unitati vibratoare. 
4.2.7 Separator magnetic Părțile feroase sunt îndepărtate cu ajutorul unității cu cilindru 

magnetic închis și apoi evacuate prin intermediul unei porti de 
aer pe o bandă transportoare si incarcate în containerele de 
deșeuri corespunzătoare. 

4.2.8 Tocator cu un singur arbore Tocatorul cu un singur arbore ce functioneaza pe principiu 
rotor/stator-cuțit si cu sită perforată, reduce fracțiile rămase la o 
anumită dimensiune pentru o prelucrare ulterioară. 

4.2.9 Descărcare din oțel – 
Alimentator rotativ 

Alimentator rotativ pentru descărcarea fracției de oțel 
(colectare/sortare) 

4.2.10 ZZ-Separator Separatorul ZZ, separa praful/spuma PUR, de metale 
neferoase, în principal aluminiu/cupru și plastic 

4.2.11 Separator de curenți turbionari Pentru cea mai bună separare posibilă a pieselor FE mici 
rămase, se utilizeaza un tambur cu magnet de neodim precum 
si separarea tuturor metalelor neferoase (AL/Cupru) din 
materiale plastice amestecate, inclusiv colectarea plasticului în 
recipient separat 

4.2.12 Presă de brichete PUR-/Dust- 
Filtrare și descărcare 

Pentru realizarea unor densitati mai mari (spatiu de stocare), 
spuma este presata in recipient 

4.2.13 Sistemul de extracție și filtrare Din Linia de reciclare este îndepărtat praful printr-un sistem de 
conducte.  
Punctele de extractie sunt dispuse in asa fel incat extractia sa 
fie efectuata in punctele cu cea mai mare concentratie de 
CFC/Pentan si praf. 

4.2.14 Sistemul de filtru cu cărbune 
activ (instalație de lichefiere VFC-
/VHC) 

Adsorbţie: 
Aerul ce contine VFC și VHC este condiționat și transportat către 
cei 3 colectoari adsorbanti.  
VFC-urile și VHC-urile sunt colectate pe suprafața cărbunelui 
activ. Respectând valoarea de control a standardelor de aer 
curat, aerul evacuat este transferat în atmosferă printr-un coș de 
fum. 
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Detalii tehnice Descriere 
Desorbtie: 
La un anumit grad specificat de saturație a cărbunelui activ, 
procesul de desorbție este inițiat de sistemul informatic intern.  
Prin preîncălzirea mansoanelor colectoare adsorbante și 
admisia de abur a cărbunelui activ, VFC și VHC sunt eliminati. 
Separarea apei de VFC/VHC se face prin distilare. Apa extrasă 
și degazată este pompată ulterior în sistemul de răcire cu apă al 
utilajului. Gazele lichefiate vor fi pompate cu o pompă de vid în 
recipientele sub presiune corespunzătoare pentru eliminarea 
finală, aflate in exteriorul halei. 

4.2.15 AZOT- Generator (Tehnologie 
PSA) pentru siguranța instalației 

Tehnologie PSA (Pressure Swing Adsorption) cu o puritate de la 
97% la 99,99% este utilizata pentru reducerea oxigenului din 
interiorul tocatoarelor sub 8%, pentru a preveni incendiile și 
exploziile.Tehnologia PSA permite utilizarea azotului de foarte 
mare puritate pentru a mentine în același timp un consum de aer 
redus. Dimensiunea porilor și natura carbonului permit o 
adsorbție foarte rapidă a oxigenului care trece rapid în interior 
(precum și apa și CO2), în timp ce azotul trece mult mai lent. 
Rezultatul conduce la o sortare moleculelara a, azotul ce este  
adsorbit si ce  rămâne ]n interiorul coloanei este  curat. 
Aerul comprimat conține 78% azot și 20,9% oxigen si este admis 
în partea inferioară a coloanei. 
Creșterea productiei si a vitezei controlate 
permite adsorbția selectivă a oxigenului. 
În partea de sus a coloanei, azotul este lipsit de oxigen, acesta 
fiind transmis unitatii de productie. 
În timp ce o coloană este încarcata cu oxigen sub presiune, 
cealaltă este depresurizată, oxigenul este eliberat din pori și este 
eliberat în atmosferă cu ajutorul unui curent de azot. 

5. Sursă de alimentare și spațiu 
necesar pentru instalare: 400 V/50Hz 

- Sistem de aspirare pentru Compresoare 25 kW cu o Siguranță 
minimă de 64 A 
- Tocător principal și instalație de separare 400 kW cu o 
siguranță minimă de 600 A  
- Instalație cu filtru de carbon 40 kW cu o siguranță minimă de 
100 A 
- Centrală de generare N2 132 kW cu o siguranță minimă de 
250A 
Spațiul necesar pentru instalarea unitatii de productie este de 20 
x 80 m = 1600 m2. 
Înălțimea pereților clădirii este de 10 m, iar în punctul cel mai 
înalt din mijloc al acoperișului este necesara o inaltime de 12m. 

 

Instalația de tratare a DEEE 
 
Tabel 9 – Caracteristici instalatie tratare DEEE 
 
Nr. 
crt 

Nume Descriere tehnică 

1. Transportator 
cu role pasiv 

Secțiune pasivă de transport cu role cu unitate de aspirație pentru pre-
demontarea și uscarea compresoarelor de frigider, precum și pentru pre- 
demontarea aparatelor electrocasnice mari (LDA), de exemplu mașini de 
spălat, uscătoare de rufe etc. 
Dispozitivele sunt împinse pe sistemul de transport cu role pasive pentru a fi 
curățate pas cu pas de murdărie și de tăvi de sticlă, îndepărtate de cabluri, agenți 
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Nr. 
crt 

Nume Descriere tehnică 

de răcire și compresoare. 

 
1 Sistem de transport pasiv pentru reciclarea frigiderelor și a produselor albe (LDA) 
Descrierea funcției 
Sistemul de transport este format dintr-o linie de transport. Frigiderele sunt plasate 
manual pe o secțiune ascendentă cu role cu ajutorul unui cărucior de saci. Cu 
ajutorul forței manuale, frigiderele vor fi împinse în partea orizontală a sistemului de 
transport pe role. 
De aici, unitățile pot fi mutate într-o altă poziție tampon pentru a fi tratate în etapa 
următoare. 
Frigidere/ Mașini de spălat vase etc.: 
Dimensiune maximă: 2.200 x 1000 x 1000 mm (l x l x h) Dimensiune normală: 850 
x 600 x 600 mm (l x l x h) Greutate: max. 150 kg per unitate 
Direcția de transport: longitudinală, cu condiția ca partea frigiderelor plasate pe 
transportor să aibă o suprafață netedă adecvată pentru transport. 
Capacitate: 30 de unități pe oră 

1.1 Transportator 
de alimentare 
ascendentă 

Transportator de alimentare ascendentă cu buncăr de alimentare pentru 
alimentarea cu deșeuri mici de E-Scrap (SDA) 
Transportator cu lanț din cauciuc cu buncăr de alimentare montat pentru 
alimentarea cu E-Scrap de mici dimensiuni.  
Dispozitivele sunt transportate în mod automat cuun transportor cu bandă 
ascendentă până la poarta de intrare integrată, blocată cu aer, cu uși duble. 
Lungime de transport: 2.200 mm Lățime de transport: 1.000 mm Înălțime de 
transport: 850 mm 
Stația de alimentare este formată dintr-un transportor cu role de 2 m. Frigiderele 
sunt plasate cu ajutorul unor cărucioare cu saci. 
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Nr. 
crt 

Nume Descriere tehnică 

 
2. Ecluză cu 

sistem cu două 
uși 

Ecluza funcționează ca o poartă de intrare pentru frigidere, blocată de aer. În cazul 
prelucrării deșeurilor electronice, ambele uși sunt deschise, iar banda rulantă 
funcționează permanent. 

 
3. Transpor tator 

de ecluze 
Transportul dispozitivelor de refrigerare prin intermediul unei benzi transportoare în 
buncărul mașinii de mărunțit cu înregistrare automată a cantității de unități. 
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Nr. 
crt 

Nume Descriere tehnică 

4. Tupeu cu 
presă 
hidraulică și 
camera de 
supravegher
e 

Presa hidraulică laterală servește la împingerea dispozitivelor de refrigerare pentru 
a evita o îngrămădire și pentru a le duce la echipamentul de tăiere. 

 
5. Tocătorul Prin intermediul tocătorului cu doi arbori, dispozitivele de refrigerare sunt pre-

tranșat prin intermediul a doi arbori de cuțite cu rotire inversă, cu rotire inversă, 
dotați cu unelte de rupere foarte rezistente. 

 
6. Concasor cu 

ciocane 
Concasorul cu ciocane îndepărtează spuma PUR din materialul rămas. De 
asemenea, acesta reduce dimensiunea materialului datorită zdrobirii și instrumente 
de ciocănit. 
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Nr. 
crt 

Nume Descriere tehnică 

 
7. Ascendant 

Transportato
r cu șurub 

Acest transportor cu șurub transportă treptat materialul către separatorul ZZ. 

 
8. ZZ-Separator În interiorul separatorului ZZ, spuma de praf/PUR se separă de celelalte fracții, fiind 

compusă din metale neferoase (în principal aluminiu/cupru) și plastic. 
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Nr. 
crt 

Nume Descriere tehnică 

 
9. Transporta 

tor 
intermediar 
pentru 
fracție fără 
PUR 

Cu ajutorul unui transportor în formă de Z, fracțiunile sunt alimentate către unitățile 
de separare magnetică. 

 
10. Transport 

ator cu 
Materialul este apoi transportat la sistemul de separare magnetică prin intermediul 
unui transportor cu vibrații. 
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Nr. 
crt 

Nume Descriere tehnică 

jgheab 
vibrator 

11. Separator 
magnetic 

Piesele feroase sunt îndepărtate cu ajutorul unității cu tambur magnetic și apoi sunt 
descărcate în containerul de deșeuri corespunzător. 

 

12. Transportator 
intermediar 

Cu ajutorul unui transportor cu șurub, fracțiile NF-/Plastic- sunt alimentate în mod 
continuu către sistemul de curenți turbionari. 
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Nr. 
crt 

Nume Descriere tehnică 

 

13. Eddy- Curent 
Separator 

Pentru cea mai bună separare posibilă a pieselor FE mici, rămase, prin intermediul 
tamburului cu magneți de neodim și a tuturor metalelor neferoase (AL/Cupru) din 
materialele plastice amestecate. 
1 Separator de curenți turbionari 
Pentru a separa materialele neferoase de fracția de plastic. lățime de lucru aprox. 
750 mm lungime totală aprox. 5.000 mm lățime totală aprox. 2.000  mmm transmisie 
cu curea 2,2 kW. Viteza benzii 0,5 - 2,0 m/s. Sistem de stâlpi Sistem de acționare 
a tamburului centrat 3,0 kW 
Greutate totală de aproximativ 2.400 kg 
- inclusiv transportor de vibrații de alimentare 
- inclusiv separator cu tambur magnetic 
- inclusiv cadrul mașinii solide 
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Nr. 
crt 

Nume Descriere tehnică 

 
14. Extracție 

și filtrare 
PUR 
Sistem 

Separatorul ZZ și toate mașinile de prelucrare sunt curățate prin sisteme de 
conducte. Punctele de extracție sunt dispuse în așa fel încât extracția să fie 
afectată în punctele cu cel mai înalt nivel de gaz 
concentrația și praful. 
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15. PUR-Unitate 
de granulare și 
degasifiere 

Spuma PUR din filtru va fi transportată într-un tocător fin și apoi, printr-un siloz 
tampon, într-un sistem de presiune cu abur și încălzită pentru procesul de 
dezafectare. 
După procesul de degasare, PUR este transportat în Big Bags sau în presa de 
brichetare. Acolo, spuma PUR este presată în brichete și descărcată în containerele 
corespunzătoare furnizate de client. 
Distrugător de spumă PUR, tip M500-1-600, montat pe partea de sus a mașinii 
PUR-Silo acționare cu motor cu angrenaj cu viteză redusă, inclusiv comandă 
electrică cu comandă de inversare.  
deschidere de acces pentru scule de tăiere 900x600 mm ; număr de arbori de cuțit 
1 bucată; cantitatea de cuțite statorice 3 bucăți ;cantitatea de cuțite rotorice 25 
bucăți; diametrul cuțitelor 300 mm; lățimea cuțitului 25 mm; diametrul găurilor de 
sită 12 mm ; viteza de rotație 170 rpm; putere de acționare 11 kW; tensiune 400 
Volt; greutate aprox. 850 kg 
 
PUR-Silo și sisteme de degazare pentru spumă PUR 
CONCEPȚIA SISTEMULUI DE PUR-DEGASIFICARE: 
Acest agregat este utilizat pentru a degaza spuma de PU sub o 
limită de 0,2% COV și 0,2% VFC (în greutate) cu abur și presiune.  
Funcția unității de degazare: 

1) Generatorul de abur furnizează vapori saturați unității cu două camere (camera 
interioară și capacul exterior). Unitatea de degazare funcționează după următorul 
principiu: 

2) O supapă de abur va încărca capacul exterior cu abur până la o temperatură de 
aproximativ 120°. Condensul va ieși prin trapa de condens pentru o anumită 
perioadă de timp. 
Condensatul se întoarce la generatorul de abur 

3) Supapa de ieșire PUR- este închisă. Camera interioară va fi umplută cu spumă 
PUR din siloz și prin intermediul supapei de intrare PUR. După o anumită perioadă 
de timp pentru încărcare, supapa de intrare se va închide. 

4) Camera interioară va fi încărcată cu abur până la o presiune de aproximativ 2,2-
2,5 bar și o temperatură de 120-130°C. Acest proces va elimina agenții de 
expandare a spumei. 

5) După o perioadă de timp, supapa de eliberare a gazului din partea superioară a 
camerei se va deschide și camera interioară eliberează gazul/umiditatea. Gazul 
de procesare va fi convocat către filtru de siguranță pentru separarea particulelor 
fine de praf. 

6) Supapa de ieșire PUR se deschide, iar spuma va  fi transportată la transportorul 
cu șurub de descărcare. 
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Unitatea de proces este echipată cu indicatori de temperatură și presiune 
(TIRA/ PIRA). 
Sistem de degazare pentru reducerea conținutului de COV/VFC, compus din: 
• 1 siloz tampon (volum 6-8m³) pentru depozitarea materialului PUR și 
• 1 Transportator orizontal cu șurub - controlat prin frecvență - putere de acționare 

2,2 kW 
• 1 transportor cu șurub ascendent - 2,2kW 
• 1 Cameră de proces cu încălzire prin manta, inclusiv: 
 Supape pneumatice de intrare și ieșire pentru spumă PUR 
 Unitate de intrare și de ieșire pentru mediul de încălzire 
 Acționare cu palete - controlată prin frecvență - putere de 
acționare 4,0kW 

 
Unitate - Presă de înaltă presiune cu dublu strang pentru max. 300 kg/h spumă 
PUR 
Putere de acționare 22 kW  
Pompă cu piston axial max. 315 bar  
Rezervor de ulei aprox. 500 litri  
Electrovalvă programabilă cu afișaj LED 24 volți 
Dimensiunea brichetei lățime aprox. 150 mm înălțime aprox. 75 mm 
Reglabil de la 90-120 mm  
Motor de încărcare în pâlnie 1,5 kW Greutate aprox. 2800 kg 
Cu siloz cu tampon PUR deasupra sistemului de presare a brichetelor, transportor 
de descărcare și monitorizare a nivelului electric. Ejectoare de brichete cu canale 
de descărcare încorporate pentru a descărca containerele. 
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Nr. 
crt 

Nume Descriere tehnică 

 
16. Sistem de 

filtrare cu 
carbon activat 
(VFC- și/sau 
VHC-Uzina de 
lichefiere) 

Adsorbția gazelor: 
 
Aerul de proces cu diferite gaze este condiționat și alimentat în recipientele de 
adsorbție. Acolo, gazele se colectează la suprafața cărbunilor activi. 
În conformitate cu valoarea de control a standardelor de aer curat, 
gazele de eșapament aerul este eliberat în atmosferă printr-un coș de fum.  
 
Desorbția gazelor: 
La un anumit grad specificat de saturație a cărbunelui activ, în urma desorbției 
colectoarelor de adsorbție și a admiterii cu abur a  cărbunelui activ, gazele VFC 
și/sau VOC sunt expulzate. 
 
Separarea apei din VFC/VHC se face prin distilare. Apa extrasă și degazată este 
pompată în sistemul de răcire cu apă. Substanțele separate vor fi pompate cu 
ajutorul unor pompe de vid în recipiente sub presiune corespunzătoare (de către 
client) pentru eliminarea finală. 
 
Instalație de lichefiere în 3 etape pentru R11/R12 și pentan - FILTRE CU CARBON 
ACTIVAT: 
Condiția de proiectare: 
-durata de funcționare a instalației: 24 h/zi (5 zile/săptămână) temperatura 
ambiantă: max. 40 ° C  
-sursa de alimentare: 400 V trifazat / 50 Hz 
Parametrul gazului brut: 
-debit volumic de gaz brut: aproximativ 1000 m3/h la 5000 Pa (unitate SI: 1 N/m² = 
1 Pa) 
-concentrația de gaz brut: max. 15 g R11/metru cub umiditatea gazului brut: max. 
88 % relativ temperatura gazului brut: mai puțin de 45 °C 
-concentrație de gaz curat: medie de < 20 mg R11/metru cub în conformitate cu 
"TA-Luft 2002" (reglementări europene / germane privind emisiile în aer = TA-Luft) 
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Nr. 
crt 

Nume Descriere tehnică 

Sistemul fiind compus din: 
- 3 Recipient de adsorbție în subsol montat pe cadru, inclusiv depunerea de 
cărbune activ 

- 2 ventilatoare 
- 10 Schimbător de căldură 
- 1 generator de abur CERTUSS pentru funcționare cu ulei, performanță 200 kg/h 
(posibilitate de funcționare cu gaz cu suprataxă) 

- 2 Mașini de răcire 
- 1 Unitate de comandă electrică cu dispozitiv logic programabil SIEMENS S7/315 
cu ecran de 10", inclusiv două linii. 

dispozitiv de programare și inclusiv contactul liber de potențial 
- 1 Vas de reacție cu rezervor de stocare 
- 1 Recipient pentru apa de proces 
- 1 unitate de umplere VFC/Pentan-1 cu scară de masă și 
semnal de oprire 
- 3 Pompe 
- 1 Bazine de protecție a apei din subsol, care să fie amplasate sub acele regiuni 
ale sistemului, unde apa 

- se pot produce lichide periculoase 
- 1 Unitate de răcire închisă pentru montaj exterior 
- 2 containere suplimentare de adsorbție care funcționează ca filtre de siguranță 
(R12), inclusiv depunerea de cărbune activ și pompă automată de extracție și vid. 

Inclusiv sistem închis de încălzire și răcire (generator de abur cu funcționare pe 
motorină) 

Pentru a răci, usca și încălzi gazul de proces într-un sistem închis 

 
Sistem cu carbon activat cu 3 filtre principale și 2 filtre de siguranță suplimentare 
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Nr. 
crt 

Nume Descriere tehnică 

 
17. NITROGEN-

Generator 
(tehnologie 
PSA) pentru 
siguranța 
instalației 

Tehnologia PSA (Pressure Swing Adsorption) cu o puritate de 97% până la 99,99% 
pentru reducerea oxigenului în interiorul tocătoarelor sub 8%. Astfel, pentru a 
preveni incendiile și exploziile. 
Tehnologia PSA permite accesul la azot de o puritate foarte ridicată, menținând în 
același timp un consum de aer într-un volum redus. 
Dimensiunea porilor și natura carbonului permit o adsorbție foarte rapidă a 
oxigenului care trece rapid în interior (la fel ca apa și CO2), în timp ce azotul trece 
mult mai încet. 
Rezultatul aduce la o sortare a moleculelor, azotul fiind adsorbit puțin rămâne liber 
și curat în afara coloanei. 
Aerul comprimat care conține 78% azot și 20,9% oxigen este admis în partea de 
jos a coloanei. 
Creșterea în produs la o viteză controlată permite adsorbția selectivă a oxigenului. 
În partea superioară a coloanei se află azotul, care nu conține O2 și care este trimis 
către utilizator. 
În timp ce o coloană se încarcă de oxigen sub presiune, cealaltă este depresurizată, 
oxigenul se eliberează din pori și este expulzat în atmosferă de un curent de azot 
N2 - Instalație generatoare pentru producerea de azot și aer 
Comprimat 
 
1 Bucată Instalație de azot, complet instalată pe cadrele de bază, inclusiv 
conductele interne, izolația și cablajul, constând din următoarele componente 
principale pentru un volum de azot de 
~280 Nm³/h (98%) la o presiune de ieșire de 8-9,5 bari. 
 
01 Compresor de tip șurub pentru producerea de aer comprimat pentru alimentarea 
instalației de membrane 
• tip: CSCX 165 
• debitul: 12 m³/min la 13 bar 
• Presiunea maximă de ieșire 13 bar(ü) 
• puterea nominală a motorului: 90 kW 
• dimensiuni (BxTxH): 2110 x 1430 x 2040 mm 
greutate: ~2000 kg 
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3. FLUX TEHNOLOGIC: 
 
1. Colectarea deșeurilor  
Activitatea de colectare se realizează atât de la persoane juridice deținătoare de deșeuri (firme, 
instituții), în baza comenzilor și contractelor înregistrate; colectarea se poate realiza şi spontan, în 
cadrul punctului de colectare, prin recepția deșeurilor de la deținători. 
Colectarea este efectuată cu mijloace de transport ale unor societăți terțe autorizate.  
Deșeurile vor fi colectate în containere abroll cu prelate și în IPP/ coșuri metalice acoperite. 
 
Tipuri de deșeuri colectate: 

1. DEEE - conform Anexei 1A si Anexei 1B si OUG nr 5/2015; 
2. Componente DEEE – Rebuturi de flux tehnologic - conform Anexei 1A si Anexei 1B 
3. DBA (conform Anexei 1A si Anexei 1B, si conform Anexei 2 a Ord. 669/1304/2009). 
 

2. Recepția deșeurilor (cântărire și realizare documentație de recepție) și stocarea temporară 
a deșeurilor colectate 
Este etapa în care deșeurile sunt aduse în curte de autovehiculele de transport pentru recepția 
calitativă/ recepția cantitativă și descărcarea acestora în zonele marcate. Camioanele folosesc 
containere de tip Abroll 36-38 mc și sunt formate din camion 6x2 și remorcă cu    2 osii. 
Camioanele vor intra pe poarta de acces și parchează în zona de staționare pana la momentul în 
care se va efectua cântărirea pe cântarul auto cu capacitate de 60 to. 
 
La intrare în curte va fi amplasată o poartă de control pentru deșeuri radioactive,  montată lângă 
platforma de cântărire. Este necesară o scară stabilă pe care personalul administrativ poate sa se 
urce pentru a vizualiza conținutul containerelor. Ca regulă generală, 1 container va conține o singura 
categorie de deșeu, maxim 2 categorii, delimitate clar și etichetate. 
După emiterea bonului de cântar, camionul este direcționat către una dintre zonele de 
descarcare din   platforma de depozitare temporară a DEEE. În cazul in care în acelasi transport se 
regăsesc mai multe categorii de deșeuri, se fac mai multe cântăriri, iar descărcarea se face în zonele 
corespunzătoare fiecărei categorii de deșeu. 
 
3. Tratarea deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice (DEEE) din categoriile 1, 4 si 5 
Societatea intenționează amplasarea în hala de procesare a unei instalații de tratare a DEEE de 
tipul: 

‐ Categoria 1 - Echipamente de transfer termic- CFC, HCFC,  
‐ Categoria 4 - Echipamente de mari dimensiuni- LDA  
‐ Categoria 5 - Echipamente de mici dimesiuni - SDA,  

cu o capacitate de 30 buc/h (pentru o greutate de max. 150 kg/buc).  
 
Procesul de tratare pentru DEEE, cuprinde mai multe faze, dupa cum urmează:  
Pentru CATEGORIA 1: 

- pretratare :  
- tăierea cablurilor de alimentare,  
- extragerea uleiurilor, extracţie a agentului frigorific din compresorul frigiderului;  
- îndepărtarea sticlei, a părților de aluminiu 
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- extragerea compresoarelor, radiatoarelor,  
- mărunțirea/tocarea  
- separarea fracțiilor 
- degazeificarea spumei poliuretanice (în cazul CFC), peletizare. 
- absorbția și desorbtia, lichefierea gazelor CFC, HCF, HCFC, 
- cântărirea fracțiilor rezultate 
- valorificarea și/sau eliminarea fracțiilor rezultate 

 
Pentru CATEGORIA 4 si 5 

- pretratare:  
- tăierea cablurilor de alimentare, 
- extragerea bateriilor/acumulatorilor 
- îndepărtarea sticlei, a părților de aluminiu, 
- măruntirea/tocarea   
- separarea fracțiilor 
- stocarea temporară a fracțiilor rezultate 
- cântărirea fracțiilor rezultate 
- valorificarea și/sau eliminarea fracțiilor rezultate 

 
Fracțiile rezultate din tratarea echipamentelor de transfer termic sunt depozitate selectiv în 
containere abroll și alte tipuri de recipiente pe platforma betonată, etc.  
 

Pentru testarea instalatiei de tratare este necesar sa se colecteze/stocheze temporar 
o cantitate de aprox. 2000 tone de Echipamente de transfer termic/Categoria 1 pentru 
punerea in functiune a instalatiei. 
 
Spații de procesare și depozitare temporară a deșeurilor și a fracțiilor rezultate din tratarea 
deșeurilor 
 
 Platforma de depozitare temporară a deseurilor, cu o suprafață totală de aprox. 2360 mp, 
este constituită din: 
Zona A - cu suprafața de aprox. 565 mp si o capacitate de stocare temporară de aproximativ 12 

containere/120 tone deșeuri 
Zona B - cu suprafața de aprox. 630 mp si o capacitatea de stocare temporară de aproximativ 14 

containere/150 tone deșeuri 
Zona C - cu suprafața de aprox. 950 mp si o capacitatea de stocare temporară de aproximativ 10 

containere/100 tone deșeuri 
Zona D - cu suprafața de aprox. 145 mp si o capacitatea de stocare temporară de aproximativ 3 

containere/30 tone deșeuri 
Zona E - cu suprafața de aprox. 70 mp si o capacitatea de stocare temporară de aproximativ 30 

cosuri/IPP/recipiente – max 5 tone deșeuri 
 
 Platforma de depozitare temporară a FRACȚIILOR rezultate din tratarea deșeurilor (DEEE 
din categoria 1, 4 si 5), cu o suprafață totală de aprox. 3065 mp, este constituită din: 
Zona F - cu suprafața de aprox. 950 mp si o capacitate de stocare temporară de aproximativ 5 
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containere/alte tipuri de recipiente/100 tone deșeuri 
Zona G - cu suprafața de aprox. 1470 mp si o capacitatea de stocare temporară de aproximativ 30 

containere/300 tone deșeuri 
Zona H - cu suprafața de aprox. 645 mp si o capacitate de stocare temporară de aproximativ 14 

containere/140 tone deșeuri 
 
În jurul perimetrului platformei betonate care însumează zonele de stocare și hală, sunt amplasate 
rigole de retenție a eventualelor scurgeri accidentale din deșeuri, precum și a apei pluviale 
convențional curate care spală gravitațional platforma. Continutul rigolelor se varsa in separatoarele 
de hidrocarburi amplasate pe ambele laturi  longitudinale ale halei, si ulterior in bazinul de retentie. 
 
4. Înregistrarea în gestiune și valorificarea fracțiilor rezultate din tratarea DEEE  
Instalația de reciclare a DEEE este prevăzută cu un flux propriu de procese tehnologice, astfel ca 
din tratarea fiecărei categorii de DEEE (1, 4 sau 5) vor rezulta anumite procente de fracții specifice 
tipurilor de materiale conținute de echipamentele respective. 
Pentru tratarea DEEE din categoria 1, la o capacitate de procesare de 30 buc/h pentru DEEE cu o 
greutate medie de 47 kg/buc, vor rezulta următoarele procente de fracții: 
 
Tabel 10 – deseuri fractii 

Descriere fractii (din categ. 1 - CFC): Procent Greutate 

% kg/ unit 

Deseu Cabluri  0.20 0.09 

Sticlă 1.82 0.85 

Grile de evaporatoare 3.33 1.57 

Agent de răcire CFC (R12) 0.29 0.14 

Ulei de răcire 0.80 0.38 

Compresoare 18.30 8.60 

Deseuri oțel 42.00 19.74 

Aluminiu 7.27 3.42 

Cupru 1.03 0.48 

Materiale plastice mixte 11.97 5.63 

spumă PUR 8.79 4.13 

Agent de suflare CFC (R11) 0.46 0.22 

Deșeuri mixte 3.74 1.76 

Total 100.00 47 

 
Fiecare lot de fracții rezultate în instalația de tratare este cântărit și depozitat conform tipului de 
material și zonei destinate spre depozitare, în containere tip Abroll. Pe măsură ce containerele se 
umplu, sunt planificate livrările de fracții către agenții economici autorizati pentru reciclarea acestora, 
atât în țară cât și în afara țării, cu respectarea legislației aplicabile în domeniu. 
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Deșeurile menajere generate din activitate sunt preluate de către o societate de salubritate locală, 
pe bază de contract și cu o frecvență care se va stabili în functie de numărul de personal și de 
volumele ce vor fi generate. 
 
Planurile privind fluxurile desfasurate la parter, etaj 1 si etaj 2, sunt prezentate in Anexa nr. 9. 
 

3.7.3. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de 
specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea 
 
Activitatea de colectare se realizează atât de la persoane juridice deținătoare de deșeuri (firme, 
instituții), în baza comenzilor și contractelor înregistrate; colectarea se poate realiza şi spontan, în 
cadrul punctului de colectare, prin recepția deșeurilor de la deținători. 
Colectarea este efectuată cu mijloace de transport ale unor societăți terțe autorizate.  
Deșeurile vor fi colectate în containere abroll cu prelate și în IPP/coșuri metalice acoperite. 
 
Tabel 8 – Faze de proces 

 
Faza proces Suprafata Utilaje/mod de organizare 
Preluare deseurilor - Transport cu firme autorizate ADR (inchiriate - pe baza 

de contact cu mijloace de transport ale unor societati 
terte autorizate  
Modalitate de preluare: 
- incarcarea se realizeaza de catre personalul 
generatorului si indrumarea soferului 
- soferul verifica documentele insotitore si confirma 
veridicitatea in Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, prevazute 
in HG 1061/2008 privind transportul deseurilor 
Modalitatea de preluare si transport: 
- containere abroll cu prelate si in IPP/cosuri metalice 
acoperite 

Receptia deseurilor Cantarire: cantar 
de 60 to (amplasat 
in zona de 
depozitare DEEE în 
partea de N-V a 
amplasamentului. 
Platforma cantar: 
26 m x 4m. 
Cabina/sistem de 
cantarie: 1,3m x 
2,44m = 107,74 m 

Dupa cantarire, se emite un bon de cantar. Acesta, 
impreuna cu avizul de insotire a marfii, procesul verbal 
de predare primire si anexa de transport se va preda 
catre seful depozitului in vederea operarii datelor in 
baza de date. Camionul este direcționat către una 
d in tre  zonele de descarcare din platforma de 
depozitare temporară a DEEE 
Platforma de cantarire 

Zona parcare: in 
incinta – suprafata 
125 mp 

Receptionare de seful depozitului - determinarea 
cantităţilor primite şi sursa de provenienţă 
Verificarea acte insotitoare 
- Aviz de insotire a marfii 
- Anexele de transport, anexa 1, anexa 2, anexa 3, 
dupa caz 
- Tichet de cantar 
- Proces verbal de predare primire 
Se inscriptioneaza denumirea si codul deseului precum 
si denumirea societatii de unde provine deseul 
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Faza proces Suprafata Utilaje/mod de organizare 
Se inspecteaza vizual produsul, modul de ambalare, 
etichetarea pentru a identifica fiecare categorie/cod 
Se întocmeste Fişa de evidenţă a stocării 

Platforma de 
depozitare 
temporară a 
deseurilor 

- Zona A cu suprafața de aprox. 565 mp si o capacitate 
de stocare temporară de aproximativ 12 containere/120 
tone deșeuri 

- Zona B cu suprafața de aprox. 630 mp si o capacitatea 
de stocare temporară de aproximativ 14 containere/150 
tone deșeuri 

- Zona C cu suprafața de aprox. 950 mp si o capacitatea 
de stocare temporară de aproximativ 10 containere/100 
tone deșeuri 

- Zona D cu suprafața de aprox. 145 mp si o capacitatea 
de stocare temporară de aproximativ 3 containere/30 
tone deșeuri 

- Zona E cu suprafață de aprox. 70 mm si o capacitate 
de stocare temporară de aproximativ 30 
cosuri/IPP/recipiente – max. 5 tone deșeuri 

Manipularea/descarcare 
deseurilor 

Hala - Zona E 
situata în interiorul 
halei de tratare 
DEEE – suprafata 
de 70 mp  
Zona A aflata în 
proximitatea 
cântarului, în partea 
de N-V a 
amplasamentului, 
suprafata de 565 
mp 
Zona B aflata in 
continuarea zonei A 
și către intrarea în 
Hala de tratare 
DEEE, situată în 
partea de V a 
amplasamentului, 
suprafata de 630 
mp 
Zona C situată la 
intrarea în Hala de 
tratare DEEE, 
situată în partea de 
S-V a 
amplasamantului, 
suprafata de 950 
mp 
Zona D situată la 
intrarea dinspre 
Nord a Halei de 
tratare DEEE, 
suprafata de 145 
mp 

Se coboara deseurile receptionate manual si puse pe 
transpalet manual sau mecanizat: stivuitor 
Se stabileste zona de stocarea temporara 
Se verifică capacitatea de preluare disponibilă în 
zona aferentă respectivului tip de deşeuri interiorul 
spatiului de depozitare temporara 
Se verifica compatibilitatea dintre deşeurile ce 
urmează a fi descărcate respectiv încărcate şi cele 
prezente în zona de stocare; compatibilitatea se 
stabileşte pe baza proprietăţilor periculoase ale 
deşeurilor (înscrise în Fişa de evidenţă a stocării) 
Se verifică buna funcţionare, în gol, a sistemului 
de descărcare/încărcare – stivuitor 
Se procedează la descărcarea propriu-zisă, 
supraveghindu-se operaţiunea de catre Seful 
depozitului 
Se asigură colectarea oricăror scurgeri sau 
împrăştieri accidentale survenite în zona de 
lucru/stocare temporara, prin descarcarea 
recipientilor/ambalajelor ce prezinta scurgeri in 
containere detinute  

Stocarea 
temporara/sortare 

Hala - Zona E 
situata în interiorul 
halei de tratare 

Stocarea deşeurilor în ambalaje şi amplasarea lor 
corespunzătoare permite gestionarea lor în baza 
principiului „primul intrat – primul ieşit”. 
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Faza proces Suprafata Utilaje/mod de organizare 
DEEE – suprafata 
de 70 mp  
Zona A aflata în 
proximitatea 
cântarului, în partea 
de N-V a 
amplasamentului, 
suprafata de 565 
mp 
Zona B aflata in 
continuarea zonei A 
și către intrarea în 
Hala de tratare 
DEEE, situată în 
partea de V a 
amplasamentului, 
suprafata de 630 
mp 
Zona C situată la 
intrarea în Hala de 
tratare DEEE, 
situată în partea de 
S-V a 
amplasamantului, 
suprafata de 950 
mp 
Zona D situată la 
intrarea dinspre 
Nord a Halei de 
tratare DEEE, 
suprafata de 145 
mp 

Containerele se marcheaza cu data recepţiei, iar în 
cursul inspecţiilor zilnice ale facilităţii de stocare 
temporară se stabileste ordinea de tratare 
Stocarea propriu-zisă a deşeurilor se realizeaza în 
funcţie de starea de agregare şi modul de 
ambalare a deseurilor: în saci, containere 
specializate (ISO şi IBC), butoaie sau o combinaţie a 
acestora 
O data amplasate în ambalaje pe locul de stocare, 
deşeurile nu trebuie să mai sufere alte manipulări 
până în momentul încărcării în vederea transportului 
către zona de dezmembrare 
Pe durata stocării, recipientii de stocare sunt 
supravegheate din punct de vedere al integrităţii 
fizice şi stabilităţii în vederea evitării scurgerilor sau 
împrăştierii accidentale 
Stocarea deşeurilor periculoase în diferitele tipuri 
de ambalaje se va respectând următoarele condiţii  
specifice: 
- pentru containerele ISO de mari dimensiuni: 
- se stocheaza in containere IBC de dimensiuni 

inferioare, dar şi în butoaie sau alte tipuri de ambalaje, 
atâta timp cât acestea sunt în bună stare (închise 
etanş) şi sunt corespunzător fixate; 
- se stocheaza pe categorii diferite de deşeuri 

ambalate, cu condiţia compatibilităţii dintre 
proprietăţile lor periculoase; 
- la amplasarea pe platforme s e  respectate distanţe 

minime de 5 – 8 metri între containere, pentru a 
permite utilajelor de descărcare/încărcare efectuarea 
manevrelor; 
- containerele se stocheaza unul peste altul după 

umplere pana la inaltime de utilizare a stivuitorului de 
2.5 m. 

Colectarea Hala - Zona E 
situata în interiorul 
halei de tratare 
DEEE – suprafata 
de 70 mp  

In interiorul halei – in zona, pe suprafata de 60 mp, pe 
zone delimitate 

Zona: 30 mp Echipamente de transfer termic 
Acestea vor fi colectate de catre angajatii ACC 
RECYCLING SERVICES si ambalate in functie de 
dimensiune acestora (paleti/containerele). Zona 
dedicata acestor tipuri de deseuri este de 30 mp. 

Zona: 0 mp Ecrane, monitoare și echipamente care conțin ecrane 
cu o suprafață mai mare de 100 cm2 
Acestea vor fi colectate de catre angajatii ACC 
RECYCLING SERVICES si ambalate in functie de 
dimensiune acestora (paleti/containerele). Zona 
dedicata acestor tipuri de deseuri este de 0 mp in zona 
de stocare din hala. (stocare temporara in container 
abroll). 

Zona: 0 mp Lămpi 
Acestea vor fi colectate de catre angajatii ACC 
RECYCLING SERVICES si ambalate in functie de 
dimensiune acestora (paleti/containerele). Zona 
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Faza proces Suprafata Utilaje/mod de organizare 
dedicata acestor tipuri de deseuri este de 0 mp in zona 
de stocare din hala. (stocare temporara in container 
abroll). 

Zona: 20 mp Echipamente de mari dimensiuni (având oricare dintre 
dimensiunile externe mai mare de 50 cm) 
- Echipamente de mari dimensiuni (fără panouri 
fotovoltaice) 
Acestea vor fi colectate de catre angajatii ACC 
RECYCLING SERVICES si ambalate in functie de 
dimensiune acestora (paleti/containerele). Zona 
dedicata acestor tipuri de deseuri este de 20 mp. 

Zona: 10 mp Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune 
externă mai mare de 50 cm) 
Acestea vor fi colectate de catre angajatii ACC 
RECYCLING SERVICES si ambalate in functie de 
dimensiune acestora (paleti/containerele). Zona 
dedicata acestor tipuri de deseuri este de 10 mp. 

Zona: 0 mp Echipamente informatice și de telecomunicații de 
dimensiuni mici (nicio dimensiune externă mai mare de 
50 cm) 
Acestea vor fi colectate de catre angajatii ACC 
RECYCLING SERVICES si ambalate in functie de 
dimensiune acestora (paleti/containerele). Zona 
dedicata acestor tipuri de deseuri este de 0 mp in zona 
din hala (stocare doar temporara container abroll).  

Procesare deșeuri 
electrice si electronice 

Hala – suprafata 
1443,27 mp 
Stocare temporara: 
70 mp 

Instalație de tratare a DEEE din Categoriile 1, 4 si 5, cu 
o capacitate de 30 buc/h (pentru o greutate de max. 
150 kg/buc). 

Procesul de tratare 
pentru DEEE 

Hala – suprafata 
1443,27 mp 
Stocare temporara: 
70 mp 

Pentru CATEGORIA 1: 
- pretratare  
- tăierea cablurilor de alimentare 
- extragerea uleiurilor, extracţie a agentului frigorific din 
compresorul frigiderului;  
- îndepărtarea sticlei, a părților de aluminiu 
- extragerea compresoarelor, radiatoarelor 
- mărunțirea/tocarea  
- separarea fracțiilor 
- degazeificarea spumei poliuretanice (în cazul CFC), 
peletizare 
- adsorbția și desorbtia, lichefierea gazelor CFC, HCF, 
HCFC 
- cântărirea fracțiilor rezultate 
- valorificarea și/sau eliminarea fracțiilor rezultate 
Pentru CATEGORIA 4 si 5 
- pretratare 
- tăierea cablurilor de alimentare 
- extragerea bateriilor/acumulatorilor 
- îndepărtarea sticlei, a părților de aluminiu 
- măruntirea/tocarea   
- separarea fracțiilor 
- stocarea temporară a fracțiilor rezultate 
- cântărirea fracțiilor rezultate 
- valorificarea și/sau eliminarea fracțiilor rezultate 

Colectarea deseurilor 
periculoase/nepriculoase 

Platforma de 
depozitare 

Dupa tratare si sortate pe categorii, deseurile rezultate 
sunt depozitate temporar in containere, urmand a fi 
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Faza proces Suprafata Utilaje/mod de organizare 
rezultate din procesul de 
tratare si eliminare finala 

temporară a 
FRACȚIILOR 
rezultate din 
tratarea deșeurilor 
(DEEE din 
categoria 1, 4 si 5) 

livrate catre societati autorizate pentru valorificare si 
eliminare finala.  
- Zona F cu suprafață de aprox. 950 mp si o capacitatea 
de stocare temporară de 5 containere/alte tipuri de 
recipiente/100 tone deșeuri; 
- Zona G cu o suprafață de aproximativ 1470 mp si o 
capacitate de stocare temporară de  aproximativ 30 
containere/ 300 to; 
- Zona H cu o suprafață de aproximativ 645 mp si o 
capacitate de stocare temporară de aprox. 14 
containere/ 140 to 

 
Tipuri de deșeuri colectate: 
1. DEEE - conform Anexei 1A si Anexei 1B si O.U.G. nr. 5/2015 
2. Componente DEEE – Rebuturi de flux tehnologic - conform Anexei 1A si Anexei 1B 
3. DBA (conform Anexei 1A si Anexei 1B, si conform Anexei 2 a Ord. nr. 669/1304/2009) 
 
Tabel 9 – Lista de deseuri colectate si gestionate pe amplasament 
 

Tip Denumire Încadrare

C
an

ti
ta

te
 

UM 
Destinație / 

Utilizare 
Mod de 

depozitare 

P
er

ic
u

lo
zi

ta
te

 

DEEE 

Echipamente 
de transfer 
termic 
(Categoria 1) 

Materii 
prime 

1040,00 Tone/luna 
Dezmembrare/
Tratare 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Periculos 

Componente 
DEEE 

Frigidere din 
rebut de flux 
tehnologic 
(Componente 
DEEE)  

Materii 
prime 

400,00 Tone/lună 
Dezmembrare/
Tratare 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Periculos 

DEEE Aparate de uz 
casnic de 
mari 
dimensiuni 
(Categoria 4) 

Materii 
prime 

500,00 Tone/lună 
Dezmembrare/
Tratare 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Nepericulos 

DEEE 
Ecrane  
(Categoria 2) 

- 100,00 Tone/lună 
Colectare, 
Comert 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Periculos 

DEEE Echipamente 
de iluminat  
(Categoria 3) 

- 10,00 Tone/lună 
Colectare, 
Comert 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Periculos 

DEEE Aparate de uz 
casnic de mici 
dimensiuni 
(Categoria 5) 

Materii 
prime 

250,00 Tone/lună 
Dezmembrare/
Tratare 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Nepericulos 

DEEE Echipamente 
informatice si 
echipamente 
pentru 
comunicații 

- 150,00 Tone/lună 
Colectare, 
Comert 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Nepericulos 
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Tip Denumire Încadrare

C
an

ti
ta

te
 

UM 
Destinație / 

Utilizare 
Mod de 

depozitare 

P
er

ic
u

lo
zi

ta
te

 

electronice 
(Categoria 6) 

DBA Baterii 
portabile 
(Categoria 1) 

- 1,00 Tone/lună 
Colectare, 
Comert 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Nepericulos 

DBA Baterii 
portabile 
(Categoria 2) 

- 1,00 Tone/lună 
Colectare, 
Comert 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Nepericulos 

DBA 
Baterii auto 
(Categoria 3) 

- 5,00 Tone/lună 
Colectare, 
Comert 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Nepericulos, 
periculos 

DBA Baterii 
industriale 
(Categoria 4) 

- 5,00 Tone/lună 
Colectare, 
Comert 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Nepericulos, 
periculos 

 
Tabel 10 – Lista coduri de deseuri colectate si gestionate (DEEE, Componente DEEE, DBA) pe amplasament 

 
Cod Denumire 
16 02 DEȘEURI DE LA ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE (DEEE) 
16 02 11* echipamente casate cu conținut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC 
16 02 13* echipamente casate cu conținut de componente periculoase 2 altele decât cele specificate 

de la 16 02 09 la 16 02 12 

16 02 14 echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13  
16 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate  
16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 
16 06 BATERII ȘI ACUMULATORI (DBA) 
16 06 01* baterii cu plumb  
16 06 02* baterii cu Ni-Cd  
16 06 03* baterii cu conținut de mercur  
16 06 04 baterii alcaline (cu exceptia 16 06 03)  
16 06 05 alte baterii și acumulatori  
20 01 DEȘEURI MUNICIPALE ȘI ASIMILABILE DIN COMERȚ, INDUSTRIE, INSTITUȚII, 

INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT 

20 01 21* Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur 

20 01 23* echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi 
20 01 33* baterii și acumulatoare incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatoare 

nesortate conținând aceste baterii 

20 01 34 baterii și acumulatoare, altele decât cele specificate la 20 01 33 
20 01 35* echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 și 20 01 

23 cu conținut de componenți periculoși 

20 01 36 echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 
23 și 20 01 35 

 
Multe dintre DEEE conțin metale prețioase dar și cupru, aluminiu și plastic. Dacă deseurile sunt 
reciclate corespunzător, aceste materiale valoroase sunt refolosite că materie prima secundară, 
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ceea ce determina o scadere a cantitatii de materii virgine extrase (minerit, cariere, exploatare 
forestieră), rafinare și prelucrare materii prime, care duce implicit la poluarea aerului și apei. 
 
Instalația de reciclare a DEEE este prevăzută cu un flux propriu de procese tehnologice, astfel ca 
din tratarea fiecărei categorii de DEEE (1, 4 sau 5) vor rezulta anumite procente de fracții specifice 
tipurilor de materiale conținute de echipamentele respective, cum ar fi: 
Pentru tratarea DEEE din categoria 1, la o capacitate de procesare de 30 buc/h pentru DEEE cu o 
greutate medie de 47 kg/buc, vor rezulta următoarele procente de fracții: 
 
Tabel 11 – Deseuri rezultate din tratarea DEEE – categoria 1 
 

Descriere fractii (din categ. 1 - CFC): Procent Greutate 

% kg/unit. 

Deseu Cabluri  0.20 0.09 
Sticlă 1.82 0.85 
Grile de evaporatoare 3.33 1.57 
Agent de răcire CFC (R12) 0.29 0.14 
Ulei de răcire 0.80 0.38 
Compresoare 18.30 8.60 
Deseuri oțel 42.00 19.74 
Aluminiu 7.27 3.42 
Cupru 1.03 0.48 
Materiale plastice mixte 11.97 5.63 
spumă PUR 8.79 4.13 
Agent de suflare CFC (R11) 0.46 0.22 
Deșeuri mixte 3.74 1.76 
Total 100.00 47 

 
Fiecare lot de fracții rezultate în instalația de tratare este cântărit și depozitat conform tipului de 
material și zonei destinate spre depozitare, în containere tip Abroll. Pe măsură ce containerele se 
umplu, sunt planificate livrările de fracții către agenții economici autorizati pentru reciclarea acestora, 
atât în țară cât și în afara țării, cu respectarea legislației aplicabile în domeniu. 
 
Tabel 12 – Lista tipuri deseuri de fractii rezultate din tratarea DEEE din categoriile 1, 4 si 5 
 

Cod deșeu Denumire deșeu Cantitate UM Mod de stocare 
08 03 17* deseuri de tonere de imprimare cu 

continut de substante periculoase 
1,00 To/luna Containere metalice 

cu prelata 
08 03 18 deseuri de tonere de imprimare, 

altele decat cele mentionate la 
rubrica 08 03 17 

1,00 To/luna Containere metalice 
cu prelata 

13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de 
motor, de transmisie si de ungere 

0,50 To/luna Containere IBC 1mc, 
spațiu betonat și 
acoperit 

13 02 08* Alte uleiuri de motor, de transmitere 
si de ungere 

3,00 To/luna Containere IBC 1 mc, 
spațiu betonat și 
acoperit 

13 05 02* namoluri de la separatoarele 
apa/ulei 

0,010 To/luna Recipiente metalice 
sau din material 
plastic etanșe, spațiu 
acoperit 
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Cod deșeu Denumire deșeu Cantitate UM Mod de stocare 
13 05 07* ape uleioase de la separatoarele 

apa/ulei 
0,010 To/luna Recipiente metalice 

sau din material 
plastic etanșe, spațiu 
acoperit 

14 06 01* clorofluorocarburi, HC FC , HFC 
(freon, apa cu conținut de freon) 

3,50 To/luna Containere 
presurizate metalice, 
spațiu betonat și 
acoperit 

15 01 01 ambalaje din hartie si carton 3,00 To/luna Containere din plasa 
metalica sudata, 
baloți, saci big-bag 

15 01 02 ambalaje din materiale plastice 3,50 To/luna Containere din plasa 
metalica sudata, 
baloți, saci big-bag 

15 01 03 ambalaje din lemn 2,00 To/luna Containere din plasa 
metalica sudata, 
baloți, saci big-bag 

15 01 04 ambalaje metalice 0,40 To/luna Containere din plasa 
metalica sudata, 
baloți, saci big-bag 

15 01 05 ambalaje compozite 0,02 To/luna Containere din plasa 
metalica sudata, 
baloți, saci big-bag 

15 01 06 ambalaje in amestec 0,50 To/luna Containere din plasa 
metalica sudata, 
baloți, saci big-bag 

15 01 09 ambalaje textile 0,05 To/luna Containere din plasa 
metalica sudata, 
baloți, saci big-bag 

15 01 10* ambalaje care contin reziduuri sau 
sunt contaminate cu substante 
periculoase 

0,50 To/luna Platforma acoperita, 
saci big bags, 
containere plastic 

15 02 02* absorbanti, materiale filtrante 
(inclusiv filtre de ulei nespecificate 
in alta parte), materiale de lustruire 
si imbracaminte de protectie 
contaminata cu substante 
periculoase 

0,50 To/luna Platforma acoperita, 
saci big bags, 
containere plastic, 
big-bag cu protectie 
PE 

15 02 03 absorbanti, materiale filtrante, 
materiale de lustruire si 
imbracaminte de protectie, altele 
decat cele mentionate la rubrica 15 
02 02 

0,05 To/luna Platforma acoperita, 
saci big bags, 
containere plastic, 
big-bag cu protectie 
PE 

16 01 17 metale feroase 0,20 To/luna Containere metalice 
pe platforma betonata  

16 01 18 metale neferoase 0,20 To/luna Containere metalice 
pe platforma betonata  

16 01 19 materiale plastice 0,20 To/luna Platforma acoperita, 
containere  

16 01 20 sticla 0,20 To/luna Containere metalice 
pe platforma betonata 

16 02 09* transformatori si condensatori cu 
continut de PCB (doar cei proveniți 
din echipamentele electrice și 
electronice) 

0,05 To/luna Spatiu acoperit, 
Containere metalice 
pe platforma betonata 
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Cod deșeu Denumire deșeu Cantitate UM Mod de stocare 
16 02 10* echipamente casate cu continut de 

PCB sau contaminate cu PCB, 
(exceptand condensatorii si 
transformatorii cu PCB) 

0,05 To/luna Spatiu acoperit, 
Containere metalice 
pe platforma betonata 

16 02 11* echipamente casate cu continut de 
clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

420,00 To/luna Containere metalice 
pe platforma betonata 

16 02 12* echipamente casate cu continut de 
azbest liber 

0.05 To/luna Containere metalice 
pe platforma betonata 

16 02 13* echipamente casate cu continut de 
componente periculoase (1), altele 
decat cele mentionate la rubricile 
16 02 09-16 02 12 

170,00 To/luna Containere metalice 
pe platforma betonata 

16 02 14 echipamente casate, altele decat 
cele mentionate la rubricile 16 02 
09 - 16 02 13 

350,00 To/luna Containere metalice 
pe platforma betonata 

16 02 15* componente periculoase demontate 
din echipamentele casate 

1,20 To/luna Containere metalice 
pe platforma betonata 

16 02 16 componente demontate din 
echipamentele casate, altele decat 
cele mentionate la rubrica 16 02 15 

235,00 To/luna Containere metalice 
pe platforma betonata 

16 06 01* acumulatori cu plumb 0,52 To/luna recipiente metalice 
pentru stocarea 
bateriilor 

16 06 02* acumulatori Ni-Cd 0,11 To/luna recipiente metalice 
pentru stocarea 
bateriilor 

16 06 03* baterii cu continut de mercur 0,06 To/luna recipiente metalice 
pentru stocarea 
bateriilor 

16 06 04 baterii alcaline (cu exceptia celor de 
la rubrica 16 06 03) 

0,15 To/luna recipiente speciale din 
material plastic pentru 
stocarea bateriilor 

16 06 05 alte baterii si acumulatori 0,35 To/luna recipiente speciale din 
material plastic pentru 
stocarea bateriilor 

17 02 01 lemn 0,50 To/luna Containere metalice, 
platforma betonata 

17 02 02 sticla 0,20 To/luna Containere metalice, 
platforma betonata 

17 02 03 materiale plastice 0,20 To/luna Containere metalice, 
platforma betonata 

17 04 01 cupru, bronz, alama 0,80 To/luna Containere metalice, 
pe platforma betonata 

17 04 02 aluminiu 0,80 To/luna Containere metalice, 
pe platforma betonata 

17 04 03 plumb 
 

0,20 To/luna Containere metalice, 
pe platforma betonata 

17 04 04 zinc 0,20 To/luna Containere metalice, 
pe platforma betonata 

17 04 05 fier si otel 0,20 To/luna Containere metalice, 
pe platforma betonata 

17 04 06 staniu 0,05 To/luna Containere metalice, 
pe platforma betonata 

17 04 07 metale in amestec 2,00 To/luna Containere metalice, 
pe platforma betonata 
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Cod deșeu Denumire deșeu Cantitate UM Mod de stocare 
17 04 11 cabluri, altele decat cele mentionate 

la rubrica 17 04 10 
4,50 To/luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
19 10 01 deseuri de fier sau otel 300,00 To/luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
19 10 02 deseuri de metale neferoase 50,000 To/luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
19 12 02 metale feroase 500,00 To/luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
19 12 03 metale neferoase 100,00 To/luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
19 12 04 materiale plastice si cauciuc 130,00 To/luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
19 12 05 sticla 30,00 To/luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
19 12 07 lemn, altul decat cel mentionat la 

rubrica 19 12 06 
20,00 To/luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
19 12 12 alte deseuri (inclusiv amestecuri de 

materiale) de la tratarea mecanica 
a deseurilor, altele decat cele 
mentionate la rubrica 19 12 11 

680,00 To/luna Containere 
metalice/plastic 

20 01 01 deseuri de hartie si carton 0,20 To/luna Containere din plasa 
metalica sudata, 
baloți, Saci 

20 01 02 sticla 0,20 To/luna Containere metalice, 
platforma betonata, 
saci big-bag 

20 01 11 deseuri de textile 0,20 To/luna Containere din plasa 
metalica sudata, 
baloți, saci big-bag 

20 01 21* tuburi fluorescente si alte deseuri 
cu continut de mercur 

20,00 To/luna Container plastic, 
container metalic, 
container din lemn, 
spatiu acoperit, 
platforma betonata 

20 01 23* echipamente abandonate cu 
continut de CFC (clorofluorocarburi) 

630,00 To/luna Containere metalice, 
platforma betonata 

20 01 33* baterii si acumulatori mentionati la 
rubricile 16 06 01, 16 06 02 sau 16 
06 03 si baterii si acumulatori 
nesortati, cu continut de astfel de 
baterii 

3,00 To/luna recipiente speciale din 
material plastic/metal 
pentru stocarea 
bateriilor 

20 01 34 baterii si acumulatori, altii decat cei 
mentionati la rubrica 20 01 33 

0,50 To/luna recipiente speciale din 
material plastic/metal 
pentru stocarea 
bateriilor 

20 01 35* echipamente electrice si electronice 
casate, altele decat cele mentionate 
la rubricile 20 01 21 si 20 01 23, cu 
continut de componente 
periculoase 

255,00 To/luna Containere metalice, 
platforma betonata 

20 01 36 echipamente electrice si electronice 
casate, altele decat cele mentionate 
la rubricile 20 01 21, 20 01 23 si 20 
01 35 

525,00 To/luna Containere metalice, 
platforma betonata 
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Cod deșeu Denumire deșeu Cantitate UM Mod de stocare 
20 01 38 lemn, altul decat cel mentionat la 

rubrica 20 01 37 
0,20 To/luna Containere metalice, 

platforma betonata 
20 01 39 materiale plastice 0,20 To/luna Containere metalice, 

platforma betonata 
20 01 40 metale 1,00 To/luna Containere metalice, 

platforma betonata 

 
 
3.7.4. Descrierea proiectului punct de vedere tehnic, constructiv, functional-
arhitectural si tehnologic 
 
A. SITUATIA EXISTENTA 
Terenul in suprafata de 16447 mp, se afla in intravilanul comuna Lăpugiu de Jos, sat Grind, este 
proprietatea privată a comunei Lăpugiu de Jos, si se afla in administrarea societatiii ACC 
RECYCLING SERVICES SRL in baza contractului de concesionare, pe o perioadă de 30 de ani 
începand cu data de 01.10.2021. 
Teren are formă neregulată, neîmprejmuit, aflat în extremitatea estică a UAT Lăpugiu de Jos, 
înaintea pasajului pe sub autostrada A1, pe partea stângă a drumului național DN 68A, înspre Lugoj. 
În prezent, pe terenul concesionat există trei platforme betonate, rămase de la fosta amenajare ‘’ 
Organizare de santier, amplasare statie de betoane, statie mixturi asfaltice, birouri, platforme 
betoane, depozit agregate, imprejmuire teren, amenajare pe durata valabilitatii contractului de 
concesiune’’ menționată în Certificatul de Urbanism nr. 537/2021. 
 
Pe aceste platforme în suprafață de de 747,53 mp (ce include poziționarea cabinei de paza, iar în 
proximitate este amplasata si platfoma de cantarire), beneficiarul a amenajat punctul de colectare 
DEEE &DBA autorizat cu Autorizația de mediu nr. 2/2023, cf CU 278/2022.  
Restul suprafetei de teren concesionat era deja dezafectata, neingradita, dar are paza asigurata. 
Acest perimetru este acoperit pe alocuri cu vegetatie spontana (ierburi). 
Punctul de colectare a fost amenajat in scopul colectarii si stocarii cantitatii de DEEE/categoria 1 
pentru testarea instalatiei de tratare/reciclare ce se doreste a fi amplasata pe teren. 
Dupa obtinerea Autorizatiei de construire a fabricii de reciclare DEEE si inceperea organizarii de 
santier, aceste platforme betonate si imprejmuirea provizorie vor fi desfiintate, dupa ce in prealabil 
vor fi obtinute avizele necesare. 
 
B. SITUATIA PROPUSA 
 
Pe terenul in suprafata de 16447 mp, se doreste construirea unei fabrici de reciclare deseuri electrice 
si electronice cu o suprafata construita la sol de 1600mp, respectiv cu o suprafata utila de 2216,86 
mp. Pe amplasament va fi amenajata o platforma de depozitare temporara a deseurilor in suprafata 
de 2360 mp, o platforma de stocare temporara a fractiilor in suprafata de 3065 mp. 
Tot in cadrul proiectului sunt prevazute: realizarea racordului rutier la drumul național DN68A, 
amenajarea incintei în ceea ce privește accesul auto și pietonal, amenajări zone verzi, împrejmuire, 
echipare edilitară a incintei, inclusiv realizarea unui foraj, parcări în incinta proprietății și organizare 
de șantier. 
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Obiectiv Suprafata mp 

Hala industriala P+2E (Hmax = 12 mp) suprafata construita la sol 1600  
copertina S-E 895,10  

copertina N-E 148,80  

suprafata construita desfasurata 2333,47  

suprafata utila 2216,86 

Înălțime cornișă:11,10 m 
Hmax (coamă): 12,00 m 
Dimensiuni maxime în teren: 80.00 m x 20.00 m 

Platforma de depozitare temporară a deseurilor suprafață totală 2360  

platforma de depozitare temporară a 
FRACȚIILOR rezultate din tratarea deșeurilor 
(DEEE din categoria 1, 4 si 5) 

suprafață totală 3065 

 
BILANT TERITORIAL PROPUS 

DENUMIRE ARIE (mp) PROCENT 
Suprafata teren 16447,00 mp 100% 
Suprafata construita sol 1600 mp 9,73% 
Suprafata spatiu verde  3455,94 mp 21,01%% 
Suprafata carosabil, platforme, parcari 11391,06 mp 69,25% 
TOTAL 16447,00 mp 100% 

 
POT 9,73% (max 55% conform PUZ) 
CUT 0,14 (max 0,6 conform PUZ) 
 
Hala va cuprinde două spații distincte: zona administrativă și zona de producție/procesare deșeuri 
electrice, electronice și electrocasnice (colectare, sortare si tratare) in care se va monta o instalație 
de tratare a DEEE din Categoriile 1, 4 si 5, cu o capacitate de 30 buc/h (pentru o greutate de max. 
150 kg/buc).  
 
II. Spațiul administrativ este structurat în trei zone distincte, astfel încat să permita accesul separat 
pentru: 
1) personalul angajat operațional,  
2) personalul angajat managerial 
3) șoferilor de autocamioane. 
Circulația pe verticală este realizată prin intermediul a doua noduri de circulație verticală, 
reprezentate prin două scări interioare, una intr-o rampă și cealaltă în două rampe, accesibile direct 
din exteriorul și din interiorul halei. Scările sunt prevazute cu mână curentă pe ambele părti ale 
rampei, parapet de protecție și balustrade. 

 
1. Zona acces personal operațional 
Accesul se va realiza din exterior, de pe latura nord-vestică a halei și va cuprinde la parter un hol, 
un birou gestionar, un grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități și casa scării, care face 
legătura cu zona de oficiu, cele două vestiare și grupul sanitar pentru persoane cu dizabilități de la 
etajul 1. Acest hol face legătura și cu zona de producție a halei. Vestiarele de la etajul 1 fac legătura 
cu un grup sanitar și o cabină de duș. 
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2. Zona birouri personal managerial  
Accesul se va realiza din exterior, de pe latura nord-vestică a halei și cuprinde casa scării care face 
legătura direct cu etajul 2, unde spațiul este împărțit în: hol, zona destinată vestiarelor, zona tehnică, 
zona oficiu, zona destinată birourilor. 

i.Zona destinată vestiarelor, este alcătuită din hol, vestiar, cu acces în zona de lavoar, din care 
exista acces către o cabină de duș si un grup sanitar. 

ii. Zona tehnică conține camera tehnică 
iii.Zona oficiului cuprinde oficiul 
iv. Zona destinată birourilor conține 3 birouri, biroul managerului, sala de ședințe, biroul șefului de 

tură și o depozitare. 
3. Spațiu șoferi  
Accesul se va realiza din exterior, latura nord-estică a halei și va conține un hol de acces care va 
face legătura între un oficiu și un vestiar. Din vestiar se realizează accesul în grupul sanitar. 
 
II. Spațiul de producție/procesare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice este 
alcătuit din restul spațiului halei (inclusiv utilaj de procesare a deșeurilor electrice, grupuri sanitare, 
camera pentru ECS, TEG) și dintr-o supantă aflată deasupra capătului sud-estic al halei.  
Supanta tehnologică, cu rol de atelier pentru mentenanță și/sau stocare a materialelor de întreținere 
pentru utilaj la etajul 2, va fi localizată deasupra capătului sud-estic al halei. Circulația pe verticală 
pentru acces către supanta va fi realizată prin intermediul unei scări interioare. 
În latura de sud-vest a halei, se vor propune pe parter grupuri sanitare, camera pentru ECS, TEG, 
camera tehnică, iar pe placa de deasupra acestor încăperi va fi propusă o zonă tehnologică, cu rol 
de atelier pentru mentenanță și/sau stocare a materialelor de întreținere pentru utilaj. 
 
Circulația pe verticală din această zonă este realizată prin intermediul unui nod de circulație verticală, 
reprezentate printr-o scară interioară, în două rampe. Scara se accesează din interior. Scara este 
prevazută cu mână curentă pe ambele părti ale rampei, parapet de protecție și balustrade. Supanta, 
fiind deschisă și având goluri pentru acces către utilajul tehnologic, este prevăzută cu parapet de 
protecție și balustrade. In interiorul halei va fi prevăzută o stație de încărcare motostivuitoare. 
 PLATFORMA DE DEPOZITARE TEMPORARĂ A DESEURILOR 
Platforma cu o suprafață totală de aproximativ 2360 mp, este impartita in: 
Zona A aflata în proximitatea cântarului, în partea de N-V a amplasamentului, cu suprafața de aprox. 
565 mp si capacitatea de stocare temporară – 12 containere/120 tone deșeuri 
Zona B aflata in continuarea zonei A și către intrarea în Hala de tratare DEEE, situată în partea de V 
a amplasamentului, cu suprafața de aprox. 630 mp si capacitatea de stocare temporară – 14 
containere/150 tone deșeuri 
Zona C situată la intrarea în Hala de tratare DEEE, situată în partea de S-V a amplasamantului, cu 
suprafața de aprox. 950 mp si capacitatea de stocare temporară – ~10 containere/100 tone deșeuri 
Zona D situată la intrarea dinspre Nord a Halei de tratare DEEE, cu suprafața de aprox. 145 mp si 
capacitatea de stocare temporară – ~3 containere/30 tone deșeuri 
Zona E situata în interiorul halei de tratare DEEE, în suprafață de aprox. 70 mp si capacitate de 
stocare temporară ~ 30 cosuri/IPP/recipiente – max. 5 tone deșeuri. 
 
 PLATFORMA DE DEPOZITARE TEMPORARĂ A FRACȚIILOR REZULTATE DIN TRATAREA 

DEȘEURILOR (DEEE DIN CATEGORIA 1, 4 si 5) 
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Platforma cu o suprafață totală de aprox. 3065 mp, este constituită din: 
Zona F aflata în proximitatea halei, în partea de N-V a amplasamentului, cu suprafață de aprox. 950 
mp, si capacitatea de stocare temporară – 5 containere/alte tipuri de recipiente/100 tone deșeuri; 
Zona G situată în sud- estul halei de tratare DEEE, în suprafață de aprox. 1470 mp, si capacitate de 
stocare temporară – aprox. 30 containere/ 300 to; 
Zona H situata în sudul halei de tratare DEEE, în suprafață de aprox. 645 mp, si capacitate de stocare 
temporară – aprox. 14 containere/ 140 to; 
 
În jurul perimetrului platformei betonate care însumează zonele de stocare și hală, sunt amplasate 
rigole de retenție a eventualelor scurgeri accidentale din deșeuri, precum și a apei pluviale 
convențional curate care spală gravitațional platforma. Continutul rigolelor se varsa in in cele 2 
separatoarele de hidrocarburi amplasate pe ambele laturi longitudinale ale halei, si ulterior in bazinele 
de retentie cu capacitate de 100 mc situate in E si S amplasamentului. 
 
Proiectul prevede si realizarea racordului rutier la drumul național DN68A, amenajarea incintei în 
ceea ce privește accesul auto și pietonal, amenajări exterioare și zone verzi, împrejmuire, echipare 
edilitară a incintei, parcări în incinta proprietății și organizare de șantier. 
 
Spatiu verde 
Se propun rulouri din gazon natural pe spațiul liber de construcții și de platforme tehnologice sau 
rutiere. Acestea însumează o suprafață totală de cca. 3456 mp. 
Conform PUZ Parc Industrial pentru Managementul Deșeurilor, proiect nr. 389/2021, se propun în 
spațiile neocupate de clădiri, platforme, circulații: 

8. Plantarea unui arbore la fiecare 100 mp în zona funcțiunii industriale. 
9. Plantarea unor arbori la fiecare 200 mp în celelalte zone. 
10. Amenajarea de spații verzi în zonele rezultate din retragerea aliniamentului față de circulații. 
11. Realizarea de bariere de protecție sanitare, din vegetație pe conturul 

zonei industriale, pe toate cele patru laturi. Bariera de protectie se va executa sub forma 
unor spatii inierbate si plantate cu vegetație de înălțime medie. 

 
Împrejmuire 
Se va executa împrejmuire pe toată limita de proprietate a incintei, prin garduri cu înălțimea totală 
de 4 metri, formate din panouri din sârmă zincată, montate prin sudură pe stâlpi metalici (țeavă 
rectangulară), de 3 metri înălțime, cu fundații independente din beton și cu supraînălțare de 0,90 
metri din rulouri de sârmă ghimpată cu lamele. La partea inferioară, împrejmuirea va avea un soclu 
de beton armat îngropată 30cm în pământ și cu o înălțime de 50 de cm de la terenul natural, cu 
scopul împiedicării infiltrării apei meteorice la baza împrejmuirii si care inglobeaza partea de jos a 
plasei sudate. Lungimea gardului va fi de 555 m. 
 
Realizarea racordului rutier la drumul național DN68A 
Obiectivul de investitie va fi accesibil prin intermediul DN 68A, dinspre latura de nord., prin intersectia 
„T”, la km 64+850 dreapta, cu viraj pentru intrare si iesire obligatoriu la drepta (cu viraj la stanga 
interzis), intrarea si iesirea de la obiectiv fiind posibila doar pentru autovehiculele ce vor circula pe 
sensul de circulatie Lugoj-Deva, conform Adresei C.N.A.I.R. nr. 340/507 si Aviz nr. 
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340/83/17.02.2022 obtinut la faza de P.U.Z., precum si avizului IPJ Hunedoara SR nr. 
534440/16.12.2021 si nu face parte din analiza prezentei documentatii. 
Autorizatia nr. 8362 din 18.10.2023 emisa de catre Directia Regionala de Drumuri si Poduri 
Timisoara, prevede ca accesul se va realiza prin amenajarea unei intersectii in T, numai cu relatia 
de dreapta (cu viraj la stanga interzis), sensul de circulatie Lugoj-Deva. 
Lucrarile rutiere pentru amenajarea intersectiei in „T”constau in: 
- amenajarea unei pene de decelare de 35,00m lungime cu o latime variabila cuprinsa intre 0÷5,50m, 
racordata la drumul de acces existent cu o raza R = 12,00m 
- amenajarea unei pene de accelerare de 35,00 m lungime, cu latime variabila de la 5,50÷0m, 
racordata la marginea drumului de acces cu o raza R = 12,00m 
- rostul dintre drumul existent si lucrarea noua se va realiza cu geogrile. 
 
Acces 
Latura din care se realizeaza accesul in incinta este cea de nord, adiacentă DN 68A. In aceasta 
zona se vor executa două porți de acces, una pentru acces auto și una pentru acces pietonal, 
integrate în împrejmuirea propusă, ambele cu control acces. Accesul pietonal va fi controlat prin 
turnicheți pe bază de cartelă, iar cel auto va fi controlat de o barieră auto. 
Accesele prin porti sectionale sau tip rulou in fabrica de reciclare sunt situate pe toate cele 4 laturi 
ale halei, conform planșei A-03 Plan situatie propus. 
Acesele pietonale se realizeaza pe 2 laturi, cea de N-V si cea de N-E. Pe latura de S-E sunt propuse 
uși de evacuare, conform plasei A-04 Plan parter. 
 
Parcări 
Se propun 10 locuri de parcare pentru autoturisme, în zona de nord a parcelei, în proximitatea 
accesului, având dimensiunile 5.00 m x 2.50 m.  
Se propun 4 benzi de stationare pentru autocamioanele de mare tonaj în zona de nord a parcelei, 
în proximitatea accesului. 
Se propun 2 zone de stationare și cântărire a autocamioanelor de mare tonaj, primul lângă latura de 
vest a parcelei, pentru aprovizionare și celălalt lângă latura de est a parcelei, pentru încărcare. 
 
Structura rutiera pentru drumurile de acces va fi realizată din: strat de rulare din beton rutier de 20 
cm grosime, așezat pe o fundație din piatră spartă amestec optimal de 25 cm grosime, un strat de 
balast de 30 de cm si un strat de 25 de cm de balast nisipos. 
Structura rutiera pentru parcari se va realiza din aceasi structura cu cea a platformei 
Dimensiunile parcarilor sunt in concordanta cu normativele P132-93 pentru autoturisme si vehicule 
grele precum si C79-80 pentru drumuri industriale. 
Încadrarea platformei rutiere, se va realiza cu ajutorul unor borduri prefabricate din beton cu 
dimensiunile de 20x25 inaltate cu 15 cm peste cota stratului de beton, iar delimitarea parcarilor de 
drumul de acces se va realiza cu ajutorul unor borduri 20x25 la nivel. Bordurile vor fi montate pe un 
strat de beton C20x25 cu dimensiunle de 15x35 cm. 
 
Pentru amenajarea parcarii existente s-au dispus urmatoarele structuri rutiere: 
Structura rutieră propusă realizarea platformei (conf. det. 1), este alcatuită din: 

- 20 cm strat de beton BcR 4.0 
- 4 cm strat de nisip 
- 25 cm strat de fundatie din piatra sparta 
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- 30 cm strat de balast 
- 20 cm strat de balast nisipos 

Toate grosimile se consideră după compactare. 
 
Scurgerea apelor se va realiza datorita pantelor transversale si longitudinale, spre gurile de 
scurgere (5 buc) si rigolele proiectate (2 buc, cu o lungime totala de 273m. 
Semnalizare rutieră şi marcaje 
Pentru siguranţa circulaţiei rutiere s-au prevazut indicatoare şi marcaje rutiere în conformitate cu 
codul rutier şi standardelor aferente în vigoare. 
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Figura 4 – Plan situatie lucrari rutiere 
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Plan situatie pentru reglementarea circulatiei – Anexa nr. 10 
 
ASIGURAREA UTILITATILOR 
In prezent nu sunt asigurate utilităţile necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice, imobilul 
este bransat la retelele publice de energie electrica ( conform Aviz 09295291/11.01.2022 emis de 
E-Distributie Muntenia SA), dar nu si alimentare cu apa potabila/ canalizare.  
In zona exista doar retea de energie electrica. De la aceasta se va realiza si racordul necesar noii 
investitii. 
 
INSTALATII ELECTRICE 
Alimentarea cu energie electrică: se va realiza un bransament nou si instalatie electrica interioara 
noua. Alimentarea obiectivelor se va face de la un bloc de masura si protectie trifazat BMPT. 
Solutia va fi adoptata in urma unui proiect realizat de catre o firma agreata de catre furnizorul de 
energie electrica. 
Tablou electric general TEG , se va alimenta cu 4 cabluri de tip  ACYABY 3 x 240 + 120 mmp, pozate 
in tub gofrat, la adancimea de minim 0.8m,de la BMPT amplasat la limita de proprietate, conform 
schemei monofilare. 
Din tabloul de spatii comune (TEG) se va face distibutia catre: 
– Tabloul statie curenti vitali TCV, inainte de intrerupatorul general ; 
– Tablou camera pompare TSPI hidranti , inaintea intrerupatorului general; 
– Echipamente specifice desfasurarii de activitate; 
– Echipamente de climatizare; 
– Tablouri secundare (Birouri, Exterior, Climatizare, Cabina Paza, etc.); 
– Iluminat si prize; 
– Circuite iluminat de siguranta ( evacuare, hidranti, continuarea lucrului, antipanica). 
Tabloul electric TEG va fi prevazut cu intreruptor general cu bobina de declansare in caz de 
incendiu, comanda realizandu-se de la centrala de detectie si avertizare incendiu astfel incat in 
cazul unui incendiu, sub tensiune vor ramane doar consumatorii vitali cu rol de securitate la 
incendiu alimentati din TCV. 
Din tabloul electric spatii comune TEG se va alimenta si tabloul electric de curenti vitali TCV. 
Din  tabloul electric consumatori vitali TCV se va face distibutia catre urmatorii consumatori electrici 
cu rol de securitate la incendiu: 

- Tablou electric statie pompe TSPI care alimenteaza toti consumatori cu rol la incendiu; 
- Centrala detectie si avertizare incendiu; 
- Module adresabile incendiu; 
- Usi sectionale; 
- Iluminat antipanica , be bara separata prevazuta cu UPS; 

 
Tabel 13 – Instalatii electrice 
 

Instalatii electrice Descriere 
1. Instalatii de curenti tari - instalatii electrice de iluminat, prize si forta 

Tipul corpurilor de iluminat si puterea lampilor este astfelaleasa  incat sa se 
respecte distantele de protectie fata de materialele combustibile  
(minimum 50 cm la puteri ≥ 100 W). De asemenea, stabilirea tipului si 
numarului corpurilor de iluminat a determinat satisfacerea exigentelor privind 
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Instalatii electrice Descriere 
nivelul de iluminat, categoria mediului de amplasare, precum si de ordin 
estetic. 
Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu 
intrerupatoare automate prevazute, atunci cand este cazul, cu protectie 
automata la curenti de defect, conform shemelor monfilare si specificatiilor 
de aparataj. 

2. Instalatii de curenti 
slabi sunt reprezentate de: 
- circuitele internet 
- circuitele de TV 
- circuite de detectie si 
semnalizare incendiu 
- circuite de supraveghere 
video 
- circuite de efractie 

Circuitele de internet 
Pentru conectarea prizelor se va folosi cablu UTP cat 6e. Se vor asigura 
tuburile de protectie si prizele, urmand ca proiectul sa fie intocmit si executat 
de o firma autorizata. Distributia circuitelor se va ingropat in tencuiala si 
pereti. Racordul la reteaua de cablu stradala va fi proiectat si executat de 
operatorul de cablu din zona, la cererea beneficiarului. 
Circuitele de cablu TV 
Instalatia va fi realizata prin tuburi de protectie din PVC tip IPEY cu cabluri 
coaxiale tip RG6U. Pozitiile prizelor TV au fost stabilite pe plan, montate in 
doze de aparat comune cu prizele de internet, in toate incaperile in care 
activitatea necesita si vizionarea de programe Tv.  
Se vor respecta distantele de montaj intre circuitele de curenti slabi si 
circuitele de iluminat si prize pentru a se evita aparitia interferentelor 
Instalatia de detectie si semnalizare incendiu 
Conform normativului P118-3/2015, obiectivul va fi echipat cu instalatie de 
detectie si alarmare la incendiu. 
Se va amplasa o centrala de detectie si avertizare incendiu adresabila ( 2 
bucle ) amplasata in camera ECS, la parter, cu acces usor din exterior, nu 
este traversata de conducte edilitare, este prevazut cu iluminat de siguranta 
pentru continuarea lucrului fiind separata prin elemente incombustibile 
pereţi minim EI 60, planşeu minim 60 minute şi usă de acces minim EI230-
C (uşă de acces din degajament protejat EI60-C), fiind astfel respectate 
prevederile art. 3.9.2.6. din NP118/3-2015. 
Centrala de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu va fi prevazute 
cu 2 bucle de incendiu (2 active), la care pentru fiecare bucla se pot conecta 
maximum 128 detectoare si declansatoare manuale si poate sa acopere o 
zona de maxim 1600mp. 
Sistemul de detectie si alarmare la incendiu din cadrul imobilului, realizeaza 
urmatoarele functiuni: 

- detectia si avertizarea automata la incendiu; 
- semnalizarea inceputurilor de incendiu prin butoane manuale de 

semnalizare amplasate pe caile de evacuare si la iesiri astfel incat nici 
o persoana sa nu fie nevoita sa parcurga o distanta mai mare de 30m 
pentru a ajunge la un declansator; 

- alarmarea acustica locala sau (si) generala prin sirene de alarmare; 
- comanda opririi intreruptorului tabloului electric TEG 
- comanda usilor sectionale si a ochiurilor mobile; 

Sistemul de detectie  si alarmare la incendiu are urmatoarea structura: 
‐ o centrala detectie si semnalizare incendiu cu 2 bucle; 
‐ retea de detectie si semnalizare a inceputurilor de incendiu; 
‐ retea de avertizare acustica; 
‐ retea de interconectare intre elementele sistemului. 

Circuitele de supraveghere video 
Pentru mărirea siguranţei s-a prevăzut un complex sistem de supraveghere 
video permanentă care utilizează camere color de înalta rezoluție. 
Proiectul cuprinde un sistem NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) format 
din 1 NVR 24 canale pentru curtea si imprejurimile obiectivului.Sistemul va 
avea posibilitatea de stocare de minimum o lună de zile. Acest NVR  este un 
sistem de înregistrare şi redare digitală a imaginilor şi o serie de camere 
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Instalatii electrice Descriere 
video color amplasate în locurile care necesită supraveghere (interior, 
exterior). NVR-ul va fi amplasat in camera „Cabina Paza”. 
Cablare: Pentru transmiterea semnalului video se utilizează cablu UTP/FTP 
Cat6 dupa caz. 
Echipamentul digital de inregistare si redare a imaginilor va fi amplasat in 
“Cabina Paza” pentru a fi protejat cat mai bine si pentru a nu avea acces la 
el decat persoanele autorizate. Prezenta personalului in acest spatiu nu este 
permanenta. Pentru vizualizarea, salvarea si setarea NVR-ului s-a prevazut 
2 monitoare, unul local pentru configurare si unul la receptie pentru 
monitorizare. 
Circuitele de efractie 
Stabilirea zonelor protejate a fost facuta de comun acord cu beneficiarul, in 
functie de configuratia obiectivului si cerintelor actuale ale acestuia. 
Centrala va fi echipata cu modul GSM pentru a raporta catre un dispecerat 
de monitorizare-interventie evenimentele efractie, panica, 24h sabotaj , 
armare si dezarmare precum si test periodic. 
Centrala de alarmare – care primeşte informaţii de la senzorii conectaţi pe 
liniile sale , realizând alarmarea dacă unul sau mai mulţi din aceştia 
detectează o tentativă de efracţie. 
Centrala de alarmare efractie se va amplasa in camera Tehnica la Parter. 

 
Descrierea zonelor de alarmare: 
Sistemul de detecţie şi alarmnare tentative efracţie îşi propune să asigure supravegherea electronică 
permanentă a cladirii şi să alarmeze prompt orice tentativă de intruziune si/sau de efracţie .Au fost 
stabilite următoarele zone a căror supraveghere permanentă se impune, si anume  

 Interior Hala  se va supraveghea cu sase detectori de prezenta. 
 Incaperile tehnice si anexe zona stanga parter se vor supraveghea cu sase detectori de 

prezenta si un buton si o pedala de panica pentru a permite personalului actionarea acestora 
in caz de tentative de efractie. 

 Incaperi zona dreapta parter se vor supraveghea cu sapte detector de prezenta. 
 
INSTALATII TERMICE 
Proiectul va cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii: 

- Instalatia de climatizare 
- Instalatie de incalzire cu convectoare electrice 
- Instalatia de ventilare 
- Instalatie de ventilare grupuri sanitare 

 
Tabel 14 – Instalatii termice 
 

Instalatii termice Descriere 
Instalatia de climatizare-
ventilare cu sistem VRF 
birouri 

Pentru încălzirea/racirea încăperilor aferente birourilor s-a adoptat sistemul 
cu instalatie VRV format dintr-o unitate exterioara in pompa de caldura 
compacta si unitati interioare tip caseta cu refulare in 4 directii pentru 
fiecare nivel in parte.  
Fiecare grupa de unitati interioare va fi comandata de catre un termostat de 
camera amplasat la cca. 1,5 m fata de pardoseala.  
Sistemul tip VRF va asigura atat sarcina de racire necesara in spatiile 
deservite in sezonul cald (vara) cat si sarcina de incalzire necesara in 
sezonul rece. 
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Instalatii termice Descriere 
Distributia agentului( freon) de la unitatile exterioare VRF la unitatile 
interioare se realizeaza prin intermediul conductelor de cupru (gaz/lichid) si 
prin intermediul ramificatiilor tip Y pe la plafon. 
Functionarea sistemelor de climatizare va fi complet automatizata si se va 
realiza prin intermediul panourilor de comanda (termostate de perete).  

Instalatia de incalzire cu 
convectoare electrice 

Pentru încălzirea încăperilor: grupuri sanitare aferente si spatiilor tehnice vor 
fi prevazute convectoare electrice de perete. Acestea vor fi dotate cu 
termostat de siguranta, protectie anti-inghet si sistem de reglare a puterii 
termice. 

Instalatia de climatizare-
ventilare spatiu productie 

Pentru încălzirea/racirea spatiului de sortare - productie, s-a adoptat sistemul 
cu unitati de conditionare cu recirculare pentru incalzire, racire echipate cu 
air-injector pentru o distributie optima a aerului. Schimbatorul de caldura 
aferent unitatilor de conditionare vor fi racordate la unitati exterioare de 
condensare tip pompa de caldura pentru o eficienta energetica ridicata.  
Distributia agentului (freon) de la unitatile exterioare de condensare la 
unitatile interioare se realizeaza prin intermediul conductelor de cupru ( 
gaz/lichid).  
Functionarea sistemelor de climatizare va fi complet automatizata si se va 
realiza prin intermediul panourilor de comanda (termostate de perete). 

Instalatia de ventilare 
mecanica din bai 

Evacuarea aerului viciat din baile se face prin intermediul unor ventilatoare 
de extractie de tubulatura pentru grupurile sanitare aferente imobilului. 
Acestea vor evacua aerul viciat, prin intermediul unor coloane de ventilare, 
in exterior. Coloana care deserveste ventilarea mecanica din baie va fi 
confectionata din tubulatura. Eventualele depresiuni din bai se vor echilibra 
prin intermediul neetanseitatilor din usi.  

Instalatia de climatizare-
ventilare a spatiu 
productie statie de 
sortare deseuri 

Pentru zona de productie P09, mentinerea temperaturii interioare si a 
umiditatii relative, se face cu ajutorul unui agregat de tratare a aerului. 
Unitatea de climatizare va introduce aer tratat cu ajutorul unor difuzoare 
elicoidale; evacuarea aerului facanduse prin grille simpla deflexie montate pe 
tubulatura. 
Necesarul de aer proaspat a fost calculat conform I5-2010, normativ pentru 
proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare. 
Pentru ventilarea încăperilor si climatizare s-a adoptat un sistem centralizat 
de ventilare care sa asigure cerintele specifice  pentru astfel de incaperi. 
Fiecare sistem este format dintr-o centrala de tratare a aerului, functionand 
cu 100% aer proaspat, cu recuperator de caldura rotativ, si respectiv sistemul 
de distributie format din tubulatura rigida si grile de refulare/aspiratie.  
Sistemul va fi dotat cu o instalatie de ventilare al carei sistem de introducere 
aer tratat este format din: 
Instalatie introducere aer tratat: 
- priza de aer proaspat; 
- agregat de tratare 100% aer proaspat compus din (rama cu jaluzele 

opuse motorizata ce asigura protectia la inghet, filtru aer clasa M5, 
recuperator de caldura cu clapeta de by-pass, baterie de racire in detenta 
directa cu optiunea de incalzire, ventilator introducere aer, atenuator de 
zgomot infoliat antieroziune, filtru in saci clasa F7, rama cu jaluzele 
introducere aer tratat. 

- tubulatura din tabla zincata izolata pentru introducerea aerului tratat  
- tubulatura din tabla zincata izolata pe traseul prizei de aer  
- grile de introducere 
Instalatie de evacuare aer formata din : 
- elemente componente agregat tratare evacuare (rama cu jaluzele cu 

servomotor absortie, filtru clasa M5, atenuator de zgomot, ventilator 
evacuare aer, recuperator de caldura, rama cu jaluzele cu servomotor 
evacuare aer viciat) 

- tubulatura din tabla zincata pentru absortia aerului din incaperi  
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Instalatii termice Descriere 
- tubulatura din tabla zincata pe traseul de evacuare a aerului viciat in 

exterior   
- grile de absorbtie aer viciat. 
Centrala de tratare aer va asigura atat debitul de aer proaspat necesara 
spatiului deservit. 
Bateria in detenta directa se va conecta  la un sistem cu instalatie 
VRV format din unitati exterioare in pompa de caldura optimizate 
pentru caldura.  

Instalatia de desfumare Desfumarea spatiului P09 Productie din cadrul imobilului care depaseste aria 
de 36 m2  conform art. 2.3.45 P118-99 se va realiza natural organizat, 
conform P118-99. Fumul va fi evacuat prin dispozitive de evacuare fum 
montate în pereti (ochiuri mobile), care vor fi actionate manual (la decizia 
persoanei care conduce operaţiile de intervenţie pentru stingerea incendiilor) 
si automat prin intermediul centralei de detectie incendiu . 
Aria utilă a ochiurilor mobile va fi de cel puţin 1% din aria spaţiului desfumat. 
Compensarea aerului se realizeaza deschiderea usilor sectionale. 
Comanda automata a instalatei de evacuare fum si compensare aer se va 
realiza electric, prin intermediul centralei de detectie a incendiului, la care 
sunt racordati senzori de detectie fum.  

 
REȚEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ  
Alimentare cu apa a amplasamentului se va face din subteran prin intermediul unui foraj F1 ce 
urmeaza a se executa. Acesta va fi amplasat intr-o camera subterana din beton aflata in extremitatea 
sudica a amplasamentului.  
Apa va fi utilizata in scop igienico-sanitar, tehnologic si pentru rezerva intangibila pentru incendiu, 
care va asigura apa necesara retelei de hidranti.  
Intregul sistem al instalatiei de tratare, conform specificatiilor tehnice, va avea in componenta un 
sistem inchis de incalzire/racire cu un consum de apa de 200 litri/h (apa se recircula), cu mentiunea 
ca nu va rezulta apa uzata tehnologica. 
 
Conform Studiului Hidrogeologic preliminar, intocmit de societatea FLUID DEVELOPMENT S.R.L, 
si a Referatului de expertiza emis de INHGA, pentru asigurarea debitului solicitat de 2,86 l/s s-au 
emis urmatoarele recomandari cu privire la executia lucrarilor: 

- intr-o prima etapa se va executa un foraj care va avea caracter de explorare-exploatare 
cu adancimea de aproximativ 25 m 

- forajul va capta stratul acvifer cantonal in depozitele pores - permeabile de varsta Holocen 
- fantele coloanei filtrante si sortul pietrisului margaritar vor fi stabilite in functie de granulometria 

stratului acvifer captat 
- toate operatiile ce urmeza a fr executate (lucrari de foraj, tubare, operatii in sistem aer-lift. etc) 

var fr realizate respectand prescriptiile tehnice mentionate in SR 1629-2/1996 si NP 133/2013 
- la finalul pomparilor va fi prelevata o proba de apa in scopul efectuarii analizelor frzico-chimice 

si bacteriologice, propunandu-se ulterior solutii de tratare, daca este cazul 
- utilizand datele obtinute in urma testelor de pompare si aplicand metodologia de calcul 

recomandata de SR 1629-2/1996 se va stabili debitul optim de exploatare al forajului 
- in a doua etapa, pe baza datelor rezultate dupa executia primului foraj se vor stabili 

numarul oportun de foraje pentru asigurarea debitului necesar, precum si adancimea 
si caracteristicile acestora 
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- pentru ca forajele sa nu functioneze in interferenta acestea var fi amplasate la o distanta egala 
cu dublul razei de influenta calculata pentru primul foraj executat 

- amplasamentul forajelor se va realiza pe un aliniament perpendicular pe Directia de curgere 
a stratului acvifer freatic. 

 
Se estimeaza ca exploatarea forajelor cu debitul cumulat de 2,86 1/s, nu va avea o influenta 
semnificativa din punct de vedere cantitativ asupra acviferului captat, cu condilia ca acestea sa nu 
induca o denivelare mai mare de 1/3 din inaltimea coloanei de apa. 
 
Gospodaria de apa este amplasata in camera subterana aferenta putului forat si este alcatuita din: 

- 1 rezervor tampon cilindrice verticale confectionate din material plastic cu volumul de 1 mc 
- 1 vas de hidrofor de capacitate 500 l; 
- grup de pompare apa rece cu turatie variabila pentru consum menajer si umplerea rezervei 

intangibile, cu urmatoarele caracteristici: Q= 3.6l/s, Hp= 35mCA. 
 
Racordarea instalației de alimentare cu apă a consumatorilor la hidrofor se va face prin intermediul 
unei conducte tip PEHD D75, care va asigura alimentarea cu apă a imobilului (hala) si respectiv, 
refacerea rezervei intangibile de apă pentru stingerea unui incendiu cu hidranti. 
Rezerva tampon folosita pentru alimentarea cu apa potabila a consumatorilor menajeri este 
alimentata prin intermediul unei conducte tip Ol-Zn Dn65. In cazul unei avarii asupra gospodariei de 
apa menajera s-a prevazut si un by-pass realizat din conducta tip Ol-Zn Dn65 astfel incat 
alimentarea cu apa a consumatorilor menajeri sa se desfasoare in conditii optime pana la rezolvarea 
avariei. Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolatie din polietilena expandata cu grosimea de 
13mm. 
 
Tabel 15 – Instalatii de apa 
 

Instalatii apa Descriere 
Instalatia interioara de 
apa rece pentru consum 
menajer 

Distributia pe verticala a retelei de apa rece din cadrul imobilului va fi 
realizata prin intermediul coloanelor, executate din conducte tip PP-R. 
Fiecare baie din cladire va putea fi izolata de restul instalatiei de alimentare 
cu apa rece a consumatorilor prin intermediul robinetilor de trecere (metalici, 
montaj ingropat).  
Dimensionarea instalatiei s-a facut conform Normativ I9/2015 iar 
dimensiunile tronsoanelor sunt conforme cu cele din planurile anexate. 
Toate traseele se vor izola cu izolatie cu cauciuc sintetic cu celule inchise 
(elastomer) cu grosimea de 9 mm. 
La trecerea conductelor prin planşee si pereţi se vor monta tuburi de 
protecţie. 
Ţevile din polipropilenă se vor îmbina între ele cu fitinguri speciale prin 
termofuziune, tehnologia de îmbinare fiind obligatoriu 
omologată/agrementată.  
Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de presiune si 
functionare. 

Instalatia interioara de 
apa calda pentru 
consum menajer 

Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza prin intermediul 
unui modul de preparare apa calda menajera, amplasat in fiecare grup 
sanitar de pe nivel, prin intermediul unui boiler cu o serpentina si o 
rezistenta electrica, cu capacitatea 200l /pe nivel, racordat la un sistem de 
6 panouri solare cu 20 de tuburi vidate . 
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Instalatii apa Descriere 
Pentru asigurarea instalaţiei de prepararea apa calda menajera şi preluarea 
dilatărilor, cele trei boilere vor fi echipate cu un cate un vas de expansiune. 
Sistemul de panouri solare va fi echipat cu un vas de expansiune si o statie 
de pompare solara. Grupul de panouri solare, capteaza energia solara prin 
intermediul unei retele de conducte si captatori plani din teava de cupru si 
o transfera fluidului din circuitul primar (amestec de apa si 
monopropilenglicol in proportie de 50%-50%). Fluidul din circuitul primar 
parcurge serpentina boilerului, degaja o cantitate de caldura preluata direct 
de apa de consum care se incalzeste pana la temperatura de stocare de 
60ºC. 
Solutia adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor de apa calda 
prin intermediul unei retele ramificate alcatuita din tevi din PP-R. Distributia 
la consumatori a apei calde menajere se va face prin sapa sau perete. 
Dimensionarea instalatiei s-a facut conform Normativ I9/2015 iar 
dimensiunile tronsoanelor sunt conforme cu cele din planurile anexate. 
Toate traseele se vor izola cu cauciuc sintetic cu celule inchise (elastomer) 
cu grosimea de 9mm. La trecerea conductelor prin planşee si pereţi se vor 
monta tuburi de protecţie. Mascarea conductelor se va face dupa 
efectuarea probei de presiune si functionare. 
 

Instalatia interioara de 
canalizare menajera 

Colectarea apelor uzate menajere de la bai se va realiza prin conducte de 
canalizare verticale, executate din tuburi de scurgere tip PP. 
Racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare se realizeaza prin 
tuburi de scurgere din polipropilena, imbinate prin mufe cu garnitura de 
cauciuc, cu diametrul 40 mm pentru lavoar, 50 mm pentru spalator, 50 mm 
pentru sifonul de pardoseala, cada de baie si 110 mm pentru vasul de 
closet. Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se 
vor face prin sifon. 
Se vor monta piese de curatire coloanelor de canalizare. Inaltimea de 
montaj a piesei de curatire va fi de 0,40 – 0,80 mm fata de pardoseala, 
urmand ca in dreptul acesteia sa se prevada usite in ghenele de mascare 
ale coloanelor verticale de canalizare. 
Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după 
efectuarea probei de etanşeitate şi de eficacitate. Se vor respecta pantele 
normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor 
STAS 1795. 
Baile au fost prevazute cu sifoane de pardoseala cu o intrare orizontala 
(Dn40) si o iesire orizontala reglabila in toate directiile cu un unghi de maxin 
15 grade (Dn50) racordate la coloanele verticale de ape uzate menajere. 
Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, se 
scoate pe fatada cladiri in asa fel incat sa se respecte prevederile tabelului 
6 din Normativul I 9 – 2015. 
Coloanele de canalizare menajera se vor colecta prin conducte de 
canalizare orizontale din PP, de unde vor fi evacuate pe cel mai scurt traseu 
spre reteaua de canalizare exterioara. 

Instalatia exterioara de 
canalizare menajera 

Instalatia exterioara de canalizare menajera va fi tratata in mod separativ 
fata de reteaua exterioara de canalizare pluviala in incinta cladirii. 
Reteaua exterioara de canalizare menajera se va deversa intr-o statie de 
epurare pentru 30 de personae, cu o capacitate de 8000l, respective 4mc/zi 
incarcare. Apa curata epurata se va colecta intr-un bazin de retentie cu 
volumul V1 de 100mc. 
La executia retelelor de canalizare se va folosi tubulatura din PVC-KG SN4, 
culoare portocalie, cu mufe si garnituri de cauciuc. 
Pentru asigurarea unui montaj corect, reteaua de canalizare se va poza în 
tranşee dreptunghiulare cu lătimea de 0,80 m pe un strat de nisip de 10 cm 
sub adancimea de inghet si acoperita peste generatoare cu un strat de nisip 
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Instalatii apa Descriere 
gros de 30 cm. Patul de pozare a tuburilor se nivelează obligatoriu la panta 
din proiect, eventualele denivelări se completează prin săpare iar 
umpluturile se realizează cu nisip. 
După terminarea lucrărilor de montaj a tuburilor şi căminelor de vizitare 
aferente unui tronson de canalizare, înainte de executia umpluturilor se 
execută încercarea de etanşeitate a canalizării prin umplerea cu apă. După 
efectuarea probei de etanşeitate, se vor executa umpluturile în straturi de 
pământ de 15-20 cm grosime cu udarea fiecărui strat şi compactare cu 
maiul.  
Căminele de vizitare vor fi de tip prefabricat din beton, amplasate la 
intersectii, în aliniament şi la racordul instalatiilor interioare, fiind executate 
conform STAS 2448-82  

Instalatia exterioara de 
canalizare pluviala 

Apele meteorice de pe invelitoarea imobilului sunt colectate prin intermediul 
sistem jgheab-burlan. si transportate prin intermediul unor retele realizate 
din tuburi de scurgere din teava tip PVC-KG, catre reteaua de canalizare 
pluviala exterioara, formata din camine de canalizare pluviala si tuburi PVC-
KG si apoi vor fi descarcate in cele doua bazine de retentie cu V1 = V2 = 
100 mc. 
Din cele doua bazine de retentie capacitate 100mc fiecare, apa pluviala 
potential curata va fi folosita pentru irigatii sau deversata (surplusul daca 
este cazul) in 2 puturi absorbante la o adancime minima de 8m, in 
stratificatia de pietris cu praf nisipos la al solului  
Dimensionarea retelei de canalizare s-a facut respectand prescriptiile 
STAS-urilor in vigoare si anume SR 1846-1/2006 si STAS 3081-91 pentru 
un grad maxim de umplere a conductelor de 0,90. 

Instalatia exterioara de 
canalizare pluviala 
posibil infestata cu 
hidrocarburi 

Preluarea apei pluviale de pe suprafete betonate (drumuri), din incinta 
obiectivului se realizeaza cu ajutorul gurilor de scurgere si a rigolelor. 
Reteaua de canalizare pluviala se va descarca in doua separatoare de 
hidrocarburi SH1 si SH2 de 100l/s, fiind apoi deversate in cele doua bazine 
de retentie cu V1 = V2 = 100 mc. 
Din cele doua bazine de retentie capacitate 100mc, asa cum s-a specificat 
anterior, apa pluviala potential curata va fi folosita pentru irigatii sau 
deversata in 2 puturi absorbante la o adancime minima de 8m, in stratificatia 
de pietris cu praf nisipos la al solului . 
 
Apele tratate trecute prin separator indeplinesc conditiile de calitate 
prevazute in normele NTPA-001/97 (“Normativul privind stabilirea limitelor 
de incarcare cu poluanti a apelor evacuate in resursele de apa”). 
Concentratia maximă de hidrocarburi evacuate nu va depăşi 5 mg/l.  
Instalatia este prevăzută la intrarea apei cu un decantor de nămol, urmat de 
separatorul cu filtru coalescent şi evacuarea prevăzută cu un obturator 
automat cu flotor. Filtru coalescent este format dintr-un material lamelar 
care se află în camera coalescentă. 

Instalatia interioara de 
canalizare a apelor 
industriale accidentale 

Preluarea apei industriale care pot aparea accidental in interiorul halei se 
va realiza cu ajutorul unui inel de rigole amplasat in dreptul usilor de acces 
pentru a inpiedica deversarea acestora in exteriorul halei. Reteaua de 
canalizare a apelor industriale se va descarca intr-un bazin de retentie cu 
V3 = 8mc. 
Din bazinul de retentie apele uzate se vor pompa catre o statia de tratare 
ape uzate – evaporizator/cristalizator cu vacuum. Dupa epurarea apei, 
acestea vor ajunge in sistemul de canalizare pluviala curate.  

Instalatia de stingere 
incendiu cu hidranti 
interiori  

Conform prevederilor art. 4.1., pct. (1), lit. k), din Normativul P118/2-2013 
completat cu Ordinul MDRAP nr. 6026/2018, se prevăd instalații de stingere 
cu hidranţi interiori la clădirea de productie si depozitare cu aria desfășurată 
de peste 600 mp si risc mare de incendiu (categoria C de pericol de 
incendiu). 
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Instalatii apa Descriere 
Conform anexei nr. 3 din Normativul P118-2/2013, se va proteja cu hidranți 
de interior care trebuie sa permită acționarea in fiecare punct al clădirii cu 2 
jeturi de apa in funcțiune simultana si timpul de funcționare de 30 minute. 
 
Se va realiza o instalație de stins incendiu cu hidranți interiori apa-apa cu 
următoarele caracteristici: 
Debit hidrant interior Qhi = 2.1 l/s conform anexa nr. 3 din Normativul P118-
2/2013. 
Debitul instalației de hidranți de interior este Qs = Nr jet simultan x Qhi = 2 
x 2.1= 4.2 l/s 
Timpul de funcționare al instalației, conf. art 4.35 Normativului P118-2/2013 
– 30 min. 
Volumul necesar de apa hidranți interiori: Vi=4.2 l/s x 30 min = 7.56 mc. 
Protejarea spațiului cu hidranți interiori se va realiza prin amplasarea de 
hidranți interiori apa-apa, cu furtun semirigid, suficienți pentru a acoperi cu 
razele lor de acțiune compartimentul de incendiu si de a realiza condiția de 
acționare in fiecare punct cu 2 jet de apa.  
Proiectarea instalațiilor de stins incendiu cu hidranți interiori s-a făcut in 
conformitate cu normativul P118-2/2013 si ordin 6026/2018. 
Presiunea necesară la ajutajul de pulverizare al țevii de refulare: Hi = 3.85 
bari conform anexei nr. 4 din Normativul P118-2/2013 in funcție de debitul 
unui hidrant de 2,1 l/s si de diametrul duzei de refulare.  
Se vor utiliza hidranti interiori aer-apa cu furtun semirigid (de tip SR EN 671-
1) cu urmatoarele caracteristici:  
Robinet  hidrant Dn 50mm, Pn 12bar 
Tambur cu furtun semirigid Ø 25 mm cu lungimea de 30 m 
Ajutaj de pulverizare, diametrul duzei de refulare de 12 mm 
Presiunea necesara la ajutaj de pulverizare al tevii Hnec=38.5 mCA. 
Debitul specific minim al unui jet: 2,5 l/s;    
Lungimea jetului compact: 30 m; 
Lungimea jetului pulverizat sub forma de perdea: 10 m.Robinetul de 
închidere al hidrantului de incendiu interior, împreună cu echipamentul de 
serviciu format din furtun, tamburul cu suportul sau si dispozitivele de 
refulare a apei va fi montat într-o cutie speciala, amplasata la înălțimea 0,80 
– 1,50 m de la pardoseală fata de partea superioara a cutiei. 
 
Marcarea hidranților se va face prin inscripționarea geamului si prin iluminat 
de siguranță. 
Conductele instalației de hidranți interiori vor fi executate din țeavă din oțel 
zincată şi vor fi vopsite cu 2 straturi de vopsea roșie de ulei . 
Toate conductele din oțel, confecțiile metalice şi armăturile vor fi grunduite 
şi vopsite.Debitul si presiunea necesara funcționarii hidranților interiori vor 
fi asigurate de către gospodaria de hidranti nou propusa. 

Instalația de stingere 
incendiu cu hidranți 
exteriori 
 

Conform prevederilor art. 6.1., pct. (4), lit. l), din Normativul P 118/2-2013 
completat cu Ordinul MDRAP nr. 6026/2018, se prevăd instalații de stingere 
cu hidranţi exteriori la clădirea de productie cu risc mare de incendiu 
(categoria C de pericol de incendiu) şi volum peste 3.000 mc. 
Conform anexei Nr. 8 din Normativul P118/2-2013 si ordinului 6026, debitul 
de stingere necesar este Qhe=15 l/s (nivelul de stabilitate II, risc mare la 
incendiu si volumul 5.000mc-20000mc).  
Timpul de funcționare al instalației, conform Normativului P118-2/2013 art. 
6.19 – 3h (180 min) - nivel de stabilitate la incendiu II. 
 
Volumul necesar de apa: Vi=15 l/s x 180 min = 162 mc 
Raza de actiune maxima a hidrantiilor exteriori  pentru asigurarea presiunii 
de lucru direct de la hidranti este de 120 m, conf. P118-2/2013 
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Instalatii apa Descriere 
Conform normativului P118-2/2013, inaltimea de pompare necesara 
hidrantilor exteriori 
Hp = Hg + Hi + hr 
Hg = 12.0 m  
Hp =12.0 + 13.1 + 6.3 = 31.4 mCA  
 
Conform P118-2/2013, presiunea minimă la hidranţii de incendiu exteriori 
de la care se intervine direct pentru stingere, trebuie să asigure realizarea 
de jeturi compacte de minimum 10 m lungime, ţeava de refulare acţionând 
în toate punctele, cele mai înalte şi cele mai depărtate ale acoperişului 
(stivelor), cu un debit de minimum 15 l/s. 
 
In incinta se vor amplasa 4 hidranti exteriori Dn80, acestia asigura debitul 
(Q=15l/s) si presiunea necesare pentru stingerea unui eventual incendiu de 
la exterior al imobilului protejat, si raza de actiune de 120m. Hidranti 
supraterani exteriori existenti sunt amplasati in exterior la o distanta de 
peste 5,0m de peretii exteriori ai imobilului. 
Culoarea hidrantului exterior suprateran trebuie să fie „roşu” conform ISO 
3864:1,2, 3, 4, ISO 7010 şi SR ISO 6309. 
Debitul de 15 l/s si presiunea 31.4 mCA necesare functionarii hidrantilor 
exteriori sunt asigurate de la gospodaria de incendiu. 

 
Gospodaria de stingere incendiu cu hidranti  
Gospodăria de incendiu este dimensionata pentru asigurarea debitului necesar functionarii 
hidrantilor interior si exterior. 
Volumul de apa pentru stingerea incendiului se calculeaza conform P118/2-2013 si 1478-90, pentru 
fiecare tip de instalatie dupa cum urmeaza: 
 
Tabel 16 – Volume de apa de incendiu 
 

Tipul sistemului Conform STAS 1478-90 & P118/2-2013 & SR EN 12845 
Hidranti inteirori 4,2 l/s 

Hidranti exteriori 15,0 l/s 

 
Tabel 17 – Necesar de apa pentru instalatiile  

 

Hidranti interiori: V Hinterior = 2 x 2,1 I/sec. x 30 min. x 60 sec. = 7560 I =~7,56 m3; 
Hidranti exteriori: V Hexterior = 15,0 I/sec. x 180 min. x 60 sec. = 162.000 I =162 m3; 

 
Gospodaria de apa pentru incendiu cu hidranti se va compune din : 

‐ 1 bazin suprateran pentru stocarea apei pentru instalatia de hidranti, din metal, volum util de 
200m3 amplasat in exterior. 
Bazinul din metal de capacitate 200m3 este prevazut cu alimentare prin ventil electromagnetic 
cu deschidere automata pentru alimentare apa, preaplin si golire; 

‐ Rezervorul este executat în solutie metalică de către o firmă specializată și montat la fața 
locului pe fundații. 

‐ grupul de pompare pentru hidranti compus din doua electropompe 1A+1R+1Pi (una activa si 
una de rezerva+ 1 pompa pilot); 

• 2 electropompe centrifuge cu ax vertical  ( 1 A + 1 R ) Q=15.0l/s, H=60mCA; 



MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL: 
“CONSTRUIRE FABRICĂ DE RECICLARE DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE) 
ÎN CADRUL PARCULUI INDUSTRIAL PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR DIN COMUNA LĂPUGIU DE 
JOS, SAT GRIND, JUDEȚUL HUNEDOARA” Beneficiar: ACC RECYCLING SERVICES S.R.L., Amplasament: 
Judetul Hunedoara, Comuna Lapugiu de Jos, sat Grind, nr. cadastral 61435, Tarlaua 55, parcela 635/1  

Pagina: 82 / 175 
 

 
NOIEMBRIE 2023          CP MED LABORATORY S.R.L. 

 

• 1 pompa pilot Q=0.83l/s, H=70mCA; 
‐ 1 distribuitor Dn250, L=2.6m; 
‐ recipient de hidrofor 300l cu membrana de cauciuc. 

 
Conform art.12.10/P118-2/2013 pentru bazinul din metal capacitate 200m3 care asigura rezerva 
intangibila de incendiu pentru hidranti a fost prevazuta o legatura ( BY-PASS) intre conducta de 
aductiune si cea de debitare prin ocolirea pompelor, care sa fie folosita pentru alimentarea cu apa 
direct de la sursa pe timpul când rezervorul este scos din funcţiune (pentru a fi spălat sau reparat). 
Conform art.13.15/P118-2/2013 pentru incercarea periodica a pompelor de incendiu se asigura 
posibilitatea intoarcerii apei in rezervor printr-o conducta Dn100. 
Conform art.12.11/P118-2/2013 pentru bazinul din metal capacitate 200m3 care asigura rezerva 
intangibila de incendiu pentru hidranti au fost prevazute doua racorduri tip ,,A’’ având cuplaj Storz 
cu diametrul de trecere de 100 mm (DN 100) pentru alimentarea cu apa direct din bazin a pompelor 
mobile de interventie in caz de incendiu. 
Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu pentru hidranti interiori+exteriori, conform 
NP 118/2 -13 art. 12.17, tabel 21.1 , este de 24 ore. 
Trhi+he = 170m3/24h=7.1mc/h=2.0l/s. 
Statia de pompare va avea pornirea automata prin variatia presiunii la deschiderea unuia din hidranti 
si oprirea manuala din tabloul de comanda sau la terminarea rezervei de apa in rezervor. Pompa 
poate fi pornită si manual din tabloul de comanda sau din camera tehnica.  
S-a prevazut si semnalizarea starii de sistem în camera tehnica, fiind transmise urmatoarele 
informatii: 

‐ Nivelul de apa in rezervor 
‐ Presiunea in instalatie 
‐ Starea de functionare a pompelor 

Se va asigura incalzirea statiei de pompare cu un convector electric. Este prevazut ventilarea statiei 
de pompare pentru doua schimburi pe ora. Ventilarea este mecanica realizindu-se cu un ventilator 
axial montat pe conducta de evacuare, avind debitul de 100mc/h si racord electric monofazat 220V. 
Aportul de aer proaspat se va realiza pe coloana de aerisire a statiei. 
 

3.7.4.1. Materii prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a 
acestora 
 
 Materiile prime 
Materiile prime vor fi achiziționate pe bază de contracte, de la fime specializate și autorizate.   
În etapa de execuție a proiectului se vor utiliza următoarele materii prime și auxiliare, prezentate in 
tabelul de mai jos. 
 
Tabel 18 – Materii prime utilizate 
 

Materii prime/auxiliare  Mod de depozitare  
Grad de 

periculozitate  
Pământ; Balast; Piatră spartă; 
Piatră brută; Nisip; Pietriş  

Agregatele minerale se vor stoca în incinta organizării 
de șantier; aprovizionarea se va asigura cu mijloace 
auto pe bază de contract de prestări servicii de la 
furnizorii autorizați din zonă.   

nepericulos  
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Materii prime/auxiliare  Mod de depozitare  
Grad de 

periculozitate  
Apa  -  nepericulos  

Beton; Prefabricate din beton; 
Beton armat 

Se vor stoca pe amplasament în perioada de 
execuție. Manevrarea materialelor pe amplasament 
se efectuează numai cu utilaje corespunzătoare 
acestor activități, conform graficului de execuție a 
lucrărilor proiectului  

nepericulos  

Elemente prefabricate de lemn 
sau metal (armături din oțel, 
prefabricate din metal, cadre 
metalice, europrofile, panouri 
tip sandwich, lemn pentru 
cofraje)  

Depozitare în spații deschise în organizarea de 
șantier.  
Se vor stoca pe amplasament în perioada de 
execuție. Se vor achiziționa de la distribuitori 
specializați.  

nepericulos  

Placi gresie, placi ceramice, 
placi gips-carton,  

Se vor stoca pe amplasament în perioada de 
execuție. Se vor achiziționa de la distribuitori 
specializați.  

nepericulos 

Rasina epoxidica 
antiderapanta 

Se vor stoca pe amplasament în perioada de 
execuție. Se vor achiziționa de la distribuitori 
specializați.  

periculos 

Motorină pentru funcționare 
utilaje  

Se vor achiziționa de la distribuitori specializați.  
periculos  

 
Aprovizionarea cu materiale se va realiza treptat, pe etape de construire, astfel încât acestea să fie 
puse în operă şi să se evite stocarea materiilor prime pe termen lung.  
Manevrarea materialelor pe amplasament se efectuează numai cu utilaje corespunzătoare acestor 
activități, conform graficului de execuție a lucrărilor.  
Depozitarea materialelor se va realiza pe sortimente și tipodimensiuni, astfel încât să se excludă 
pericolul de răsturnare, lovire, incendiu.  
Platformele de lucru sau de circulaţie, suprafeţele de depozitare, zona de intreţinere echipamente 
vor fi clar delimitate în incinta șantierului.  
 
Utilajele vor fi aduse în şantier în perfectă stare de funcţionare, având reviziile tehnice şi schimburile 
de lubrifianţi. Schimbarea lubrifianţilor se va executa în ateliere specializate, unde se vor efectua şi 
schimburile de uleiuri hidraulice şi de transmisie. Toate materialele, armăturile, confecţiile şi 
accesoriile utilizate vor fi depozitate corespunzător pe toată durata execuţiei, pentru a se evita 
deteriorarea, degradarea sau risipa.  
 
 UTILITATI 
In prezent nu sunt asigurate utilităţile necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice, imobilul 
este bransat la retelele publice de energie electrica ( conform Aviz 09295291/11.01.2022 emis de 
E-Distributie Muntenia SA), dar nu si alimentare cu apa potabila/ canalizare.  
In zona exista doar retea de energie electrica. De la aceasta se va realiza si racordul necesar noii 
investitii. 
Alimentarea cu apă a halei va fi asugurată dintr-un foraj F1 ce urmează a fi executat în interiorul 
amplasamentului, cu adancimea de 25 m și un debit solicitat de 2,86 l/s. Pe baza datelor rezultate 
dupa execuția primului foraj se vor stabili numarul oportun de foraje pentru asigurarea debitului 
necesar, precum și adancimea și caracteristicile acestora. 
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3.7.4.2. Racordarea la retelele utilitare existente in zona 
 
 Apa 
Nu exista in zona retele utilitare. 
Se propune ca alimentare cu apă a amplasamentului să se facă din subteran prin intermediul unui 
foraj F1 ce urmează a se executa. Acesta va fi amplasat într-o camera subterana din beton aflata în 
extremitatea sudica a amplasamentului.  
Racordarea instalației de alimentare cu apă a consumatorilor la hidrofor se va face prin intermediul 
unei conducte tip PEHD D75 care va alimenta cu apă imobilul și refacerea rezervei intangibile de 
apă pentru stingerea cu hidranți. 
 Energie si combustibili 
Energia electrica necesara desfasurarii activitatilor de constructie - montaj – utilizare ulterioara, va fi 
furnizata printr-un racord la reteaua de distributie a furnizorului local de energie electrică - din linia 
electrică aeriană existentă, LEA 20 kV.  
Conform avizului de amplasament Nr. 09151575 din 10.12.2021 obtinut pentru faza PUZ aferent CU 
nr. 537 din 16.11.2021, valabil pana la 16.11.2022, in zona exista LEA MT si LES JT 
 
3.7.4.3 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de 
executia investitiei 
 
Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai 
in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de 
functionare a echipamentelor utilizate in constructii limiteaza impactul acestora asupra mediului. 
La finalizarea lucrarilor se vor transporta toate deseurile rezultate si depozitate in zona santierului, 
astfel incat spatiile din interiorul si din zona adiacenta obiectivului sa ramana curate si pregatite 
pentru inceperea activitatii pentru care a fost realizat obiectivul proiectat. 
Toate spatiile afectate temporar vor fi refacute la finalizarea lucrarilor de executie si vor fi aduse la 
starea initiala.  
Zona va fi eliberata de orice rest de material de constructie sau deseu, constructie sau amenajare 
temporara, terenul fiind curatat si amenajat ambiental. 
Se are in vederea amenajare de spatii verzi la nivelul solului. 
Terenul in care se vor efectuate lucrarile este proprietate comunei si in administrarea beneficiarului, 
si nu vor depasi limitele amplasamentului analizat. 
 
Documentele care stau la baza proiectării sunt: 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții 
 

Organizarea incintei 
Toate lucrările aferente obiectivului, amplasarea construcțiilor provizorii și depozitarea materialelor 
de construcție necesare execuției se vor realiza strict în limita proprietății beneficiarului, fără a se 
împiedica circulația carosabilă și pietonală în zonă. 
Zona de intervenție va fi împrejmuită pe toate laturile cu plasă de protecție la nivelul schelei. Se va 
semnaliza corespunzător desfășurarea șantierului. 
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În incintă se vor realiza și monta amenajările și construcțiile provizorii necesare, conform Planșei - 
Plan de situație organizare de șantier, care face parte din D.T.O.E. 
Pe terenul propus lucrărilor de reabilitare si modernizare, se va organiza șantierul prin amplasarea 
unor construcții provizorii:  
 
Construcții provizorii necesare:  

- Birou inginer – 1 buc 
- depozit utilaje – 1 buc; 
- depozit materiale – 1 buc; 
- europubele – 4 buc; 
- toalete ecologice – 4 buc; 
- pichet PSI complet echipat – 1 buc; 
- cabina paza – 1 buc (cu rol de supraveghere a santierului); 
- spatiu de odihna muncitori – 1 buc; 
- schela metalica. 

 
Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor. 
Cheltuielile  privind  lucrările de organizarea execuției au fost cuprinse in devizul general al investiției.  
 
Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente   
Această  fază  aparține antreprenorului general.  
Lucrarea va fi deservita de organizarea centralizata a constructorului, astfel ca toate materialele se 
vor aduce pe șantier numai pe măsura ce sunt necesare.  
Asigurarea de utilitati necesare organizarii de santier 
Pentru buna desfășurare a lucrărilor de construcții:   

‐ încălzirea spatiilor se va realiza prin funcționarea unei aeroterme 

‐ alimentarea cu energie electrică și apă se va asigura prin racordare la rețeaua existentă în 
imediata apropiere 
 
Amplasarea lucrărilor de organizare a șantierului se face pe terenul pus la dispoziția constructorului 
in limita de proprietate a autorității contractante.  
Pentru organizarea de șantier canalizarea se va rezolva prin montarea de wc-uri ecologice de 
șantier. 
 
Precizări cu privire la accese si împrejmuiri 
Executantul trebuie să asigure obligatoriu acces pentru autospeciale ale pompierilor și ambulanțe 
care trebuie să intervină în situații de urgență (incendii, accidente etc.).  
La inceperea lucrarilor beneficiarul va notifica in scris Sectia drumuri Nationale/Sectia Autostrazi, 
constructiile se vor amplasa pe terenul beneficiarului la o distanta de minim 50 m fata de marginea 
carosabila a drumului national. In afara zonei de protective a autostrazii A1 Lugoj-Deva, respective 
la o distanta de 65 m fata de platforma autostrazii, cu respectarea prevederilor PUG Lapugiu de Jos. 

 
Dupa finalizarea lucrărilor, amplasamentul organizarea de santier va fi adus la starea initiala, astfel 
incat să se asigure reutilizarea terenului. 
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Betoanele şi mortarele se vor prelua de la staţii autorizate (staţia de betoane aparţinănd societăţii 
din vecinătatea amplasamentului). 
Mijloacele de transport vor fi asigurate astfel incat sa nu existe pierderi de material sau deseuri in 
timpul transportului. 
 
Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier 
Constructorul trebuie să asigure lucrările de execuție, dotările și materialele împotriva degradării și 
furturilor până la recepționarea lucrărilor de către beneficiar. 
De asemenea, executantul trebuie să ia măsuri de protecție a lucrărilor deja realizate contra 
degradării pe perioada de iarnă sau pe timp ploios. 
 
Curățenia în șantier 
Executantul lucrărilor are obligația de a asigura curățenia în șantier pe baza evaluării incluse în 
contract. 
 
Transportul, depozitarea și îngrijirea lucrărilor 
Antreprenorul va fi responsabil pentru depozitarea și siguranța tuturor materialelor și echipamentelor 
livrate la amplasament și instalate și pentru siguranța tuturor lucrărilor executate pană la terminarea 
lucrărilor.    
Antreprenorul va stabili linii de ridicare topo paralele la o distantă sigură, corespunzând punct cu 
punct liniilor originale, sau alte puncte de referință, după cum au fost aprobate de Proiectant, 
permițând restabilirea liniilor și punctelor și/sau verificarea și măsurarea lucrării executate;  
Antreprenorul va fi singur responsabil pentru corectitudinea acestor linii și cote și de lucrarea 
executată și va rectifica toate eventualele greșeli pe propria cheltuiala indiferent la ce stadiu a ajuns 
lucrarea. Antreprenorul va fi de asemenea responsabil pentru întreținerea reperelor și bornelor pe 
parcursul întregii perioade de construcție și va repara sau înlocui pe propria cheltuiala oricare din 
ele care pot fi deteriorate, distruse sau înlăturate din indiferent ce cauză. Orice defecte sau erori 
cauzate de deteriorarea sau înlăturarea oricăror repere sau borne, sau remedierea sau înlocuirea 
neadecvată a acestora, se vor considera a fi deficiente și erori ale antreprenorului. 
 
Echipamentele de construcții 
Toate echipamentele de construcții utilizate în execuția Lucrărilor vor fi de tipul, mărimea și metoda 
de lucru aprobate de proiectant. Dacă din oricare motiv orice excavator, excavator mecanic cu cupe, 
sine de ghidare, soneta, betonieră, vibrator, mașină de sudat sau alt utilaj sau dispozitiv angajate în 
lucru sau propuse a fi utilizate de Antreprenor pentru Lucrări nu vor fi utilizate sau dacă orice astfel 
de utilaj sau dispozitiv menționat anterior este nepotrivit pentru utilizarea la Lucrări sau la orice parte 
din el, atunci aceste echipamente vor fi imediat retrase din folosința, în mod special, Proiectantul 
poate interzice sau suspenda folosirea utilajelor care în opinia să este posibil să: pericliteze siguranța 
lucrărilor să înlăture mai mult material decât e necesar; să deterioreze sau să facă inadecvată orice 
structură; să spargă sau să deterioreze conducte, tuburi, cabluri sau orice alt bun sau lucrare de 
orice fel. Similar, proiectantul poate interzice folosirea utilajelor care pot produce poluare fonică sau 
de altă natură. 
Beneficiarul are obligația de a întocmi, împreună cu firma care se va ocupa de realizarea obiectivului, 
un proiect de execuție a lucrărilor. 
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Pe durata execuției lucrărilor, beneficiarul va pune la dispoziția constructorului, în interiorul 
imobilului, terenul necesar amplasării lucrărilor pentru organizarea șantierului. 
Betoanele și mortarele se vor aduce în șantier gata preparate, aprovizionarea făcându-se pe baza 
programului de execuție a lucrărilor și a graficului de lucru. 
Pe perimetrul incintei şi în exteriorul acesteia vor fi amplasate inscripţionări din care să reiasă 
denumirea lucrării şi a executantului acesteia. 
 

3.7.4.4. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente 
 
Pentru lucrarile necesare realizarii investitiei se va utiliza drumul public pana la intrarea in 
amplasament si traseele interioare ale amplasamentului. Stationarea autovehiculelor se va asigura 
in interiorul proprietatii. 
Dupa finalizarea lucrarilor, accesul spre incintă se va realiza prin intermediul drumului de acces 
existent din DN 68A dinspre latura de nord, prin intersectia „T”, la km 64+850 dreapta, cu viraj pentru 
intrare si iesire obligatoriu la drepta (cu viraj la stanga interzis), intrarea si iesirea de la obiectiv fiind 
posibila doar pentru autovehiculele ce vor circula pe sensul de circulatie Lugoj-Deva.  
Prin proiect propune si realizarea racordului rutier la drumul național DN68A, amenajarea incintei în 
ceea ce privește accesul auto și pietonal. 
Lucrarile rutiere pentru amenajarea intersectiei in „T”constau in: 
- amenajarea unei pene de decelare de 35,00m lungime cu o latime variabila cuprinsa intre 0÷5,50m, 
racordata la drumul de acces existent cu o raza R = 12,00m 
- amenajarea unei pene de accelerare de 35,00 m lungime, cu latime variabila de la 5,50÷0m, 
racordata la marginea drumului de acces cu o raza R = 12,00m 
- rostul dintre drumul existent si lucrarea noua se va realiza cu geogrile. 
 
Se propun 10 locuri de parcare pentru autoturisme, în zona de nord a parcelei, în proximitatea 
accesului, având dimensiunile 5,00 m x 2,50 m.  
Se propun 4 benzi de stationare pentru autocamioanele de mare tonaj în zona de nord a parcelei, 
în proximitatea accesului. 
Se propun 2 zone de stationare și cântărire a autocamioanelor de mare tonaj, primul lângă latura de 
vest a parcelei, pentru aprovizionare și celălalt lângă latura de est a parcelei, pentru încărcare. 
 

3.7.4.5. Resurse naturale folosite in constructie si functionare 
 
Toate materialele necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi procurate de la centre autorizate. 
Materiile prime si materialele reprezentand sau continand resurse naturale, necesare desfasurarii 
activitatilor vor fi specifice etapelor proiectului. 
 
Pentru implementarea proiectului (atat pentru faza de constructii - montaj cat si pentru utilizarea 
viitoare) nu sunt necesare alte utilitati decat cele existente pe amplasament in situatia existenta. 
Energie electrica pentru echipamentele si utilajele folosite in faza de constructie dar si pentru iluminat 
- se va asigura din reteaua existenta, atat pentru iluminatul general al incintei precum si iluminatul 
interior in cadrul containelor si magazilor din organizarea de santier. 
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Motorina/benzina - pentru vehiculele si utilajele folosite la realizarea lucrarilor de constructii-montaj 
pentru vehiculele de transport materii, materiale de constructii si deseuri rezultate din constructii: 
 nu se va realiza o gospodarie proprie de carburanti.  
 alimentarea cu combustibili a utilajelor si autovehiculelor care vor lucra in santier, se va realiza 

in statiile de distributie carburanti autorizate conform prevederilor legislatiei in vigoare. 
 nu se vor executa lucrari de reparatii la utilaje si autovehiculele si nu se vor efectua schimburile 

de uleiuri, aceste activitati se vor realiza la operatori autorizati conform prevederilor legislatiei in 
vigoare. 

 
Pentru fluidizarea procesului de executie si inlaturarea timpilor morti se va avea permanent in vedere 
asigurarea la timp cu materiale a santierului, pe faze de executie (fier beton, ciment), a 
semifabricatelor (mortar, beton,tamplarie interioara si exterioara), precum si asigurarea cu mijloace 
de productie indispensabile pentru lucrarile ce se efectueaza (bormasina rotopercutoare, 
polizorunghiular, aparat de sudura electric). Materialele (sub forma de semifabricate) ce se vor pune 
in opera se vor procura de la furnizorii locali avandu-se in vedere ca aceste materiale vor fi verificate 
calitativ si cantitativ si vor fi insotite de certificate de calitate si buletine de analiza. Mortarele si 
betoanele vor fi aduse numai de la statii de betoane autorizate. Materialele se vor depozita functie 
de volum, valoare, caracteristici fizico-chimice in perimetrul propus in plansa anexata prezentei 
documentatii.  
 
Este interzisa depozitarea oricaror materiale pe domeniul public. Depozitarea pamantului si a 
deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor se va face in locuri special amenajate in limita 
proprietatii iar transportul acestora se va efectua cu mijloace auto cu lada inchisa etans, depozitarea 
facandu-se in locuri special amenajate.  
 

3.7.4.6. Metode folosite in constructie 
 
Metodele utilizate în construcție vor respecta standardele de construcții și montaj.  
Lucrarile vor fi executate de un Contractor ce va fi selectat ulterior. 
Se mentioneaza ca pentru santier nu se vor utiliza utilaje sau echipamente agabaritice sau care vor 
necesita autorizari suplimentare in Romania sau CE pentru lucrul sau punerea in opera.  
Organizarea activitatii de santier, schema de utilaje si personal precum si materialele si uneltele 
folosite in edificarea acestei instalatii vor fi de tip clasic.  
 
Schema generala de organizare cuprinde ansamblul de lucrari de amenajare si dotari necesare 
desfasurarii in conditii de eficienta si securitate a lucrarilor de executie si montaj. 
 
Organizarea de santier se va desfasura pe amplasamentul aflat in administrarea beneficiarului fiind 
concesionat pe o perioadă de 30 de ani, cu respectarea legislatiei de protectia a muncii si de 
protectie la foc. 
Toate lucrarile se vor organiza in regie proprie de catre beneficiar. La inceperea lucrarilor propuse, 
organizarea de santier se va realiza integral in incinta proprietatii, fara afectarea domeniului public.  
Programul de control al calitatii lucrarilor de executie, este parte componenta a Autorizatiei de 
Construire, este vizat de Inspectia in Constructii si este de asemenea insusit de beneficiar si 
constructor.  
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Santierul va fi imprejmuit cu plasa de protectie impotriva prafului si va avea porti de acces. In incinta 
se vor realiza si monta toate constructiile provizorii necesare 
Regulile de acces, programul de lucru, permisele de lucru, modul de utilizare al terenului, stocarea 
materialelor si a deseurilor, procedurile de securitate a muncii, protectie si prevenire a incendiului, 
protectia mediului, instituite si obligatorii vor fi aplicabile si Contractorului si tuturor subcontractantilor 
acestuia. 
Amplasamentul permite o desfasurare logistica corespunzatoare, suprafata necesara santierului 
este suficienta, astfel incat sa nu fie afectate activitatile invecinate amplasamentului.  
Montajul si punerea in functiune a echipamentelor vor fi efectuate de echipe specializate, sub 
supervizarea proiectantului de specialitate.   
 
Organizarea de santier aferenta proiectului va ocupa o suprafata mica de teren, fiind amplasata in 
cadrul amplasamentului ce dispune de toate facilitatile si nu se vor realiza cai de acces noi. 
Depozitarea materialelor/utilajelor/sculelor se va face numai in locuri special amenajate pentru 
asigurarea protectiei factorilor de mediu. 
Se vor folosi utilaje performante care nu produc pierderi de substante poluante in timpul functionarii 
si care nu genereaza zgomot peste limitele admise, se vor opri motoarele utilajelor si/sau 
autoutilitarelor pe durata pauzelor pentru diminuarea poluarii aerului si fonice, efectuarea operatiilor 
de intretinere a utilajelor se va realiza doar in incinte special amenajate. 

 
3.7.4.7. Planul de executie: faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, 

refacere si folosire ulterioara 
 
Calendarul activitatilor ce vor fi desfasurate in cadrul proiectului supus avizarii este strict legat de 
constrangerile privind calendarul avizarii proiectului.  
Din punct de vedere institutional, pentru implementarea proiectului supus avizarii este necesara 
parcurgerea unei succesiuni de activitati pregatitoare. In rezumat, acestea constau in: 

 avizarea componentelor proiectului – obtinerea avizelor si acordurilor, inclusiv din partea 
autoritatilor de mediu; 

 proiectarea de detaliu si intocmirea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de 
Construire; 

 obtinerea Autorizatiei de Construire; 
 organizarea activitatilor de pregatire a executiei lucrarilor, selectarea contractorului; 
 pregatirea riguroasa a interventiei; 
 construirea propriu-zisa a obiectivelor componente – lucrari hala/montaj echipamente si 

instalatii; 
 eliberarea si curatarea amplasamentului. 

 
In ceea ce priveste tehnologia de lucru si schema de masini ce va fi utilizata pentru lucrarile de 
constructii pe amplasament trebuie precizat faptul ca nu vor fi utilizate tehnologii, echipamente sau 
utilaje speciale. Toate lucrarile pot fi executate cu utilaje prezente in mod curent pe santierele de 
constructii (excavatoare, incarcatoare frontale, automacarale, autocamioane), acestea vor fi 
adaptate caracteristicilor proiectului.  
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 Planul de executie 
Durata de realizare a investitiei este estimata la 24 luni calendaristice de la data primirii acordului de 
mediu. 
 
 Etape de executie 
 amenajarea organizarilor de santier, 
 realizarea lucrarilor de constructie,  
 realizare urmatoarelor retele: 

- retea canalizare; 
- retea distributie apa potabila; 
- retele de telecomunicatie; 
- alte retele, dupa caz. 

 montaj instalatii si echipamente; 
 amenajarea spatiilor verzi, a spatiilor (platforme) de stocare deseuri si fractii. 
 
 Etapa de amenajare a organizarilor de santier 
Pentru amenajarea organizarilor de santier ce se va amplasa in interiorul amplasamentului sunt 
necesare urmatoarele lucrari: 
 delimitarea incintei; 
 amenajari si constructii provizorii; 
 organizarea incintei; 
 amenajarea depozitelor de materiale; 
 racorduri la reteaua de utilitati din incinta; 
 organizarea pazei si sigurantei incintei. 
Din punct de vedere al protectiei mediului este deosebit de important sa se ia unele masuri cu 
caracter organizatoric si anume: 
 tehnologia de executie precum natura si calitatea materialelor folosite la acest obiectiv vor fi in 

conformitate cu prevederile si standardele normelor tehnice acceptate in Romania si Uniunea 
Europeana. 

 constructiile provizorii poate fi realizata din baraci monobloc si trebuie sa asigure spatii pentru 
birouri, vestiare. Cladirea va fi bransata la reteaua electrica existanta in zona. 

 depozitarea de materiale se va realiza in spatii inchise, tip magazii. 
 in timpul lucrarilor se va asigura imprejmuirea si curatenia in santier. 
 intrarea masinilor cu materiale si iesirea cu deseuri rezultate din activitatea santierului se va face 

in conditii de curatenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru, cat si curatenia drumurilor 
din imediata apropiere.  

 autocamioanelor ce vor transporta deseuri din santier vor avea platforma de transport acoperita 
cu prelata de protectie. 

 deseurile rezultate din activitatea santierului se vor elimina pe baza de contract la un depozit de 
salubritate cel mai apropiat din zona amplasamentului. 

 pana la evacuarea deseurilor din amplasament aceste vor fi stocate temporar in bene metalice, 
pe platforma betonata, delimitata. 

 pentru deseurile de tip municipale si asimilabile, santierul va fi prevazut cu pubele de colectare. 
La terminarea lucrarilor se vor efectua urmatoarele lucrari: 
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 constructorul va dezafecta zona organizarii de santier, sistematizand si refacand toate caile de 
acces folosite pe durata executiei lucrarilor. 

 degajarea terenului de corpuri straine si incarcarea materialelor rezultate si transportul lor la 
depozitul de salubritate; 

 realizarea lucrarilor pentru refacerea conditiilor initiale de mediu. 
 

3.7.4.8. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate 
 
Nu este cazul. 
 

3.7.4.9. Descrierea alternativelor studiate de titularul proiectului 
 
Pentru proiectul de fata a fost realizat un studiu de fezabilitate de catre proiectantul general 
ARTATELIERS PROJECT S.R.L 

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic: 
 

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 

3.2.1 OBIECT 1 – CONSTRUCȚIE 
FABRICĂ 

3.2.1 OBIECT 1 – CONSTRUCȚIE 
FABRICĂ 

Se propune construirea unei fabrici 
de reciclare a deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice 
(DEEE) în cadrul Parcului Industrial 
pentru Managementul Deșeurilor din 
comuna Lăpugiu de Jos, sat Grind, 
județul Hunedoara, regimul de 
înălțime propus fiind P+2E (Hmax = 
12m). 
 
Caracteristici: 
Funcțiunea principală: Producție  
Funcțiunea secundară: Administrativ  
Regim de înălțime: P+2 
Înălțime cornișă: 11.10 m 
Hmax (coamă): 12.00 m 
Dimensiuni maxime în teren:  80.00 
m x 20.00 m 
Suprafață construită: 1,600.00 mp 
(hala), 895.10 mp (copertina S-E), 
148.80 mp (copertina N-E) 
Suprafața utilă desfășurată: 2,216.86 
mp 
Dimensiuni copertină exterioară (sud-
est):  74.59 m x 12.00 m 
Înălțime cornișă copertină exterioară 
(sud-est): 7.54 m 
Înălțime coamă copertină exterioară 
(sud-est): 8.62 m 
Dimensiuni copertină exterioară 
(nord-est): 14.88 m x 10.00 m 

Se propune construirea unei fabrici 
de reciclare a deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice 
(DEEE) în cadrul Parcului Industrial 
pentru Managementul Deșeurilor din 
comuna Lăpugiu de Jos, sat Grind, 
județul Hunedoara, regimul de 
înălțime propus fiind P+2E (Hmax = 
12m). 
 
Caracteristici: 
Funcțiunea principală: Producție  
Funcțiunea secundară: Administrativ  
Regim de înălțime: P+2 
Înălțime cornișă: 11.10 m 
Hmax (coamă): 12.00 m 
Dimensiuni maxime în teren:  80.00 
m x 20.00 m 
Suprafață construită: 1,600.00 mp 
(hala), 895.10 mp (copertina S-E), 
148.80 mp (copertina N-E) 
Suprafața utilă desfășurată: 2,216.86 
mp 
Dimensiuni copertină exterioară (sud-
est):  74.59 m x 12.00 m 
Înălțime cornișă copertină exterioară 
(sud-est): 7.54 m 
Înălțime coamă copertină exterioară 
(sud-est): 8.62 m 
Dimensiuni copertină exterioară 
(nord-est): 14.88 m x 10.00 m 
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Înălțime cornișă copertină exterioară 
(nord-est): 7.84 m 
Înălțime coamă copertină exterioare 
(nord-est):  8.73 m 
 
Rezistenta 
Infrastructura 
Fundații izolate sub stâlpi, cu bloc și 
cuzinet de beton armat 
Grindă de închidere perimetrală, 
secțiunea transversală de 30x80cm. 
Placa din beton armat de peste 
fundații are grosimea de 25cm.  
 
Suprastructura 
Cadre metalice contravântuite atât pe 
direcția transversala cat si pe directia 
longitudinala. 
 
Arhitectura 
 
Inchideri si compartimentari interioare 
Pereții exteriori ai halei se vor realiza 
din panouri sandwich de perete cu 
izolare din fibră minerală bazaltică, cu 
îmbinare ascunsă – grosime 60mm.  
Toti peretii exteriori din spatiile 
administrative vor fi placati pe interior 
cu pereti din gips-carton, avand 
grosimea stratului de vată minerală 
bazaltică de 5 cm.  
Soclu din beton armat având 
înălțimea de 60 cm, termoizolat cu 
vată minerala de 5 cm. 
Tâmplăria exterioară va fi etanșă, 
realizată din aluminiu și geamuri 
termoizolante. Glafurile interioare vor 
fi realizate din aluminiu. 
Porțile exterioare (tip rulou și 
secționale) vor fi metalice, etanșe. 
Pereții de compartimentare se vor 
realiza din gips-carton cu izolare din 
vată minerală. 
Pereții din vestiare și grupuri sanitare 
si vestiare vor fi realizați din gips-
carton rezistent la umiditate. 
 
Finisaje interioare 
Pardoselile, pe toată zona parter și în 
încăperile E1-13 Spațiu tehnic, E2-23 
Spațiu tehnic se vor realiza din rășină 
epoxidică antiderapantă, rezistentă la 
trafic intens și la substanțe chimice, 
ușor de curățat și dezinfectat, 
rezistentă în timp. 
Pardoselile, în restul spațiilor (holuri, 
birouri, oficii, vestiare), se vor realiza 

Înălțime cornișă copertină exterioară 
(nord-est): 7.84 m 
Înălțime coamă copertină exterioare 
(nord-est):  8.73 m 
 
Rezistenta 
Infrastructura 
Fundații din beton armat 
Placa din beton armat  
 
 
 
 
 
Suprastructura 
Cadre din beton armat prefabricat 
 
 
 
Arhitectura 
 
Inchideri si compartimentari interioare 
Pereții exteriori ai halei se vor realiza 
din beton armat prefabricat, cu 
termosistem din vată minerala 
bazaltică cu grosimea de 60 mm.  
Toti peretii exteriori din spatiile 
administrative vor fi placati pe interior 
cu vată minerală bazaltică de 5 cm.  
 
Soclu din beton armat prefabricat 
având înălțimea de 20 cm, 
termoizolat cu vată minerala de 5 cm. 
Tâmplăria exterioară va fi etanșă, 
realizată din aluminiu și geamuri 
termoizolante. Glafurile interioare vor 
fi realizate din aluminiu. 
Porțile exterioare (tip rulou și 
secționale) vor fi metalice, etanșe. 
Pereții de compartimentare se vor 
realiza din zidărie BCA. 
 
 
 
 
 
 
Finisaje interioare 
Pardoselile, pe toată zona parter și în 
încăperile E1-13 Spațiu tehnic, E2-23 
Spațiu tehnic se vor realiza din rășină 
epoxidică antiderapantă, rezistentă la 
trafic intens și la substanțe chimice, 
ușor de curățat și dezinfectat, 
rezistentă în timp. 
Pardoselile, în restul spațiilor (holuri, 
birouri, oficii, vestiare), se vor realiza 
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din plăci de gresie antiderapante, 
rezistente la trafic intens și la 
substanțe chimice, ușor de curățat și 
dezinfectat, rezistente în timp. 
Tavanul casetat metalic opac va fi 
montat pe suprafața întregii zone de 
administrație la o înălțime de 3,00m 
de la cota ±0,00 a pardoselii pentru 
parter și etaj 1 și la înălțimea de 2,60 
pentru etajul 2. 
În grupuri sanitare, vestiare și oficii se 
vor monta plăci ceramice rezistente 
la trafic intens și la substanțe 
chimice, ușor de curățat și 
dezinfectat, rezistente în timp și 
vopsea lavabilă, antibacteriană, cu 
rezistență la spălare. 
Finisajele pereților interiori din restul 
spațiilor administrative vor fi realizate 
din tencuială pe bază de ipsos și 
vopsea lavabilă ecologică.  
Soclul din beton armat va fi finisat la 
interior cu tencuiala de interior pe 
bază de ipsos.  
 
Finisaje exterioare 
Soclul din beton armat având 
înălțimea de 60 cm va fi termoizolat 
cu vată minerala de 5 cm si finisat la 
exterior cu tencuiala decorativa 
pentru soclu.  
Glafurile exterioare și profilele 
metalice (șorțuri metalice) vor fi 
realizate din aluminiu. 
Trotuarele perimetrale vor fi realizate 
cu etanșarea rosturilor dintre pereți și 
trotuar cu dop de bitum. 
 
Acoperișul și învelitoarea 
 
Hală: 
Acoperișul halei va fi de tip șarpantă 
metalică 
Învelitoarea tip șarpantă va fi 
realizată din panouri sandwich  
sistem de receptoare de apă pluvială 
de tip jgheaburi și burlane realizate 
din tablă zincată  
 
Copertine: 
Învelitoarea pentru șarpantă va fi 
realizată din tablă cutată.  
sistem de receptoare de apă pluvială 
de tip jgheaburi și burlane realizate 
din tablă zincată  
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Instalații 
1. INSTALAȚII ELECTRICE: 
1.1. INSTALAȚII DE CURENȚI TARI: 
1.1.1. Instalatii electrice de iluminat si 
prize 
1.1.2. Iluminatul de siguranta: 
iluminatul de siguranță pentru 
continuarea lucrului 
iluminat de securitate 
 
a. iluminat de securitate pentru 
evacuare 
b. iluminat de securitate impotriva 
panicii 
c. iluminat de securitate pentru 
marcarea hidrantilor 
d. iluminat de securitate pentru 
interventie 
 
1.2. INSTALAȚII DE CURENȚI 
SLABI 
1.2.1. circuitele internet 
1.2.2. circuitele de TV 
1.2.3. circuite de detectie si 
semnalizare incendiu 
1.2.4. circuite de supraveghere video 
1.2.5. circuite de efractie 
1.3. Instalatia de protectie la trasnet 
si legare la pamant 
1.4. Priza de pamant 
1.5. Instalatia de paratrasnet 
 
2. INSTALAȚII SANITARE: 
2.1. Instalatia interioara de apa rece 
pentru consum menajer 
2.2. Instalatia interioara de apa calda 
pentru consum menajer 
2.3. Instalatia interioara de canalizare 
menajera 
2.4. Instalatia interioara de canalizare 
pluviala posibil infestata cu 
hidrocarburi 
2.5. Instalatia interioara de canalizare 
a apelor industriale accidentale 
2.6. Instalatia de stingere incendiu cu 
hidranti interiori 
 
3. INSTALAȚII HVAC: 
 
3.1.Instalatia de climatizare-ventilare 
cu sistem VRF birouri 
3.2.Instalatia de incalzire cu 
convectoare electrice 
3.3.Instalatia de ventilare mecanica 
din bai 
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3.4. Instalatia de climatizare-ventilare 
a spatiu productie statie de sortare 
deseuri 
3.5. Instalatia de climatizare-ventilare 
casa pompe 
3.6. Instalatia de climatizare-ventilare 
spatiu productie 
3.7. Instalatia de desfumare 

3.4. Instalatia de climatizare-ventilare 
a spatiu productie statie de sortare 
deseuri 
3.5. Instalatia de climatizare-ventilare 
casa pompe 
3.6. Instalatia de climatizare-ventilare 
spatiu productie 
3.7. Instalatia de desfumare 

3.2.2 OBIECT 2 – REȚELE UTILITĂȚI, 
BRANȘAMENTE, RACORDURI 

3.2.2 OBIECT 2 – REȚELE UTILITĂȚI, 
BRANȘAMENTE, RACORDURI 

2.1. Alimentarea cu energie electrică 
Se va realiza un bransament nou si 
instalatie electrica interioara noua. 
Alimentarea obiectivelor se va face 
de la un bloc de masura si protectie 
trifazat BMPT.  
 
2.2. Alimentare cu apă – puț forat 
 
Sursa de alimentare cu  apă rece o 
constituie puțul forat amplasat într-o 
cameră special amenajată realizata 
subteran din beton independenta in 
incinta obiectivului. Racordarea 
instalației de alimentare cu apă a 
consumatorilor la hidrofor se va face 
prin intermediul unei conducte tip 
PEHD D75, care va alimenta cu apă 
imobilul  si refacerea rezervei 
intangibile de apă pentru stingerea cu 
hidranti. 
Cabina unui put forat este alcatuita 
din captare si distribuție. 
Forajul va fi echipat cu o pompă 
submersibila al carei debit maxim să 
nu depășească debitul optim de 
exploatare stabilit pe baza 
rezultatelor obținute la pompările 
experimentale. 
Pentru asigurarea debitului si inaltimii 
de pompare  se va prevedea o 
gospodarie de apa potabila. 
Gospodaria de apa potabila este 
amplasata in camera subterana 
aferenta putului forat si este alcatuita 
din: 
-1 rezervor tampon cilindrice verticale 
confectionate din material plastic cu 
volumul de 1 m3  
-1 vas de hidrofor de capacitate 500l; 
-Grup de pompare apa rece cu turatie 
variabila pentru consum menajer si 
umplerea rezervei intangibile cu 
urmatoarele caracteristici: Q= 3.6l/s, 
Hp= 35mCA. 
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exploatare stabilit pe baza 
rezultatelor obținute la pompările 
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Pentru asigurarea debitului si inaltimii 
de pompare  se va prevedea o 
gospodarie de apa potabila. 
Gospodaria de apa potabila este 
amplasata in camera subterana 
aferenta putului forat si este alcatuita 
din: 
-1 rezervor tampon cilindrice verticale 
confectionate din material plastic cu 
volumul de 1 m3  
-1 vas de hidrofor de capacitate 500l; 
-Grup de pompare apa rece cu 
turatie variabila pentru consum 
menajer si umplerea rezervei 
intangibile cu urmatoarele 
caracteristici: Q= 3.6l/s, Hp= 35mCA. 
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2.3. Instalatia exterioara de 
canalizare menajera 
Instalatia exterioara de canalizare 
menajera va fi tratata in mod 
separativ fata de reteaua exterioara 
de canalizare pluviala in incinta 
cladirii. Instalatia exterioara de 
canalizare menajera se va deversa  
intr-o statie de epurare  pentru 30 de 
persoane. Apa curata epurata se va 
colecta intr-un bazin de retentie. 
Căminele de vizitare vor fi de tip 
prefabricat din beton, amplasate la 
intersectii, în aliniament şi la racordul 
instalatiilor interioare, fiind executate 
conform STAS 2448-82. 
 
2.4. Instalatia exterioara de 
canalizare pluviala 
 
Apele meteorice de pe invelitoarea 
imobilului sunt colectate prin 
intermediul sistem jgheab-burlan. 
Dupa colectarea apelor meteorice de 
pe invelitoare,acestea vor fi 
transportate prin intermediul unor 
retele realizate din tuburi de scurgere 
din teava tip PVC-KG, catre reteaua 
de canalizare pluviala exterioara, 
formata din camine de canalizare 
pluviala si tuburi PVC-KG si apoi vor 
fi descarcate in doua  bazine de 
retentie  100 mc. 
Din cele doua bazine de retentie 
capacitate 100mc, apa pluviala 
curate va fi folosita pentru irigatii sau 
deversate in 2 puturi absorbante la o 
adancime minima de 7m,  in 
stratificatia de pietris cu praf nisipos 
la al solului . 
 
2.5. Instalatia exterioara de 
canalizare pluviala posibil infestata cu 
hidrocarburi 
 
Preluarea apei pluviale de pe 
suprafete betonate (drumuri), din 
incinta obiectivului se realizeaza cu 
ajutorul gurilor de scurgere si a 
rigolelor. Reteaua de canalizare 
pluviala se va descarca in doua 
separatoare de hidrocarburi de 
100l/s, fiind apoi deversate apoi vor fi 
descarcate in doua  bazine de 
retentie  100 mc. 
Din cele doua bazine de retentie 
capacitate 100mc, apa pluviala 
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curate va fi folosita pentru irigatii sau 
deversate in 2 puturi absorbante la o 
adancime minima de 8m,  in 
stratificatia de pietris cu praf nisipos 
la al solului.  
Instalatia este prevăzută la intrarea 
apei cu un decantor de nămol, urmat 
de separatorul cu filtru coalescent şi 
evacuarea prevăzută cu un obturator 
automat cu flotor. Filtru coalescent 
este format dintr-un material lamelar 
care se află în camera coalescentă. 

curate va fi folosita pentru irigatii sau 
deversate in 2 puturi absorbante la o 
adancime minima de 8m,  in 
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3.2.3. OBIECT 3 – ECHIPARE INCINTĂ 
PENTRU PROTECȚIA LA INCENDIU 
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PENTRU PROTECȚIA LA INCENDIU 

3.1. Gospodaria de stingere incendiu 
cu hidranti  
Gospodăria de incendiu este 
dimensionata pentru asigurarea 
debitului necesar functionarii 
hidrantilor interior si exterior. 
 
Gospodaria de apa pentru incendiu 
cu hidranti se va compune din : 
-1 bazin suprateran pentru stocarea 
apei pentru instalatia de hidranti, din 
metal, volum util 200m3 amplasat on 
exterior. 
Bazinul din metal de capacitate 
200m3 este prevazut cu alimentare 
prin ventil electromagnetic cu 
deschidere automata pentru 
alimentare apa, preaplin si golire; 
Rezervorul este executat în solutie 
metalică de către o firmă specializată 
și montat la fața locului pe fundații. 
-grupul de pompare pentru hidranti 
compus din doua electropompe 
1A+1R+1Pi (una activa si una de 
rezerva+ 1 pompa pilot); 
•2 electropompe centrifuge cu ax 
vertical  ( 1 A + 1 R ) Q=15.0l/s, 
H=60mCA; 
•1 pompa pilot Q=0.83l/s, H=70mCA; 
-1 distribuitor Dn250, L=2.6m; 
- recipient de hidrofor 300l cu 
membrana de cauciuc. 
Statia de pompare va avea pornirea 
automata prin variatia presiunii la 
deschiderea unuia din hidranti si 
oprirea manuala din tabloul de 
comanda sau la terminarea rezervei 
de apa in rezervor. Pompa poate fi 
pornită si manual din tabloul de 
comanda sau din camera tehnica. 
S-a prevazut si semnalizarea starii de 
sistem în camera tehnica, fiind 
transmise urmatoarele informatii: 
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•1 pompa pilot Q=0.83l/s, H=70mCA; 
-1 distribuitor Dn250, L=2.6m; 
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membrana de cauciuc. 
Statia de pompare va avea pornirea 
automata prin variatia presiunii la 
deschiderea unuia din hidranti si 
oprirea manuala din tabloul de 
comanda sau la terminarea rezervei 
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sistem în camera tehnica, fiind 
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Nivelul de apa in rezervor; 
Presiunea in instalatie; 
Starea de functionare a pompelor 

 
Se va asigura incalzirea statiei de 
pompare cu un convector electric. 
Este prevazut ventilarea statiei de 
pompare pentru doua schimburi pe 
ora. Ventilarea este mecanica 
realizindu-se cu un ventilator axial 
montat pe conducta de evacuare, 
avind debitul de 100mc/h si racord 
electric monofazat 220V. Aportul de 
aer proaspat se va realiza pe coloana 
de aerisire a statiei. 
 
3.2. Instalatia de stingere incendiu cu 
hidranti exteriori 
Volumul necesar de apa: Vi=15 l/s x 
180 min = 162 mc 
In incinta se vor amplasa 4 hidranti 
exteriori Dn80, acestia asigura debitul 
(Q=15l/s) si presiunea necesare 
pentru stingerea unui eventual 
incendiu de la exterior al imobilului 
protejat, si raza de actiune de 120m. 
Hidranti supraterani exteriori existenti 
sunt amplasati in exterior la o 
distanta de peste 5,0m de peretii 
exteriori ai imobilului. 
Debitul de 15 l/s si presiunea 31.4 
mCA necesare functionarii hidrantilor 
exteriori sunt asigurate de la 
gospodaria de incendiu. 

Nivelul de apa in rezervor; 
Presiunea in instalatie; 
Starea de functionare a pompelor 

 
Se va asigura incalzirea statiei de 
pompare cu un convector electric. 
Este prevazut ventilarea statiei de 
pompare pentru doua schimburi pe 
ora. Ventilarea este mecanica 
realizindu-se cu un ventilator axial 
montat pe conducta de evacuare, 
avind debitul de 100mc/h si racord 
electric monofazat 220V. Aportul de 
aer proaspat se va realiza pe coloana 
de aerisire a statiei. 
 
3.2. Instalatia de stingere incendiu cu 
hidranti exteriori 
Volumul necesar de apa: Vi=15 l/s x 
180 min = 162 mc 
In incinta se vor amplasa 4 hidranti 
exteriori Dn80, acestia asigura debitul 
(Q=15l/s) si presiunea necesare 
pentru stingerea unui eventual 
incendiu de la exterior al imobilului 
protejat, si raza de actiune de 120m. 
Hidranti supraterani exteriori existenti 
sunt amplasati in exterior la o 
distanta de peste 5,0m de peretii 
exteriori ai imobilului. 
Debitul de 15 l/s si presiunea 31.4 
mCA necesare functionarii hidrantilor 
exteriori sunt asigurate de la 
gospodaria de incendiu. 

3.2.4 OBIECT 5 – AMENAJARE ZONE 
VERZI ÎN INCINTĂ 

3.2.4 OBIECT 5 – AMENAJARE ZONE 
VERZI ÎN INCINTĂ 

Se propune amenajarea spatiilor 
verzi folosind rulouri din gazon 
natural. 

Se propune amenajarea spatiilor 
verzi folosind rulouri din gazon 
natural. 

3.2.5 OBIECT 6 – ÎMPREJMUIRE 3.2.5 OBIECT 6 – ÎMPREJMUIRE 

Se propune o împrejmuire pe toată 
limita de proprietate a incintei. Latura 
din care se realizeaza accesul in 
incintă este cea de nord, adiacenta 
DN 68A.  
 
Dimensiunile sunt următoarele:  
-Lungime: - 555 m 
-Înălțime maximă: - 4.00 m 
 
Caracteristici împrejmuire propusă: 
-Fundație din beton armat 
-Soclu din beton armat  
-Panou gard sârma zincată  
-Stâlpi metalici  

Se propune o împrejmuire pe toată 
limita de proprietate a incintei. Latura 
din care se realizeaza accesul in 
incintă este cea de nord, adiacenta 
DN 68A.  
 
Dimensiunile sunt următoarele:  
-Lungime: - 555 m 
-Înălțime maximă: - 4.00 m 
 
Caracteristici împrejmuire propusă: 
-Fundație din beton armat 
-Soclu din beton armat  
-Panou gard sârma zincată  
-Stâlpi metalici  
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-Concertină din sârmă lamată din oțel 
cu lame tăietoare  
 
Accese: 
Se vor executa două porți de acces, 
una pentru acces auto și una pentru 
acces pietonal, integrate în 
împrejmuirea propusă, ambele cu 
control acces. Accesul pietonal va fi 
controlat prin turnicheți pe bază de 
cartelă, iar cel auto va fi controlat de 
o barieră auto. 
 
ARHITECTURĂ 
Soclul se va finisa cu tencuială 
decorativă de exterior, pentru soclu. 
La partea superioară se va prevedea 
o concertină din sârmă lamată din 
oțel cu lame tăietoare  
Toate elementele metalice (stâlpii, 
panourile de sârmă zincată, 
concertina, elementele de prindere) 
vor fi tratave anticoroziv. 
Se va prevedea o hidroizolație 
bituminoasă pentru soclu și pentru 
fundație. 

-Concertină din sârmă lamată din oțel 
cu lame tăietoare  
 
Accese: 
Se vor executa două porți de acces, 
una pentru acces auto și una pentru 
acces pietonal, integrate în 
împrejmuirea propusă, ambele cu 
control acces. Accesul pietonal va fi 
controlat prin turnicheți pe bază de 
cartelă, iar cel auto va fi controlat de 
o barieră auto. 
 
ARHITECTURĂ 
Soclul se va finisa cu tencuială 
decorativă de exterior, pentru soclu. 
La partea superioară se va prevedea 
o concertină din sârmă lamată din 
oțel cu lame tăietoare  
Toate elementele metalice (stâlpii, 
panourile de sârmă zincată, 
concertina, elementele de prindere) 
vor fi tratave anticoroziv. 
Se va prevedea o hidroizolație 
bituminoasă pentru soclu și pentru 
fundație. 

 
Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia; 
 

Scenariul 1 Scenariul 2 
A fost analizată posibilitatea realizării construcției tip 
hală, urmărind alegerea unor solutii usor de 
executat, cu tehnologii curente si in conditii 
economice. 
Astfel s-a propus ca sistem constructiv: fundații din 
beton armat, izolate sub stâlpi, cadre metalice 
contravântuite pe două direcții și planșee compozite 
din metal și beton armat. 
Pereții exteriori vor fi realizați din panouri sandwich 
sprijiniți pe un soclu din beton armat. 
Pereții de compartimentare vor fi realizați din gips-
carton. 
Tamplaria va fi termoizolanta, etanșă, realizată din 
metal, cu geam termoizolant. 

A fost analizată posibilitatea realizării construcției tip 
hală cu structură din beton armat prefabricat. 
Astfel s-a propus ca sistem constructiv: fundații din 
beton armat, izolate sub stâlpi, cadre din beton 
armat prefabricat și planșee din beton armat. 
Pereții exteriori vor fi realizați din panouri 
prefabricate din beton armat. 
Pereții de compartimentare vor fi realizați din zidărie 
BCA. 
Tamplaria va fi termoizolanta, etanșă, realizată din 
metal, cu geam termoizolant. 

Avantaje Avantaje 
- Costuri de execuție mai mici 
- Durată de montaj și execuție reduse 
- Costuri de întreținere mai mici 
- Nu necesita condiții speciale de montaj in 

perioada iernii 
- Adaptabilitatea structurii în cazul reabilitării sau 

extinderii 
- Oțelul este reciclabil 

- Rezistență la incendiu prin natura materialului 
- Rezistență mecanică mai mare la impact 
- Durată de viață mare 
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- Utilizare mai eficientă a spațiului datorită 
dimensiunilor reduse ale elementelor structurale 

Dezavantaje Dezavantaje 
- Necesită termospumare pentru a asigura aceeași 

rezistență la incendiu 
- Elemente structurale de dimensiuni mari 
- Greutatea mai mare a structurii 
- Costuri de transport mari 

 
Avand in vedere cele mai sus prezentate, s-a recomandat a se alege Scenariul nr. 1. 
 

3.7.4.10. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului 
 
Nu este cazul. 
 

3.8. Alte autorizatii cerute pentru proiect 
In conformitate cu prevederile legale si cerintele specifice ale Certificatul de Urbanism nr. 
460/06/O/44947 din 22.04.2021, s-a solicitat obtinerea urmatoarelor avize si acorduri: 
‐ aviz alimentare cu energie electrica – E-Distributie Banat SA – Unitatea Teritoriala Retea Deva; 
‐ aviz I.S.U (privind securitatea la incendiu); 
‐ aviz DSP – sanatatea pupulatiei; 
‐ acord D.R.D.P Timosoara; 
‐ aviz ABA Mures; 
‐ aviz Statul Major al Apararii 
‐ aviz OCPI Hunedoara 
‐ acordul vecinilor 
 
Avizele mentionate sunt atasate in Anexa nr. 11. 
 

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE 
 
In prezent, pe terenul concesionat in suprafata totala de 16.447 mm, exista trei platforme betonate, 
ramase de la fosta amenajare ‘’ Organizare de santier, amplasare statie de betoane, statie mixturi 
asfaltice, birouri, platforme betoane, depozit agregate, imprejmuire teren, amenajare pe durata 
valabilitatii contractului de concesiune’’ mentionata in Certificatul de Urbanism nr. 537/2021. 
 
Pe aceste platforme in suprafata de de 747,53 mp (ce include pozitionarea cabinei de paza, iar in 
proximitate este amplasata si platfoma de cantarire), beneficiarul a amenajat punctul de colectare 
DEEE &DBA autorizat cu Autorizatia de mediu nr. 2/2023, cf CU 278/2022.  
Restul suprafetei de teren concesionat era deja dezafectata, neingradita, dar are paza asigurata. 
Acest perimetru este acoperit pe alocuri cu vegetatie spontana (ierburi). 
Punctul de colectare a fost amenajat in scopul colectarii si stocarii cantitatii de DEEE/categoria 1 
pentru testarea instalatiei de tratare/reciclare ce se doreste a fi amplasata pe teren. 
Dupa obtinerea Autorizatiei de construire a fabricii de reciclare DEEE si inceperea organizarii de 
santier, aceste platforme betonate si imprejmuirea provizorie vor fi desfiintate, dupa ce in prealabil 
vor fi obtinute avizele necesare. 
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V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI 
 
Proiectul va fi amplasat pe un teren în suprafață de 16447 mp, situat în intravilanul Comunei Lăpugiu 
de Jos, sat Grind, aflat în proprietatea Comunei Lăpugiu de Jos, identificat prin Extras CF nr. 61435, 
nr. Cadastral 61435, Tarlaua 55, parcela 635/1, aflat in administrarea beneficiarului ACC 
RECYCLING SERVICES S.R.L conform contractului de concesiune nr. 1991, din 27.09.2021 pe o 
perioada de 30 de ani. 
 
Terenul are o forma neregulata, nu exista imprejmuiri perimetrale, se află în extremitatea estică a 
UAT Lăpugiu de Jos, înaintea pasajului pe sub autostrada A1, pe partea stângă a drumului național 
DN 68A, înspre Lugoj. Zona studiată se află la o distanță de aproximativ 1,25 km față de centrul 
localității Grind, înspre est și 2,2 km față de localitatea Teiu, înspre sud-vest. Distanța față de 
municipiul reședință de județ Deva este de cca. 41 km. În prezent, amplasamentul studiat are acces 
la o cale de circulație publică, respectiv drumul național DN 68A la nord.  
In amplasament sunt amenajate 3 platforme betonate de la fosta amenajare ‘’ Organizare de santier, 
amplasare statie de betoane, statie mixturi asfaltice, birouri, platforme betoane, depozit agregate, 
imprejmuire teren, amenajare pe durata valabilitatii  contractului de concesiune’’ cu o suprafata de 
747,53 mp. 
 
Punctul de colectare a fost amenajat in scopul colectarii si stocarii cantitatii de DEEE/categoria 1 
pentru testarea instalatiei de tratare/reciclare ce se doreste a fi amplasata pe teren, fiind necesara 
colectarea/stocare temporara a unei cantitate de aprox. 2000 tone de Echipamente de transfer 
termic/Categoria 1. 
 

5.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei 
privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera 

 
Nu este cazul incadrarii proiectului in prevederile Conventiei privind evaluarea impactului asupra 
mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 
22/2001, impactul asupra mediului se manifesta numai in incinta amplasamentul. 
 

5.2. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei 
monumentelor istorice si Repertoriului arheologic national 
 
Imobilul nu este cuprins în Lista monumentelor istorice (anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 
2828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul.ministrului culturii și cultelor nr.2314/2004), nu 
se află la mai putin de 100 metri de imobile înscrise pe listă. 
 

5.3. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind 
caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale 

 
Amplasarea în teren a proiectului propus este redata in planurile anexate. 
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5.3.1. Caracteristici fizice 
 
Investitia propusa consta in principal in realizarea unei fabrici de reciclare a deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice (DEEE) în cadrul Parcului Industrial pentru Managementul 
Deșeurilor din comuna Lăpugiu de Jos, sat Grind, județul Hunedoara, cu regim de inaltime P+2E 
(Hmax = 12 m) si suprafata construita de 1600 mp. Hala va cuprinde două spații distincte: zona 
administrativă și zona de producție/procesare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice 
(colectare, sortare si tratare).  
 
Societatea intenționează amplasarea în hala de procesare a unei instalații de tratare a DEEE 
(categoriile 1,4 si 5) cu o capacitate de 30 buc/h (pentru o greutate de max. 150 kg/buc). 
Pe amplasament vor fi colectate și gestionate urmatoarele tipuri de deseuri: 
- DEEE (si componentele asimilabile) din categoriile 1, 4, si 5 vor fi tratate si reciclate în instalația 
de reciclare 
- DEEE din categoriile 2, 3 si 6 vor fi stocate temporar și valorificate prin agenți economici 
autorizati pentru tratarea acestora; 
- Componentele/fracțiile de DEEE, achiziționate direct sau produse în instalatia de reciclare vor fi 
valorificate/eliminate către agenți economici autorizați. 
- DBA – vor fi valorificate/eliminate către agenți economici autorizați. 
 
De asemenea prin tema de proiectare se prevede si realizarea racordului rutier la drumul național 
DN68A, amenajarea incintei în ceea ce privește accesul auto și pietonal, amenajări exterioare și 
zone verzi, împrejmuire, echipare edilitară a incintei, parcări în incinta proprietății și organizare de 
șantier. 
Criterii de selecţie ale amplasamentului conform GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ A 
DEŞEURILOR INDUSTRIALE PERICULOASE1 sunt prezentate mai jos: 
 
Tabel 19 – Criterii de selecţie a amplasamentului 
 
Caracteristică Criterii de selecţie Conformare 
Mărime 
amplasament 

0,1 – 3 ha 16447 mp 

Locaţie, acces 
şi rute de 
transport 

În proximitatea locului de generare 
(zona industrială, la periferia oraşelor)  
Se evită proximitatea cu căi de acces 
publice şi mai ales cu cele pietonale, ori 
cu ape de suprafaţă  
Distanţa faţă de zone rezidenţiale:  
- min. 500 m – în cazul facilităţilor care 
stochează temporar deşeuri periculoase 
ambalate în recipienţi metalici;  
- min. 1000 m – în cazul facilitaţilor care 
stochează temporar deşeuri din 
industria chimică şi de la rafinarea 
petrolului 

Locatia este situata în intravilanul 
Comunei Lăpugiu de Jos, sat Grind, în 
extremitatea estică a UAT Lăpugiu de 
Jos, înaintea pasajului pe sub autostrada 
A1, pe partea stângă a drumului național 
DN 68A, înspre Lugoj. 
Se propune realizarea racordului rutier la 
drumul național DN68A. 
Traseul de acces se face prin incinta 
ACC RECYCLING SERVICES S.R.L. 
Zona studiată se află la o distanță de 
aproximativ 1,25 km față de centrul 
localității Grind, înspre est și 2,2 km față 
de localitatea Teiu, înspre sud-vest. 

 
1 Asistenţă în pregătirea conformării cu reglementările  privind stocarea temporară a deşeurilor; PHARE 2005/017 – 
553.03.03/04.05 
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Caracteristică Criterii de selecţie Conformare 
Distanța față de municipiul reședință de 
județ Deva este de cca. 41 km. În 
prezent, amplasamentul studiat are 
acces la o cale de circulație publică, 
respectiv drumul național DN 68A la 
nord 
Amplasamentul nu este traversat de 
cabluri electrice aeriene 

Teren de 
fundare 

Sarcinile transmise de clădiri la teren nu 
impun existenţa unui teren de fundare 
cu rezistenţe deosebite. În cazul 
silozurilor rezistenţa terenului de 
fundare trebuie să fie de cel puţin 2 
kg/cm2  
Terenul de fundare să nu prezinte risc 
de alunecări de teren 

In interiorul halei este o platforma 
betonata, ce are o fundatie cu rezistenţă 
deosebită la care s-a folosit beton de 
clasa C16/20 în cuzineți fundații, bloc 
fundații și grinzi de legătură, beton de 
clasa C25/30 pentru pardoseală din 
beton armat și armătură din oțel BST 
500S (clasa de ductilitate C).  
Terenul de fundare nu prezinta risc la 
alunecările de teren 

Alte 
caracteristici 

Panta generală sub 7°. 
Amplasamentul sa nu fie traversat de 
cabluri electrice aeriene Subsolul liber 
de reţele de alimentare cu gaze sau apa 
potabilă 

Amplasamentul nu este traversat de 
cabluri electrice aeriene. 
Subsolul liber de reţele de alimentare cu 
gaze sau apa potabilă. 

Acces Se preferă existenţa drumurilor de 
acces cu următoarele caracteristici: 
- drum cu lăţime de 7 m şi înălţime 
liberaă de 5 m 
- infrastructura şi suprafeţe de uzură 
pentru trafic greu  
- drumuri iluminate, marcate şi 
semnalizate  
- traseul evită zonele centrale sau 
rezidenţiale ale localităţilor 

Obiectivul de investitie va fi accesibil prin 
intermediul DN 68A, dinspre latura de 
nord. 
- 10 locuri de parcare pentru autoturisme, 
în zona de nord a parcelei, în proximitatea 
accesului, având dimensiunile 5,00 m x 
2,50 m.  
- 4 benzi de stationare pentru 
autocamioanele de mare tonaj în zona de 
nord a parcelei, în proximitatea accesului. 
- 2 zone de stationare și cântărire a 
autocamioanelor de mare tonaj, primul 
lângă latura de vest a parcelei, pentru 
aprovizionare și celălalt lângă latura de 
est a parcelei, pentru încărcare 

Utilităţi In vecinătatea amplasamentului sunt 
utilităţi precum:  
- energie electrică;  
- apă potabilă  
- canalizare (pentru ape industriale) 

In prezent nu sunt asigurate utilităţile 
necesare pentru desfăşurarea activităţilor 
specifice, imobilul nu este bransat la 
retelele publice de energie electrica, 
alimentare cu apa potabila/canalizare.  
In zona exista doar retea de energie 
electrica. 
- energie electrică: se va realiza un 
bransament nou si instalatie electrica 
interioara noua. Alimentarea obiectivelor 
se va face de la un bloc de masura si 
protectie trifazat BMPT. Solutia va fi 
adoptata in urma unui proiect realizat de 
catre o firma agreata de catre furnizorul 
de energie electrica 
- alimentarea cu apa va fi asigurata dintr-
un foraj intr-o camera subterana din 
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Caracteristică Criterii de selecţie Conformare 
beton aflata in extremitatea sudica a 
amplasamentului. 
Racordarea instalației de alimentare cu 
apă a consumatorilor la hidrofor se va 
face prin intermediul unei conducte tip 
PEHD D75 care va asigura alimentarea 
cu apă a imobilul și refacerea rezervei 
intangibile de apă pentru stingerea cu 
hidranți 

- Gospodaria de apa potabila: 1 
rezervor tampon cilindrice verticale 
confectionate din material plastic cu 
volumul de 1 m3; 1 vas de hidrofor de 
capacitate 500 l; grup de pompare apa 
rece cu turatie variabila pentru consum 
menajer cu urmatoarele caracteristici: Q 
= 3.6l/s, Hp = 35 mCA 
- canalizare: Instalatia exterioara de 
canalizare menajera va fi tratata in mod 
separativ fata de reteaua exterioara de 
canalizare pluviala. Reteaua exterioara 
de canalizare menajera se va deversa 
intr-o statie de epurare pentru 30 de 
persoane. Apa curata epurata se va 
colecta intr-un bazin de retentie cu 
volumul V1 de 100mc. 
Apele meteorice de pe invelitoarea 
imobilului sunt colectate prin intermediul 
sistem jgheab-burlan. si transportate prin 
intermediul unor retele realizate din tuburi 
de scurgere din teava tip PVC-KG, catre 
reteaua de canalizare pluviala exterioara, 
formata din camine de canalizare pluviala 
si tuburi PVC-KG si apoi vor fi descarcate 
in cele doua bazine de retentie cu V1 = V2 
= 100 mc. 
- Preluarea apei pluviale de pe suprafete 
betonate (drumuri), din incinta 
obiectivului se realizeaza cu ajutorul 
gurilor de scurgere si a rigolelor. Reteaua 
de canalizare pluviala se va descarca in 
doua separatoare de hidrocarburi SH1 si 
SH2 de 100l/s, fiind apoi deversate in cele 
doua bazine de retentie cu V1 = V2 = 100 
mc. 
Din cele doua bazine de retentie 
capacitate 100mc, asa cum s-a specificat 
anterior, apa pluviala potential curata va 
fi folosita pentru irigatii sau deversata in 2 
puturi absorbante la o adancime minima 
de 8m, in stratificatia de pietris cu praf 
nisipos la al solului  
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5.3.2. Date privind morfologia si topografia zonei 
 
Comuna Lapugiu de Jos situata in partea de nord-vest a judetului Hunedoara, la o distanta de 40 
km de municipiul Deva, este formată din satele Baștea, Cosești, Fintoag, Grind, Holdea, Lăpugiu de 
Jos (reședința), Lăpugiu de Sus, Lăsău, Ohaba și Teiu.  
 
Aşezarea Grind este situată lateral dreapta de şoseaua natională Deva - Timişoara, la o depărtare 
de 39 km Vest de Deva şi la 1 km distanta de statia CFR Lăpugiu de pe calea ferată ce face legătura 
pe ruta Deva-Lugoj-Timişoara. După împărtirea administrativă din 1968, satul Grind face parte din 
comuna Lăpugiu de Jos. 
 
Satul Grind este despărtit de satul Lăsău de valea râului Lăpugiu care izvorăşte din dealurile 
Lăpugiului de Sus (cel mai înalt deal fiind Vârful Frasinului, în hotarul judetului Timiş), străbate 
Lăpugiul deJos (centrul de comună), apoi coteşte spre Nord, îndreptându-se spre râul Mureş unde 
se şi varsă în locul numit de grindani “La Barancă”, la aproximativ 4 km de Grind. De fapt se poate 
spune că de aici de “La Barancă” începe Sectorul de defileu al Mureşului care, între Tătăreşti şi Zam, 
desparte Muntii Metaliferi din dreapta de Muntii Poiana Ruscă aflati în stânga. 
 
Din punct de vedere geomorfologic, zona studiata, face parte din subunitatea Dealurile Lapugiului, 
parte integranta a unitatilor majore „Dealurile si depresiunile vestice”  
Dealurile si depresiunile vestice (Grigore Posea, 2005) sunt scunde, de 200 – 400 m, formate pe 
roci moi mio-pliocene, dar din loc in loc salta o serie de maguri, masive sau culmi formate din 
cristalin, vulcanic sau roci mezozoice de tip carpatic. Au provenit din ridicarea si fragmentarea unei 
fasii de glacisuri submontane de eroziune, care s-au format pe seama unor piemonturi vestice mai 
vechi erodate pana la baza, la inceputul cuaternarului. Mai au specific faptul ca, din loc in loc, patrund 
adanc in munte sub forma de depresiuni golfuri. Cu exceptia golfului Lugojului care apartine de 
campie, restul golfurilor tin de Dealurile de Vet. Nu au depresiuni de contact (subcarpatice), imediat 
sub munte incep dealurile joase. 
 
Satul Grind este înconjurat de jur împrejur de dealuri de înăltime medie (ultimele ramificatii ale 
Muntilor Poiana Ruscă), acoperite cu păduri de foioase – stejar, gorun, ceri, fagi, paltini, ulmi, cireşi 
sălbatici, salcâmi etc., precum şi din diferite esente de subarboret – măceş, sânger, corn, lemn 
câinesc, mărul şi părul păduret, muri etc., ceea ce crează un cadru propice pentru existenta unei 
faune variate formată din iepuri, căprioare, porcul mistret, lupi, vulpi, nevăistuici; dintre păsări pot fi 
mentionate ciorile, gaita, cotofana, ulii, fazanii, apoi cele migratoare – berzele, rândunicile, cucul, 
pupăza etc. Fauna ihtiologică este prezentă în râul Lăpugiu şi este reprezentată de obleti, porcuşori, 
clean, mreană, scobar, rareori ştiucă, biban şi raci. 
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Figura 5 – Harta judetul Hunedoara 

 
Solurile: formarea şi repartiţia solurilor au fost influenţate de configuraţia orografică a judeţului 
Hunedoara, remarcându-se şi o etajare pe verticală a acestora.  
Solurile montane din judeţul Hunedoara, de la altitudini de peste 1.700 metri, sunt soluri scheletice. 
Zonele aflate la altitudini cuprinse între 1.000-1.700 metri altitudine au soluri brune tipice, mai ales 
în sudul judeţului. 
 
Dealurile înalte au soluri brune şi brun-roşcate de pădure, slab, puternic sau secundar pozdolite. 
Frecvent se asociază cernoziomuri, soluri brune de terasă, soluri brune sau brun-roşcate de pădure.  
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Pe văile râurilor cu lunci extinse, Mureş, Strei, Crişul Alb, Cerna Inferioară, se găsesc soluri aluviale, 
gleice, cernoziomuri levigate. 
 
Din punct de vedere geologic, obiectivul se află în apropierea limitei dintre formaţiunile holocene şi 
cele pleistocene, ambele constituite din nisipuri, pietrişuri şi argile. Acest fapt indicând existenţa unor 
capete de strat şi a unor condiţii de alimentare nefavorabile.  
Singurul strat acvifer identificat în zona de studiul este stratul acvifer freatic cantonat în depozitele 
aluvionare holocene, parte integrantă al corpului de apă subterană ROMU07 – Culoarul raului 
Mures.   
Directiile predominanate de curgere sunt dinspre versanti spre axul vaii, cu drenanta principala spre 
raul Mures.  
Mediul de curgere este poros-permeabil, neomogen, cu dese variatii ale permeabilitatii. Regimul de 
curgere este cu nivel liber si dinamica initiala, in zona cercetata. 
 

5.3.3. Date privind clima 
 
Conditii geografice oferă satului Grind un climat temperat fiind ferit de vânturi prea mari şi reci în 
timpul iernii (atrase cu mai multă putere de valea Museşului).  
Clima este temperat continentală, se caracterizează prin ierni nu foarte aspre, media anuală a a 
precipitațiilor fiind 600/700 mm/ml, iar verile sunt potrivit de calde și de o circulație predominantă a 
aerului dinspre vest. 
 
Aceasta situație se explică prin situarea în Culoarul Mureșului în lungul căruia se resimt influențe 
climatice submediteraneene și prin protecția oferită de Munții Apuseni și Poiana Ruscă, care sunt 
un obstacol în calea maselor de aer atlantice încărcate cu umezeală. 
 
Temperatura medie are valoarea de 210C vară și de -10C iarna. 
Plouă mai mult toamna şi primăvara şi mai putin vara şi, în general, ploile vin dinspre Vest şi Sud.  
Vântul predominant în judeţul Hunedoara suflă în timpul iernii pe direcţia VNV iar în timpul verii pe 
direcţia ESE, şi prezintă o serie de diferenţieri, datorate particularităţilor reliefului.  
Procentual, frecvenţa vânturilor vestice este de circa 14-15%, iar a celor din NV şi nord este de 12-
14%. 
 
Vanturile predominante bat din sectorul vestic și nord – vestic. 
Pa baza rozei vantului prezentata in figura de mai jos s-a stabilit frecventa vanturilor dominante atat 
cantitativ (m/s), cat si procentual, prezentata in tabelele de mai jos si reprezentata grafic in Figura 7. 
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Figura 6 – Roza vantului – zona amplasament 
 
Tabel 20 – Frecventa vaturilor (ms/) 
 

  

Directie / Clasa 
vant  
(m/s) 0.50-2.10 2.10-3.60 3.60-5.70 5.70-8.80 8.80-11.10 >= 11.10 Total 

1 N 151 111 20 0 0 0 282 
2 NNE 59 48 16 11 2 1 137 
3 ENE 547 207 40 4 1 0 799 
4 E 496 240 105 30 3 0 874 
5 ESE 255 151 95 41 5 0 547 
6 SSE 191 108 51 29 1 0 380 
7 S 297 93 56 27 1 0 474 
8 SSW 47 9 2 2 0 0 60 
9 WSW 231 90 30 4 0 0 355 

10 W 794 380 146 167 43 7 1537 
11 WNW 583 458 216 158 21 0 1436 
12 NNW 395 264 85 15 0 0 759 
  Sub-Total 4046 2159 862 488 77 8 7640 
  Calm             1143 
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Tabel 21 – Frecventa vaturilor (%) 
 

  
Directie / Clasa vant  
(m/s) 0.50-2.10 2.10-3.60 3.60-5.70 5.70-8.80 8.80-11.10 >= 11.10 Total 

1 N 1.72 1.26 0.23 0.00 0.00 0.00 3.21 
2 NNE 0.67 0.55 0.18 0.13 0.02 0.01 1.56 
3 ENE 6.23 2.36 0.46 0.05 0.01 0.00 9.10 
4 E 5.65 2.73 1.20 0.34 0.03 0.00 9.95 
5 ESE 2.90 1.72 1.08 0.47 0.06 0.00 6.23 
6 SSE 2.17 1.23 0.58 0.33 0.01 0.00 4.33 
7 S 3.38 1.06 0.64 0.31 0.01 0.00 5.40 
8 SSW 0.54 0.10 0.02 0.02 0.00 0.00 0.68 
9 WSW 2.63 1.02 0.34 0.05 0.00 0.00 4.04 

10 W 9.04 4.33 1.66 1.90 0.49 0.08 17.50 
11 WNW 6.64 5.21 2.46 1.80 0.24 0.00 16.35 
12 NNW 4.50 3.01 0.97 0.17 0.00 0.00 8.64 
  Sub-Total 46.06 24.58 9.81 5.56 0.88 0.09 86.98 
  Calms             13.01 
 Date lipsa             0.01 
 Total             100 

 

 
Figura 7 – Frecventa vantului – zona amplasament 
 
Deci, vanturile predominante predominante in zona amplasantului bat din sectorul vestic și nord – 
vestic. 
 
Zăpada nu cade întotdeauna în cantităti suficiente, dar deficitul de apă din sol este suplinit de ploile 
de primăvară. 
 

5.3.4. Date seismice 
 
În acord cu zonarea seismică a teritoriului României (SR-11100/1-1993), amplasamentul studiat este 
în zona seismică F, cu un coeficient  Ks= 0,08, perioada de vârf Tc= 0,7 și intensitate seismică 6, 
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pe scara MSK (Medvedev, Sponhauer, Karnic), ceea ce corespunde unei zone cu grad seismic 
scăzut. 
 

 
Figura 8 – Zonarea seismica SR 11100-1:93 
 
 

5.4. Suprafata si folosinta terenului ce urmeaza a fi ocupat temporar sau definitiv 
 
Terenul in suprafata de 16447 mp, liber de constructii, cu forma neregulata, neimprejmuit, se afla în 
extremitatea estică a UAT Lăpugiu de Jos, înaintea pasajului pe sub autostrada A1, pe partea stângă 
a drumului național DN 68A, înspre Lugoj. 
 
Tabel 22 – Suprafete amplasament 
 

Obiectiv Suprafata mp 
Hala industriala P+2E (Hmax = 12 mp) suprafata construita la sol 1600  

copertina S-E 895,10  
copertina N-E 148,80  
suprafata construita desfasurata 2333,47  
suprafata utila 2216,86 

Înălțime cornișă: 11,10 m 
Hmax (coamă): 12,00 m 
Dimensiuni maxime în teren: 80.00 m x 20.00 m 
Dimensiune copertina exterioara (Sud-Est): 74,59 m x 12,00m 
Inaltime cornisa copertina exterioara (Sud-Est): 7,54m 
Inaltime coama copertina exterioara (Sud-Est): 8,62m 
Platforma de depozitare temporară a deseurilor suprafață totală 2360  
Platforma de depozitare temporară a 
FRACȚIILOR rezultate din tratarea deșeurilor 
(DEEE din categoria 1, 4 si 5) 

suprafață totală 2360  
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Proiectul prevede si realizarea racordului rutier la drumul național DN68A, amenajarea incintei în 
ceea ce privește accesul auto și pietonal, amenajări exterioare și zone verzi, împrejmuire, echipare 
edilitară a incintei, parcări în incinta proprietății și organizare de șantier. 
 
Tabel 23 – Bilant teritorial 
 

BILANT TERITORIAL PROPUS 
DENUMIRE ARIE (mp) PROCENT 
Suprafata teren 16447,00 mp 100,00% 
Suprafata construita sol 1600 mp 9,73% 
Suprafata spatiu verde  3455,94 mp 21,01%% 
Suprafata carosabil, platforme, parcari 11391,06 mp 69,25% 
TOTAL 16447,00 mp 100% 

 
POT = 9,73% (max 55% conform PUZ) 
CUT = 0,14 (max 0,6 conform PUZ) 
 

5.5. Politici de zonare si de folosire a terenului 
 
Prin Certificatul de Urbanism nr. 74 din 9.03.2023, se specifica urmatoarele: 

- destinația stabilită prin documentația de urbanism faza Plan Urbanistic Zonal este: zonă 
industriala 

- potrivit reglementărilor Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal 
aprobat, utilizări permise: unități industriale și depozite; clădiri administrative; anexe tehnice; 
platforme tehnologice; accese carosabile și pietonale, platforme betonate. spații de parcare; 

rețele tehnico-edilitare, culoare tehnice; zone de aprovizionare/livrare; zone verzi amenajate; 
racord rutier la DN 68A. 

- lucrările au avizul Primarului Comunei Lăpugiu de Jos nr. 376/22.02.2023, care face parte 
integrantă din Certificatul de urbanism. 

 

5.6. Areale sensibile 

 
Imobilul nu este cuprins în Lista monumentelor istorice (anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 
2828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul.ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004), 
nu se află la mai putin de 100 metri de imobile înscrise pe listă. 

 

5.6.1. Arii protejate 

Amplasamentul studiat se află la o distanță de cca. 1,70 km sud-vest față de aria naturală protejată 
de importanţă comunitară NATURA 2000 - Defileul Mureșului (ROSCI0064) și cca. 2,10 km est față 
de aria naturală protejată de importanţă comunitară NATURA 2000 - Defileul Mureșului Inferior - 
Dealurile Lipovei (ROSPA0029). 
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Figura 9 – Limite arii protejate Natura 2000  
 

5.6.2. Folosinte teren, zone forestiere 
 
Nu este cazul. 
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5.6.3. Corp de apa subterana 
 
Conform Studiului hdrogeologic, singurul strat acvifer identificat în zona amplasamentului este stratul 
acvifer freatic cantonat în depozitele aluvionare holocene, parte integrantă al corpului de apă 
subterană ROMU07 – Culoarul raului Mures. 
 
ROMU07-Culoarul râului Mureş (Alba Iulia-Lipova)  
Corpul de apă subterană freatică este de tip poros permeabil şi este localizat în depozitele 
aluvionare, de vârstă cuaternară, ale luncii râului Mureş, de la aval de Alba Iulia şi până la Lipova, 
şi pe afluenţii acestuia (Secaş, Sebeş, Sibişel).  
Aceste depozite se dezvoltă pe ambele maluri ale râului Mureş şi sunt constituite din pietrişuri şi 
nisipuri, cu grosimi de 10-24 m, care au fost interceptate până la adâncimi de 15-26 m.  
Nivelul hidrostatic se situează la adâncimi de 2-3 m, iar în zonele marginale ale luncii, adâncimile 
sunt mai mici de 2 m. Cea mai mare parte a corpului de apă subterană freatică dezvoltat în culoarul 
Mureşului prezintă un potenţial puternic, coeficienţii de filtraţie având valori de 50-100 m/zi, iar 
transmisivităţile de 500-900 m2/zi.  
 
Raport de mediu pentru PLANUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2019 – 2025 
JUDEȚUL HUNEDOARA 43 Pe culoarul râului Mureş, între Deva şi Lipova, depozitele aluvionare 
ce cantonează acviferul freatic se dezvoltă pe ambele maluri ale acestuia şi sunt alcătuite din 
pietrişuri şi nisipuri, subordonat bolovănişuri, cu grosimi de 10 – 24 m.  
Acviferul freatic localizat în depozitele holocene (pietrişuri, nisipuri, silturi, argile) din lunca de pe 
malul drept al Mureşului, sectorul Folorât-Geoagiu, este captat prin două puţuri, care asigură fiecare 
un debit de 16,7 l/s, la o denivelare de 2 m, adâncimea nivelului hidrostatic fiind la 4 m.  
Direcţia generală de curgere a apelor freatice din lunca Mureşului, sector GeoagiuSimeria, este 
orientată de la nord-est către sud-vest.  
Alimentarea corpului de apă se face, în principal din precipitaţii, infiltraţia eficace având valori de 
31,5-63 mm/an.  
 
Din punct de vedere al gradului de protecţie globală, corpul de apă subterană se încadrează în 
clasele de protecţie bună şi medie.  
Evaluarea stării chimice a corpului de apă ROMU07 Corpul de apă subterană ROMU07 este 
caracterizat conform Ordinului nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de 
apă subterane din România de următoarele limite:- amoniu (NH4

+)-1,2 mg/l, cloruri(Cl-)-250 mg/l, 
sulfați (SO4

2-)-250 mg/l, azotiți (NO2-)-0,5 mg/l, ortofosfați (PO4
3-)-0,5 mg/l, arseniu (As3+)-0,01 mg/l, 

plumb (Pb)-0,01 mg/l, cadmiu (Cd)-0,005mg/l, mercur (Hg)-0,001 mg/l, crom (Cr)-0,05 mg/l, nichel 
(Ni)-0,02 mg/l, Cupru (Cu)-0,1 mg/l, zinc (Zn)-5,0 mg/l.  
Corpul de apă subterană freatic ROMU07 se încadrează la stare cantitativă și stare chimică bună. 
(Sursa: Planul de Management al Bazinului Hidrografic Mureș). 
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VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA 
MEDIULUI ALE PROIECTULUI 
 

6.1. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor 
in mediu 
 
6.1.1. Protectia calitatii apelor 
 
 Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul 
 In perioada realizarii lucrarilor de constructie 
In perioada de constructie a obiectivului, apa va fi utilizata exclusiv pentru activitati specifice 
construirii, precum si in scopuri igienico – sanitare. Consumul de apa va fi asigurat local din sursa 
foraj. 
Alimentarea cu apa potabila pe perioada de organizare de santier se va asigura din surse externe: 
apa imbuteliata. 
Sursele potentiale de poluare a apelor in timpul realizarii lucrarilor, pot fi clasificate in: 
 surse punctiforme (stationare); 
 surse difuze de poluare. 
 
Sursele potentiale de poluare a apelor, in perioada de executie sunt urmatoarele: 
 executia propriu-zisa a lucrarilor; 
 organizarea de santier; 
 manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii (beton, agregate etc.) determina 

emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de constructie; 
 traficul utilajelor de constructie si a vehiculelor grele care transporta materiale de constructie; 
 scurgerea accidentala de carburanti si produse petroliere; 
 manevrarea/depozitarea necorespunzatoare a deseurilor. 
 
Pe durata desfasurarii lucrarilor de executie trebuie evitata utilizarea si depozitarea necontrolata a 
substantelor toxice, inflamabile, combustibililor, materialelor necesare in procesul de executie, 
depozitarea pe termen lung a deseurilor rezultate in procesul de constructie al obiectivului, care pot 
produce poluarea apelor de suprafata sau subterane, prin antrenarea de catre apele provenite din 
precipitatii a unor poluanti. 
In perioada de realizare a investitiei, apele se pot contamina cu scurgeri accidentale de carburanti 
de la utilajele folosite sau, indirect, din depozitarea necorespunzatoare a unor materiale sau categorii 
de deseuri.  
Activitatea ce se va desfasura in cadrul realizarii investitiei nu implica masuri suplimentare privind 
protectia apelor.  
In toata perioada realizarii lucrarilor, constructorul va lua toate masurile pentru reducerea la minimum 
a impactului negativ asupra mediului. 
Utilajele si autoutilitarele folosite pentru transportul materialelor de constructie vor fi reparate si 
spalate numai in centre autorizate, amplasate la distanta mare si in afara ariilor naturale protejate. 
Impactul potential asupra apelor este temporar si reversibil. La finalizarea lucrarilor de executie vor 
disparea si potentialele surse de poluare a apelor de suprafata. 
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 In perioada de functionare 
In perioada exploatarii, controlul surselor de ape uzate va fi total.  

‐ apele uzate menagere preluate de reteaua de canalizare vor fi evacuate intr-o intr-o statie de 
epurare pentru 30 de persoane; 

‐ apele meteorice de pe invelitoarea imobilului colectate prin intermediul sistemului jgheab-
burlan sunt transportate prin intermediul retelei de canalizare pluviala exterioara, formata din 
camine de canalizare pluviala si tuburi PVC-KG si apoi descarcate in doua bazine de retentie 
100 mc fiecare. 

‐ in jurul perimetrului platformei betonate care însumează zonele de stocare și hală, sunt 
amplasate rigole de retenție a eventualelor scurgeri accidentale din deșeuri, precum și a apei 
pluviale convențional curate care spală gravitațional platforma. Reteaua de canalizare pluviala 
se va descarca in doua separatoare de hidrocarburi de 100l/s, fiind apoi deversate in cele 
doua bazine de retentie 100 mc. 

‐ din cele doua bazine de retentie, apa pluviala va fi folosita pentru irigatii sau deversate in 2 
puturi absorbante la o adancime minima de 8m, in stratificatia de pietris cu praf nisipos a 
solului. 

 
 Masuri de diminuare a impactului 
In perioada de executie a lucrarilor proiectate, cele mai importante masuri de protectie a factorului 
de mediu APA, sunt cele legate de organizarile de santier si modul de organizare al activitatilor pe 
amplasamentul proiectului. 
Pe perioada organizarii de santier apele uzate rezultate din activitatile igienico–sanitare ale 
personalului constructorului se vor gestiona prin utilizarea facilitatilor existente pe amplasament, in 
consecinta, aceste fluxuri de apa nu vor constitui o sursa de poluare. 
In conditiile aplicarii tuturor masurilor de reducere a impactului propuse, se poate aprecia ca 
implementarea si functionarea obiectivului analizat nu va induce dezechilibre asupra folosintei de 
apa actuale.  
 
Concluzie: 
Activitatea de realizare a proiectului nu va genera un impact negativ asupra apelor evacuate, precum 
si asupra apelor de suprafata si/sau ape subterane. 
 

6.1.2. Protectia aerului 
 
 Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri 
La alegerea solutiilor constructive pentru obiectivul propus in acest proiect s-a tinut cont de evitarea 
modificarii calitatii aerului atmosferic in amplasamentul proiectului. 
 
 In perioada de desfasurare a lucrarilor de executie a proiectului emisiile de substante poluante 
evacuate in atmosfera provin de la urmatoarele surse: 
 surse liniare – traficul rutier zilnic desfasurat in cadrul santierului; 
 surse de suprafata – functionarea utilajelor in zona fronturilor de lucru. 
 
Sursele si poluantii atmosferici caracteristici perioadei de constructie vor fi reprezentate de: 
 lucrarile de pregatire (dezafectare/curatare) – poluanti pulberi; 
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 pregatirea fundatiilor: sapaturi, umpluturi, etc.; 
 manevrarea deseurilor de constructie – poluanti pulberi; 
 lucrari de constructie: debitare, sudura, vopsire – poluanti: particule, NOX, CO, compusi organici 

volatili (COV); 
 functionarea utilajelor motorizate utilizate pentru realizarea actiunilor, pentru transportul 

echipamentelor si al materialelor – poluanti: NOX, SO2, CO, particule cu continut de metale (Cd, 
Cu, Cr, Ni, Se, Zn), COV. 

 
Sursele specifice perioadei de constructie vor fi surse de suprafata, deschise, libere. 
Functionarea acestora va fi intermitenta, in functie de programul de lucru (maximum 10 ore/zi, 6 
zile/saptamana) si de graficul lucrarilor. 
 
Cantitatile de poluanti emise in atmosfera de utilajele de constructie depind, in principal de urmatorii: 
 nivelul tehnologic al motorului;  
 puterea motorului;  
 consumul de carburant pe unitatea de putere;  
 capacitatea utilajului;  
 varsta utilajului/motorului;  
 dotarea cu dispozitive de reducere a pouarii (catalizatoare). 
 
Emisiile generate de sursele mobile trebuie sa respecte prevederile legale in vigoare. 
Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, sursele mentionate mai sus vor disparea. 
Efectele generate de sursele punctiforme si de suprafata se fac resimtite pe arii mai restranse decat 
in cazul surselor liniare de tipul traficului.  
Activitatea de constructie poate avea temporar impact local apreciabil asupra calitatii atmosferei. 
Impactul negativ asupra calitatii aerului este mai semnificativ in zona unde se va amplasa 
organizarea de santier. 
 
Impactul asupra aerului variaza in functie de: 
 activitatea desfasurata; 
 durata activitatilor; 
 suprafata amplasamentului proiectului; 
 conditiile meteorologice (viteza si directia vantului, precipitatii etc.); 
 distanta pana la receptorii sensibili (locuinte, zone sensibile); 
 poluarea existenta in zona; 
 aplicarea unor masuri adecvate de reducere a impactului asupra aerului. 
 
In faza de P.U.Z., conform Studiului “MODELAREA DISPERSIEI EMISIILOR DE POLUANȚI”2 s-au 
estimat emisiile pentru etapa de construire, prezentate in tabelul de mai jos: 
 
 
 
 

 
2 Ecosearch S.R.L. 
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Tabel 24 – Estimare emisii - faza de construcție 
 

Activitate Poluant specific Factor de emisie  
(Kg/m2 an) 

Cantitate totală de poluant 
(Kg) 

Construire fabrica 
reciclare 

PM10 1,0 16447 
PM2,5 0,1 1644,7 

 
Avand in vedere specificul lucrarilor propuse si caracteristicile amplasamentului, impactul asupra 
aerului nu va fi semnificativ. Acesta se va manifesta strict in amplasamentul proiectului si pe durata 
de lucru, dar este temporar si reversbil. La finalizarea lucrarilor, mediul va reveni la starea initiala, 
fara afectarea calitatii aerului. 
 
 In perioada de operare a obiectivului  
Se vor asigura in hala de productie: 
 Instalație de climatizare-ventilare a spațiului de producție stație de sortare deșeuri 

 Instalație de desfumare 
 
Tabel 25 – Instalatii de aer 
 

Instalatii de aer Descriere 
Instalație de climatizare-
ventilare a spațiului de 
producție stație de sortare 
deșeuri 

Pentru zona de productie P09, mentinerea temperaturii interioare si a 
umiditatii relative, se face cu ajutorul unui agregat de tratare a aerului. 
Unitatea de climatizare va introduce aer tratat cu ajutorul unor difuzoare 
elicoidale; evacuarea aerului facanduse prin grille simpla deflexie montate 
pe tubulatura. 
Necesarul de aer proaspat a fost calculat conform I5-2010, normativ pentru 
proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si 
climatizare. 
Pentru ventilarea încăperilor si climatizare  s-a adoptat un  sistem 
centralizat de ventilare care sa asigure cerintele specifice  pentru astfel de 
incaperi. Fiecare sistem este format dintr-o centrala de tratare a aerului, 
functionand cu 100% aer proaspat, cu recuperator de caldura rotativ, si 
respectiv sistemul de distributie format din tubulatura rigida si grile de 
refulare/aspiratie.  
Sistemul va fi dotat cu o instalatie de ventilare  al carei sistem de 
introducere aer tratat este format din: 
Instalatie introducere aer tratat: 
- priza de aer proaspat; 
- agregat de tratare 100% aer proaspat compus din (rama cu jaluzele opuse 
motorizata ce asigura protectia la inghet, filtru aer clasa M5, recuperator de 
caldura cu clapeta de by-pass, baterie de racire in detenta directa cu 
optiunea de incalzire, ventilator introducere aer, atenuator de zgomot 
infoliat antieroziune, filtru in saci clasa F7, rama cu jaluzele introducere aer 
tratat. 
- tubulatura din tabla zincata izolata pentru introducerea aerului tratat  
- tubulatura din tabla zincata izolata pe traseul prizei de aer  
- grile de introducere 
Instalatie de evacuare aer formata din : 
- elemente componente agregat tratare evacuare (rama cu jaluzele cu 
servomotor absortie, filtru clasa M5, atenuator de zgomot, ventilator 
evacuare aer, recuperator de caldura, rama cu jaluzele cu servomotor 
evacuare aer viciat) 
-  tubulatura din tabla zincata pentru absortia aerului din incaperi  
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Instalatii de aer Descriere 
- tubulatura din tabla zincata pe traseul de evacuare a aerului viciat in 
exterior   
- grile de absorbtie aer viciat 
Centrala de tratare aer va asigura atat debitul de aer proaspat necesara 
spatiului deservit. 
Bateria in detenta directa se va conecta  la un sistem cu instalatie VRV 
format din unitati exterioare in pompa de caldura optimizate pentru caldura. 

Instalația de desfumare Desfumarea spatiului P09 Productie din cadrul imobilului care depaseste 
aria de 36 m2 conform art. 2.3.45 P118-99 se va realiza natural organizat, 
conform P118-99. Fumul va fi evacuat prin dispozitive de evacuare fum 
montate în pereti (ochiuri mobile), care vor fi actionate manual (la decizia 
persoanei care conduce operaţiile de intervenţie pentru stingerea 
incendiilor) si automat prin intermediul centralei de detectie incendiu. 
Aria utilă a ochiurilor mobile va fi de cel puţin 1% din aria spaţiului desfumat. 
Compensarea aerului se realizeaza deschiderea usilor sectionale. 
Comanda automata a instalatei de evacuare fum si compensare aer se va 
realiza electric, prin intermediul centralei de detectie a incendiului, la care 
sunt racordati senzori de detectie fum.  
Cablurile de alimentare electrice, respectiv cablurile de comanda aferente 
sistemului de desfumare vor fi rezistente la foc. 

 
Instalatia de tratare DEEE va fi prevazuta cu sistem de filtrare cu carbon activat (VFC- și/sau VHC-
Uzina de lichefiere), iar Statia absorbtie lichide circuit de racire este prevazuta cu sistemul de 
extracție si filtrare, descrise in tabelul de mai jos: 
 
Tabel 26 – Sistem de epurare aer – Instalatia de tratare DEEE 
 

Sistem preepurare aer Descriere 
Instalatia de tratare DEEE - 
Sistem de filtrare cu carbon 
activat (VFC- și/sau VHC- 
Uzina de lichefiere) 

Adsorbția gazelor: 
 
Aerul de proces cu diferite gaze este condiționat și alimentat în 
recipientele de adsorbție. Acolo, gazele se colectează la suprafața 
cărbunilor activi. 
În conformitate cu valoarea de control a standardelor de aer curat, gazele 
de eșapament 
aerul este eliberat în atmosferă printr-un coș de fum. Desorbția gazelor: 
La un anumit grad specificat de saturație a cărbunelui activ, în urma 
desorbției colectoarelor de adsorbție și a admiterii cu abur a  cărbunelui 
activ, gazele VFC și/sau VOC sunt expulzate. 
Separarea apei din VFC/VHC se face prin distilare. Apa extrasă și 
degazată este pompată în sistemul de răcire cu apă. Substanțele separate 
vor fi pompate cu ajutorul unor pompe de vid în recipiente sub presiune 
corespunzătoare (de către client) pentru eliminarea finală. 
 
Instalație de lichefiere în 3 etape pentru R11/R12 și pentan - FILTRE CU 
CARBON ACTIVAT: 
Condiția de proiectare: 
- durata de funcționare a instalației: 24 h/zi (5 zile/săptămână)  
- temperatura ambiantă: max. 40 ° C  
- sursa de alimentare: 400 V trifazat / 50 Hz 
 
Parametrul gazului brut: 
- debit volumic de gaz brut: aproximativ 1000 m3/h la 5000 Pa (unitate SI: 
1 N/m² = 1 Pa) 
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Sistem preepurare aer Descriere 
- concentrația de gaz brut: max. 15 g R11/metru cub umiditatea gazului 
brut: max. 88 % relativ temperatura gazului brut: mai puțin de 45°C 
concentrație de gaz curat: medie de < 20 mg R11/metru cub în 
conformitate cu "TA-Luft 2002" (reglementări europene / germane privind 
emisiile în aer = TA-Luft) 
 
Sistemul fiind compus din: 
3 Recipient de adsorbție în subsol montat pe cadru, inclusiv depunerea de 
cărbune activ 
2 ventilatoare 
10 Schimbător de căldură 
1 generator de abur CERTUSS pentru funcționare cu ulei, performanță 
200 kg/h (posibilitate de funcționare cu gaz cu suprataxă) 
2 Mașini de răcire 
1 Unitate de comandă electrică cu dispozitiv logic programabil SIEMENS 
S7/315 cu ecran de 10", inclusiv două linii. 

dispozitiv de programare și inclusiv contactul liber de potential 
1 Vas de reacție cu rezervor de stocare 
1 Recipient pentru apa de proces 
1 unitate de umplere VFC/Pentan-1 cu scară de masă și 

emnal de oprire 
3 Pompe 
1 Bazine de protecție a apei din subsol, care să fie amplasate sub acele 
regiuni ale sistemului, unde apa 
se pot produce lichide periculoase 
1 Unitate de răcire închisă pentru montaj exterior 
2 containere suplimentare de adsorbție care funcționează ca filtre de 
siguranță (R12), inclusiv depunerea de cărbune activ și pompă automată 
de extracție și vid. 
Inclusiv sistem închis de încălzire și răcire (generator de abur cu 
funcționare pe motorină). 
Pentru a răci, usca și încălzi gazul de proces într-un sistem închis 

 
Sistem cu carbon activat cu 3 filtre principale și 2 filtre de siguranță 
suplimentare. 
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Sistem preepurare aer Descriere 

 
Statia absorbtie lichide 
circuit de racire - Sistemul 
de extracție și filtrare 

Din Linia de reciclare este îndepărtat praful printr-un sistem de conducte.  
Punctele de extractie sunt dispuse in asa fel incat extractia sa fie efectuata 
in punctele cu cea mai mare concentratie de CFC/Pentan si praf. 
Sistemul de filtru cu cărbune activ (instalație de lichefiere VFC-/VHC) 
Adsorbţie: 
Aerul ce contine VFC și VHC este condiționat și transportat către cei 3 
colectoari adsorbanti.  
VFC-urile și VHC-urile sunt colectate pe suprafața cărbunelui activ.  
Respectând valoarea de control a standardelor de aer curat, aerul evacuat 
este transferat în atmosferă printr-un coș de fum. 
Desorbtie: 
La un anumit grad specificat de saturație a cărbunelui activ, procesul de 
desorbție este inițiat de sistemul informatic intern.  
Prin preîncălzirea mansoanelor colectoare adsorbante și admisia de abur 
a cărbunelui activ, VFC și VHC sunt eliminati. 
Separarea apei de VFC/VHC se face prin distilare. Apa extrasă și 
degazată este pompată ulterior în sistemul de răcire cu apă al utilajului. 
Gazele lichefiate vor fi pompate cu o pompă de vid în recipientele sub 
presiune corespunzătoare pentru eliminarea finală, aflate in exteriorul 
halei. 

 
Tinand cont de Lista de deseuri colectate si gestionate pe amplasament prezentata in Tabel 12, 
emisii de GES rezultate sunt 243,69 tone metrice de dioxid de carbon echivalent (MTCO2E). 
 
Analiza emisiilor de gaze cu efect de seră - Raport privind producția și impactul la sfârșitul ciclului 
de viață este prezentat in tabelul de mai jos. 
 
Tabel 27 – Scenariul de referință pentru gestionarea deșeurilor 
 

Deseuri 

Impactul deseurilor tratate (MTCO2E) 
Emisii de GES 
provenite din 

producție (MTCO2E) 

Emisii de GES 
provenite din 

depozitarea deșeurilor 

Producție + impact la 
sfârșitul ciclului de 

viață (MTCO2E) 
Procesoare desktop 2.086,42 2,03 2.088,45 
Dispozitive electronice 
portabile 

4.475,14 3,04 4.478,18 

Periferice electronice 1.753,72 3,44 1.757,16 
Mixtă electronică  NA 253,18 253,18 

 
Pentru perioda de functionare se va implementa un program de monitorizare a emisiilor, tinand cont 
de cerintele DECIZIEI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1147 A COMISIEI de stabilire a 
concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deșeurilor, în temeiul 
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, BAT 8, BAT 9, BAT 12, BAT 13, 
BAT 14. 
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 Masuri de diminuare a impactului 
Pe perioada organizarii de santier nu vor fi folosite utilaje grele care sa produca emisii de poluanti in 
atmosfera.  
Se vor lua masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi in suspensie 
sedimentabile.  
Masurile de reducere a emisiilor si a nivelurilor de poluare vor fi atat tehnice, cat si operationale si 
vor consta in: 
 folosirea de utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare ale caror emisii sa respecte 

legislatia in vigoare; 
 diminuarea la minimum a inaltimii de descarcare a materialelor care pot genera emisii de 

particule; 
 utilizarea de betoane preparate in statii specializate, evitandu-se utilizarea de materiale de 

constructie pulverulente in amplasament; 
 oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate. 
 
Se apreciaza ca in perioada de implementare a proiectului nivelurile concentratiilor de poluanti in 
perimetrele cu receptori sensibili nu vor fi influentate de activitatile desfasurate pe amplasamentul 
santierului si se vor situa cu mult sub valorile limita prevazute de legislatia in vigoare (Legea nr. 
104/2011, STAS 12574/1987, OM nr. 756/1997). 
 
Concluzie: 
Se estimeaza un impact nesemnificativ al activitatii asupra factorului de mediu aer. 

 
6.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 
 
 Sursele de zgomot si de vibratii 
 In timpul executiei  
Faza de realizarea obiectivului si organizarea de santier 
Sursele de zgomot si vibratii in perioada de constructie sunt cele asociate utilajelor de constructie. 
Activitatea de constructie se caracterizeaza, in general, ca fiind sursa generatoare de zgomote si 
vibratii produse atat de actiunile propriu-zise de lucru, cat si de traficul autovehiculelor mari care 
transporta materialele si deseurile rezultate.  
Acest tip de poluare va avea un caracter temporar, doar pe perioada executiei lucrarilor.  
Lucrarile din prezenta documentatie implica urmatoarele surse de zgomot si vibratii: 
- procesele tehnologice, pentru care sunt necesare sa functioneze unele grupuri de utilaje; aceste 

utilaje in lucru reprezinta tot atatea surse de zgomot 
- circulatia mijloacelor de transport in cadrul santierului 
- functionarea instalatiilor, utilajelor, echipamentelor in cadrul santierului. 
Nivel sonor depinde in mare de urmatorii factori: 
- fenomenele meteorologice si in particular, viteza si directia vantului, gradientul de temperatura 

si de vant 
- absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen denumit “efect de sol” 
- absorbtia in aer, dependenta de presiune, temperaturam umiditatea relatiba, compenenta 

spectrala a zgomotului 
- topografia terenului si vegetatia 
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Un aspect pozitiv este tehnologia moderna folosita, aspect care conduce la un nivel de zgomot 
redus. 
Nivelele sonore obtinute sunt: 
- excavator hidraulic pe pneuri – LAeq = 53 dB(A) 
- excavator hidraulic pe senile < 100 kW - LAeq = 58 dB(A) 
- camion - LAeq = 43 dB(A) 
- incarcator - LAeq = 55 dB(A) 
- buldozer - LAeq = 66 dB(A) 
 
In perioada de executie vor aparea surse semnificative de zgomot reprezentate de utilajele in 
functiune si de traficul auto de lucru.  
Se estimeaza ca nivelurile de zgomot pot atinge 70-90 dB(A). In zona localitatii se estimeaza ca 
nivelurile echivalente de zgomot, pentru perioade de referinta de 24 h, vor sub 50dB(A). 
La trecerea autobasculantelor si a altor utilaje pe strazile din vecinatatea amplasamentului pot 
aparea niveluri ale intensitatii vibratilor peste cele admise prin SR 12025:1994.  
Nu se pot face prognoze din cauza numarului mare de factori de influenta. Nivelurile de vibratii se 
atenueaza cu patratul distantei. 
Realizarea proiectului atrage dupa sine efectuarea unor lucrari, prin implicarea unor utilaje si 
personal, cu executarea unor lucrari de excavare/umplere, transport/descarcare prefabricate, 
materiale de constructii, etc. 
Procesele tehnologice de executare a acestor lucrari implica folosirea unor grupe de Utilaje cu functii 
adecvate ce reprezinta tot atatea surse de zgomor si vibratii: buldozere, excavatoare, 
autobasculante, gredere, cilindrii compactori, etc. 
La utilajele propriu-zise de lucru se adauga autobasculante care transporta materialele necesare 
lucrarilor. Acestea, atat incarcate cat si goale au mase importante si pargurgand drumurile din 
localitate, constituie surse importante de zgomot si vibratii. Generarea de vibratii este favorizata si 
de calitatea drumurilor. 
Avand in vedere durata limitata de timp a lucrarilor de constructii si montaj a echipamentelor, precum 
si amploarea redusa a acestor lucrari, se considera ca impactul zgomotului va fi nesemnificativ, 
limitat la portiunea pe care se lucreaza si numai de durata zilei de lucru. 
 

 În perioada de exploatare, traficul rutier, funcționarea instalațiilor de reciclare a deseurilor, a 
instalatiilor de ventilare și climatizare reprezintă surse de zomot și vibrații. 
Se preconizeaza un nivel de zgomot sub limitele impuse de SR 10009:2017 pentru nivelul de zgomot 
la limita incintelor industriale, de 65 dB (A), precum si ale nivelului de zgomot echivalent interior in 
unitatile functionale, datorat actiunii concomitente a surselor exterioare de zgomot si a 
echipamentelor si utilajelor obisnuite ce functioneaza in interiorul incaperilor (87 dB(A)).  
Astfel, nivelul de zgomot si vibratii, atat la locul de munca, cat si la limita incintei, nu va depasi nivelul 
admis. 
Activitatea ce se va desfasura in perioada de exploatare a proiectului din prezenta lucrare nu va 
constitui o sursa de poluare fonica in zona. 
Amplasamentul proiectului se află la o distanță de aproximativ 1,25 km față de centrul localității 
Grind, înspre est și 2,2 km față de localitatea Teiu, înspre sud-vest. 
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 Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 
Nu este cazul, nivelul zgomotelor in vecinatatea fronturilor de lucru nu va depasi limitele maxime 
admisibile conform standardelor si prevederilor legale in vigoare. 
Se vor lua masuri de protectie a vecinatatilor impotriva transmiterii de vibratii si zgomote, a socurilor 
puternice, iar daca in timpul monitorizarilor specifice se va descoperi depasirea limitelor prevederilor 
legislative, se vor prevedea masuri suplimentare. 
In condititiile in care vor fi respectate masurile operationale de protectie, impactul va fi unul 
nesemnificativ. 
 
 Masuri pentru reducerea zgomotului si a vibratiilor 
 
Tabel 28 – Masuri pentru reducerea zgomotului si vibratiilor 

 
Nr. crt. Activitatea Masuri de protectie si diminuare 
1. Organizarea de santier - utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care 

genereaza un nivel de zgomot cat mai mic 
- sistemul de absorbtie a zgomotului cu care sunt dotate 
utilajele trebuie intretinut periodic 
depozitarea materialelor pe santierul de constructie trebuie sa 
se faca astfel incat sa se creeze bariere acustice in directia 
asezarilor umane 
- lucrarile se vor desfasura numai pe timpul zilei (6.00 – 22.00) 

2. Traficul aferent lucrarilor - se vor folosi pe cat posibil rute din afara oraselor 
- reducerea vitezei autovehiculelor grele in zona organizarii de 
santier (conform literaturii de specialitate, viteza scazuta 
poate reduce nivelul de zgomot cu pana la 5 db) 
- Referitor la vibratiile produse de traficul greu, se recomanda 
ca viteza sa nu depaseasca 20 km/ora la trecerea prin 
localitati 
- revizia si buna functionare tehnica a utilajelor din constructii 
si a celor din transport 

 
Alte masuri de reducere a impactului: 
 utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care genereaza un nivel de zgomot cat mai 

mic; 
 verificarea si repararea periodica a utilajelor pentru a se incadra in nivelul admisibil de zgomot; 
 materialele de constructie vor fi depozitate in cadrul organizarii de santier astfel incat sa creeze 

o bariera acustica in directia locuintelor; 
 santierul va fi imprejmuit si nu se va lucra in timpul orelor de odihna; 
 pentru transportul materialelor de constructie se va evita pe cat posibil zonele rezidentiale, iar in 

cazul in care vor fi traversate localitati, viteza de deplasare va fi limitata la maxim 40 km/ora; 
 

6.1.4. Protectia impotriva radiatiilor 
 
Nu se vor utiliza sau manevra surse sau materiale radioactive in etapa de constructie. 
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6.1.5. Protectia solului si a subsolului 
 
 Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime 
Sursele potentiale de impact asupra solului pot provin din depozitarea necontralata a deseurilor ce 
provin din realizatea lucrarilor proiectate. 
Deseurile din constructii rezultate vor fi imediat incarcate si transportate la rampa, neconstituind 
sursa de poluare a solului si subsolului. 
Deseurile menajere si cele reciclabile vor fi colectate in containere si se vor depozita pana la 
preadrea in conditii de siguranta. 
Din modul de evacuare a apelor uzate rezultate se apreciaza ca nu vor fi poluari ale factorilor de 
mediu care sa afecteze solul si subsolul. 
Pe perioada desfasurarii lucrarilor de executie organizarea de santier si fronturile de lucru vor fi 
dotate cu WC ecologic. 
 
Investitia nu reprezinta sursa directa de poluare a solului, dar se poate produce poluarea accidentala 
a solului, ca urmare a: 
 depunerii pulberilor rezultate din transportul si descarcarea materialelor de constructie; 
 sedimentarii substantelor poluante din aer generate de mijloacele de transport aflate in miscare, 

de operarea echipamentului de constructie; 
 deversarii necontrolate sau acidentale de hidrocarburi (uleiuri, lubrifianti, combustibili, vopsele) 

in cadrul fronturilor de lucru sau in timpul transportului; 
 scurgerii pe sol de: mortar, pasta de ciment si suspensii din locurile unde este turnat betonul in 

cadrul lucrarii; 
 depozitarii neadecvate a deseurilor si a materialelor de constructie; 
 evacuarii neadecvate a apelor uzate produse in cadrul organizarii de santier; 
 spalarii utilajelor in afara platformelor special amenajate si deversarii acestor ape direct pe sol 

sau in emisar; 
 depozitarii necorespunzatoare a deseurilor, inclusiv a celor periculoase; 
 scurgerii accidentale a unor substante toxice sau hidrocarburi ca urmare a unor accidente rutiere 

sau hidrocarburi. 
 
Tabel 29 – Masuri pentru reducerea a solului si subsolului 

 
Nr. crt. Activitatea Surse de poluare 

1. Organizarea de santier Evacuarile fecaloid menajere aferente organizarii de 
santier, in conditiile in care evacuarea nu se realizeaza la 
un sistem de canalizare. 
- depozitele de materiale de constructii, care sunt 

spalate de apele pluviale 
- depozitele necorespunzatoare de carburanti 
- scurgerile de hidrocarburi de la activitatea de 

intretinere a utilajelor 
- depozitele necontrolate de deseuri 
- depozitarea carburantilor 
- se vor face verificari periodice si ori de cate ori se 

considera necesar, al utilajelor utilizate 
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Nr. crt. Activitatea Surse de poluare 
2. Amplasamentul lucrarilor - poluari accidentale cu hidrocarburi ca urmare a 

neintretinerii corespunzatoare a utilajelor 
- manevrarea necorespunzatoare a substantelor 

chimice si periculoase 
- manevrarea necorespunzatoare a combustibililor; 
- poluari accidentale ca umare a depozitarii deseurilor 

3. Perioada de exploatare si 
intretinere 

- emisiile datorate traficului rutier 
- scurgeri accidentale de substante toxice sau 

hidrocarburi 

 
La executarea lucrarilor se vor folosi utilaje cu caracteristici corespunzatoare, pericolul poluarii cu 
produse petroliere fiind minim. Lucrarile propuse nu vor afecta semnificativ solul si respectiv 
subsolul. 
Lucrarile de executie vor fi realizate cu respectarea traseului existent, suprafetele afectate temporar 
de lucrari vor fi refacute la finalizarea lucrarilor de constructie, nu vor exista emisii de substante 
poluante, astfel incat impactul asupra solului si subsolului nu va fi semnificativ. 
Organizarea de santier va fi amplasata in afara zonelor sensibile (zone rezidentiale, paduri, arii 
naturale protejate). 
 
Perioadei de executie ii sunt asociate numeroase puncte de impact asupra solului, directe sau prin 
intermediul mediilor de dispersie a poluantilor. 
In perioada de executie se poate produce poluarea solului cu reziduri de produse petroliere 
(motorina, uleiuri etc.) in zona organizarii de santier. Acest tip de poluare poate fi evitat prin 
intretinerea corespunzatoare a utilajelor si o buna organizare de santier. 
De asemenea, au loc o serie de modificari in calitatea si structura solului si subsolului ca urmare a 
ocuparii unor suprafete cu organizare de santier. 
 
Formele de impact identificate in aceasta perioada pot fi: 
- decaparea stratului de sol vegetal si realizarea platformei organizarii de santier si 

amplasamentului acesteia; 
- betonarea unor suprafete din ampriza lucrarii sau din organizarea de santier; 
- poluari accidentale cu hidrocarburi sau alte substante precum si cu ape uzate fecaloid menajere; 
- depozitarea necontrolata a deseurilor, a materialelor de constructii, a deseurilor tehnologice; 

 
 Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului 
Nu este necesara realizarea unor lucrari speciale pentru protectia solului si a subsolului, ci vor fi 
respectate masurile de reducere a impactului asupra solului si subsolului. 
 
 Masuri de reducere a impactului asupra solului si subsolului 
Pe perioada de executie: 
 evitarea ocupării unor zone mai mari decât cele autorizate pentru amplasarea organizării de 

șantier, baza de utilaje, depozitarea temporară a materialelor de construcții; 
 respectarea tuturor masurilor impuse prin studiul geotehnic; 
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 limitarea suprafetelor de teren ocupate temporar sau permanent si delimitarea exacta a acestor 
suprafete; 

 materialele de constructie si deseurile vor fi depozitate numai in spatii special amenajate in cadrul 
organizarii de santier; 

 este strict interzisa depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor pe spatiile verzi sau 
direct pe sol; 

 deseurile vor fi indepartate din amplasamentul proiectului prin intermediul unei firme specializate, 
cele reciclabile vor fi valorificate; 

 utilajele vor fi verificate periodic, astfel incat sa se incadreze in normele legale; 
 utilajele vor fi spalate si reparate numai in centre specializate, amplasate in afara ariilor naturale; 
 se va preveni erodarea solului, spatiile decopertate vor fi limitate la minimul necesar si vor fi 

recopertate in cel mai scurt timp posibil dupa finalizarea lucrarilor; 
 solul vegetal decopertat va fi depozitat separat de materialul nefertil si va fi utilizat pentru 

refacerea spatiilor afectate temporar de lucrari; 
 in cadrul organizarii de santier si al fronturilor de lucru vor fi montate toalete ecologice; 
 la finalizarea lucrarilor de constructie, toate utilajele, materialele de constructie si deseurile vor fi 

indepartate din amplasamentul proiectului; 
 in cazul terenurilor afectate temporar de lucrari, se va reface morfologia initiala a terenului si 

acestea vor fi redate destinatiei initiale. 
 
 În perioada de exploatare 
Activitatea de colectare se realizează atât de la persoane juridice deținătoare de deșeuri cat şi 
spontan, în cadrul punctului de colectare, prin recepția deșeurilor de la deținători. 
Colectarea este efectuată cu mijloace de transport ale unor societăți terțe autorizate 
Camioanele folosesc containere de tip Abroll 36-38 mc și sunt formate din camion 6x2 și remorcă cu    
2 osii. 
Pe amplasament, dupa cantarire camionul este direcționat către una dintre zonele de descarcare 
din   platforma de depozitare temporară a DEEE. În cazul in care în acelasi transport se regăsesc mai 
multe categorii de deșeuri, se fac mai multe cântăriri, iar descărcarea se face în zonele 
corespunzătoare fiecărei categorii de deșeu.  
Platforma de depozitare temporara a deseurilor are o suprafat de aproximativ 2360 mp si cuorinde 
5 zone de depozitare.. 
 
Fracțiile rezultate din tratarea echipamentelor de transfer termic sunt depozitate selectiv în 
containere abroll și alte tipuri de recipiente pe platforma betonată. 
Platforma de depozitare temporara a fractiilor rezultate din tratarea deseurilor (categoriile 1,4 si 5) 
are o suprafata de aproximativ 3065 mp si cuprinde 3 zone de depozitare.  
 
În jurul perimetrului platformei betonate care însumează zonele de stocare și hală, sunt amplasate 
rigole de retenție a eventualelor scurgeri accidentale din deșeuri, precum și a apei pluviale 
convențional curate care spală gravitațional platforma. Continutul rigolelor se varsa in separatoarele 
de hidrocarburi amplasate pe ambele laturi longitudinale ale halei, si ulterior in bazinul de retentie. 
 
 



MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL: 
“CONSTRUIRE FABRICĂ DE RECICLARE DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE) 
ÎN CADRUL PARCULUI INDUSTRIAL PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR DIN COMUNA LĂPUGIU DE 
JOS, SAT GRIND, JUDEȚUL HUNEDOARA” Beneficiar: ACC RECYCLING SERVICES S.R.L., Amplasament: 
Judetul Hunedoara, Comuna Lapugiu de Jos, sat Grind, nr. cadastral 61435, Tarlaua 55, parcela 635/1  

Pagina: 127 / 175 
 

 
NOIEMBRIE 2023          CP MED LABORATORY S.R.L. 

 

6.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 
 
Nu este cazul, intrucat realizarea proiectului se face in interiorul amplasamentului existent, intr-o 
zona unde nu se gasesc elemente de flora si fauna de interes special. 

 
6.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 
 
Nu este cazul. 
Zona studiată se află la o distanță de aproximativ 1,25 km față de centrul localității Grind, înspre est 
și 2,2 km față de localitatea Teiu, înspre sud-vest. 
Lucrarile de executie a noului proiect se realizeaza in interiorul amplasamentului existent . 
Imobilul nu este amplasat in zona protejata, nu este cuprins în Lista monumentelor istorice (anexă 
la Ordinul ministrului culturii nr. 2828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului 
culturii și cultelor nr.2314/2004), nu se află la mai putin de 100 metri de imobile înscrise pe listă. 
Nu este necesar luarea masurilor pentru evitarea posibilelor influente negative. 
 

6.1.8. Protectia sanatatii si securitatea muncii  
 
Pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, incepand cu faza de conceptie a obiectivului, de 
planificare a lucrarilor, precum si pe tot parcursul derularii tuturor obiectivelor de constructii si montaj, 
pe perioada exploatarii/utilizarii si a postutilizarii, s-au prevazut o serie de masuri de prevenire si 
protectie, specifice fiecarei etape: 
 Organizarea corespunzatoare a santierului, respectandu-se instructiunile de securitate si 

sanatate in munca; 
 Depozitarea in mod ordonat a materialelor si numai in locurile special amenajate; 
 Desfasurarea activitatilor pe baza procedurilor/tehnologiilor de lucru; 
 Purtarea echipamentului individual de protectie (casca, masca, incaltaminte, hamuri de 

siguranta) in functie de lucrarile executate; 
 Acoperirea sau ingradirea golurilor conform cerintelor legislatiei in vigoare; 
 Aprovizionarea numai cu strictuI necesar ca materiale pentru desfasurarea in conditii optime a 

activitatii; 
 Utilizarea numai a echipamentelor certificate si autorizate conform legislatiei in vigoare 

(I.S.C.I.R.); 
 Instruirea lucratorilor conform prevederilor legale; 
 Separarea traseelor auto de cele pedestre, marcarea rutelor auto si pedestre si a zonelor de 

parcare pe un plan si afisarea lui in locuri vizibile; 
 Interventiile se fac numai de catre persoane autorizate si desemnate in acest scop; 
 Organizarea traseelor de cabluri si suspendarea lor la inaltimi sigure; 
 Respectarea masurilor de prevenire si protectie conform instructiunilor producatorului 

echipamentului/produsului respectiv; 
 Elaborarea unui plan de urgenta in caz de incendiu si calamitati; 
 Instruiri periodice privind interdictiile si conditiile speciale de lucru (fumatul, lucrul cu foc etc.); 
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In conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/2006, pentru toata perioada de realizare a proiectului, 
beneficiarul va numi un coordonator in materie de securitate si sanatate. Coordonatorul in materie 
de securitate si sanatate va elabora planul de securitate si sanatate pe toata perioada de realizare 
a proiectului. 
Acest plan va contine ansamblul de masuri de securitate si sanatate specifice lucrarilor pe care 
antreprenorul Ie executa pe santier (masuri de protectie colectiva si masuri de protectie individuala) 
si va fi actualizat ori de cate ori este cazul. 
 
Vor fi avute in vedere urmatoarele texte legislative - prevederi legale si cerinte specifice privind 
securitatea si sanatatea la locul de munca: 
 Legea securitatii si sanatatii in munca - Legea nr. 319/2006; 
 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca, aprobate 

prin H.G. nr. 1425/2006, modificata si completata cu H.G. nr. 955/2010; 
 Cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/ sau sanatate la locul de munca H.G. nr. 

971/2006; 
 Cerinte minime de securitate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor 

legate de prezenta agentilor chimici – H.G. nr. 1218/2006; 
 Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori ai echipamentelor 

individuale de protectie la locurile de munca – H.G. nr. 1048/2006; 
 Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a 

echipamentelor de munca H.G. nr. 1146/2006; 
 Cerintele minime de securitate si sanatate pentru locurile de munca H.G. nr. 1091/2006; 
 Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile 

generate de zgomot H.G. nr. 493/2006; 
 Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile 

generate de vibratii H.G. nr. 1876/2005; 
 Cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta 

riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare H.G. nr. 1051/2006; 
 Masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor 

incadrate in munca O.U.G. nr. 99/2000; 
 Supravegherea sanatatii lucratorilor H.G. nr. 355/2007, modificata si completata cu H.G. nr. 

1169/2011; 
 Regulamentul M.L.P.A.T. 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii - 

ed.1995; 
 Ordin M.M.P.S. 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime; 
 Ordin M.M.P.S. 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie 

individuala. 
 
Masurile de securitate si sanatate in munca nu sunt limitative si se vor completa de catre beneficiar 
si executantul lucrarilor, pe baza experientei acumulate in domeniu, si cu alte masuri, in functie de 
specificul locului de munca. 
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6.1.9. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul 
realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea 
 
Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie si 
limitarea cantitatilor de deseuri eliminate prin evacuare la depozitele de deseuri. 
Vor fi respectate prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 92/2021, privind deseurile si va fi pastrata 
evidenta cantitatilor de deseuri generate in conformitate cu prevederile din Hotararea de Guvern nr. 
856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, 
inclusiv deseurile periculoase si a completarii cu Decizia 18.12.2014/955/UE. 
 
 Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene 
si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate 
 
Deseurile ce vor aparea cu ocazia desfasurarii lucrarilor de constructie, se clasifica in urmatoarele 
tipuri - functie de etapele de implementare a proiectului: 
 In faza de constructie 

 Deseuri menajere - provenite de la personalul care lucreaza 
 Deseuri tehnologice - provenite de la lucrarile de constructie 

 
 In faza de operare 
Pe amplasamentul studiat vor fi colectate si gestionate urmatoarele tipuri de deseuri: 

- DEEE (si componentele asimilabile) din categoriile 1, 4, si 5 vor fi tratate si reciclate în 
instalația de reciclare 

- DEEE din categoriile 2 si 6 vor fi stocate temporar și valorificate prin agenți economici 
autorizati pentru tratarea acestora; 

- Componentele/fracțiile de DEEE, achiziționate direct sau produse în instalatia de reciclare vor 
fi valorificate/eliminate către agenți economici autorizați. 

- DBA – vor fi valorificate/eliminate către agenți economici autorizați. 
 
 Perioada de constructie 
A. Deseuri menajere rezultate din activitatea de organizare de santier 
Aceste deseuri sunt generate de personalul care va efectua lucrarile de constructie efective 
prevazute prin proiect. Deseurile menajere generate sunt clasificate, conform H.G. nr. 856/2002 
privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv cele 
nepericuloase, cu modificarile si completarile ulterioare, in: 
 Grupa 20 - deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni: 

 20 01 01 hartie si carton; 
 20 01 08 deseuri biodegradabile; 
 20 01 11 textile (lavete, carpe, etc.); 
 20 01 39 materiale plastice. 

 
Colectarea deseurilor menajere se va face selectiv, depozitarea temporara fiind realizata doar in 
cadrul suprafetei special amenajate in organizarea de santier.  
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In acest scop va fi prevazuta o platforma de colectare, care se va dota cu europubele sau 
eurocontainere care sa asigure o capacitate de stocare conform solicitatilor societatii autorizate sa 
preia aceste deseuri in vederea eliminarii. 
 
Se va prevedea incheierea de contracte cu societati autorizate, fiind stabilit astfel ritmul de eliminare 
dar si alte obligatii specifice pentru beneficiar. Acest lucru va cadea in seama antreprenorului. Se va 
mentine evidenta acestor deseuri in baza H.G. nr. 856/2002 si respectiv a H.G. nr. 621/2005 pentru 
gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. 
 
B. Deseuri tehnologice rezultate din organizarea de santier 
Deseurile rezultate in urma realizarii proiectului se incadreaza conform H.G. nr. 856/2002 in 
urmatoarele categorii: 
 beton - cod deseu 17 01 01;  
 sticla - cod deseu 17 02 02; 
 deseuri metalice - cod deseu 17 04 05 si 17 04 11; 
 materiale plastice - cod deseu 17 02 03; 
 deseuri din ambalaje - cod deseu 15 01 01 (ambalaje de hartie si carton); 15 01 02 (ambalaje de 

mase plastice); 15 01 03 (ambalaje de lemn); 15 01 04 (ambalaje metalice); 15 01 07 (ambalaje 
de sticla); 

 materiale de constructii pe baza de gips - cod deseu 17 08 02;  
 amestecuri de deseuri din constructii - cod deseu 17 09 04; 
 deseuri de la vopsele si lacuri - cod deseu 08 01 11* si 08 01 02; 
 materiale absorbante - cod deseu 15 02 02*; 
 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat 

cele specificate la 15 02 02 - cod deseu 15 02 03; 
 
In timpul santierului vor fi gestionate de catre Constructor, sub supravegherea beneficiarului, 
urmatoarele categorii de deseuri: 
 Pamant si pietre (excavatii) – deseu inert, necontaminat. Valorificabil, in activitati de 

umplere/nivelari/acoperiri; 
 Resturi metalice (armatura feroasa) – valorificabil (deseu metalic); 
 Deseuri metalice neferoase – cabluri electrice cu izolatie, capete de cablu, etc. - valorificabile 

prin operatori autorizati; 
 Material plastic (PE, PVC, HDPE din izolatii, conducte) – valorificabil prin operator autorizat 

(coincinerare); 
 Lemn – rezultat din cofrag, sprijiniri - valorificabil (coincinerare); 
 Deseuri din metal – valorificabil prin operator autorizat; 
 Deseuri similar menajere - vor fi colectate in pubele si preluate de operatorul de salubritate. 
Pentru colectarea separata, stocarea si eliminarea deseurilor rezultate in etapa de constructie se 
vor amenaja facilitati corespunzatoare. 
 
Proiectul care face obiectul procedurilor de avizare/autorizare va conduce la generarea (estimativa) 
a urmatoarelor tipuri si cantitati de deseuri. 
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Tabel 30 – Cantitati de deseuri generate (estimare, etapa de santier) 
 

 
Lucrarile se vor desfasura conform planului de executie.  
In urma unei proceduri de evaluare va fi selectat un Constructor care va face dovada experientei 
similare si a capabilitatii tehnice. 
 
Organizarea de santier va avea o extindere restransa, in perimetrul delimitat pentru implementarea 
proiectului. Accesul la lucrare se va face prin cai de acces existente. 
Zonele de stocare temporara pentru fiecare tip de deseu in parte vor fi delimitate si marcate 
corespunzator cu evidentierea codului deseului respectiv.  
Datorita caracterului nepericulos al deseurilor, nu vor fi amenajate constructii special in acest scop.  
 
Vor fi respectate eventualele prevederi suplimentare impuse prin Acordul de mediu ce va fi emis de 
A.P.M.Hunedoara. 
Evacuarea din santier si incinta amplasamentului se va efectua pe baza documentelor de transport 
in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor. 
 
 In perioada de exploatare (functionare) 
Activitatea de colectare se realizează atât de la persoane juridice deținătoare de deșeuri (firme, 
instituții), în baza comenzilor și contractelor înregistrate; colectarea se poate realiza şi spontan, în 
cadrul punctului de colectare, prin recepția deșeurilor de la deținători. 
Colectarea este efectuată cu mijloace de transport ale unor societăți terțe autorizate.  
Deșeurile vor fi colectate în containere abroll cu prelate și în IPP/ coșuri metalice acoperite. 
Tipuri de deșeuri colectate: 

1) DEEE - conform Anexei 1A si Anexei 1B si OUG nr 5/2015; 
2) Componente DEEE – Rebuturi de flux tehnologic - conform Anexei 1A si Anexei 1B 
3) DBA (conform Anexei 1A si Anexei 1B, si conform Anexei 2 a Ord. 669/1304/2009). 

Cod deseu  Tip deseu 
Cantitate estimata 
(tone) 

17 01 01 Beton 0,050 t 
17 08 02 Materiale de constructii pe baza de gips 0,030 t 
17 09 04 Amestecuri de deseuri din constructii 0,300 t 
17 05 04 Pamant si pietre (necontaminat) 2,000 t 
17 02 01  Lemn 0,100 t 
17 02 03  Plastic 0,500 t 
17 02 02 Sticla 0,100 t 
17 04 05 Fier si otel 1,000 t 
17 04 11  Cabluri, altele decat cele specificate la  17 04 10 0,050 t 

08 01 11* 
Deseuri vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte 
subs. periculoase 

0,030 t 

08 01 12 Deseu vopsele si lacuri 0,050 t 
15 01 04 Ambalaj metalic  0,100 t 
15 01 01 Ambalaje de hartie si carton 0,500 t 
15 01 03 Ambalaje de lemn 1,000 t 
16 01 17 Metale feroase 0,050 t 

15 02 03 
Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte 
de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02 

0,100 t 

20 03 01 Deseuri similar menajere in amestec 5,000 t 
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Tabel 31 – Lista de deseuri colectate si gestionate pe amplasament 

 

Tip Denumire Încadrare

C
an

ti
ta

te
 

UM 
Destinație / 

Utilizare 
Mod de depozitare

P
e

ri
c

u
lo

zi
ta

te
 

DEEE 

Echipament
e de transfer 
termic 
(Categoria 
1) 

Materii 
prime 

1040,00 Tone/luna 
Dezmembrar
e/Tratare 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Periculos 

Component
e DEEE 

Frigidere din 
rebut de flux 
tehnologic 
(Component
e DEEE)  

Materii 
prime 

400,00 Tone/lună 
Dezmembrar
e/Tratare 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Periculos 

DEEE Aparate de 
uz casnic de 
mari 
dimensiuni 
(Categoria 
4) 

Materii 
prime 

500,00 Tone/lună 
Dezmembrar
e/Tratare 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Nepericul
os 

DEEE Ecrane  
(Categoria 
2) 

- 100,00 Tone/lună 
Colectare, 
Comert 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Periculos 

DEEE Echipament
e de iluminat  
(Categoria 
3) 

- 10,00 Tone/lună 
Colectare, 
Comert 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Periculos 

DEEE Aparate de 
uz casnic de 
mici 
dimensiuni 
(Categoria 
5) 

Materii 
prime 

250,00 Tone/lună 
Dezmembrar
e/Tratare 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Nepericul
os 

DEEE Echipament
e informatice 
si 
echipamente 
pentru 
comunicații 
electronice 
(Categoria 
6) 

- 150,00 Tone/lună 
Colectare, 
Comert 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Nepericul
os 

DBA Baterii 
portabile 
(Categoria 
1) 

- 1,00 Tone/lună 
Colectare, 
Comert 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Nepericul
os 

DBA Baterii 
portabile 
(Categoria 
2) 

- 1,00 Tone/lună 
Colectare, 
Comert 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Nepericul
os 



MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL: 
“CONSTRUIRE FABRICĂ DE RECICLARE DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE) 
ÎN CADRUL PARCULUI INDUSTRIAL PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR DIN COMUNA LĂPUGIU DE 
JOS, SAT GRIND, JUDEȚUL HUNEDOARA” Beneficiar: ACC RECYCLING SERVICES S.R.L., Amplasament: 
Judetul Hunedoara, Comuna Lapugiu de Jos, sat Grind, nr. cadastral 61435, Tarlaua 55, parcela 635/1  

Pagina: 133 / 175 
 

 
NOIEMBRIE 2023          CP MED LABORATORY S.R.L. 

 

Tip Denumire Încadrare

C
a

n
ti

ta
te

 

UM 
Destinație / 

Utilizare 
Mod de depozitare

P
er

ic
u

lo
zi

ta
te

 

DBA Baterii auto 
(Categoria 
3) 

- 5,00 Tone/lună 
Colectare, 
Comert 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Nepericul
os, 
periculos 

DBA Baterii 
industriale 
(Categoria 
4) 

- 5,00 Tone/lună 
Colectare, 
Comert 

Spaţiu special 
amenajat în cadrul 
amplasamentului 

Nepericul
os, 
periculos 

 
Tabel 32 – Lista coduri de deseuri colectate si gestionate (DEEE, Componente DEEE, DBA) pe amplasament 

 
Cod Denumire 

16 02 DEȘEURI DE LA ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE (DEEE) 
16 02 11* echipamente casate cu conținut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC 
16 02 13* echipamente casate cu conținut de componente periculoase 2 altele decât cele 

specificate de la 16 02 09 la 16 02 12 
16 02 14 echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13  
16 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate  
16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la  

16 02 15 
16 06 BATERII ȘI ACUMULATORI (DBA) 
16 06 01* baterii cu plumb  
16 06 02* baterii cu Ni-Cd  
16 06 03* baterii cu conținut de mercur  
16 06 04 baterii alcaline (cu exceptia 16 06 03)  
16 06 05 alte baterii și acumulatori  
20 01 DEȘEURI MUNICIPALE ȘI ASIMILABILE DIN COMERȚ, INDUSTRIE, INSTITUȚII, 

INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT 
20 01 23* echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi 
20 01 33* baterii și acumulatoare incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și 

acumulatoare nesortate conținând aceste baterii 
20 01 34 baterii și acumulatoare, altele decât cele specificate la 20 01 33 
20 01 35* echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 și 

20 01 23 cu conținut de componenți periculoși 
20 01 36 echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 

01 23 și 20 01 35 
 
Multe dintre DEEE conțin metale prețioase dar și cupru, aluminiu și plastic. Dacă deseurile sunt 
reciclate corespunzător, aceste materiale valoroase sunt refolosite că materie prima secundară, 
ceea ce determina o scadere a cantitatii de materii virgine extrase (minerit, cariere, exploatare 
forestieră), rafinare și prelucrare materii prime, care duce implicit la poluarea aerului și apei. 
Instalația de reciclare a DEEE este prevăzută cu un flux propriu de procese tehnologice, astfel ca 
din tratarea fiecărei categorii de DEEE (1, 4 sau 5) vor rezulta anumite procente de fracții specifice 
tipurilor de materiale conținute de echipamentele respective, cum ar fi: 
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Tabel 33 – Lista tipuri deseuri de fractii rezultate din tratarea DEEE din categoriile 1, 4 si 5 
 

Cod deșeu Denumire deșeu Cantitate UM Mod de stocare 
08 03 17* deseuri de tonere de imprimare cu 

continut de substante periculoase 
1,00 To/ Luna Containere metalice cu 

prelata 
08 03 18 deseuri de tonere de imprimare, 

altele decat cele mentionate la 
rubrica 08 03 17 

1,00 To/ Luna Containere metalice cu 
prelata 

13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de 
motor, de transmisie si de ungere 

0,50 To/ Luna Containere IBC 1mc, 
spațiu betonat și 
acoperit 

13 02 08* Alte uleiuri de motor, de transmitere 
si de ungere 

3,00 To/ Luna Containere IBC 1mc, 
spațiu betonat și 
acoperit 

13 05 02* namoluri de la separatoarele 
apa/ulei 

0,010 To/ Luna Recipiente metalice 
sau din material plastic 
etanșe, spațiu acoperit 

13 05 07* ape uleioase de la separatoarele 
apa/ulei 

0,010 To/ Luna Recipiente metalice 
sau din material plastic 
etanșe, spațiu acoperit 

14 06 01* clorofluorocarburi, HC FC , HFC 
(freon, apa cu conținut de freon) 

3,50 To/ Luna Containere presurizate 
metalice, spațiu 
betonat și acoperit 

15 01 01 ambalaje din hartie si carton 3,00 To/ Luna Containere din plasa 
metalica  sudata , 
baloți, saci big-bag 

15 01 02 ambalaje din materiale plastice 3,50 To/ Luna Containere din plasa 
metalica  sudata , 
baloți, saci big-bag 

15 01 03 ambalaje din lemn 2,00 To/ Luna Containere din plasa 
metalica  sudata , 
baloți, saci big-bag 

15 01 04 ambalaje metalice 0,40 To/ Luna Containere din plasa 
metalica  sudata , 
baloți, saci big-bag 

15 01 05 ambalaje compozite 0,02 To/ Luna Containere din plasa 
metalica  sudata , 
baloți, saci big-bag 

15 01 06 ambalaje in amestec 0,50 To/ Luna Containere din plasa 
metalica  sudata , 
baloți, saci big-bag 

15 01 09 ambalaje textile 0,05 To/ Luna Containere din plasa 
metalica  sudata , 
baloți, saci big-bag 

15 01 10* ambalaje care contin reziduuri sau 
sunt contaminate cu substante 
periculoase 

0,50 To/ Luna Platforma acoperita, 
saci big bags, 
containere plastic 

15 02 02* absorbanti, materiale filtrante 
(inclusiv filtre de ulei nespecificate 
in alta parte), materiale de lustruire 
si imbracaminte de protectie 
contaminata cu substante 
periculoase 

0,50 To/ Luna Platforma acoperita, 
saci big bags, 
containere plastic, big-
bag cu protectie PE 

15 02 03 absorbanti, materiale filtrante, 
materiale de lustruire si 
imbracaminte de protectie, altele 

0,05 To/ Luna Platforma acoperita, 
saci big bags, 
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Cod deșeu Denumire deșeu Cantitate UM Mod de stocare 
decat cele mentionate la rubrica 15 
02 02 

containere plastic, big-
bag cu protectie PE 

16 01 17 metale feroase 0,20 To/ Luna Containere metalice pe 
platforma betonata  

16 01 18 metale neferoase 0,20 To/ Luna Containere metalice pe 
platforma betonata  

16 01 19 materiale plastice 0,20 To/  Luna Platforma acoperita, 
containere  

16 01 20 sticla 0,20 To/ Luna Containere metalice pe 
platforma betonata 

16 02 09* transformatori si condensatori cu 
continut de PCB (doar cei proveniți 
din echipamentele electrice și 
electronice) 

0,05 To/ Luna Spatiu acoperit, 
Containere metalice pe 
platforma betonata 

16 02 10* echipamente casate cu continut de 
PCB sau contaminate cu PCB, 
(exceptand condensatorii si 
transformatorii cu PCB) 

0.05 To/ Luna Spatiu acoperit, 
Containere metalice pe 
platforma betonata 

16 02 11* echipamente casate cu continut de 
clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

420,00 To/ Luna Containere metalice pe 
platforma betonata 

16 02 12* echipamente casate cu continut de 
azbest liber 

0.05 To/ Luna Containere metalice pe 
platforma betonata 

16 02 13* echipamente casate cu continut de 
componente periculoase (1), altele 
decat cele mentionate la rubricile 16 
02 09-16 02 12 

170,00 To/ Luna Containere metalice pe 
platforma betonata 

16 02 14 echipamente casate, altele decat 
cele mentionate la rubricile 16 02 09 
- 16 02 13 

350,00 To/ Luna Containere metalice pe 
platforma betonata 

16 02 15* componente periculoase demontate 
din echipamentele casate 

1,20 To/ Luna Containere metalice pe 
platforma betonata 

16 02 16 componente demontate din 
echipamentele casate, altele decat 
cele mentionate la rubrica 16 02 15 

235,00 To/ Luna Containere metalice pe 
platforma betonata 

16 06 01* acumulatori cu plumb 0,52 To/ Luna recipiente metalice 
pentru stocarea 
bateriilor 

16 06 02* acumulatori Ni-Cd 0,11 To/ Luna recipiente metalice 
pentru stocarea 
bateriilor 

16 06 03* baterii cu continut de mercur 0,06 To/ Luna recipiente metalice 
pentru stocarea 
bateriilor 

16 06 04 baterii alcaline (cu exceptia celor de 
la rubrica 16 06 03) 

0,15 To/ Luna recipiente speciale din 
material plastic pentru 
stocarea bateriilor 

16 06 05 alte baterii si acumulatori 0,35 To/ Luna recipiente speciale din 
material plastic pentru 
stocarea bateriilor 

17 02 01 lemn 0,50 To/ Luna Containere metalice, 
platforma betonata 

17 02 02 sticla 0,20 To/ Luna Containere metalice, 
platforma betonata 

17 02 03 materiale plastice 0,20 To/ Luna Containere metalice, 
platforma betonata 
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Cod deșeu Denumire deșeu Cantitate UM Mod de stocare 
17 04 01 cupru, bronz, alama 0,80 To/ Luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
17 04 02 aluminiu 0,80 To /Luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
17 04 03 plumb 

 
0,20 To/ Luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
17 04 04 zinc 0,20 To/ Luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
17 04 05 fier si otel 0,20 To/ Luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
17 04 06 staniu 0,05 To/  Luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
17 04 07 metale in amestec 2,00 To/ Luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
17 04 11 cabluri, altele decat cele mentionate 

la rubrica 17 04 10 
4,50 To/ Luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
19 10 01 deseuri de fier sau otel 300,00 To/ Luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
19 10 02 deseuri de metale neferoase 50,000 To/ Luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
19 12 02 metale feroase 500,00 To/ Luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
19 12 03 metale neferoase 100,00 To/ Luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
19 12 04 materiale plastice si cauciuc 130,00 To/ Luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
19 12 05 sticla 30,00 To/ Luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
19 12 07 lemn, altul decat cel mentionat la 

rubrica 19 12 06 
20,00 To/ Luna Containere metalice, 

pe platforma betonata 
19 12 12 alte deseuri (inclusiv amestecuri de 

materiale) de la tratarea mecanica a 
deseurilor, altele decat cele 
mentionate la rubrica 19 12 11 

680,00 To/ Luna Containere 
metalice/plastic 

20 01 01 deseuri de hartie si carton 0,20 To/ Luna Containere din plasa 
metalica  sudata , 
baloți, Saci 

20 01 02 sticla 0,20 To/ Luna Containere metalice, 
platforma betonata, 
saci big-bag 

20 01 11 deseuri de textile 0,20 To/ Luna Containere din plasa 
metalica  sudata , 
baloți, saci big-bag 

20 01 21* tuburi fluorescente si alte deseuri cu 
continut de mercur 

20,00 To /Luna Container plastic, 
container metalic, 
container din lemn, 
spatiu acoperit, 
platforma betonata 

20 01 23* echipamente abandonate cu 
continut de CFC (clorofluorocarburi) 

630,00 To/ Luna Containere metalice, 
platforma betonata 

20 01 33* baterii si acumulatori mentionati la 
rubricile 16 06 01, 16 06 02 sau 16 
06 03 si baterii si acumulatori 
nesortati, cu continut de astfel de 
baterii 

3,00 To/ Luna recipiente speciale din 
material plastic/metal 
pentru stocarea 
bateriilor 
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Cod deșeu Denumire deșeu Cantitate UM Mod de stocare 
20 01 34 baterii si acumulatori, altii decat cei 

mentionati la rubrica 20 01 33 
0,50 To/ Luna recipiente speciale din 

material plastic/metal 
pentru stocarea 
bateriilor 

20 01 35* echipamente electrice si electronice 
casate, altele decat cele mentionate 
la rubricile 20 01 21 si 20 01 23, cu 
continut de componente periculoase 

255,00 To/ Luna Containere metalice, 
platforma betonata 

20 01 36 echipamente electrice si electronice 
casate, altele decat cele mentionate 
la rubricile 20 01 21, 20 01 23 si 20 
01 35 

525,00 To/ Luna Containere metalice, 
platforma betonata 

20 01 38 lemn, altul decat cel mentionat la 
rubrica 20 01 37 

0,20 To/ Luna Containere metalice, 
platforma betonata 

20 01 39 materiale plastice 0,20 To/ Luna Containere metalice, 
platforma betonata 

20 01 40 metale 1,00 To/ Luna Containere metalice, 
platforma betonata 

 
6.1.10. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase 
 
In perioada de executie aceste substante si materiale sunt: 
- carburanti (motorina, benzina) folositi pentru functionarea echipamentelor si mijloacelor de 

transport; 
- lubrifianti (uleiuri, vaselina); 
- vopsele si diluanti. 
 
Managementul acestor substante se va face cu respectarea legislatiei in vigoare si a indicatiilor de 
pe ambalajele acestor produse. 
Alimentarea cu combustibil a utilajelor se face in statii de alimentare autorizate in acest sens, iar 
furnizarea materialelor pentru realizarea investitiei se va face respectand toate normele si 
reglementarile in vigoare. 
 
Se mentioneaza faptul ca pentru santier nu se vor utiliza utilaje sau echipamente agabaritice sau 
care vor necesita autorizari suplimentare in Romania sau CE pentru lucrul sau punerea in opera. 
Vopselele pentru realizatea protectiei anticorozive se vor fi aduse in recipienti etansi si depozitate in 
organizarea de santier in spatii inchise, special desemnate in ambalaje originale. Ambalajele 
provenite de la aceste a materiale vor fi gestionate in conformitate cu prevederile in vigoare si vor fi 
restituite producatorilor sau distribuitorilor, dupa caz. 
 
Deseurile rezultate, precum si ambalajele substantelor toxice si periculoase, vor fi depozitate in 
siguranta si predate unitatilor specializate pentru depozitarea definitive, reciclare sau incinerare. 
Antreprenorului ii revine sarcina depozitarii si folosirii in conditii de siguranta a acestor substante. 
De asemenea, Antreprenorul va trebui sa tina o evidenta stricta a acestor materiale. 
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Tabel 34 – Informatii privind categoriile de substante si preparate chimice periculoase ce vor fi utilizatepentru 
realizarea investiei 
 
Denumirea 
substantei si 
preparatului 
chimic 

Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice 

Categorie Periculoasa/ 
Nepericu loasa (P/N) 

Periculozitate Fraze de pericol 

Motorina P 
Grad ridicat de 
inflamabifitate, substanta 
periculoasa pentru mediu 

H351/M411/H304/EUH066 

Benzina P 
Grad ridicat de 
inflamabilitate, substanta 
periculoasa pentru mediu 

H350/H304/H340/H224/H315 

Diluanti P 
Foarte inflamabil. Nociv, 
substanta periculoasa pentru 
mediu 

H373/H361d/H304/H336 

Vopsea P 
Inflamabil, iritant, risc de 
aprindere, prezinta pericol 
pentru emdiu 

H319/H335/H315/H317 

 
Manipularea, depozitarea, transportul substanțelor și preparatelor chimice periculoase se realizează 
prin respectarea condițiilor impuse în fișele cu date de securitate ale fiecărui produs utilizat și prin 
respectarea normelor de protecție și sănătate în muncă.  
Substanțele și preparatele chimice vor fi însoțite de fișele tehnice de securitate, conform 
Regulamentului nr. 1272/2008 și Regulamentului 1907/2006 (REACH). Se va ține evidența 
cantităților utilizate în cadrul spitalului. 
Se va urmări permanent modul de asigurare a spaţiilor în care sunt depozitate, iar personalul angajat 
care manipulează astfel de substanţe va fi instruit periodic în vederea respectării condiţiilor din fişa 
tehnică de securitate.  

 
6.1.11. Impactul cumulativ al proiectului 
 
Impactul cumulativ este definit ca reprezentand efectul unui grup de activitati/actiuni cu incidenta 
asupra unei suprafete sau a unei regiuni, a caror relevanta asupra mediului in semnificatie singulara 
este lipsita de semnificatie, insa in asociere cu alte activitati, inclusiv cele previzionate a se realiza 
in viitor, poate conduce la aparitia impactului.  
Pentru aprecierea impactului investitiei a fost luat in calcul efectul cumulat al acestuia cu alte activitati 
in zona amplasamentului studiat.  
Impactul cumulat si sinergic ce apare ca urmare a edificarii primelor obiective din cadrul unui intreg 
proiect de investitie este de natura punctuala si fara dinamica extensiva in timp.  
În zona amplasamentului nu isi mai desfăşoară activitatea alte unitati a caror activităţi sa influenţeze 
investiţia propusă. Emisiile rezultate din traficul defasurat pe drumul național DN 68A si Autostrada 
A1 nu sunt in masura sa influenteze la rândul lor de lucrările propuse. 
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Realizarea lucrarilor de executie a noului proiect va genera un impact asupra mediului, dar acesta 
este moderat, temporar si reversibil.  
Impactul se va manifesta in general prin emisii asociate manevrarii materialelor de constructii si 
emisii de gaze de esapament de la utilajele ce vor executa lucrarile de executie a lucrarilor de 
constructii-montaj.  
Impactul pe perioada de executie a lucrarilor va fi in limite admisibile, temporar si reversibil, mediul 
va reveni la starea initiala la finalizarea lucrarilor de constructie. 
 
Pe perioada de functionare va exista un impact cumulat cu celelate activitati si procese desfasurate 
in amplasament, insa in conditiile respectarii prevederilor legale, ale normativelor specifice si ale 
masurilor operationale caracteristice, impactul va fi unul redus si se va mentine in limitele de 
suportabilitate pentru toti factorii de mediu. 

 
6.2. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a 
biodiversitatii 
 
Materiile prime si materialele reprezentand sau continand resurse naturale, necesare desfasurarii 
activitatilor vor fi specifice etapelor proiectului. 
 
Materiile prime si materialele din aceasta categorie, specifice etapei de constructie, cumulat pentru 
toate componentele vor fi: 
 materiale de constructie:  
 agregate minerale  
 betoane – aprovizionate gata preparate, aprovizionate din afara amplasamentului  
 structuri metalice (inclusiv armatura pentru beton, exclusiv coloane de transport/conducte) 

vor fi utilizate la montaj, racordari  
 lemn si structuri din lemn, utilizate la sprijiniri, cofraje; 

 carburanti pentru utilaje si vehicule de transport – consum exclusiv pe amplasament, pe toata 
durata de executie  

 
Separat de aceasta categorie de materiale (bazate in mod direct pe resurse naturale), vor mai fi 
utilizate: 
 componente din material plastic (PE, HDPE, PP, PVC)  
 conducte, fitinguri metalice (feroase si neferoase) 
 cabluri electrice  
 componente consumabile, specifice construirii  
 unsori si uleiuri  
 apa, aer pentru verificarea etansarilor 
 energie electrica. 
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VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD 
SEMNIFICATIV DE PROIECT 
 
Impactul potential asupra factorilor de mediu se manifesta diferit in diferitele etape de implementare 
a proiectului.  
Astfel, se disting:  
 perioada de organizare de santier 
 perioada de realizare 
 perioada de exploatare a obiectivului. 
 
Activitatile derulate in perioada de constructie a proiectului pot afecta in mod specific calitatea 
aerului, apei, solului, respectiv a starii de conservare a biodiversitatii - in mod direct sau indirect prin 
afectarea calitatii factorilor abiotici de mediu.  
Pe perioada realizarii investitiei se va induce o poluare fonica din functionarea 
uneltelor/dispozitivelor/utilajelor/sculelor si a aerului pentru emisiile de pulberi si diverse substante 
organice ce se vor resimti doar la nivelul amplasamentului.  
Poluarea atmosferica, a apei, solului, precum si poluarea sonora nu vor depasi nici in cazuri extreme 
limitele maxime admise.  
Amplasamentul se află la o distanță de aproximativ 1,25 km față de centrul localității Grind, înspre 
est și 2,2 km față de localitatea Teiu, înspre sud-vest. 
 

7.1. Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii, conservarea 
habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, 
bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, 
zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural 
si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului 
 
7.1.1. Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane 
 
În etapa de execuție, impactul potențial asupra populaţiei şi sănătăţii umane poate fi apreciat ca 
direct, de scurtă durată, și se manifestă temporar. 
Impactul se va manifesta in general prin emisii asociate manevrarii materialelor de constructii si 
emisii de gaze de esapament de la utilajele ce vor executa lucrarile de modernizare a sectoarelor 
de drum. Lucrarile vor fi realizate in amplasamentul existent, astfel incat nu va fi afectata vegetatia 
si fauna din zona proiectului. 
Impactul va fi in limite admisibile, temporar si reversibil, mediul va reveni la starea initiala la 
finalizarea lucrarilor de constructie. 
 
Prin lucrarile de executie de realizare a investiei se poate considera ca impactul asupra factorilor de 
mediu va fi redus, manifestandu-se local si va fi de scurta durata. 
Zona studiată se află la o distanță de aproximativ 1,25 km față de centrul localității Grind, înspre est 
și 2,2 km față de localitatea Teiu, înspre sud-vest. 
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Se vor lua o serie de masuri pentru protectia solului si subsolului, in vederea diminuarii impactul, 
cum ar fi: 
 utilizarea unor tehnologii avansate si utilaje/scule moderne; 
 deseurile generate din categoria deseurilor inerte si resturi de materiale recuperabile (metal, 

sticla si lemn) ce vor fi gestionate de constructor; 
 asigurarea colectarii si depozitarii deseurilor solide prin amplasarea unui punct de colectare 

diferentiata a deseurilor, in incinta organizarea de santier ce se va amenaja pe amplasament 
unde sunt asigurate toate facilitatile; 

 activitatile de salubrizare vor fi de natura sa nu creeze probleme legate de sanatate, poluarea 
mediului sau sa degradeze cadrul ambiental si imaginea generala; 

 se va impiedica emisia de mirosuri dezagreabile, poluarea aerului si a mediului, crearea focarelor 
de infectii. 

 
În etapa de funcționare, obiectivul aduce beneficii populației prin oportunităţile oferite prin crearea în 
zonă de noi locuri de muncă, depozitarea si reciclarea controlata a deseurilor, au un impact social 
pozitiv.  
 

7.1.2. Impactul asupra faunei si florei sălbatice  
 
Impactul potențial asupra florei și faunei poate fi generat de prezenta utilajelor în etapa de execuție 
a proiectului.  
Factorii care pot genera un impact potențial sunt reprezentați de poluarea fonică în zonă, 
îndepărtarea stratului vegetal pentru realizarea organizării de șantier și a lucrărilor de realizare 
afundatiilor.  
Impactul se va manifesta local, temporar și de scurtă durată.   
Imobilul nu este amplasat in zona protejata, se află la o distanță de aproximativ 1,25 km față de 
centrul localității Grind, înspre est și 2,2 km față de localitatea Teiu, înspre sud-vest. 
 

7.1.3. Impactul asupra solului şi folosinţei terenului   
 
Impactul potențial asupra solului poate fi generat de următorii factori:  

 poluarea solului ca urmare a gestionării neadecvate a deșeurilor, a existenței unor scurgeri de 
combustibili și uleiuri la funcționarea și întreținerea utilajelor;  

 managementul defectuos al apelor uzate din organizarea de șantier;  

 suprafețele ocupate definitiv și temporar de construcții;  
 
Respectarea indicatorilor urbanistici și a măsurilor tehnice și de reducere considerate prin proiectul 
tehnic va determina un impact negativ redus, manifestat local, atât în perioada de execuție cât și în 
etapa de funcționare.  
 

7.1.4. Impactul asupra bunurilor materiale   
 
Realizarea proiectului nu va avea impact asupra bunurilor materiale, terenul este neingradit, liber de 
constructii. 
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7.1.5. Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei   
 
Atât în etapa de execuție cât și în perioada de funcționare poate exista un impact asupra calității 
apei și regimului cantitativ al apei rezultat doar dintr-un management necorespunzător al activității. 
Factorii potențiali care pot genera un impact asupra apei sunt:  

 scurgeri accidentale de combustibili și lubrifianți de la utilajele necesare pentru realizarea 
lucrărilor;  

 gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor;  

 gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate și apelor pluviale impurificate care spală 
suprafațele obiectivului de investiții.  

 
7.1.6. Impactul asupra calităţii aerului şi climei   
 
Impactul asupra calității aerului în etapa de execuție este direct, manifestat local, temporar. Factorii 
potențiali în etapa de construcție:   

 intensificarea traficul rutier in zonă;  

 lucrările de excavație, lucrările de construcții montaj;  

 traficul în incinat amplasamentului și funcționarea utilajelor de construcții  
 
In etapa de funcționare impactul se va manifesta local.  
Hala este prevazuta cu Instalație de climatizare-ventilare a spațiului de producție stație de sortare 
deșeuri si instalație de desfumare prezentate in Tabel 26. 
 
Instalatia de tratare DEEE va fi prevazuta cu sistem de filtrare cu carbon activat (VFC- și/sau VHC-
Uzina de lichefiere), iar Statia absorbtie lichide circuit de racire este prevazuta cu sistemul de 
extracție si filtrare prezentate in Tabel 27. 
 
Se vor respecta limitele la emisie pentru pulberi: 10 mg/Nmc, conform DECIZIEI DE PUNERE ÎN 
APLICARE (UE) 2018/1147 A COMISIEI de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici 
disponibile (BAT) pentru tratarea deșeurilor, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului, BAT 25.  
 

7.1.7. Impactul zgomotelor şi vibraţiilor  
 
In timpul execuției lucrărilor de construcții și utilități, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate 
de echipamentele necesare lucrărilor de construcții-montaj. Având în vedere că acestea trebuie să 
fie omologate, se consideră că zgomotele şi vibraţiile generate se găsesc în limite acceptabile, 
impactul situându-se în limite admise. 
Impactul se va manifesta local, de scurtă durată, temporar în etapa de execuție a lucrărilor.  
In etapa de funcționare, echipamentele și instalațiilor vor fi de ultimă generație, echipate cu pereți 
izolatori, etanșe, carcasate astfel că se vor încadra în limitele legale.  
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7.1.8. Impactul asupra peisajului şi mediului vizual   
 
Având în vedere că zona propusă se află în extremitatea estică a UAT Lăpugiu de Jos, înaintea 
pasajului pe sub autostrada A1, pe partea stângă a drumului național DN 68A, înspre Lugoj, va 
exista un impact asupra peisajului și mediului vizual. Respectarea organizării arhitecturale, a 
funcțiunilor și amenajărilor exterioare impuse prin certificatul de urbanism, va avea un impact vizual 
pozitiv.  

 
7.1.9. Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural 
 
Proiectul nu se va amplasa in zona protejata. Imobilul nu este cuprins în Lista monumentelor istorice 
(anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la 
Ordinul.ministrului culturii și cultelor nr.2314/2004), nu se află la mai putin de 100 metri de imobile 
înscrise pe listă. Terenul pe care urmeaza a fi realizata investitia este situat in intravilanul comuna 
Lăpugiu de Jos, sat Grind, si este proprietatea privată a comunei Lăpugiu de Jos, fiind in 
administrarea societatiii ACC RECYCLING SERVICES SRL in baza contractului de concesionare, 
pe o perioadă de 30 de ani începand cu data de 01.10.2021. 

 
7.1.10. Schimbări climatice  
 
Sursele de gaze cu efect de sera constau in gazele de esapament provenite de la utilajele specifice 
si de la mijloacele de transport utilizate in activitatile de aprovizionare si transport, utilaje si instalatii 
utilizate in organizarea de santier, echipate cu motoare diesel (pe motorina). Aceste gaze evacuate 
contin intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: NOx, NMVOC, CH4, CO, CO2, 
NH3, metale grele, HAP, SO2, si bineninteles, N2O, care impreuna creeaza efectul de sera.  
 
Pentru calculul gazelor cu efect de sera s-a folosit Ghidul pentru Conversie - Emisii de gaze cu efect 
de sere - utilizand formula: 
Emisii de gaze cu efect de ser = Date x Factor emisie (cantitatea de emisii echivalenta in tone de 
dioxid de carbon - CO2) 
unde 1 litru motorina = 2,640 kg CO2.  
Calculandu-se un consum mediu lunar de 500 l/utilaj x 50 utilaje, reiese o emisie echivalenta de 
1.584 tone de dioxid de carbon - CO2 pe intreaga durata de implementare a proiectului. 
 
Având în vedere caracteristicle proiectului apreciem că nu există riscuri de accidente majore și/sau 
dezastre, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice.  
Nu s-a identificat o vulnerabilitate ridicată față de riscurile climatice ale componentelor și 
operațiunilor în etapa de funcționare.  
Ca masuri recomandate pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si implicit a impactului 
asupra schimbarilor climatice sunt:  
 Pentru reducerea emisiilor provenite din transportul rutier, se propune utilizare de vehicule grele 

de ultima generatie care au un nivel de CO2 g/kg combustibil mai redus fata de cele 
conventionale. Pentru reducerea consumului de combustibil se va realiza si implementa un Plan 
de trafic adecvat care sa tina cont de rutele alese pentru transport, optimizarea transportului de 
deseuri, evitarea traficului si limitarea accelerarii si franarii puternice, mentinerea anvelopelor 
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intr-o conditie optima, mentinerea sistemelor mecanice. Un stil de condus ecologic poate 
determina reducerea emisiilor intre 5% si 15%. 

 Reducerea consumului de combustibil fosil pentru activitatile de transport prin aplicarea unui 
condus ecologic. 

 

7.1.11. Natura impactului  
 
În perioada de execuție, proiectul va induce un impact negativ direct asupra factorilor de mediu, pe 
termen scurt.  
În etapa de funcționare, investiția va avea efecte pozitive pe termen lung datorate îmbunătățirii 
serviciilor și a creșterii calității vieții, prin colectarea si reciclarea in mod controlat al deseurilor.  

 
7.1.11.1. Aspecte de mediu si cuantificarea impactului potential 
 
Metodologia de evaluare a impactului potential utilizata in cadrul prezentului proiect este o adaptare 
a metodei de evaluare Fine & Kinney3 coroborata cu modalitatile directe de aplicare ale sectiunii 
4.3.1 din standardul SR ISO EN 14001 (Identificarea aspectelor de mediu si determinarea acelor 
aspecte care au un impact semnificativ).In Romania, aceasta metodologie a fost utilizata pentru 
prima data in 2007, intr-o procedura de evaluare a impactului derulata in judetul Timis4.  
De asemenea, sunt numeroase referintele bibliografice (inclusiv nationale) privind utilizarea acestei 
metode, sau variante ale ei, in evaluarea impactului de mediu sau a riscului industrial5,6. 
 
Pentru a identifica aspectele de mediu si pe cele socio-economice ale proiectului, a fost necesar sa 
se identifice mai intai activitatile proiectului. Dupa identificarea tuturor activitatilor proiectului (legate 
de ciclul de implementare al acestuia), au fost identificati receptorii din mediu si cei socio-economici. 
Aspectele de mediu si sociale identificate si discutate in acest capitol, relevante in relatie cu proiectul 
prezentat, sunt urmatoarele: 
 Calitatea si regimul cantitativ al apei; 
 Calitatea aerului; 
 Sol si calitatea solului; 
 Gestionarea deseurilor; 
 Biodiversitate si ecosistemele terestre; 
 Zgomot si vibratii; 
 Populatie si sanatatea populatiei. 
 
Aplicand acelasi rationament au fost considerate nerelevante pentru scopul acestei analize 
(respectiv implicand absenta unui impact potential ca urmare a implementarii proiectului) 
urmatoarele categorii de aspecte de mediu sau factori de mediu potentiali afectabili: peisaj/mediu 

 
3 Kinney, G.F., Wiruth, A.D., (1976), Practical risk analysis for safety management, NWC Technical publication 5865, 
Naval Weapons Center, China Lake CA, USA 
4 Studiul de impact asupra mediului – Dezvoltarea capacitatii de productie la fabrica de bere Timisoara (Ursus Breweries 
SA), (2007), URS Corporation Ltd & Amec Earth&Environmental SRL  
5 Moraru, R.I., Babut, G.B., (2010), Participatory risk assessment and management: a practical guide, FOCUS Publishing 
House, Petrosani, Romania, ISBN 978-973-677-206-1 
6 Stichting Coördinatie Certifcatie Milieu - SCCM, (2016), ISO 14001:Identifying and evaluating environmental aspects 
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vizual si respectiv patrimoniul istoric si cultural. Aceste doua exceptii deriva strict din pozitionarea 
topografica a obiectivului supus avizarii . 
In standardul ISO 14001 impactul asupra mediului este definit ca: 
„Orice schimbare a mediului, adversa sau benefica, ce rezulta total sau partial din activitatile, 
produsele sau serviciile unei organizatii”. 
Un impact asupra mediului inconjurator sau socio-economic poate rezulta din oricare dintre 
aspectele identificate ale proiectului (respectiv din interactiunea activitate-receptor). In tabelul de mai 
jos este exemplificata legatura dintre activitate, aspect si impact. 
Se face precizarea ca, prin impact este inteles efectul sau influenta asupra receptorului (locuitori, 
biocenoza, acumulare in mediul geologic), fenomenul emisiei neconforme fiind intotdeauna incadrat 
ca un aspect de mediu. 

 
Tabel 35 
 

Activitate Aspect Impact 

Santier - pregatirea 
terenului pentru instalarea 
utilajelor si 
echipamentelor, in frontul 
de lucru, executarea de 
terasamente si fundatii, 
etc. 

Emisii de poluanti atmosferici 
rezultate de la motoarele cu ardere 
interna ale utilajelor si manevrarea 
materialelor granulare 

Cresterea locala a nivelului emisiilor 
(particule in suspensie, oxizi de azot)  

Zgomot/vibratii produse de utilaje 
si vehicule de transport 

Perturbarea altor activitati invecinate 

Scurgeri accidentale de 
hidrocarburi de la utilaje 

Afectarea calitatii solului si posibil a 
apei subterane 

Volume de material solid ce trebuie 
eliminate (deseuri rezultate din 
constructii) 

Ocuparea unor suprafete de teren 
suplimentare pentru stocare temporara 
si ulterior eliminare 

 
Impactul poate fi direct sau indirect. Impactul indirect se produce de multe ori in afara zonei 
proiectului, ca rezultat al unei cai de propagare complexe. In plus, impactul mai poate fi clasificat ca 
rezidual, cumulativ sau transfrontalier. 
Nivelul de impact este evaluat luand in considerare diminuarea sau controlul normal al impactului 
care este intrinsec constructiei si exploatarii instalatiei (de ex. se are in vedere impactul emisiilor de 
la utilaje si autovehicule asupra calitatii aerului, presupunand utilizarea unor mijloace de transport 
noi, de ultima generatie)  
In situatia in care formele de impact sunt considerate semnificative si dupa implementarea masurilor 
de diminuare pe baza celor mai bune practici, devine necesara evaluarea detaliata a implicatiilor.  
 
Cuantificarea severitatii impactului potential este detaliata in tabelul urmator: 
 
Tabel 36 – Cuantificarea severitatii 
 

Consecinta si 
cuantificarea 

Descrierea impactului 

5 Catastrofal 

Efect masiv – Prejudiciu adus mediului persistent si grav sau un inconvenient grav, 
extins pe o suprafata mare. Din punct de vedere al utilizarii comerciale sau recreationale 
sau al conservarii naturii, implica o pierdere economica majora.  Depasire mare, 
constanta, a valorilor limita stabilite prin legislatie.   
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Consecinta si 
cuantificarea 

Descrierea impactului 

4 Grav 
Efect major – Prejudiciu grav adus mediului. Compania trebuie sa ia masuri la scara 
extinsa pentru a readuce mediul distrus sau poluat la starea initiala.  Numeroase depasiri 
ale valorilor limita stabilite prin legislatie sau reglementari. 

3 Critic 
Efect localizat - Depasiri repetate ale valorilor limita stabilite prin legislatie sau 
reglementari. Afecteaza vecinatatea. Recuperarea prejudiciului limitat in decurs de un 
an.   

2 Marginal 
Efect minor – Prejudiciu suficient de mare pentru a produce eventual un impact asupra 
mediului. O singura depasire a valorilor limita stabilite prin legislatie sau reglementari. 
Nici un efect permanent asupra mediului. 

1 Neglijabil Efect minor – Prejudiciu adus mediului local. Limitat la limitele amplasamentului.   
0 Zero Nici un impact. 
+ Pozitiv Impact benefic – contributie la imbunatatirea conditiilor initiale.   

 
Trebuie precizat ca este adeseori dificil sa se compare in mod unitar impactul asupra mediului in 
diferite contexte, astfel ca, in evaluarea aspectelor de mediu se pune accent pe relatii specifice 
cauza si efect. 
Unde nu a fost posibila o cuantificare deplina a efectelor pe care o activitate ar putea avea asupra 
mediului sau asupra unei componente a acestuia, sau daca au lipsit cunostintele stiintifice, au fost 
utilizate judecati calitative. Astfel de judecati s-au bazat pe o completa intelegere a proiectului 
propus, pe experienta echipei implicate si pe cunoasterea zonei in care urmeaza sa fie implementat 
proiectul (evaluare de tip expert). 
Pentru a desemna o probabilitate fiecarei manifestari/forme de impact, sunt definite si ierarhizate 
cinci criterii. Criteriile de probabilitate sunt prezentate in tabelul de mai jos.  
Nivelul cinci „sigur” reprezinta cea mai mare probabilitate ca manifestarea formei de impact sa se 
produca sau faptul ca este vorba de o forma de impact/manifestare caracteristica exploatarii normale 
a respectivei instalatii. 
 
Tabel 37 - Criteriile de probabilitate 
 

Categoria Cuantificare Definitia 

Sigur 5 Manifestarea se va produce in conditii de functionare normala 

Foarte probabil 4 
Manifestarea se va produce foarte probabil in conditii de functionare 
normala 

Probabil 3 
Manifestarea se va produce probabil la un moment dat in conditii de 
functionare normala 

Improbabil 2 
Manifestarea nu este probabila, dar poate avea loc la un moment dat 
in conditii de functionare normala 

Foarte putin 
probabil 

1 
Este foarte putin probabil ca manifestarea sa aiba loc in conditii de 
functionare normala, dar poate avea loc in conditii exceptionale 

 
Pentru fiecare dintre diferitele riscuri se desemneaza un nivel de importanta pe baza severitatii si 
probabilitatii pornind de la criteriile prezentate in tabelele de mai sus. 
Semnificatia impactului este exprimata ca produs al severitatii si probabilitatii ca activitatea sa aiba 
loc, exprimat dupa cum urmeaza: 
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Semnificatie (nivel de impact) = Severitate x Probabilitate 
Nivelul de risc este apoi determinat cu ajutorul matricei de mai jos unde: 
H – impact de mare insemnatate, nu mai este posibila nici o alta masura de reducere fezabila sau 

eficienta economic, trebuie asigurate despagubiri sau alte forme de diminuare; 
M – impact de insemnatate medie, trebuie confirmat ca impactul rezidual a fost supus tuturor 

formelor de diminuare fezabile si economic eficiente; 
L – impact de insemnatate redusa, nu necesita alte diminuari. 
 
Tabel 38 
 

 Probabilitate 

Severitate 1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 

Semnificatie L  M  =H 

 
In evaluarea impactului potential sunt avute in vedere formele de manifestare sau efecte: pozitiv sau 
negativ; apare direct sau indirect in urma activitatilor proiectului, efecte cumulative, intinderea 
geografica a ariei de impact, durata si frecventa impactului, sensibilitatile receptorului si 
reversibilitatea impactului. 
Pentru fiecare dintre aspectele de mediu/factorii de mediu considerati relevanti pentru proiectul 
supus avizarii a fost efectuata o evaluare generala a formelor de impact potential si a masurilor de 
control si diminuare a acestora pornind de la sursele de emisie a poluantilor (prezentate in capitolul 
urmator). 

 
 7.1.11.2. Impactul potential asupra corpurilor de apa 
 
Lucrarile propuse prin proiectul propus autorizarii nu vor avea impact semnificativ asupra apelor de 
suprafata sau a celor subterane. 
Pentru realizarea lucrarilor vor fi folosite tehnici de constructie moderne astfel incat sa nu existe 
emisii de substante poluante in apele de suprafata sau a celor subterane. 
In perioada de realizare a investitiei, apele se pot contamina cu scurgeri accidentale de carburanti 
de la utilajele de construire folosite sau, indirect, din depozitarea necorespunzatoare a unor 
materiale sau categorii de deseuri.  
Masurile de preventie, ce apartin categoriilor de activitati de buna practica in santier au fost detaliate 
in capitolul 6.1.1. 
In perioada exploatarii, controlul surselor de ape uzate va fi total. Se are in vedere montarea 
separatoare de hidrocarburi pe traseele de canalizare ape pluviale colectate de pe platformele 
exterioare si din paracarile interioare (subterana si supraterana). 
Referitor strict la potentiala afectare a corpului de apa subterana (prin poluari accidentale in timpul 
santierului) sau a corpurilor de apa de suprafata prin eventuale neconformitati in exploatarea corecta 
a activitatii desfasurata in noul amplasamnt), impactul potential este evaluat nesemnificativ.  
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Ca atare, impactul potential asupra corpurilor de apa este considerat nesemnificativ. 

 
Tabel 39 
 

Probabilitate Severitate Semnificatie 

1 1 1 

 
 7.1.11.3. Impactul potential asupra calitatii aerului 
 
Impactul poluantilor atmosferici generati asupra calitatii aerului ambiental se determina in mod curent 
prin modelarea matematica a campurilor de concentratii pe diferite intervale de mediere, asociate 
valorilor limita si valorilor de prag ce se constituie in criterii pentru evaluarea calitatii aerului.  
In acest scop sunt utilizate, de obicei, modele de dispersie multisursa de tip gaussian in care sunt 
introduse, ca date de intrare, parametrii de emisie caracteristici tuturor surselor de emisie din aria 
potentiala de impact. 
In situatia curenta, cand conditiile de baseline privind calitatea aerului in zona Bucurestiului denota 
o calitate proasta a aerului, cu tendite de inrautatire, pe perioada organizarii de santier se vor lua 
masuri suplimentare de monitorizare si masuri de reducere a impactului asupra calitatoo aerului. 
 
Tabelul de mai jos sintetizeaza lista indicatorilor si timpii de mediere pentru care sunt stabilite limite 
ale concentratiei in legislatia nationala (Legea nr. 104/2011 si STAS 12574/1987). 

 
Tabel 40 – Valorile reglementate pentru indicatorii de calitate a aerului 
 

Poluant Timp de mediere Unitate de masura VL/CMA 

NO2 
1 h g/m3 200 

an g/m3 40 

NOx an g/m3 30 

CO 8 h g/m3 10000 

SO2 

1 h g/m3 350 

24 h g/m3 125 

an g/m3 20 

PM10 
24 h g/m3 50 

an g/m3 40 

TSP 

30 min g/m3 500 

24 h g/m3 150 

an g/m3 75 

NH3 30 min g/m3 300 
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Poluant Timp de mediere Unitate de masura VL/CMA 

24 h g/m3 100 

 
Trebuie facuta precizarea ca, valorile limita sunt stabilite pentru zonele rezidentiale. 
Considerand ca elemente de referinta valorile din tabelul de mai sus, si aplicand aceste limite pentru 
perimetrul ocupat de proiectul analizat, evaluarea calitativa, de tip expert, indica urmatoarele situatii: 
 Pentru perioada de santier, gazele de ardere nu reprezinta un factor de risc, emisiile produse de 

utilaje (motoare cu combustie interna) au o aparitie sporadica si nu pot conduce la afectarea 
calitatii aerului prin modificarea decelabila a valorilor in emisie. 

 Pentru perioada de exploatare, emisiile caracteristice sunt rezultate din traficul rutier din incinta 
amplasamentului si emisiile de gaze de ardere si pulberi totale de la centrala termica, si nu pot 
conduce la afectarea calitatii aerului prin modificarea decelabila a valorilor in emisie. 

 
Concluzia generala este ca realizarea proiectului analizat nu va conduce la modificari ale conditiilor 
locale de calitate a aerului in zonele invecinate, respectiv ca valorile maxime ale concentratiilor 
pentru poluantii relevanti in perioada de functionare viitoare si pe diferitele intervale de mediere se 
situeaza sub valorile limita impuse de Legea nr. 104/2011 sau STAS 12574/1987 in toate punctele 
considerate sensibile (receptori rezidentiali).  
In perioada de constructie sursele de poluare pot fi asociate emisiilor de la utilaje. 
Evaluarea emisiilor generate de sursele mobile de ardere (autovehicule) nu poate fi facuta in raport 
cu prevederile O.M. nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare “Conditii tehnice privind 
protectia atmosferei“ deoarece aceste surse sunt nedirijate, iar limitele prevazute de O.M. nr. 
462/1993 se refera la surse dirijate. 
Functionarea autovehiculelor poate introduce in aer sau depune pe sol pulberi, produsi de ardere 
incompleta, gaze nocive, etc., care au diferite proprietati si efecte. 
Impactul va fi direct si se va cumula cu cel generat de traficul deja existent in zona Str, Ziduri Mosi. 
Potentialul si riscul de cumulare vor fi determinate de conditiile atmosferice. 
 
Prin realizarea proiectului impactul asupra factorului aer si asupra climei va fi redus in perioda de 
executie, iar in perioada de operare se estimeaza un impact minim. 
In conditiile amplasamentului si tehnologiei stabilite, nu se previzioneaza modificari ale standardelor 
locale de calitate a aerului ca urmare a solutiei implementate.  
 
Tabel 41 
 

Probabilitate Severitate Semnificatia 

2 2 4 

 
Impactul rezidual este considerat a fi minor. Ca urmare, semnificatia impactului este redus. 
Nu este considerata necesara aplicarea unor masuri suplimentare de control sau reducere. 
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7.1.11.4. Surse de zgomot si vibratii 
 
Principalele activitati si utilaje care se constituie in surse de zgomot sunt: 
 traficul rutier – pe drumurile publice, in organizarea de santier, fronturile de lucru 
 functionarea utilajelor si echipamentelor pe fronturile de lucru, pe etape de executie a proiectului 
Se face precizarea ca, majoritatea echipamentelor, conform specificatiilor tehnice, au asociate 
niveluri de emisie a zgomotului in jurul valorii de 80 dBA, iar programul de lucru va fi intre orele 
07.00-22.00, respectiv pe timp de zi. 
 
Nu sunt anticipate probleme privind respectarea cerintelor legale privind nivelul de zgomot ce trebuie 
asigurat zonelor protejate (obiective sociale si locuinte) in conformitate cu prevederile O.M.S. 
119/2014, modificata si completa, respectiv nu este vizata o modificare decelabila a standardului 
local privind zgomotul, respectiv valorile limita ale indicatorilor de zgomot, dupa cum urmeaza:  
a) in perioada zilei, intre orele 07:00 – 23:00, nivelul de presiune acustica continuu echivalent 

ponderat A (LAeqT), nu trebuie sa depaseasca la exteriorul locuintei valoarea de 55 dB; 
b) in perioada noptii, intre orele 23:00 - 07:00, nivelul de presiune acustica continuu echivalent 

ponderat A (LAeqT), nu trebuie sa depaseasca la exteriorul locuintei valoarea de 45 dB;  
c) 50 dB pentru nivelul de varf, in cazul masurarii acustice efectuate la exteriorul locuintei pe 

perioada noptii in vederea compararii rezultatului acestei masurari cu valoarea limita specificata 
la lit. b). 

 
Procedurile de masurare a zgomotului, daca vor fi considerate necesare, vor respecta prevederile 
SR ISO 1996-1:2016 si SR ISO 1996-2:2018. 
Pe de alta parte, pentru asigurarea unor conditii corespunzatoare de munca personalului angajat, 
masurile de protectie la zgomot (inclusiv protectia individuala) vor fi avute in vedere. 
Se apreciaza ca intregul complex de activitati care va fi desfasurat in cadrul proiectului supus avizarii 
nu va constitui o sursa de poluare fonica zonala, care sa contribuie cuantificabil la nivelul de zgomot 
general (in sensul afectarii nivelului maxim de zgomot la limita functionala a incintei industriale: 65 
dB(A) conform prevederilor SR 10009/2017 "Acustica urbana - Limite admisibile ale nivelului de 
zgomot". 
Totusi, pe baza evaluarii efectuate se poate considera ca o eventuala neconformitate privind 
zgomotul nu este probabila, dar poate avea loc la un moment dat in faza de santier. Nu vor aparea 
efecte permanente asupra mediului. De asemenea nu este vizata nici generarea unui impact 
rezidual. 
 
Tabel 42 
 

Probabilitate Severitate Semnificatie 

1 1 1 

 
7.1.5. Impact potential asupra solului si subsolului 
 
Principalul impact asupra solului si subsolului, in perioada de executie, este consecinta ocuparii 
temporare de terenuri pentru organizarea de santier, etc.  
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Lucrarile propuse prin proiect nu vor avea impact asupra solurilor deoarece vor fi realizate in 
amplasamentul existent, fara afectarea unor suprafete suplimentare si nu vor fi emisii care sa 
afecteze calitatea solurilor din zona analizata.  
In perioada de realizare a investitiei, solul se poate contamina datorita: 

 scurgerilor accidentale de carburanti, lubrifianti, uleiuri de la utilaje; 
 depozitarea temporara necontrolata a recipientelor de stocare a vopselelor; 
 depozitarea necorespunzatoare a deseurilor de tip menajer rezultate de la operatorii 

lucrarilor de constructie. 
 
Pentru etapa de operare, conditiile de protectie prevazute in Proiect sunt considerate 
corespunzatoare asigurarii unei protectii a solului si mediului geologic. 
Impactul rezidual este considerat a fi scazut. A fost evaluata severitatea 1, deoarece toate posibilele 
forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv in limita amplasamentului.  
In plus, datorita sistemelor de prevenire si control existente sau care urmeaza a fi implementate 
probabilitatea de aparitie a unui posibil impact este foarte mica.  
In jurul perimetrului platformei betonate care însumează zonele de stocare și hală, sunt amplasate 
rigole de retenție a eventualelor scurgeri accidentale din deșeuri, precum și a apei pluviale 
convențional curate care spală gravitațional platforma. Reteaua de canalizare pluviala se va 
descarca in doua separatoare de hidrocarburi de 100l/s, fiind apoi deversate in cele doua bazine 
de retentie 100 mc. 
 
Ca urmare, semnificatia impactului este foarte scazuta. 
 
Tabel 43 
 

Probabilitate Severitate Semnificatie 

1 1 1 

 
7.1.11.6. Impact potential asupra florei si faunei 
 
Amplasamentul noului obiectiv se afla intr-o zona in care fenomenul de antropizare este prezent, iar 
flora si vegetatia in aceasta zona nu cuprinde elemente de interes protectiv.  
Impactul pentru perioada de executie este caracterizat ca moderat, pe termen scurt, cu arie de 
manifestare in imediata vecinatate.   
Referitor la etapa de construire a proiectului de investiti, amplasarea santierului, managementul 
santierului si al aprovizionarii cu materiale vor fi realizate in conformitate cu cele mai bune practici si 
nu vor conduce la influente negative asupra vietii salbatice.  
Nu sunt considerate necesare masuri speciale de diminuare a impactului asupra acestei 
componente de mediu (biodiversitate). 
Impactul rezidual este considerat a fi scazut. A fost evaluata severitatea 1, deoarece toate posibilele 
forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv in limita amplasamentului. Ca urmare, 
semnificatia impactului este foarte scazuta. 
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Tabel 44 
 

Probabilitate Severitate Semnificatie 

1 1 1 

 
7.1.11.7. Impact potential asociat gestionarii deseurilor 
 
Masurile implementate in cadru proiectului au fost luate astfel incat sa fie asigurate conditiile de 
siguranta necesare, manevrarii corespunzatoare a materialelor, substantelor si deseurilor generate.  
Sistemul de gestionare a deseurilor generate din activitatile ce se vor desfasura in cadrul proiectului 
exclud posibilitatea contaminarii solului si subsolului din amplasament.  
Pentru fiecare tip/categorie de deseuri generate pe amplasament se vor asigura servicii autorizate 
de preluare si tratare/valorificare/eliminare, dupa caz. 
Activitatea de santier nu va conduce la generarea unor categorii speciale de deseuri. Sunt 
disponibile tehnici de recuperare/valorificare/eliminare pentru toate categoriile de deseuri ce vor fi 
generate in aceasta etapa (santier). 
Se vor pastra inregistrari privind gestiunea deseurilor in conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 
si cu Decizia 2014/955/UE 
 
Pentru obiectivul supus avizarii impactul rezidual este considerat a fi scazut.  
A fost evaluata severitatea 1 deoarece toate posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta 
exclusiv in limita amplasamentului. In plus, datorita sistemelor de prevenire si control existente sau 
care urmeaza a fi implementate probabilitatea de aparitie a unui posibil impact este foarte mica.  
Ca urmare, semnificatia acestuia este foarte scazuta. 
 
Tabel 45 
 

Probabilitate Severitate Semnificatie 

1 1 1 

 
7.11.1.8. Impactul asupra sanatatii populatiei 
 
Efectele negative asupra populatiei si starii de sanatatea sunt legate in special de emisiile in aer si 
zgomotul produs in perioada de executie a lucrarilor si in perioada de operare. 
Prezenta santierului si a utilajelor de constructie poate genera disconfort celor care tranziteaza zona, 
dar luand in considerare faptul ca acesta se manifesta mai ales prin impact vizual, neexistand emisii 
care sa afecteze starea de sanatate a muncitorilor sau a persoanelor care tranziteaza zona, impactul 
asupra populatiei umane nu este semnificativ. 
Activitatea de constructie se caracterizeaza, in general, ca fiind sursa generatoare de zgomote si 
vibratii produse atat de actiunile propriu-zise de lucru, cat si de traficul autovehiculelor mari care 
transporta materialele si deseurile rezultate.  
Acest tip de poluare va avea un caracter temporar, doar pe perioada executiei lucrarilor.  
 
Dat fiind specificul activitatilor ce se vor desfasura in amplasament, nu exista posibilitatea 
contaminarii mediului cu germeni patogeni sau aparitia vreunui impact de aceasta natura.  
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Responsabilitatea titularului de proiect este sa identifice si sa evite sau sa minimizeze riscurile si 
impactul negativ asupra sanatatii, sigurantei si securitatii comunitatii locale, care pot aparea pe 
durata ciclului de viata a proiectului, datorata atat circumstantelor existente cat si celor neobisnuite.  
 
Datorita masurilor luate de titularul de activitate, nu se intrevede posibilitatea aparitiei unor accidente 
cu impact major asupra populatiei si a mediului inconjurator. 
 
Tabel 46 
 

Probabilitate Severitate Semnificatie 

1 1 1 

 
7.11.1.9. Impactul asupra peisajului si mediului vizual  
 
Lucrarile propuse nu vor genera impact asupra peisajului, terenul este ingradit si liber de constructii, 
fiind ocupat de zona verde neamenajata La final, obiectivul se va integra armonios in peisaj, 
contribuind la imbunatatirea aspectului peisajului. 
Se estimeaza un impact temporar, negativ neglijabil, pe termen scurt si neutru permanent. 
Pentru obiectivul supus avizarii impactul rezidual este considerat a fi scazut.  
A fost evaluata severitatea 1 deoarece toate posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta 
exclusiv in limita amplasamentului.  
In plus, datorita sistemelor de prevenire si control existente sau care urmeaza a fi implementate 
probabilitatea de aparitie a unui posibil impact este foarte mica.  
 
Tabel 47 
 

Probabilitate Severitate Semnificatie 

1 1 1 

 
7.11.1.10. Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural 
 
In conformitate cu Legea nr. 5/2000, Ordinul nr. 2314/2004 (modificat de Ordinul nr. 2385/2008) si 
Ordonanta nr. 43/2000 cu modificarile si completarile ulterioare (Ordonanta nr. 13/2007 si Legea nr. 
329/2009), constructorului ii revine ca obligatie ferma intreruperea imediata a lucrarilor si anuntarea 
in termen de 72 de ore a autoritatilor competente in conditiile in care in urma lucrarilor de excavare 
pot fi puse in evidenta eventuale vestigii arheologice necunoscute in prezent. 
Imobilul nu se afla pe lista monumentelor istorice, actualizata. 
Se estimeaza un impact temporar negativ neglijabil. 
Concluzia generala, privind evaluarea globala a impactului potential este ca acesta va avea o 
manifestare strict locala, o severitate redusa si implicit o semnificatie scazuta.  
 
Conform matricii de evaluare globala, in conditiile tehnice supuse avizarii, proiectul se incadreaza in 
clasa de semnificatie: 
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L – impact de insemnatate redusa, nu sunt necesare alte masuri de control/diminuare. 
 
Realizarea evalurii riscului consta in determinarea probabilitatii aparitiei unei daune si posibilii 
pagubiti prin acea dauna. Nu toate amplasamentele afectate de un anumit poluant vor prezenta 
acelasi risc sau vor necesita acelasi nivel de remediere.  
Pentru analiza riscului in analiza de fata a fost utilizata metoda matricei. Astfel, riscul a fost calculat 
prin corelarea factorului de probabilitate cu cel de gravitate (legatura poate fi descrisa de ecuatia): 
 
RISC = PROBABILITATE X GRAVITATE 
 
pentru a obtine incadrarea riscului in diferite nivele, conform matriceei Probabilitate/Gravitate: 
 
Tabel 48 – Corelarea matricei de risc 
 

PROBABILITATE Extrem rar Foarte rar Rar Putin 
frecvent 

Frecvent Foarte 
frecvent 

GRAVITATE 1 2 3 4 5 6 
7 Maxim 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 
6 Foarte grave 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 
5 Grave 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 
4 Mari 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 
3 Medii 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 
2 Mici 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 
1 Neglijabile 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 

 
Prin corelarea nivelului de gravitate cu cel al probabilitatii se determina nivelul de risc asociat. 
Tabelul de mai jos prestabileste gradul de risc. 
 
Tabel 49 – Corelarea matricei de risc 
 

Nivel de risc Corelare gravitate - probabilitate 
mimin (1.1.), (1.2.), (1.3.), (1.4.), (1.5.), (1.6.), (2.1.) 
foarte mic (2.2.), (2.3.), (2.4.), (3.1.), (3.2.), (4.1.) 
mic (2.5.), (2.6.), (3.3.), (3.4.), (4.2.), (5.1.), (6.1.), (7.1.) 
mediu (3.5.), (3.6.), (4.3.), (4.4.), (5.2.), (5.3.), (6.2.), (7.2.) 
mare (4.5.), (4.6.), (5.4.), (5.5.), (6.3.), (7.3.) 
foarte mare (5.6.), (6.4.), (6.5.), (7.4.) 
maxim (6.6.), (7.5.), (7.6.) 

 
 Grila de evaluare a impactului 
 
Pentru fiecare din factorii de mediu susceptibili a fi afectati de proiect, identificati si detaliati la 
Capitolul 6 si Capitolul 7, a fost evaluat gradul de risc conform metodei matricei de risc exemplificata 
mai sus. Asadar, iata evaluarea impactului: 
 
Tabel 50 – Corelarea matricei de risc 
 

Factor de mediu Impact Matrice de risc Risc identificat 
Populatia Nu au fost identificate elemente ale 

proiectului care sa aiba impact negativ 
asupra populatiei 

Probabilitatea = 1  
Gravitatea = 1   
Risc 1.1 

MINIM 
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Factor de mediu Impact Matrice de risc Risc identificat 
Sanatatea umana Nu au fost identificate elemente ale 

proiectului care sa aiba impact negativ 
asupra sanatatii umane 

Probabilitatea = 1 
Gravitatea = 1   
Risc 1.1 

MINIM 

Biodiversitatea Nu au fost identificate elemente ale 
proiectului care sa aiba impact negativ 
asupra biodiversitatii 

Probabilitatea = 1 
Gravitatea = 1   
Risc 1.1 

MINIM 

Ocuparea 
terenurilor 

Nu vor fi folosite alte terenuri decat 
cele ale amplsamentului. 

Probabilitatea = 1 
Gravitatea = 1   
Risc 1.1 

MINIM 

Factorul de mediu 
apa 

Nu au fost identificate elemente ale 
proiectului care sa aiba impact negativ 
asupra biodiversitatii 

Probabilitatea = 1 
Gravitatea = 1   
Risc 1.1 

MINIM 

Factorul de mediu 
aer 

Vor exista emisii din surse stationare 
nedirijate si din surse mobile, calculate 
pe durata intregului proiect. Activitatea 
de construire presupune aparitia unor 
emisii de TSP, PM10, PM2,5, dar nu 
nu sunt necesare masuri suplimentare. 

Probabilitatea = 2 
Gravitatea = 2   
Risc 2.2 

MINIM 

Factorul de mediu 
sol/subsol 

Nu au fost identificate elemente ale 
proiectului care sa aiba impact negativ 
asupra biodiversitatii 

Probabilitatea = 1 
Gravitatea = 1   
Risc 1.1 

MINIM 

Emisii de gaze cu 
efect de sera 

Functionarea si utilizarea utilajelor si 
autovehiculelor de transport vor 
genera gaze cu efect de sera. 
Cantitatea echivalenta in tone CO2 nu 
este cumulativa, datorita duratei de 
implementare a proiectului. 

Probabilitatea = 5 
Gravitatea = 3   
Risc 3.5 

MEDIU 

Zgomot si vibratii Activitatea de construire presupune 
existenta zgomotului si vibratiilor 
datorate utilajelor si vehiculelor de 
transport. Nu exista masuri de 
reducere a acestora. 

Probabilitatea = 5 
Gravitatea = 3   
Risc 3.5 

MEDIU 

Radiatii Nu exista surse de radiatii pe 
amplasament 

Probabilitatea = 1 
Gravitatea = 1  
Risc 1.1 

MINIM 

Impacturile 
relevante pentru 
adaptare 

Nu sunt indicii privind efectul 
schimbarilor climatice asupra 
proiectului 

Probabilitatea = 1 
Gravitatea = 1  
Risc 1.1 

MINIM 

Bunuri materiale Nu exista bunuri materiale care vor fi 
afectate prin implementarea proiectului 

Probabilitatea = 1 
Gravitatea = 1  
Risc 1.1 

MINIM 

Patrimoniul cultural Nu exista obiective din patrimoniul 
cultural care sa fie afectate prin 
implementarea proiectului 

Probabilitatea = 1 
Gravitatea = 1  
Risc 1.1 

MINIM 

 
Conform acestui tabel IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI asociat implementarii proiectului supus 
avizarii, este identificat ca fiind unul MINOR (risc tolerabil), datorita incadrarii in grila de risc ca 
prezentand un risc mediu spre minim, pentru factorii de mediu susceptibili analizati. 

 
7.2. Extinderea impactului 
 
Impactul proiectului este local, se manifesta numai in amplasamentul proiectului, fara afectarea 
spatiilor din vecinatate sau a populatiei. 
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In amplasamentul proiectului nu au fost identificate specii si habitate de interes comunitar ce ar putea 
fi afectate de realizarea proiectului.  
Speciile de fauna prezente in cadrul fronturilor de lucru se vor deplasa in habitatele din vecinatate a 
amplasamentului, astfel incat impactul asupra acestora nu va fi semnificativ. 
In ceea ce priveste impactul asupra componentelor de mediu va fi punctual pe perioada de realizare 
a proiectului.  
In perioada de functionare se apreciaza ca impactul va fi pozitiv in conditiile exploatarii si intretinerii 
corespunzatoare a obiectivului de investitie.  
Proiectul nu se suprapune cu arii NATURA 2000. 

 
7.3. Magnitudinea si complexitatea impactului 
 
Impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ si se va manifesta in special in perioada 
realizarii lucrarilor de executie a lucrarilor propuse in proiectul de investitie. 
 

7.4. Probabilitatea impactului 
 
Este redusa, se manifesta in perioada realizarii lucrarilor de executie a proiectului de investitie. 
In contextul respectarii masurilor prevazute pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu, 
dar si a avizelor emise pentru prezentul proiect se va reduce probabilitatea producerii de evenimente 
care sa determine un impact negativ asupra factorilor de mediu.   

 
7.5. Durata, frecventa si reversibilitatea impactului 
 
Impactul este nesemnificativ, temporar si reversibil si se manifesta in perioada executiei lucrarilor.  
La finalizarea lucrarilor de constructie, mediul va reveni la starea initiala, cu exceptia spatiilor 
ocupate permanent de lucrari. 
Din punct de vedere al marimii complexitatii proiectului se estimeaza ca impactul va fi redus, 
temporar si local, variabil si reversibil. 
 

7.6. Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 
mediului 
 
Proiectul nu va avea impact semnificativ asupra mediului.  
Masurile propuse pentru reducerea impactului potential al proiectului asupra fiecarui factor de mediu 
sunt prezentate in cadrul capitolului VI. 
 

7.7. Natura transfrontaliera a impactului 
 
Impactul proiectului se manifesta strict in amplasamentul acestuia, la distanta mare de cea mai 
apropiata granita, astfel incat realizarea lucrarilor de executie a proiectului de investitie, nu va avea 
impact transfrontier. 
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VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 
 
Monitorizarea este supravegherea permanentă cantitativă şi calitativă a emisiilor rezultate din 
diverse activităţi în limitele admise în legislaţie pentru fiecare factor de mediu. 
Implementarea proiectului care face obiectul prezentei solicitari de avizare nu va implica modificari 
ale sistemului actual de monitorizare privind calitatea factorilor de mediu. 
Indicatorii de monitorizare propuşi pentru proiectul analizat în perioada de execuţie sunt prezentati 
in tabelul de mai jos. 
 
Tabel 51 – Indicatori de monitorizare propuși – etapa de construcție 
 

Factorul de 
mediu 

Indicator Frecventa Responsabilitate 

Aer Funcţionarea utilajelor şi 
autovehiculelor de transport 

Zilnic, monitorizare vizuală Antreprenor general 

Sol Depozitarea materiilor prime, 
materialelor utilizate si a 
deşeurilor rezultate 

Zilnic se analizează vizual 
modul de stocare şi 
depozitare a materialelor 
folosite în execuţie, precum 
şi modul de stocare a 
deşeurilor 

Antreprenor general 

Deseuri Cantitatea de deşeuri rezultate 
din organizarea de şantier 

Lunar Antreprenor general 

 
Pentru etapa de construire vor fi pastrate separat, evidentele privind gestionarea deseurilor conform 
prevederilor reglementarilor in vigoare. 
Pe perioada de functionare, controlul procesului se va efectua automat, titularul proiectului va 
respecta măsurile propuse pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu, precum și 
condițiile prevăzute în actul de reglementare emis de autoritatea competentă pentru protecția 
mediului.  
 

8.1. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, 
inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de 
concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile 
 
In perioada de executie, constructorul are obligatia respectarii planului de monitorizare in perioada 
de constructie, care cuprinde toate masurile de protectie a mediului in perioada de executie si care 
este supus aprobarii de catre Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara. 
 
Activitatile de protectie a mediului sunt structurate pe mai multe directii: 
‐ adoptarea in perioada lucrarilor de amenajare, a unor tehnologii si echipamente de lucru 

prietenoase cu mediul, cu consum redus de combustibil si emisii cat mai mici de poluanti 
atmosferici; 

‐ utilizarea de tehnologii performante cu rol in reducerea timpului de executie, reducerea 
consumului de materiale si reducerea consumului energetic; 
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‐ colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri (lichide, 
menajere, tehnologice); 

‐ utilizarea unor materiale de constructie care respecta standarde inalte de calitate ce vor asigura 
diminuarea cantitatii de deseuri rezultate in urma lucrarilor de constructie; 

‐ utilizarea de materiale de constructii provenite din resurse locale pentru reducerea consumului 
de carburanti necesar transportului de materii prime si materiale; 

‐ adoptarea unui sistem de management operational cu masuri active de protejare si monitorizare 
a mediului; 

 
 Planul de monitorizare Perioada de executie 
In perioada executiei lucrarilor este necesara monitorizarea factorilor de mediu in scopul urmaririi 
eficientei masurilor aplicate, cat si pentru a stabili masuri corective in cazul neincadrarii in normele 
specifice. In acest sens au fost propuse urmatoarele masuri: 
 identificarea si monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii si imisii specifice de poluanti; 
 respectarea programului de masuratori pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata 

executiei lucrarilor; 
 urmarirea modului de functionare a instalatiilor ce deservesc santierul pentru asigurarea 

randamentelor maxime; 
 verificarea periodica a parcului de utilaje pentru depistarea eventualelor defectiuni; 
 gestionarea controlata a deseurilor rezultate atat pe amplasamentul organizarii de santier, cat si 

in zona fronturilor de lucru; 
 stabilirea unui program de interventie in cazul in care indicatorii de calitate specifici factorilor de 

mediu aer, apa, sol nu se incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare; 
 respectarea programului de prevenire si combatere a poluarii accidentale: masuri necesare a fi 

luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie in caz de accident. 
 
Monitorizarea factorilor de mediu pe durata executiei lucrarilor, precum si aplicarea masurilor de 
protectie propuse au drept scop asigurarea functionarii santierului in conditiile exercitarii unui impact 
minim asupra mediului. 
 

Consideratii privind alegerea celor mai bune tehnici disponibile asa cum sunt definite 
in Legea 278/2013 

 
Caracteristici impact potential 
Investitia poate avea impact asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, calitatii si 
regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului 
vizual atat pe perioada lucrarilor de executie cat si pe perioada lucrarilor de exploatare.  
În etapa de funcționare, obiectivul aduce beneficii populației prin oportunităţile oferite prin crearea în 
zonă de noi locuri de muncă, depozitarea si reciclarea controlata a deseurilor, au un impact social 
pozitiv.  
Imobilul se află la o distanță de aproximativ 1,25 km față de centrul localității Grind, înspre est și 2,2 
km față de localitatea Teiu, înspre sud-vest. 
In ce priveste impactul asupra calitatii aerului si climei, in etapa de funcționare impactul se va 
manifesta local.  
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Hala este prevazuta cu Instalație de climatizare-ventilare a spațiului de producție stație de sortare 
deșeuri si instalație de desfumare. 
 
Instalatia de tratare DEEE va fi prevazuta cu sistem de filtrare cu carbon activat (VFC- și/sau VHC-
Uzina de lichefiere), iar Statia absorbtie lichide circuit de racire este prevazuta cu sistemul de 
extracție si filtrare. 
 
Pentru perioda de functionare se va implementa un program de monitorizare a emisiilor, tinand cont 
de cerintele DECIZIEI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1147 A COMISIEI de stabilire a 
concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deșeurilor, în temeiul 
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, BAT 8, BAT 9, BAT 12, BAT 13, 
BAT 14. 
 
Se vor respecta limitele la emisie pentru pulberi: 10 mg/Nmc, conform DECIZIEI DE PUNERE ÎN 
APLICARE (UE) 2018/1147 A COMISIEI de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici 
disponibile (BAT) pentru tratarea deșeurilor, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului, BAT 25.  
 
Pentru perioda de functionare se va implementa un program de monitorizare a emisiilor, tinand cont 
de cerintele DECIZIEI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1147 A COMISIEI de stabilire a 
concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deșeurilor, în temeiul 
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, BAT 8, BAT 9, BAT 12, BAT 13, 
BAT 14. 
 
Lucrarile propuse prin proiectul propus autorizarii nu vor avea impact semnificativ asupra apelor de 
suprafata sau a celor subterane. In perioada exploatarii, controlul surselor de ape uzate va fi total, 
prin montarea unei statii de preepuarea a apelor uzate menajere, in jurul perimetrului platformei 
betonate care însumează zonele de stocare și hală, sunt amplasate rigole de retenție a eventualelor 
scurgeri accidentale din deșeuri, precum și a apei pluviale convențional curate care spală gravitațional 
platforma, reteaua de canalizare pluviala se va descarca in doua separatoare de hidrocarburi de 
100l/s, fiind apoi deversate in doua bazine de retentie 100 mc. 
 
Respectarea organizării arhitecturale, a funcțiunilor și amenajărilor exterioare impuse prin certificatul 
de urbanism, va avea un impact vizual pozitiv asupra peisajului si mediului vizual.  
 
Natura impactului:  
Impactul investitiei va avea atat efecte directe cat si indirecte. Astfel, pe perioada lucrarilor de 
executie, se vor manifesta efecte directe, datorate traficului vehiculelor implicate in lucrari, a lucrarilor 
de executare, de constructii, etc. Acestea, insa, vor avea un caracter temporar doar pe perioada 
efectiva de realizare a investitiei.  
Pentru perioada exploatarii investitiei, efectele directe negative vor fi inexistente sau foarte mici, iar 
efectele pozitive se vor manifesta pe perioada permanenta, pe toata durata exploatarii.  
Investiția va avea efecte pozitive pe termen lung datorate îmbunătățirii serviciilor și a creșterii calității 
vieții, prin colectarea si reciclarea in mod controlat al deseurilor.  
 



MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL: 
“CONSTRUIRE FABRICĂ DE RECICLARE DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE) 
ÎN CADRUL PARCULUI INDUSTRIAL PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR DIN COMUNA LĂPUGIU DE 
JOS, SAT GRIND, JUDEȚUL HUNEDOARA” Beneficiar: ACC RECYCLING SERVICES S.R.L., Amplasament: 
Judetul Hunedoara, Comuna Lapugiu de Jos, sat Grind, nr. cadastral 61435, Tarlaua 55, parcela 635/1  

Pagina: 160 / 175 
 

 
NOIEMBRIE 2023          CP MED LABORATORY S.R.L. 

 

Impactul cumulat al proiectului:  
Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra locuitorilor din zona si asupra mediului. 
Impactul cumulativ este definit ca reprezentand efectul unui grup de activitati/actiuni cu incidenta 
asupra unei suprafete sau a unei regiuni, a caror relevanta asupra mediului in semnificatie singulara 
este lipsita de semnificatie, insa in asociere cu alte activitati, inclusiv cele previzionate a se realiza 
in viitor, poate conduce la aparitia impactului.  
Pentru aprecierea impactului investitiei a fost luat in calcul efectul cumulat al acestuia cu alte activitati 
in zona amplasamentului studiat.  
 
Impactul cumulat si sinergic ce apare ca urmare a edificarii primelor obiective din cadrul unui intreg 
proiect de investitie este de natura punctuala si fara dinamica extensiva in timp.  
În zona amplasamentului nu isi mai desfăşoară activitatea alte unitati a caror activităţi sa influenţeze 
investiţia propusă. 
Emisiile rezultate din traficul defasurat pe drumul național DN 68A si Autostrada A1 nu sunt in 
masura sa influenteze la rândul lor de lucrările propuse. 
Realizarea lucrarilor de executie a noului proiect va genera un impact asupra mediului, dar acesta 
este moderat, temporar si reversibil.  
Impactul se va manifesta in general prin emisii asociate manevrarii materialelor de constructii si 
emisii de gaze de esapament de la utilajele ce vor executa lucrarile de executie a lucrarilor de 
constructii-montaj.  
Impactul pe perioada de executie a lucrarilor va fi in limite admisibile, temporar si reversibil, mediul 
va reveni la starea initiala la finalizarea lucrarilor de constructie. 
Pe perioada de functionare va exista un impact cumulat cu celelate activitati si procese desfasurate 
in amplasament, insa in conditiile respectarii prevederilor legale, ale normativelor specifice si ale 
masurilor operationale caracteristice, impactul va fi unul redus si se va mentine in limitele de 
suportabilitate pentru toti factorii de mediu. 
 
Extinderea impactului:  
Impactul va fi local, cu efecte directe in perioada de executie a lucrarilor si cu efecte directe si 
indirecte pozitive pe perioada de exploatare a noului obiectiv. Populatia nu va fi afectata de 
efectuarea lucrarilor. Proiectul nu va genera efecte asupa florei si faunei.  
 
Magnitudinea si complexitatea impactului:  
Impactul va fi, in general, moderat spre nesemnificativ pe perioada lucrarilor de executie, si 
semnificativ pozitiv pe perioada lucrarilor de exploatare.  
 
Durata, frecventa si reversibilitatea impactului:  
Durata impactului va fi redusa pentru lucrarile de executie, pe perioada de realizare a acestora. 
Impactul pozitiv va fi permanent pe intreaga durata de exploatare a investitiei.  
 
Natura transfrontiera a impactului:  
Nu este cazul.  
 
Concluziile evaluarii impactului asupra mediului 
Lucrarile propuse prin prezentul proiect, nu constituie sursa de poluare a factorilor de mediu. 
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Consideratii privind alegerea celor mai bune tehnici disponibile: 
 apa captata si distribuita la consumator va respecta conditiile de calitate impuse de Lg. 

458/2002 
 cantitatea de apa asigurata se inscrie in limitele rational acceptate (este prevazut apometru 

la put) 
 se asigura rezerva de incendiu 
 pompele folosite sunt automatizate si cu un consum redus de energie; 
 retelele de distributie se vor realiza din materiale de inalta calitate, avand durata de viata de 

circa 50 ani. 
Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile-Comparatie cu cerintele BAT7 

BAT Tehnica Mod de implementare avut in vedere 
in cadrul punctului de lucru 

BAT 2. Pentru 
imbunătățirea 
performanței 
generale de mediu a 
instalației, BAT 
constă în utilizarea 
tuturor tehnicilor 
indicate 

a) Instituirea și punerea în 
aplicare a unor proceduri de 
caracterizare și preacceptare 
a deșeurilor 
b) Instituirea și punerea în 
aplicare a unor proceduri de 
acceptare a deșeurilor 
c) Instituirea și punerea în 
aplicare a unui sistem de 
urmărire și a unui inventar al 
deșeurilor 
d) Instruirea si punerea in 
aplicatie a unui sistem de 
management al calitatii 
deseurilor rezultate 
e) Asigurarea trierii deșeurilor 
f) Asigurarea compatibilitatii 
deseurilor inainte de 
amestecarea sau combinarea 
acestora 
g) Sortarea deșeurilor solide 
intrate 

Da 
Fisa de evidenta deseu 
Procedura de lucru 
Evidenta deseurilor 
In cadrul punctului de lucru sunt identificate 
categoriile de deseuri si sunt asigurate 
facilitati separate de colectare si stocare 
temporara 
Se inscriptioneaza denumirea si codul 
deseului precum si denumirea societatii de 
unde provine deseul 
Se inspecteaza vizual produsul, modul de 
ambalare, etichetarea pentru a identifica 
fiecare categorie/cod 
Se întocmeste Fişa de evidenţă a stocării 
Se verifica compatibilitatea dintre 
deşeurile ce urmează a fi descărcate 
respectiv încărcate şi cele prezente în 
zona de stocare; compatibilitatea se 
stabileşte pe baza proprietăţilor 
periculoase ale deşeurilor (înscrise în Fişa 
de evidenţă a stocării) 
Se verifică buna funcţionare, în gol, a 
sistemului de descărcare/încărcare – 
stivuitor 
Se procedează la descărcarea propriu-
zisă, supraveghindu-se operaţiunea de 
catre Seful depozitului 
Se asigură colectarea oricăror scurgeri 
sau împrăştieri accidentale survenite în 
zona de lucru/stocare temporara, prin 
descarcarea recipientilor/ambalajelor ce 
prezinta scurgeri in containere detinute 

BAT 4. Pentru a 
reduce riscul de 
mediu asociat 
depozitării deșeurilor, 
BAT constă în 

a) Optimizarea amplasarii 
locului de depozitare 
b) Capacitate de depozitare 
adecvată 

Fabrica va fi amplasata în intravilanul 
Comunei Lăpugiu de Jos, sat Grind, în 
extremitatea estică a UAT Lăpugiu de Jos, 
înaintea pasajului pe sub autostrada A1, pe 
partea stângă a drumului național DN 68A, 

 
7 Decizie 2018/1147 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea 
deșeurilor 
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BAT Tehnica Mod de implementare avut in vedere 
in cadrul punctului de lucru 

utilizarea tuturor 
tehnicilor indicate. 

c) Funcționare a depozitului în 
condiții de siguranță 

înspre Lugoj. 
Zona studiată se află la o distanță de 
aproximativ 1,25 km față de centrul localității 
Grind, înspre est și 2,2 km față de localitatea 
Teiu, înspre sud-vest. Distanța față de 
municipiul reședință de județ Deva este de 
cca. 41 km. În prezent, amplasamentul 
studiat are acces la o cale de circulație 
publică, respectiv drumul național DN 68A la 
nord 
Da, s-au luat in considerarea prin asigurarea 
capacitatii de stocare atat pentru desurile 
intrate cat si fractiile rezultare. 
Platforma depozitare temporara a deseurilor 
cu o suprafață totală de aproximativ 2360 mp 
Platforma de depozitare temporară a 
FRACȚIILOR rezultate din tratarea 
deșeurilor (DEEE din categoria 1, 4 si 5) cu 
o suprafață totală de aprox. 3065 mp 

BAT 5. Pentru a 
reduce riscul de 
mediu asociat 
manipulării și 
transferului 
deșeurilor, BAT 
constă în elaborarea 
și punerea în aplicare 
a unor proceduri de 
manipulare și de 
transfer 

‐ manipularea și transferul 
deșeurilor sunt realizate de 
personal competent 
‐ manipularea și transferul 
deșeurilor sunt documentate 
în mod corespunzător, 
validate înainte de executare 
și verificate după executare 

Sunt asigurate in cadrul punctului de lucru 
Sunt asigurate echipamente utilizate pentru 
încărcarea, descărcarea și depozitarea 
deșeurilor 
Este luat in considerare caracterul adecvat și 
depozitarea în siguranță a deseurilor 

BAT 8. Monitorizarea 
emisiilor dirijate in aer 

Utilizarea standardelor ISO, a 
standardelor nationale 

Hala de productie este prevazuta cu: 
 Instalație de climatizare-ventilare a 

spațiului de producție stație de sortare 
deșeuri 

 Instalație de desfumare 
Instalatia de tratare DEEE va fi prevazuta 
cu sistem de filtrare cu carbon activat (VFC- 
și/sau VHC-Uzina de lichefiere), iar Statia 
absorbtie lichide circuit de racire este 
prevazuta cu sistemul de extracție si filtrare 
Pentru perioda de functionare se va 
implementa un program de monitorizare a 
emisiilor, tinand cont de cerintele DECIZIEI 
DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1147 
A COMISIEI de stabilire a concluziilor privind 
cele mai bune tehnici disponibile (BAT) 
pentru tratarea deșeurilor, în temeiul 
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului 

BAT 9. Monitorizarea 
cel putin o data pe an 
a emisiilor difuze in 
aer de compusi 
organici  

a)Masurare 
b)Factori emisie 

Pentru perioda de functionare se va 
implementa un program de monitorizare a 
emisiilor, tinand cont de cerintele DECIZIEI 
DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1147 
A COMISIEI de stabilire a concluziilor privind 
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BAT Tehnica Mod de implementare avut in vedere 
in cadrul punctului de lucru 
cele mai bune tehnici disponibile (BAT) 
pentru tratarea deșeurilor, în temeiul 
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului 

BAT 12. In vederea 
prevenirii si reducerii 
emisiilor de mirosuri  

Program de prevenire si 
reducere a mirosurilor 

Pentru perioda de functionare se va 
implementa un program de monitorizare a 
emisiilor, tinand cont de cerintele DECIZIEI 
DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1147 
A COMISIEI de stabilire a concluziilor privind 
cele mai bune tehnici disponibile (BAT) 
pentru tratarea deșeurilor, în temeiul 
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului 

BAT 13. In vederea 
prevenirii si reducerii 
emisiilor de mirosuri 

reducerea la minim a timpului 
de stationare 

Stocarea deşeurilor în ambalaje şi 
amplasarea lor corespunzătoare permite 
gestionarea lor în baza principiului 
„primul intrat – primul ieşit”. 
Containerele se marcheaza cu data 
recepţiei, iar în cursul inspecţiilor zilnice 
ale facilităţii de stocare temporară se 
stabileste ordinea de tratare 
Stocarea propriu-zisă a deşeurilor se 
realizeaza în funcţie de starea de 
agregare şi modul de ambalare a 
deseurilor: în saci, containere specializate 
(ISO şi IBC), butoaie sau o combinaţie a 
acestora 

BAT 14. In vederea 
prevenirii sau 
reducerii emisiilor 
difuze in aer, in 
special a pulberilor, a 
compusilor organici si 
a mirosurilor 

g) curatarea zonelor de tratare 
si de depozitare a deseurilor 
 

Da, se va asigura curatarea regulata a 
intregii zone de tratare (hala, zona de 
circulatie, zone de depozitare, a 
echipamentelor si a containerelor) 
Pentru perioda de functionare se va 
implementa un program de monitorizare a 
emisiilor, tinand cont de cerintele DECIZIEI 
DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1147 
A COMISIEI de stabilire a concluziilor privind 
cele mai bune tehnici disponibile (BAT) 
pentru tratarea deșeurilor, în temeiul 
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului 

BAT 25. In vederea 
reducerii emisiilor in 
aer de pulberi, 
particolemetal, 
PCDD/F si PCB-uri  

 Se vor respecta limitele la emisie pentru 
pulberi: 10 mg/Nmc, conform DECIZIEI DE 
PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1147 A 
COMISIEI de stabilire a concluziilor privind 
cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru 
tratarea deșeurilor, în temeiul Directivei 
2010/75/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului, BAT 25.  
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IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU 
PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE 
 
Proiectul va respecta toate reglementarile din actele normative nationale care transpun legislatia 
comunitara.Proiectul propus este in concordanta cu legislatia de mediu a Uniunii Europene si va 
respecta directivele cadru ale UE, transpuse in legislatia romana. 
 
In baza Deciziei etapei de evaluare initiala nr. 4398/25.05.2023 (Anexa nr. 1), proiectul propus intra 
sub incidenta prevederilor: 
 Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra 

mediului, fiind incadrat in Anexa 2, la pct. 11; 
 art. 48 si 54 din Legea Apelor nr. 107 cu modificarile si completarile ulterioare 
Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor: 
 art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, 

conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 
Activitatile desfasurate in perioada de constructie si exploatare vor respecta prevederile Ordonantei 
de Urgenta nr. 92/2021 privind regimul deseurilor si ale Legii apelor nr. 107/1996 cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
Prin masurile prevazute in proiect vor fi respectate prevederile Legii 104/2011 privind protectia 
atmosferei. 
Nu este cazul incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative nationale care transpun 
legislatia comunitara. 
 

9.1. Justificarea incadrarii proiectului 
 
Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice sau 
private asupra mediului, proiectul se incadreaza in Anexa 2, la pct. 11 - “ Alte proiecte”, litera b) 
“instalaţii pentru eliminarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1” 
 
Activitatea desfasurata pe amplasament nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 

9.2. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face 
proiectul 
 
Imobilul are destinația stabilită prin documentația de urbanism faza Plan Urbanistic Zonal: zonă 
industrial 
Potrivit reglementărilor Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal 
aprobat, utilizări permise: unități industriale și depozite; clădiri administrative; anexe tehnice; 
platforme tehnologice; accese carosabile și pietonale, platforme betonate. spații de parcare; rețele 
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tehnico-edilitare, culoare tehnice; zone de aprovizionare/livrare; zone verzi amenajate; racord rutier 
la DN 68A. 
Lucrările au avizul Primarului Comunei Lăpugiu de Jos nr. 376/22.02.2023, care face parte 
integrantă din Certificatul de urbanism. 
 

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER 
 
Lucrarile se vor desfasura conform planului de executie ce va fi furnizat de Constructor. In urma unei 
proceduri de selectie va fi desemnat un Constructor care va face dovada experientei similare si a 
capabilitatii tehnice. 
Organizarea de santier va avea o extindere restransa, in perimetrul delimitat pentru implementarea 
proiectului. Accesul la lucrare se va face prin cai de acces existente. 
 
Responsabilitatile, competente si sarcinile pentru personalul de realizare a organizarii de santier se 
vor stabili de catre conducerea proiectului si santierului din partea antreprenorului. 
Terenul stabilit pentru organizarea de santier se va curata si amenaja corespunzator. 
Forta de munca specializata se asigura de catre executant cu forte proprii sau prin forme 
contractuale adecvate cu alte companii. 
Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier va fi realizata de Constructor.   
 
Instruirea personalului constructor si a tuturor subcontractorilor care vor primi acces in amplasament 
este foarte importanta 
Atat pe parcursul lucrarilor, cat si dupa terminarea acestora Constructorul cat si contractorii de 
specialitate se vor ingriji si vor fi responsabili de: 

 curatenia in santier; 
 gestionarea deseurilor rezultate in timpul lucrarilor. 

 
La predarea obiectivului de investitie, terenul ocupat cu organizarea de santier va fi eliberat de 
materiale si readus la starea initiala. 

 
Planul organizarii de santier este prezentat in Anexa nr. 12. 

 
10.1. Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier 
 
Pentru amenajarea organizarii de santier sunt necesare urmatoarele lucrari: 
 delimitarea zonei din incinta amplasamentului; 
 imprejmuirea incintei organizarii de santier;  
 asigurarea utilitatilor: energie electrica prin racord la reteaua electrica existenta in amplasament, 

alimentarea cu apa potabila din reteaua de alimentare cu apa amplasamentului; 
 trasarea pe teren a căilor de acces, magazii, depozite, parcări pentru vehicule şi utilaje; 

 organizare depozite de materii prime, materiale şi deşeuri; 

 amplasare containere cu destinaţie birouri, magazii;  

 amplasare pichete PSI şi semnalizarea conform prevederilor HG nr. 971/2006;  

 montare proiectoare, în număr suficient, pentru iluminarea totală pe timp de noapte.  
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Organizarea de santier va avea in vedere urmatoarele: 
 Amplasarea organizarii de santier in conformitate cu proiectul si avizele autoritatilor; 
 Asigurarea cailor de acces; 
 Delimitarea fizica a organizarii de santier; 
 Racorduri la utilitati: apa, energie electrica pentru prize, iluminat interior si exterior; 
 Montarea unui panou general de distributie energie electrica al organizarii de santier; 
 Dotarea cu mijloace P.S.I.; 
 Instalatiile de distribuire a energiei electrice trebuie sa tina seama de puterea energiei distribuite, 

de conditiile de influenta externe si de competenta persoanelor care au acces la parti ale 
instalatiei. Persoanele vor fi protejate corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin 
contact direct si indirect; 

 Locurile de munca cu pericol de incendiu vor fi dotate cu mijloace de stingere a incendiului, 
mobile, conform normelor P.S.I. in vigoare; 

 Acordarea primului-ajutor se face prin folosirea materialelor si medicamentelor din trusa de prim-
ajutor din postul de prim-ajutor amplasat in containerul organizarii de santier, care va fi marcat 
pentru a fi usor de recunoscut;  

 Posturile de lucru se vor dota cu trusa de prim-ajutor portabila. Pentru interventii in caz de 
accidente se va instrui personalul muncitor si se va stabili un responsabil cu urmarirea acestei 
activitati la nivel de organizare de santier. 

 
10.2. Localizarea organizarii de santier 
 
Organizarea de santier va fi amenajata pe terenul pus la dispozitie, de catre titularul proiectului. 
Lucrarile de constructie si organizare de santier se vor executa cu afectarea unei suprafete minime 
de teren. 
Suprafata de teren aferenta organizarii de santier va fi amenajata in interiorul fara sa afecteze 
drumurile de acces si de interventie in caz de incendiu. 
Componentele organizarii de santier sunt constructii provizorii tip container pentru birouri, ateliere, 
vestiare, spatii de depozitare, platforme de preasamblare, care vor functiona numai pe perioada de 
executie a investitiei, toate urmand a fi dezafectate la terminarea lucrarilor. 
Obiectele cu care va fi mobilata organizarea de santier la obiect au caracter de provizorat si vor 
functiona numai pe perioada executiei, fiind dezafectate la terminarea lucrarilor. 

 
10.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier 
 
Se considera ca, in conditiile respectarii disciplinei de santier, nu exista riscul de manifestare a 
poluarii mediului, iar impactul produs de organizarea de santier va fi unul nesemnificativ, avand in 
vedere amplasamentul, suprafetele si caracterul temporar al lucrarilor. 
 
 ape uzate 
De pe amplasamentul Organizarii de santier rezulta urmatoarele tipuri de ape: 
 ape pluviale ce spala platforma Organizarii de Santier; 
 ape menajere rezultate de la toatele ecologice si vestiare/grupurile sanitare din containerele 

mobile. 
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 emisii 
Din activitatea desfasurata pentru realizarea proiectului vor fi emisii de: 
 gaze esapate de la masinile de transport materiale de constructie; 
 emisii de la arderea carburantilor; 
 pulberi in suspensie de la operatiile de excavare, manipulare materiale de constructie, lucrarile 

de executie a constructiilor, dar ca prin masurile prevazute in tehnologia de executie si de 
demolare nu vor influenta in mod semnificativ calitatea mediului. 

In ceea ce priveste traficul auto din incinta se estimeaza, ca nivelul emisiilor nu va fi semnificativ. 
 zgomot si vibratii 
Din activitatea desfasurata pentru realizarea proiectului principalele sursele de zgomot si vibratii vor 
fi: 
 masinile de transport materiale de constructie, 
 manipulare materiale de constructie, 
care vor fi de mica intensitate si nu influenteaza in mod semnificativ calitatea mediului. 
 deseuri 
 deseuri de materiale de constructie - se vor depozita in spatii delimitate in cadrul orgaizarii de 

santier 
 deseuri menajere se vor depozita in containere specializate  
 
Se va realiza monitorizarea factorilor de calitate aer (emisii, pulberi in suspensie), apa, zgomot in 
perioada de realizare a obiectivului. 
 

10.4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor 
in mediu in timpul organizarii de santier 
 
Sursele de poluanti, precum si masurile operationale ce vor fi luate au fost prezentate in capitolele 
anterioare. Se considera ca, prin masurile tehnice adoptate si prin respectarea cu strictete a 
disciplinei tehnologice, conform procedurilor care vor fi intocmite, in timpul organizarii de santier si a 
lucrarilor de constructie efectele surselor de poluanti aparute vor fi nesemnificative. 
Pentru organizarea corecta a lucrarilor, in zona de santier, vor fi luate urmatoarele masuri: 
 stocarea corespunzatoare a materialelor; 
 gestionarea corespunzatoare a deseurilor de orice tip; 
 intretinerea corespunzatoare a echipamentelor/utilajelor/instalatiilor; 
 colectarea corespunzatoare a apelor uzate fecaloid – menajere si gestionarea corecta a a apelor 

pluviale. 
 

10.5. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu 
 
Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu 
 Se va institui un sistem de colectare selectiva a deseurilor precum si un sistem de evidenta si 

control al tuturor deseurilor generate, valorificate si eliminate (codificat conform nomenclaturii 
europene transpuse in legislatia romaneasca prin H.G nr. 162/2002) 

 Conformarea pe linie de Situatii de Urgenta si Sanatate si Securitate in Munca. 
 Urmarirea in permanenta a respectarii legislatiei referitoare la protectia mediului. 
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 Dupa incheierea lucrarilor de constructie 

 va elibera amplasamentele de lucru de orice categorie de deseu si va proceda la amenajarea 
ambientala a perimetrelor; 
 orice exces de material inert rezultat din etapa de construire (sol excavat, agregate minerale, 
moloz concasat) care nu va fi utilizat pe amplasament, va fi eliminat sub coordonarea titularului de 
proiect. 
 
Nu sunt necesare masuri de protectie a vecinatatilor. 
Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor. 
Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc. Se va 
avea in vedere respectarea masurilor de protectie, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu 
izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare. 
Organizarea de santier pentru lucrarile propuse va fi cea uzuala, respectandu-se toate masurile de 
siguranta a muncii si manualul calitatii. 

 

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI  
 
11.1. Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in 
caz de accidente si/sau la incetarea activitatii 
 
Spatiile afectate temporar de lucrari vor fi limitate la minimul necesar si vor fi strict marcate in teren. 
Dupa finalizarea proiectului constructorul va elibera amplasamentul de orice categorie de deseu si 
se vor lua toate masurile necesare refacerii zonei adiacente, toate utilajele, deseurile si materialele 
de constructie vor fi indepartate din amplasamentul proiectului. 
Constructorul are obligatia refacerii terenurilor afectate temporar de lucrari (amplasamentul 
organizarii de santier, alte spatii afectate temporar de lucrari). 
Orice exces de material inert/reciclabil rezultat din etapa de construire care nu va fi utilizat pe 
amplasament, va fi eliminat sub coordonarea titularului de proiect. 
La finalizarea lucrarilor de constructie, toate utilajele, deseurile si materialele de constructie vor fi 
indepartate din amplasamentul proiectului. 

 
Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente 
şi/sau la încetarea activitătii. 
Amplasamentul se va readuce la starea initiala, la nivel de hala cu platforma betonata, dupa 
expedierea tuturor deseurilor la terti autorizati, mutarea instalatiilor/echipamentelor, containerele 
metalice se vor comercializa ca bunuri sau se vor casa contabil si transforma in deseuri de fier, cu 
potential de valorificare. 
 

11.2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari 
accidentale 
 
Pentru prevenirea producerii unor poluari accidentale vor fi respectate masurile propuse pentru 
protectia fiecarui factor de mediu in parte.  



MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL: 
“CONSTRUIRE FABRICĂ DE RECICLARE DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE) 
ÎN CADRUL PARCULUI INDUSTRIAL PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR DIN COMUNA LĂPUGIU DE 
JOS, SAT GRIND, JUDEȚUL HUNEDOARA” Beneficiar: ACC RECYCLING SERVICES S.R.L., Amplasament: 
Judetul Hunedoara, Comuna Lapugiu de Jos, sat Grind, nr. cadastral 61435, Tarlaua 55, parcela 635/1  

Pagina: 169 / 175 
 

 
NOIEMBRIE 2023          CP MED LABORATORY S.R.L. 

 

In situatia producerii unor poluari accidentale, se va actiona in cel mai scurt timp cu material 
absorbant, iar ulterior va fi contractata o firma specializata in depoluari. 
 

11.3. Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolare 
 
Dupa expirarea duratei de viata a noului proiect, dezafectarea echipamentelor si instalatiilor, precum 
si reabilitarea perimetrelor in care au fost montate acestea vor fi efectuate pe baza unui proiect de 
dezafectare si de reabilitare a amplasamentelor.  
Proiectul de dezafectare si documentatia tehnica asociate unui eventual proiect de dezafectare, vor 
fi transmise autoritatii competente pentru protectia mediului in vederea emiterii acordului de mediu 
pentru aceasta activitate. 
 

11.4. Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a 
terenului 
 
La finalizarea investitiei Constructorul va elibera amplasamentul de orice categorie de deseu si va 
proceda la amenajarea ambientala a perimetrului afectat. 
Orice exces de material inert rezultat din etapa de construire (sol excavat, agregate minerale, moloz 
concasat) care nu va fi utilizat pe amplasament, va fi eliminat sub coordonarea titularului de proiect. 
 

XII. ANEXE  
 
Deciziei etapei de evaluare initiala      Anexa nr. 1 
Certificat de inmatriculare        Anexa nr. 2 
Extras Carte Funciara        Anexa nr. 3 
Contract de concesiune        Anexa nr. 4 
Plan de incadrare in zona si Plan de situatie     Anexa nr. 5 
Grafic executie        Anexa nr. 6 
Plan situatie propus         Anexa nr. 7 
Certificatul de Urbanism       Anexa nr. 8 
Planul fluxuri         Anexa nr. 9 
Planul de situatie lucrari rutiere      Anexa nr. 10 
Avize obtinute         Anexa nr. 11 
Planul organizarii de santier        Anexa nr. 12 

 
XIII. DESCRIEREA PROIECTULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL INCIDENTEI 
PREVEDERILOR ART. 28 DIN O.G. NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR 
PROTEJATE 
 
Nu este cazul. 
Decizia etapei de evaluare initiala nr. 4398/25.05.2023 arata ca proiectul propus nu intra sub 
incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 
ariilor protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
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XIV. DESCRIEREA PROIECTULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL INCIDENȚEI 
PREVEDERILOR ART. 54 DIN LEGEA APELOR NR. 107/1996 REACTUALIZATĂ 
 
Alimentare cu apa a amplasamentului se va face din subteran prin intermediul unui foraj F1 ce 
urmeaza a se executa. Acesta va fi amplasat intr-o camera subterana din beton aflata in extremitatea 
sudica a amplasamentului.  
Apa va fi utilizata in scop igienico-sanitar, tehnologic si pentru rezerva intangibila pentru incendiu, 
care va asigura apa necesara retelei de hidranti.  
Instalatia de tratare, conform specificatiilor tehnice, va avea in componenta un sistem inchis de 
Încalzire/racire cu un consum de apa de 200 litri/h (apa se recircula), cu mentiunea ca nu va rezulta 
apa uzata tehnologica. 
 
Conform Studiului Hidrogeologic preliminar, intocmit de societatea FLUID DEVELOPMENT S.R.L, 
si a Referatului de expertiza emis de INHGA, pentru asigurarea debitului solicitat de 2,86 l/s s-au 
emis urmatoarele recomandari cu privire la executia lucrarilor: 

- intr-o prima etapa se va executa un foraj care va avea caracter de explorare-exploatare 
cu adancimea de aproximativ 25 m 

- forajul va capta stratul acvifer cantonal in depozitele pores - permeabile de varsta Holocen 
- fantele coloanei filtrante si sortul pietrisului margaritar vor fi stabilite in functie de granulometria 

stratului acvifer captat 
- toate operatiile ce urmeza a fr executate (lucrari de foraj, tubare, operatii in sistem aer-lift. etc) 

var fr realizate respectand prescriptiile tehnice mentionate in SR 1629-2/1996 si NP 133/2013 
- la finalul pomparilor va fi prelevata o proba de apa in scopul efectuarii analizelor frzico-chimice 

si bacteriologice, propunandu-se ulterior solutii de tratare, daca este cazul 
- utilizand datele obtinute in urma testelor de pompare si aplicand metodologia de calcul 

recomandata de SR 1629-2/1996 se va stabili debitul optim de exploatare al forajului 
- in a doua etapa, pe baza datelor rezultate dupa executia primului foraj se vor stabili 

numarul oportun de foraje pentru asigurarea debitului necesar, precum si adancimea 
si caracteristicile acestora 

- pentru ca forajele sa nu functioneze in interferenta acestea var fi amplasate la o distanta egala 
cu dublul razei de influenta calculata pentru primul foraj executat 

- amplasamentul forajelor se va realiza pe un aliniament perpendicular pe Directia de curgere 
a stratului acvifer freatic. 

 
Se estimeaza ca exploatarea forajelor cu debitul cumulat de 2,86 1/s, nu va avea o influenta 
semnificativa din punct de vedere cantitativ asupra acviferului captat, cu condilia ca acestea sa nu 
induca o denivelare mai mare de 1/3 din inaltimea coloanei de apa. 
Conform Studiului Hidrogeologic, pentru satisfacerea necesarului de apă (Q = 2.86 l/s), soluţia 
optimă o reprezintă execuţia unor foraje hidrogeologice care vor capta acviferul freatic cantonat în 
depozitele aluvionare, poros-permeabile de vârstă Holocen.  
Alegerea intervalului captat va fi stabilită pe baza litologiei întâlnite în timpul săpării găurii de sondă. 
Forajul va fi echipat cu o coloană de exploatare PVC Ø 200 mm, prevazută cu filtre Ø 200 mm cu 
fante de 0,75 mm si centrori in zona filtrelor.  
Coloana va fi împachetată cu pietriş mărgăritar sort 3 – 7 mm în dreptul filtrului, după care se va 
izola în spate prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul tasat, iar apoi se va cimenta la zi (inel 
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ciment), în vederea evitării poluării apei subterane prin infiltrarea apelor de suprafaţă, posibil 
contaminate.   
După efectuarea operaţiilor de denisipare – dezvoltare, în sistem aer – lift cu pompă Mamouth, se 
va efectua testarea hidrogeologică în regim stabilizat a forajului, pentru stabilirea parametrilor 
hidrogeologici şi a debitului optim de exploatare. Se vor preleva probe de apă care vor fi analizate 
din punct de vedere fizico – chimic într-un laboratoar de specialitate, pentru stabilirea caracteristicilor 
calitative ale apei, conform Legii 458/2002.  
 
Pe baza datelor obţinute după execuţia primului foraj se va stabili numărul total de foraje ce trebuie 
executate pentru satisfacerea debitului necesar precum şi adâncimea de săpare a acestora.  
In aceasta etapă de cunoaştere se estimează că debitul necesar poate fi asigurat prin execuţia a 
maxim trei foraje hidrogeologice (Fp1, Fp2 şi Fp3) cu adâncimea de cca. 25 m (sau la contactul cu 
rocile magmatice). 
 
Dupa executarea forajului de explorare – exploatare, stabilirea nivelului hidrostatic, nivelului 
hidrodinamic si a debitului optim de exploatare se vor stabili caracteristicile pompei forajului. 
Forajul de alimentare cu apă se va executa în conformitate cu proiectul tehnic elaborat de către o 
firma de specialitate. 
Racordarea instalației de alimentare cu apă a consumatorilor la hidrofor se va face prin intermediul 
unei conducte tip PEHD D75, care va asigura alimentarea cu apă a imobilului (hala) si respectiv, 
refacerea rezervei intangibile de apă pentru stingerea unui incendiu cu hidranti. 
Conducta din PEHD D75 mm dintre cabina forajului si consumatori se va monta sub adancimea de 
în ghet pe un strat de nisip de 10-15 cm grosime (sub teava si deasupra tevii) cu un grad de 
compactare de 95%. 
 
Gospodaria de apa este amplasata in camera subterana aferenta putului forat si este alcatuita din: 

- 1 rezervor tampon cilindrice verticale confectionate din material plastic cu volumul de 1 mc 
- 1 vas de hidrofor de capacitate 500 l; 
- grup de pompare apa rece cu turatie variabila pentru consum menajer si umplerea rezervei 

intangibile, cu urmatoarele caracteristici: Q= 3.6l/s, Hp= 35mCA. 
 
Rezerva tampon folosita pentru alimentarea cu apa a consumatorilor este alimentata prin intermediul 
unei conducte tip Ol-Zn Dn65. In cazul unei avarii asupra gospodariei de apa s-a prevazut si un by-
pass realizat din conducta tip Ol-Zn Dn65 astfel incat alimentarea cu apa a consumatorilor sa se 
desfasoare in conditii optime pana la rezolvarea avariei. Toate traseele se vor izola cu cochilii de 
izolatie din polietilena expandata cu grosimea de 13mm. 
 
Instalatia interioara de apa rece pentru consum menajer 
Distributia pe verticala a retelei de apa rece din cadrul imobilului va fi realizata prin intermediul 
coloanelor, executate din conducte tip PP-R. Fiecare baie din cladire va putea fi izolata de restul 
instalatiei de alimentare cu apa rece a consumatorilor prin intermediul robinetilor de trecere (metalici, 
montaj ingropat).  
Dimensionarea instalatiei s-a facut conform Normativ I9/2015 iar dimensiunile tronsoanelor sunt 
conforme cu cele din planurile anexate. 
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Instalatia interioara de apa calda pentru consum menajer 
Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza prin intermediul unui modul de 
preparare apa calda menajera, amplasat in fiecare grup sanitar de pe nivel, prin intermediul unui 
boiler cu o serpentina si o rezistenta electrica, cu capacitatea 200l /pe nivel, racordat la un sistem 
de 6 panouri solare cu 20 de tuburi vidate . 
Pentru asigurarea instalaţiei de prepararea apa calda menajera şi preluarea dilatărilor, cele trei 
boilere vor fi echipate cu un cate un vas de expansiune. Sistemul de panouri solare va fi echipat cu 
un vas de expansiune si o statie de pompare solara. Grupul de panouri solare, capteaza energia 
solara prin intermediul unei retele de conducte si captatori plani din teava de cupru si o transfera 
fluidului din circuitul primar (amestec de apa si monopropilenglicol in proportie de 50%-50%). Fluidul 
din circuitul primar parcurge serpentina boilerului, degaja o cantitate de caldura preluata direct de 
apa de consum care se incalzeste pana la temperatura de stocare de 60ºC. 
Solutia adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor de apa calda prin intermediul unei retele 
ramificate alcatuita din tevi din PP-R. Distributia la consumatori a apei calde menajere se va face 
prin sapa sau perete. 
Dimensionarea instalatiei s-a facut conform Normativ I9/2015. 
 
Instalatia interioara de canalizare menajera 
Colectarea apelor uzate menajere de la bai se va realiza prin conducte de canalizare verticale, 
executate din tuburi de scurgere tip PP. 
Racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare se realizeaza prin tuburi de scurgere din 
polipropilena, imbinate prin mufe cu garnitura de cauciuc, cu diametrul 40mm pentru lavoar, 50 mm 
pentru spalator, 50 mm pentru sifonul de pardoseala, cada de baie si 110 mm pentru vasul de closet. 
Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon. 
Se vor monta piese de curatire coloanelor de canalizare. Inaltimea de montaj a piesei de curatire va 
fi de 0,40 – 0,80 fata de pardoseala, urmand ca in dreptul acesteia sa se prevada usite in ghenele 
de mascare ale coloanelor verticale de canalizare. 
Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după efectuarea probei de 
etanşeitate şi de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la 
coloane, conform prevederilor STAS 1795. 
 
Instalatia exterioara de canalizare menajera 
Instalatia exterioara de canalizare menajera va fi tratata in mod separativ fata de reteaua exterioara 
de canalizare pluviala in incinta cladirii. 
 
Reteaua exterioara de canalizare menajera se va deversa intr-o statie de epurare pentru 30 de 
persoane. Statia de epurare propusa prin proiect are o capacitate de 8000l, respectiv 4mc/zi 
incarcare. Apa curata epurata se va colecta intr-un bazin de retentie cu volumul V1 de 100mc. 
La executia retelelor de canalizare se va folosi tubulatura din PVC-KG SN4, culoare portocalie, cu 
mufe si garnituri de cauciuc. 
Pentru asigurarea unui montaj corect, reteaua de canalizare se va poza în tranşee dreptunghiulare 
cu lătimea de 0,80 m pe un strat de nisip de 10 cm sub adancimea de inghet si acoperita peste 
generatoare cu un strat de nisip gros de 30 cm. Patul de pozare a tuburilor se nivelează obligatoriu 
la panta din proiect, eventualele denivelări se completează prin săpare iar umpluturile se realizează 
cu nisip. 
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Căminele de vizitare vor fi de tip prefabricat din beton, amplasate la intersectii, în aliniament şi la 
racordul instalatiilor interioare, fiind executate conform STAS 2448-82  
 
Instalatia exterioara de canalizare pluviala 
Apele meteorice de pe invelitoarea imobilului sunt colectate prin intermediul sistem jgheab-burlan. 
si transportate prin intermediul unor retele realizate din tuburi de scurgere din teava tip PVC-KG, 
catre reteaua de canalizare pluviala exterioara, formata din camine de canalizare pluviala si tuburi 
PVC-KG si apoi vor fi descarcate in cele doua bazine de retentie cu V1 = V2 = 100 mc. 
Din cele doua bazine de retentie capacitate 100mc fiecare, apa pluviala potential curata va fi folosita 
pentru irigatii sau deversata (surplusul daca este cazul) in 2 puturi absorbante la o adancime minima 
de 8m, in stratificatia de pietris cu praf nisipos la al solului  
Dimensionarea retelei de canalizare s-a facut respectand prescriptiile STAS-urilor in vigoare si 
anume SR 1846-1/2006 si STAS 3081-91 pentru un grad maxim de umplere a conductelor de 0,90. 
 
Instalatia exterioara de canalizare pluviala posibil infestata cu hidrocarburi 
Preluarea apei pluviale de pe suprafete betonate (drumuri), din incinta obiectivului se realizeaza cu 
ajutorul gurilor de scurgere si a rigolelor. Reteaua de canalizare pluviala se va descarca in doua 
separatoare de hidrocarburi SH1 si SH2 de 100l/s, fiind apoi deversate in cele doua bazine de retentie 
cu V1 = V2 = 100 mc. 
Din cele doua bazine de retentie capacitate 100mc, asa cum s-a specificat anterior, apa pluviala 
potential curata va fi folosita pentru irigatii sau deversata in 2 puturi absorbante la o adancime minima 
de 8m, in stratificatia de pietris cu praf nisipos la al solului . 
 
Apele tratate trecute prin separator indeplinesc conditiile de calitate prevazute in normele NTPA-
001/97 (“Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor evacuate in resursele 
de apa”). Concentratia maximă de hidrocarburi evacuate nu va depăşi 5 mg/l.  
Instalatia este prevăzută la intrarea apei cu un decantor de nămol, urmat de separatorul cu filtru 
coalescent şi evacuarea prevăzută cu un obturator automat cu flotor. Filtru coalescent este format 
dintr-un material lamelar care se află în camera coalescentă. 
 
Instalatia interioara de canalizare a apelor industriale accidentale 
Preluarea apei industriale care pot aparea accidental in interiorul halei se va realiza cu ajutorul unui 
inel de rigole amplasat in dreptul usilor de acces pentru a inpiedica deversarea acestora in exteriorul 
halei. Reteaua de canalizare a apelor industriale se va descarca intr-un bazin de retentie cu V3 = 
8mc. 
Din bazinul de retentie apele uzate se vor pompa catre o statia de tratare ape uzate – 
evaporizator/cristalizator cu vacuum. Dupa epurarea apei, acestea vor ajunge in sistemul de 
canalizare pluviala curate.  
 
Instalatia de stingere incendiu cu hidranti interiori  
Se va realiza o instalație de stins incendiu cu hidranți interiori apa-apa cu următoarele caracteristici: 
Debit hidrant interior Qhi = 2.1 l/s conform anexa nr. 3 din Normativul P118-2/2013. 
Debitul instalației de hidranți de interior este Qs = Nr jet simultan x Qhi = 2 x 2.1= 4.2 l/s 
Timpul de funcționare al instalației, conf. art 4.35 Normativului P118-2/2013 – 30 min. 
Volumul necesar de apa hidranți interiori: Vi=4.2 l/s x 30 min = 7.56 mc. 
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Protejarea spațiului cu hidranți interiori se va realiza prin amplasarea de hidranți interiori apa-apa, 
cu furtun semirigid, suficienți pentru a acoperi cu razele lor de acțiune compartimentul de incendiu 
si de a realiza condiția de acționare in fiecare punct cu 2 jet de apa.  
Proiectarea instalațiilor de stins incendiu cu hidranți interiori s-a făcut in conformitate cu normativul 
P118-2/2013 si ordin 6026/2018. 
Presiunea necesară la ajutajul de pulverizare al țevii de refulare: Hi = 3.85 bari conform anexei nr. 4 
din Normativul P118-2/2013 in funcție de debitul unui hidrant de 2,1 l/s si de diametrul duzei de 
refulare.  
 
Se vor utiliza hidranti interiori apa-apa cu furtun semirigid (de tip SR EN 671-1) cu urmatoarele 
caracteristici:  

‐ Robinet hidrant Dn 50mm, Pn 12bar 
‐ Tambur cu furtun semirigid Ø 25 mm cu lungimea de 30 m 
‐ Ajutaj de pulverizare, diametrul duzei de refulare de 12 mm 
‐ Presiunea necesara la ajutaj de pulverizare al tevii Hnec=38.5 mCA. 
‐ Debitul specific minim al unui jet: 2,5 l/s 
‐ Lungimea jetului compact: 30 m 
‐ Lungimea jetului pulverizat sub forma de perdea: 10 m. Robinetul de închidere al hidrantului 

de incendiu interior, împreună cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu 
suportul sau si dispozitivele de refulare a apei va fi montat într-o cutie speciala, amplasata la 
înălțimea 0,80 – 1,50 m de la pardoseală fata de partea superioara a cutiei. 

 
Marcarea hidranților se va face prin inscripționarea geamului si prin iluminat de siguranță. 
Debitul si presiunea necesara funcționarii hidranților interiori vor fi asigurate de către gospodaria de 
hidranti nou propusa. 
 
Instalația de stingere incendiu cu hidranți exteriori 
In incinta se vor amplasa 4 hidranti exteriori Dn80, acestia asigura debitul (Q=15l/s) si presiunea 
necesare pentru stingerea unui eventual incendiu de la exterior al imobilului protejat, si raza de 
actiune de 120m. Hidranti supraterani exteriori existenti sunt amplasati in exterior la o distanta de 
peste 5,0m de peretii exteriori ai imobilului. 
Culoarea hidrantului exterior suprateran trebuie să fie „roşu” conform ISO 3864:1,2, 3, 4, ISO 7010 
şi SR ISO 6309. 
Debitul de 15 l/s si presiunea 31.4 mCA necesare functionarii hidrantilor exteriori sunt asigurate de 
la gospodaria de incendiu. 
 
Gospodaria de stingere incendiu cu hidranti  
Gospodăria de incendiu este dimensionata pentru asigurarea debitului necesar functionarii 
hidrantilor interior si exterior. 
Gospodaria de apa pentru incendiu cu hidranti se va compune din : 

‐ 1 bazin suprateran pentru stocarea apei pentru instalatia de hidranti, din metal, volum util de 
200m3 amplasat in exterior. 
Bazinul din metal de capacitate 200m3 este prevazut cu alimentare prin ventil electromagnetic 
cu deschidere automata pentru alimentare apa, preaplin si golire; 
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‐ Rezervorul este executat în solutie metalică de către o firmă specializată și montat la fața 
locului pe fundații. 

‐ grupul de pompare pentru hidranti compus din doua electropompe 1A+1R+1Pi (una activa si 
una de rezerva+ 1 pompa pilot); 

• 2 electropompe centrifuge cu ax vertical  ( 1 A + 1 R ) Q=15.0l/s, H=60mCA; 
• 1 pompa pilot Q=0.83l/s, H=70mCA; 
‐ 1 distribuitor Dn250, L=2.6m; 
‐ recipient de hidrofor 300l cu membrana de cauciuc. 

 
Conform art.12.10/P118-2/2013 pentru bazinul din metal capacitate 200m3 care asigura rezerva 
intangibila de incendiu pentru hidranti a fost prevazuta o legatura ( BY-PASS) intre conducta de 
aductiune si cea de debitare prin ocolirea pompelor, care sa fie folosita pentru alimentarea cu apa 
direct de la sursa pe timpul când rezervorul este scos din funcţiune (pentru a fi spălat sau reparat). 
Conform art.13.15/P118-2/2013 pentru incercarea periodica a pompelor de incendiu se asigura 
posibilitatea intoarcerii apei in rezervor printr-o conducta Dn100. 
Conform art.12.11/P118-2/2013 pentru bazinul din metal capacitate 200m3 care asigura rezerva 
intangibila de incendiu pentru hidranti au fost prevazute doua racorduri tip ,,A’’ având cuplaj Storz 
cu diametrul de trecere de 100 mm (DN 100) pentru alimentarea cu apa direct din bazin a pompelor 
mobile de interventie in caz de incendiu. 
 
Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu pentru hidranti interiori+exteriori, conform 
NP 118/2 -13 art. 12.17, tabel 21.1 , este de 24 ore. 
Trhi+he = 170m3/24h=7.1mc/h=2.0l/s. 
S-a prevazut si semnalizarea starii de sistem în camera tehnica, fiind transmise urmatoarele 
informatii: 

‐ Nivelul de apa in rezervor 
‐ Presiunea in instalatie 
‐ Starea de functionare a pompelor 

Se va asigura incalzirea statiei de pompare cu un convector electric. Este prevazut ventilarea statiei 
de pompare pentru doua schimburi pe ora. Ventilarea este mecanica realizindu-se cu un ventilator 
axial montat pe conducta de evacuare, avind debitul de 100mc/h si racord electric monofazat 220V. 
Aportul de aer proaspat se va realiza pe coloana de aerisire a statiei. 
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