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ANEXA Nr. 5E 

 la LG. Nr. 292/2018 

 

 

Memoriu de prezentare 
 

 

 I. Denumirea proiectului: 

 

“HALĂ PRELUCRARE SI CONSERVARE FRUCTE, IMPREJMUIRE ȘI 

RACORDARE LA UTILITĂȚI – comuna Șoimuș, sat Șoimuș, CF 65359, jud. Hunedoara” 

 

II. Titular 

 

    - numele companiei;  YAMI FRUITS S.A.  

    - adresa poştalã;  str. Ioan Popasu, nr. 5-7, ap. 6, Brasov, jud. Brasov 

    - numãrul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet 

    - numele persoanelor de contact: Munteanu Ciprian - Virgil 

    - director/manager/administrator: Munteanu Ciprian - Virgil 

    - responsabil pentru protecţia mediului: Munteanu Ciprian - Virgil 

    

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect: 

a) Un rezumat al proiectului; 

        

In localitatea Soimus, judetul Hunedoara, se propune realizarea unei hale pentru prelucrare si 

conservare fructe, cu regim de inaltime P si partial P+2, imprejmuirea terenului si racordarea la utilitati,  

pe terenul aflat in proprietatea beneficiarului YAMI FRUITS S.A, conform planului de situatie anexat. 

Pe amplasament s-a aprobat de catre Primaria Soimus un P.U.Z. intitulat Zona agroindustriala si 

servicii,  cu H.C.L. 129 / 2022. Prezenta documentatie trateaza terenul inscris in CF 65359. 

 

AMPLASAMENT 

Investitia se realizeaza in intravilanul localitatii Soimus, pe terenul aflat in proprietatea         

beneficiarului conform extrasului de Carte Funciara nr. 65359.  

Terenul este situat in intravilan, in sudul localitatii, si are suprafata totala de 11000mp. Acesta nu 

este imprejmuit si are categoria de folosinta neproductiv. 

Amplsamentul este liber de constructii. Accesul carosabil se realizează de pe drumul de 

acces adiacent terenului pe latura de nord-est, CF 65250. 
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SITUATIE PROPUSA  

Se propune realizarea unui constructii cu regim de inaltime parter, respectiv parter + 2 etaje   

(P+2), cu functiunea de hala de depozitare si procesare fructe,  cu dimensiunea de aproximativ 

 48.95 m x 24.30 m 

Distantele fata de vecinatati: 

- Limita din nord-est – 65.00 m (proprietate privata – drum de acces) 

- Limita din sud-est – 4.00 m (proprietate privata) 

- Limita din nord-vest – 17.00 m (proprietate privata) 

- Limita din sud-vest – 75.00 m (proprietate privata) 

 

Accesul carosabil se realizează de pe drumul de acces adiacent terenului pe latura de nord-est, 

CF65250; 

FUNCTIUNE SI SISTEM CONSTRUCTIV 

Constructia va avea functiunea de hala de depozitare si procesare fructe si se va realiza cu 

structura din elemente prefabricate din beton armat.  

Hala va cuprinde urmatoarele spatii:  

- Sali de sortare, refrigerare si congelare; 

- 5 birouri 

- Vestiare si grupuri sanitare 

- Sala de mese  

- Depozit de ambalaje 

AMENAJARI EXTERIOARE: 

Se propune realizarea urmatoarelor amenajari: 

- platforme carosabile (parcari si alei acces); 

- platforme pietonale; 

- ziduri de sprijin; 

- amenajare zone verzi. 

 

UTILITATI: 

Constructia se va racorda la retelele existente in zona.  

 

BILANT TERITORIAL PROPUS: 

 

Functiune Suprafata propusa Procentual 

Constructii  1190 mp 10.81 % 

Carosabil, parcari 3403 mp 30.93 % 

Pietonal  517 mp 4.70 % 

Spatii plantate 5890 mp  53.56 % 

Total  11000 mp 100.00 % 

 

 

 

 

 



3 

b) Justificarea necesitatii proiectului; 

 

Relatia cu autostrada A1 si categoria de teren neproductiva amplasamentului, precum si 

proximitatea localitatilor cu potential de consum justifica dezvoltarea activitatilor de tip 

agroindustrial. 

c) Valoarea investitiei; 

Se estimeaza o valoare a investitiei de cca. 1.5mil. Euro; 

d) Perioada de implementare propusa; 

Se propune implementarea investitiei in 36 de luni. 

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata 

de teren solicitata pentru a fi folosita temporar( planuri de situatie si 

amplasamente 

Investitia se va realiza pe un teren situat in sudul localitatii Șoimuș, in proximitatea A1 

si DN 76, avand acces de pe drumul adiacent aplasamentului pe latura de nord-est. 

 

 

Terenul pe care se va construi si se vor face amenajari are o suprafata de 11000,00mp. 

Cladirea propusa, va avea forma de tip bara, cu latura lunga paralela cu latura sud-eestica a 

terenului. 

Accesul in incinta se va realiza din drumul de acces adiacent, CF 65250. 
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Investitia va utiliza exclusiv terenul proprietate pe care se vor realiza atat cladirea cat si 

ameanjarile aferente. 

f) O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale 

proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele. 

- profilul si capacitatile de productie 

Pe amplasamentul studiat in localitatea Soimus, judetul Hunedoara, se propune realizarea unei  

hale pentru prelucrare si conservare fructe, cu regim de inaltime P si partial P+2, imprejmuirea  

terenului  si racordarea la utilitati, pe terenul aflat in proprietatea beneficiarului YAMI FRUITS S.A. 

Cladirea va avea forma de bara cu latura lunga paralela cu limita sud-estica a terenului la                

cca 4.00m de aceasta si va fi retrasa fata de drumul de acces cu 65.00m.  

Adiacent carosabilului, pe terenul studiat se va amenaja o parcare, iar accesul se va amenaja in 

coltul nord-estic al terenului. 

Pe platforma din fata hotelului se va amenaja o parcare de 8 locuri. 

Constructia propriu-zisa va avea regim de inaltime parter, iar o portiune din cladire va cuprinde 

inca doua etaje, incluse in volumul total al halei . Va cuprinde sali de sortare, refrigerare si congelare, 

birouri, grupuri sanitare, vestiare si depozit de ambalaje. 

Constructia propusa se va realiza pe structura alcatuita din elemente prefabricate de 

beton armat, cu inchideri din panouri sandwich, fundatii din beton si sarpanta din panouri de 

inchidere.   
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In tabelul  de mai jos sunt prezentate utilajele si echipamentele utilizate in toate etapele 

proiectului (organizare de santier, constructie), precum si caracteristicile lor tehnice. 

 

Activitatea Utilaj/echipament 
Nr, 

buc. 
Performante de lucru 

Pickhammer  BOSCH 1 29 kg 

Sapaturi Excavator Caterpilar 1 1,7 mc 

Incarcare 

Descarcare 

Incarcator frontal Case 1 3,5 mc 

Macara mobila Mercedes – 

PPM ATT 390 
1 30 t 

Transport 

materiale si moloz 
Autobasculanta VOLVO 2 20 t 

Transport 

ciment/mortar, 
Autobetoniera si autopompa 1 33 mc 

Compactor 

umpluturi 
Rulou compactor WEBER 1 100 kg 

  

 - descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament  

Terenul este situat in intravilanul localitatii Soimus si este proprietatea lui YAMI 

FRUITS S.A., conform extrasului C.F. anexat. 

Obiectivul este situat într-o zona periferica a localitatii Soimus in preajma DN76 in 

apropierea accesului in oras dinspre Deva. Accesul in incinta se face de pe drumul de acces 

aferent laturii de nord-est a terenului.  

            Conform PUZ aprobat cu HCL nr. 129/2022 al Primariei Soimus, imobilul   este situat 

in intravilanul localitatii, proprietate privata. 

Incinta studiata are o suprafata de 11000,00 mp, dimensiuni maxime de 81.61m x 

136.99m, categoria de folosinta, neproductiv intravilan si se invecineaza la nord-vest, la sud-

vest si la sud-est cu proprietati private, la nord-est cu drumul de acces, CF 65250.  

Accesul carosabil si pietonal  in incinta se va realiza din durmul de acces adiacent. 

  Terenul prezinta o declivitate de la nord-est la sud-vest. 

Particularitatile geotehnice ale terenului, zona seismica de calcul si conditiile de clima 

sunt prezentate in studiul geotehnic. 

Conditiile de amplasare si de realizare a constructiilor conform PUZ aprobat cu HCL nr. 

129/2022 al Primariei Soimus,  Codul Civil si Certificatul de urbanism nr. 11 / 07. 03. 2023 

emis de Primaria Comunei Soimus. 

http://www.anunturiutilajeconstructii.ro/anunturigratuiteconstructii.php?id=34778
http://www.anunturiutilajeconstructii.ro/anunturigratuiteconstructii.php?id=34778
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Nu sunt retele care traverseaza terenul. 

Utilitatile se vor asigura: 

     -  energie electrica  

     - apa- canalizare 

     - gaz metan, 

        din retelele stradale. 

   - caracteristicile constructiei propuse 

    -  functiune – agroindustriala, depozitare, servicii 

    -  dimensiuni maxime la sol  :  48.95m x  24.30 m.          

    -  regim de inaltime :        P+2E  

    -   Hmaxim = 15.00m 

    -   suprafata construita propusa      Scpr   = 1190 mp 

                -   suprafata desfasurata propusa        Scdpr  = 2111 mp 

    -   suprafata utila propusa          Supr    = 1659 mp 

POTpr = 10.81 % ; CUTpr = 0,19 

Prin functiunea sa, constructia propusa se incadreaza dpdv al importantei: 

- conform HGR nr. 766/1997,  categoria C -  de importanta normala. 

- conform P100/1-2006,  clasa III de importanta. 

 Constructia proiectata, se va amplasa, la 65.00m distanta de drumul de acces, la 4.00m 

fata de latura sud-estica, la 75.00m fata de limita sud-vestica si17.99m fata de limita nord-

vestica 

Cladirea va avea cota +0,00  -  184.56 cota topografica, peste cota de inundabilitate a 

terenului, rezultata in urma studiului efectuat la etapa PUZ. 

 Prezenta documentatie propune : 

-    realizarea unei hale pentru prelucrare si conservare fructe.  

Constructia va cuprinde urmatoarele spatii : 

- la parter: sala sortare, sala refrigerare, sala congelare. 

- la etaj 1: depozit ambalaje, hol, vestiare, G.S., sala de mese. 

- La etaj 2 : hol, G.S., birouri  

Inaltimea utila a spatiilor interioare va fi de  min.3.50m la parter si minim 3.00 m la 

etaje.  

 Finisajele interioare si exterioare vor fi de calitate superioara. 

 Apele pluviale se vor colecta in rigole perimetrale si se vor deversa in canalizarea 

pluviala existenta.  

 Constructia propusa se va racorda la retelele de energie electrica, apa - canalizare si gaz 

metan, existente in zona. Se va realiza un punct trafo dedicat.  
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  - descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul 

investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mãrimea, capacitatea; 

                 Prin proiectul propus, in hala se vor desfasura activitati din sfera prelucrarii si 

comercializarii de afine BIO si conventionale. Afinele sunt preluate, receptionate, sortate si 

depozitate in conditii optime de temperatura. Fructele sunt apoi sortate si ambalate in functie de 

comenzile si specificatiile clientilor, urmand a fi incarcate in mijloace de transport pentru 

llivrare.  

 Pentru asigurarea conditiilor optime de temperatura pentru stocarea si prelucrarea 

fructelor s-a recurs la o instalatie frigorifica cu compresie mecanica de vapori , in doua treapte 

de comprimare, sistem booster, utilizand drept agent frigorific dioxidul de carbon. Productia de 

frig pozitiv si negativ se realizeaza cu ajutorul unei centrale frigorifice tip booster ce utilizeaza 

ca agent frigorific dioxidul de carbon avand temperatura de vaporizare corespunzatoare 

nivelului de temperatura solicitat prin proiect. Cedarea excedentului de caldura catre exterior se 

realizeaza prin intermediul unui racitor de gaz racit cu aer sau cu sistem de umidificare 

evaporativa a aerului prin spreyere pe faguri reciclabili. Echipamentele de producere a frigului 

(compresoare, recipienti, pompe, tablouri electrice, sistem de ventilare , etc) sunt amplasate in 

spatiul special destinat. 

Distributia frigului se realizeaza prin vaporizatoare special proiectate pentru functionarea cu 

CO2. Pornirea/oprirea alimentarii cu agent frigorific se face in functie de temperatura din 

spatiul racit. Functionarea ventilatoarelor va putea fi setata pentru functionarea continua (cu 

exceptia perioadei de decongelare) sau discontinua numai in paralel cu alimentarea cu agent 

frigorific. 

Decongelarea suprafetelor schimbatoare de caldura se face cu: 

 Glicol cald sau rezistente electrice pentru spatiul Z02 Refrigerare/Congelare. 

 Glicol cald sau rezistente electrice pentru spatiul Z03 Refrigerare/Congelare. 

 Aer pentru spatiile Z01 Sortare si Z04 Camera Tehnica. 

Pentru reducerea consumului de energie electrica, se va proiecta un sistem de recuperare a 

caldurii din sistemul de refulare a compresoarelor frigorifice. 

Caldura recuperata se poate folosi in urmatoarele scopuri: 

 Decongelarea suprafetelor de caldura ale vaporizatoarelor din spatiile Z02 

Refrigerare/Congelare si Z03 Refrigerare/Congelare. 

 Incalzirea spatiului Z01 Sortare pe timp de iarna.  

 Prepararea agentului termic pentru circuitul de protectie a solului. 

 Preparare apa calda menajera. 
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La momentul realizarii proiectului tehnic se va detalia cantitatea de caldura disponibila 

pe durata anului si se vor implementa partial sau total utilizarile enumerate mai sus. 

 Urmeaza a se utiliza urmatoarele echipamente frigorifice: 

Nr crt Cod Descriere UM Buc 

1 KU - 01 Grup compresoare CO2 buc 1 

2 GC - 01 Racitor de gaz CO2 buc 1 

3 DSH-01 Desupraincalzitor CO2 buc 1 

4 EV-Z01-01 Vaporizator CO2, Q=20,0 kW  la T0=+4°C; 

Tintr=+12
o
C 

buc 1 

5 EV-Z01-02÷ 

EV-Z01-05 

Vaporizator CO2, Q=10,0 kW la 

T0=+4°C;Tintr=+12
o
C 

buc 4 

6 EV-Z02-01÷ 

EV-Z02 - 03 

Vaporizator CO2, Q0=25,0 kW la T0=-8°C , 

Tintr = 0
o
C si 

Q0=20,0 kW la T0=-36°C; Tintr = -28
o
C 

buc 3 

7 EV-Z03-01÷ 

EV-Z03-04 

Vaporizator CO2, Q=13,0 kW la T0=-36°C si 

Tintr = -28
o
C/ 

Q0=15,0 kW la T0=-8°C , Tintr = 0
o
C 

buc 4 

8 EV-Z04-01 Vaporizator CO2, Q=15,0 kW la T intr.=+25
o
C buc 1 

9 HR Sistem de recuperare a caldurii buc 1 

10 TE-CO2 Tablou electric consumatori CO2, buc 1 

11 TE-VM Tablou electric detectie si ventilare mecanica buc 1 

12 SMVC Sistem de monitorizare buc 1 

13 S - CO2 Sistem detectie si alarmare CO2 buc 1 

14 SEP Supapa echilibrare presiune aer buc 4 

15 RF-01 Ventilator centrifugal buc 1 

16 RM -01 Registru motorizat buc 1 

17 OI Sistem de avertizare „ OM INCHIS” buc 2 

 

În cazul instalatiilor ce folosesc R744 (CO2), în regim transcritic, conductele pot fi 

realizate din cupru, cu dimensiuni si caracteristici conform Standard EN 12735-1, cu rezistenta 

R290N/mm
2
 , cupru K65 sau otel inoxidabil calitate 1.4307 (304L), 1.4541 (321) sau 1.4571 

(316L) în funcție de presiunile de lucru ale instalatiei. 

 Conductele de preluare a condensului din camerele cu temperaturi pozitive se realizeaza 

din conducte de polipropilena, imbinate prin mufe si garnituri. 
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 Conductele de preluare a condensului din camerele cu temperaturi negative se 

realizeaza din conducte de inox, cu elemente demontabile. Conductele se izoleaza termic si 

sunt prevazute cu rezistente de incalzire autoregulatoare. 

Se monitorizeaza pierderile de bioxid de carbon (CO2) 

Bioxidul de carbon (CO2 ) este un gaz mai greu decât aerul, și de aceea eventualele 

scăpări de agent frigorific se acumulează în partea inferioara a camerelor frigorifice cu 

temperaturi negative, sala de mașini, punând în pericol siguranța persoanelor. 

Prin urmare trebuie sa se asigure un sistem de detecție, semnalizare și ventilare 

mecanica în scopul evacuării eficiente a CO2 din aceste spatii. Pentru a detecta posibilele 

scăpări de CO2 se instalează un sistem de detecție și avertizare, cu senzori în sala de mașini, 

camerele frigorifice prin care trec conducte de CO2.. Inăltimea la care se măsoara uzual 

concentratia de CO2 este de 0,30m fata de pardoseala. Montajul senzorilor se va realiza protejat 

mecanic. 

Limita admisibilă a concentrației CO2, măsurată este de 5000ppm, pentru o durata de 

ședere de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Limita pentru expunere de scurtă durată este de 

30.000ppm / 15 minute. Sistemul de detecție trebuie să fie astfel calibrat încât să permită 

măsurarea acestor valori și sǎ transmitǎ semnalul de avarie optic, sonor și prin semnal electric 

cǎtre sistemul de monitorizare și cel de ventilare mecanică. Semnalul de avarie se transmite la 

sesizarea unei concentrații de 5000 ppm CO2 în aer. 

 In conditii normale de functionare a instalatiilor de frig, asigura dilutia vaporilor de 

bioxid de carbon, (CO2) astfel incat concentratia la partea inferioara a volumului protejat sa se 

incadreze in normele de securitate si sanatate a muncii. In cazul degajarilor masive de bioxid de 

carbon, accidentale, asigura purjarea vaporilor , astfel incat volumul protejat sa revina in 

limitele admise de securitate pentru CO2. 

        - materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora; 

      Materiile prime folosite sunt afinele, culese de la fermieri. 

    - racordarea la reţelele utilitare existente în zonã; 

       Constructia se va racorda la retelele existente in zona. 

    - descrierea lucrãrilor de refacere a amplasamentului în zona afectatã de execuţia 

investiţiei; 

      Lucrarile de refacere a mediului constau in refacerea si plantarea terenului din incinta. 

Intreaga incinta va fi amenajata cu zone verzi, gazon si plantatii decorative 

    - cãi noi de acces sau schimbãri ale celor existente; 

Se va realiza un acces carosabil si pietonal din calea drumul de acces adiacent terenului. 
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     - resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare; 

        Materialele de constructie folosite vor fi : nisip, pietris, fier-beton, beton, panouri 

sandwich si profile metalice.  

     Pentru functionare se vor utiliza energie electrica, gaz metan si apa.  

      - metode folosite în construcţie; 

Constructiile se vor realiza din elemente prefabricate din beton armat cu inchideri din 

panouri sandwich, folosind metode si tehnologii moderne. 

     - planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, 

refacere şi folosire ulterioarã; 

       Structura se va realiza integral, hala va fi inchisa cu panourile sandwich, se vor realiza 

pardoselile si instalatiile ,urmand ca finalizarea – compartimentari, finisaje si dotari sa se 

realizeze etapizat. 

 Dupa finalizarea structurii de rezistenta si a inchiderilor exterioare se vor amenaja 

platformele carosabile, pietonale si spatiile verzi din incinta. 

    - relaţia cu alte proiecte existente sau planificate; 

          terenul a fost reglementat prin PUZ aprobat cu HCL nr. 129/2022 al Primariei Soimus, 

care prevede utilizarea terenurilor ca Zona agroindustriala si servicii. 

   - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

          nu este cazul 

   - alte activitãţi care pot apãrea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de 

agregate, asigurarea unor noi surse de apã, surse sau linii de transport al energiei, 

creşterea numãrului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor); 

      nu este cazul 

 

 - alte autorizaţii cerute pentru proiect. 

Cele solicitate prin Certificatul de urbanism 

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare: 

 nu este cazul 

V. Descrierea amplasarii proiectului: 

    - distanţa faţã de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind 

evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontierã, adoptatã la Espoo la 25 

februarie 1991, ratificatã prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare; 

      nu este cazul 
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     -localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei 

monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor 

nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriul arheologic national prevazut de 

Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si 

declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

 Amplasamentul studiat nu se gaseste in zona de protectie sau in zona protejata  a 

vreunui monument din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic national. 

- hãrţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind 

caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte 

informaţii privind: 

 folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât 

şi pe zone adiacente acestuia; 

       Terenul pe care se va amplasa constructia are categoria de folosinta neproductiv intravilan 

si este pozitionat in zona de sud-vest a localitatii, in apropierea intrarii dinspre Deva. 

  

    - politici de zonare şi de folosire a terenului 

        Conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L nr. 129 / 2022, intitulat Zona agroindustriala si 

servicii: 

 

Functiune predominanta: 

-zona agroindustriala cu cladiri de tip hale de depozitare si procesare fructe;  

-spatii pentru servicii agroindustriale si tehnice, comert, logistica, ateliere de intretinere si 

reparatii auto, respectiv administratie. 

Functiuni complementare admise:  

-circulatii semicarosabile, spatii verzi amenajate, accese pietonale si carosabile, parcaje, 

imprejmuiri proprietate.  

Utilizari interzise: locuire de orice tip, depozitare de deseuri in afara spatiilor special 

amenajate conform, normelor de protectia mediului in vigoare. 

Regimul de inaltime al cladirilor propuse este de maxim P+2.  

Inaltimea maxima admisa 15.00 m, masurati de la cota 0.00 a constructiilor.  

Cota ±0.00 a constructiilor, respectiv a platformelor se va pozitiona minim la cota 

+184.56 (peste cota inundabila), conform avizului de gospodarire a apelor nr. 37 din 

01.03.2022 

 

    - arealele sensibile; 

       Nu este cazul 
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    - detalii privind orice variantã de amplasament care a fost luatã în considerare. 

Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in 

limita informatiilor disponibile:  

A.  Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in 

mediu: 

a)  protectia calitatii apelor: 

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

Eventualele surse de poluanti pentru apa ar putea fi ìn perioada de execuţie provocate de  

eventualele scurgeri ocazionale de uleiuri si carburanti de la utilajele din dotare in cazul 

defectarii acestora. Acestea  fiind in cantitati reduse si intervenind rapid cu materiale 

absorbante , nu vor afecta panza freatica. 

De asemenea autoturismele stationate in parcarea propusa ar putea avea scurgeri 

accidentale de uleiuri si carburanti care, prin infiltrarea in sol ar putea afecta panza de apa 

freatica. 

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute; 

Canalizarea va ţine seama de toate categoriile de ape uzate: ape de spălare provenite din 

procesul de sortare a fructelor, ape provenite de la grupurile sanitare şi ape pluviale curate.  

 Apele menajere de la grupurile sanitare sunt preluate în exterior de o conductă de 

canalizare din tuburi de PVC KG DN 110, 160 mm si dirijate catre canalizarea menajera. 
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 Apele meteorice de pe acoperisul halei sunt evacuate prin burlane din PP Φ 110mm de 

la invelitoare, îngropate la adâncimea de îngheţ şi apoi prin tuburi PVC KG 110 (200) mm in 

canalizarea pluviala a orasului. 

Apele meteorice provenite de pe platforma parcarii si a curtii de serviciu se vor colecta 

in rigole si vor fi trecute printr-un separator de namol si un separator de hidrocarburi inainte de 

a fi deversate in canalizarea orasului. 

b) protectia aerului: 

-sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri; 

Posibila sursă de poluare a aerului ìn perioada de execuţie este reprezentată de utilajele 

din dotare. Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului 

atmosferic este practic nesemnificativ, el ìncadrându-se ìn fondul general al admisiei permise. 

Pentru motoarele Diesel specifice utilajelor grele, factorii de emisie sunt prezenti ìn tabelul de 

mai jos : 

POLUANTI U.M. CANTITATI ADMISE 

Particule Kg/1000 l 1,56 

Sox Kg/1000 l 3,24 

CO Kg/1000 l 27 

Hidrocarburi Kg/1000 l 4,44 

Nox Kg/1000 l 44,40 

Aldehide Kg/1000 l 0,36 

Acizi organici Kg/1000 l 36 

 

Determinarea emisiilor rezultate pentru un consum specific de motorina de 50 l/h la 

functionarea concomitenta a 5 utilaje, comparate cu limitele maxime admise ìn Ordinul 

462/1993 sunt prezentate ìn tabelul de mai jos : 

 

Nr.crt. Poluanti U.M. 
Cantitati 

emise 

Limita maxima admisa 

conf.ord.462/1993 

1. Particule g/h 78 500g/h pct.4.1.anexa 1.  

2. Sox g/h 162 500g/h tabel 6.1.cl.4. 

3. CO g/h 1350 Limita nespeciticata 

4. Hidrocarburi g/h 222 3000g/h tabel 7.1.cl.3. 

5. Nox g/h 2222 5000g/h tabel 6.1.cl.4. 

6. Aldehide g/h 18 100 g/h tabel 7.1. cl.1. 

7. 
Acizi 

organici 
g/h 18 200g/h tabel 7.1.cl.2 

 

Din comparaţia ìntre cantitatile de poluanti eliminaţi la functionarea concomitentă a 5 

utilaje și maximele admise prezentate ìn tabelul de mai sus rezultă că ìn situaţia cea mai 

defavorabilă când toate utilajele implicate ìn execuţie ar funcţiona simultan, grupate ìn jurul 

obiectivului nu s-ar produce o depăşire a nivelului maxim admisibil pentru poluanţi proveniţi 

din arderea motorinei în motoare. Utilajele implicate ìn realizarea lucrării au revizia tehnică 
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efectuată şi nu prezintă o posibilă sursă majoră de poluare. În vederea diminuării emisiilor de 

gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare. 

Activitatea de construcție și vehicule în mișcare pot genera praf în condiții de secetă. Acesta 

poate fi generat ca urmare a deplasării utilajelor pe drumuri nepietruite ( în lungul frontului de 

lucru), a decopertării solului a excavării și a umplerii șanțurilor. Cea mai importantă sursă de 

praf este de obicei reprezentată de deplasarea utilajelor . Pentru controlarea emisiilor de praf se 

va restricționa viteza de deplasare a utilajelor si se va monitoriza vizual generarea prafului 

implementîndu-se măsuri de diminuare dacă se vor produce emisii importante în afara 

șantierului și mai ales în vecinătatea locuințelor (cisterna cu apa pt stropit drumul). 

-instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera; 

Pentru prima situatie prezentata s-au prezentat parametrii si faptul ca nu este cazul sa se 

prevada masuri speciale. 

In cazul mirosurilor provenite din prelucrarea fructelor se vor lua masuri de dispersie a 

acestora la inaltime, deasupra cladirii prin sistemul de ventilatie care va asigura parametrii 

corespunzatori pentru a nu afecta nici clientii nici zona inconjuratoare. 

c)protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: 

-surse de zgomot si de vibratii 

Singurele surse de zgomot si vibratii sunt utilajele necesare executării lucrărilor de 

constructii. Deoarece acestea trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele și vibrațiile se 

încadrează din fabricatie in limitele admisibile prevăzute de STAS 10009/1988 - 50 dB (A). 

Pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra locuitorilor şi 

locuinţelor din zonă, se vor lua următoarele măsuri:   

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să 

se facă cu viteze de  maxim 30 km/h;   

- asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de 

transport pentru a se evita depăşirile LMA;   

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru 

ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.  

-    se va respecta programul de odihna a locuitorilor din zona. 

              -amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor; 

   nu este cazul 

d)protectia impotriva radiatiilor: 

-sursele de radiatii; 

 nu este cazul 

        - amenajãrile şi dotãrile pentru protecţia împotriva radiaţiilor; 

      nu este cazul. 



15 

 

        e) protecţia solului şi a subsolului: 

      - sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice; 

      Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție și a materialelor din proiect, atât ìn 

timpul execuției constructiei cât și după darea în exploatare, nu vor fi surse de poluare pentru 

sol si subsol. Posibilă sursă de poluare locală a solului, ar fi eventuale defecţiuni tehnice ale 

utilajelor. Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face în locuri special amenajate, luându-se 

toate măsurile de protectie. Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi 

nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri – anvelope uzate, filtre de 

ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele etc.); deşeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; 

ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora.  

Poluarea solului se va incadra in limitele impuse prin Ord. 756/1997 

      - lucrãrile şi dotãrile pentru protecţia solului şi a subsolului. 

       nu este cazul. 

    f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 

    - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 

Lucrarile nu sunt prevazute a se desfasura in arii protejate si sunt de mica anvergura 

deci acestea nu sunt susceptibile sa afecteze ecosistemele terestre si acvatice. 

 

    - lucrãrile, dotãrile şi mãsurile pentru protecţia biodiversitãţii, monumentelor naturii şi 

ariilor protejate. 

Se vor utiliza utilaje adecvate şi întreţinute conform cărţii tehnice şi cerinţelor legale. 

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii. 

Transportul materialului de umplutură de la locul constructiei se realizeaza în basculante 

acoperite cu prelată. Traficul greu prin localităţi se va efectua cu reducerea vitezei la maxim 30 

km/oră pentru reducerea zgomotului şi evitarea vibraţiilor. Se va asigura colectarea selectivă şi 

managementul corespunzător al deșeurilor.  

      g)protecţia aşezãrilor umane şi a altor obiective de interes public: 

    - identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţã de aşezãrile umane, respectiv 

faţã de monumente istorice şi de arhitecturã, alte zone asupra cãrora existã instituit un 

regim de restricţie, zone de interes tradiţional si altele; 

Obiectivul propus se gaseste in intravilanul comunei Soimus, realizarea acestuia urmand 

sa valorifice potentialul terenului, fara a afecta functiunile din zona. 

    - lucrãrile, dotãrile şi mãsurile pentru protecţia aşezãrilor umane şi a obiectivelor 

protejate şi/sau de interes public. 
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In timpul execuţiei, constructorul va respecta curaţenia și normele privind protecţia si 

igiena muncii ìn construcţii. Constructorul are obligaţia de a asigura serviciile sanitare pentru 

ca ìn organizarea de şantier şi pe traseul lucrării să se respecte igiena ìn construcţii si curaţenia 

astfel ìncât să nu aducă prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului şi ecosistemelor. 

    h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii 

proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea : 

    - lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei 

europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate; 

 In timpul execuţiei lucrărilor rezultă deşeuri menajere şi alte tipuri de deşeuri (hîrtie, 

metale, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele, electrozi uzați etc.) în cantităţi mici, 

putând fi recuperate. De asemenea rezulta o cantitate de moloz care va fi transportata de catre 

constructor in locuri special amenajate/ autorizate si/sau utilizat ca material de umpluturi la 

indicatiile Primariei Comunei Soimus. 

Materialele de constructii recuperate se vor depozita in vederea refolosirii/valorificarii 

lor. Se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse şi a operaţiunilor cu 

deşeuri conform prevederilor HG 856/2002 conform tabel de mai jos: 

 

Denumirea deseului Cod deşeu Eliminarea/Valorificarea deşeului Cantitati  

Deseuri metalice 16 01 17 Valorificare prin unităţi specializate. 100 kg 

Deseuri menajere  
20.02.01 

Eliminarea la depozitul de deşeuri inerte al 

localităţii 
500 kg 

Ambalaj de hârtie şi 

carton 
 Valorificare prin unităţi specializate. 50 kg 

 

In activitatea desfasurata dupa darea in folosinta a obiectivului vor fi generate 

urmatoarele tipuri de deseuri: 

 

Nr. 

crt 

Tipuri de deseuri generate Cod 

deseu 

Activitate de 

productie 

generatoare de 

deseuri 

Cantitati 

1. Deseuri menajere si asimilabile 20 03 01 Sortare si depozitare 

fructe  

90kg 

2. Ambalaj de hartie si carton 15 01 01 depozitare fructe 50kg 

3. Ambalaje de material plastic 15 01 02 depozitare si ambalare 

fructe 

100kg 

4. Deseuri de hartie – tip maculatura 20 01 01 Activitate birou  10kg 

5. Deseuri de ambalaje metalice 15 01 04 depozitare si 

procesare fructe  

10kg 

6. Deseuri de ambalaje de sticla 15 01 07 depozitare si 

procesare fructe  

10kg 
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  -programul de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri generate; 

Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri prin alegerea, inca din faza de 

proiectare, a celor mai bune tehnologii. Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna 

posibila, atunci trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilzare, reciclare si 

valorificare energetica. Astfel, colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora 

contribuie la reducerea cantitatii de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare.  

Etapa de eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la maxim 

toate celelalte mijloace, in mod responsabil, astfel incat sa nu produca efecte negative asupra 

mediului.  

Cantitatile de deseuri generate sunt centralizate in evidenta gestiunii deseurilor care se 

completeaza lunar, in conformitate cu HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si 

pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase. Raportul privind 

evidenta gestiunii deseurilor se transmite lunar si anual catre Agentia competenta pentru 

Protectia Mediului . 

 Masurile specifice privind prevenirea si/sau reducerea cantitatilor de deseuri rezultate 

din activitatea proprie poate fi realizata prin implementarea unor politici si practici cum ar fi: 

  

1. Gestionarea eficienta a hartiei/cartonului:  

Masuri: 

 • Evitarea generarii deseurilor si reducerea folosirii hartiei: - Printare doar daca este 

absolut necesar; - Print fata- verso; - Micsorare fonturi, rezultand astfel mai putine 

pagini printate.  

• Amplasarea optima in birouri si ultilizarea recipientilor pentru colectare selectiva a 

hartiei/maculaturii. 

 • Informarea angajatilor in legatura cu tipurile de hartie/carton care se pot recicla. 

 • Reutilizarea cutiilor de carton in care este ambalata hartia utilizata pentru 

realizarea documentelor. 

 • Predarea selectiva a deseurilor de hartie si carton catre agenti economici autorizati 

in domeniul reciclarii.  

Responsabil: Angajatii/Administrator 

 

2. Gestionarea eficienta a ambalajelor din materiale plastice/hartie/carton/metal/lemn 

Masuri:  

• Micsorarea cantitatii de deseuri de materiale plastice prin scaderea numarului de 

pahare de unica folosinta de la dozatoarele de apa. Angajatii sunt incurajati sa 

foloseasca pahare din sticla/ cani din ceramica. 
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• Reutilizarea caserolelor in care sunt ambalate fructele 

 • Amplasarea optima si ultilizarea recipientilor pentru colectarea selectiva a 

deseurilor de ambalaje generate pe amplasament.  

• Reutilizarea pungilor de plastic sau utilizarea sacoselor realizate din materiale 

textile. 

 • Achizitionarea de produse neambalate sau produse fara ambalaje excesive.  

• Reutilizarea ambalajelor de lemn/metal/plastic utilizate pentru transportul 

produselor comercializate si ramase pe amplasament in urma dezambalarii. 

Responsabil/i: Angajatii/Administrator  

 

3. Reducerea cantitatiilor de ambalaje contaminate  

Masuri:  

 • Prospectarea pietii in vederea identificarii produselor eco de curatenie. 

 • Respectarea procedurilor de lucru in vederea evitarii deteriorarii ambalajelor 

produselor.  

Responsabil: Angajatii/Administrator 

 

4. Imbunatatirea controlului inventarului  

Masuri:  

• Mentinerea unei evidente clare cu privire la termenele de valabilitate pe fiecare 

categorie de produse in parte.  

• Comandarea de substante chimice periculoase numai la comanda si in cantitati 

minime pentru a evita formarea de stocuri si expirarea acestora. 

 • Distribuirea de substante chimice cu termen de garantie limitat de folosire din 

stocul deja existent, mai vechi, inaintea distribuirii stocului cel nou.  

Responsabil: Angajatii/Responsabil restaurant  

 

5. Gestionarea eficienta a deseurilor de echipamente electrice si electronice, tuburi 

fluorescente, baterii/acumulatori  

Masuri:  

• Evitarea generarii de DEEE-uri prin repararea echipamentelor defecte,  

• Predarea echipamentelor electrice si electronice casate catre agenti economici 

autorizati in domeniul reciclarii, 

• Utilizarea de corpuri de iluminat pe baza de led-uri cu durata mare de viata,  

• Utilizarea acumulatorilor reincarcabili in locul bateriilor. 

 Responsabil: Angajatii/Administrator 
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6. Instruirea angajatilor  

Masuri:  

• Instruirea angajatilor cu privire la prevenirea generarii deseurilor si obligatia 

reutilizarii produselor si a prevenirii si colectarii selective a deseurilor. 

Responsabil: Administrator 

 

    - planul de gestionare a deşeurilor. 

       - gestionarea deşeurilor se va face conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor. 

Deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor se vor depozita separat pe categorii (hârtie; 

ambalaje din polietilenă, metale,lavete, etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării 

acestora. Deșeurile menajere vor fi transportate la groapa de gunoi, pe baza de contract cu 

firme specializate.Toaletele ecologice golite periodic de o firmă autorizată. Celelalte deşeuri 

vor fi valorificate prin predarea lor către un operator specializat pentru colectarea 

reciclarea/reutilizarea lor, respectând prevederile Legii nr. 211 din 15/11/2011 privind regimul 

deșeurilor. 

Deseurile menajere rezultate se vor depozita in containere etanse si se vor evacua prin 

serviciul de salubritate al localitatii. Molozul rezultat din demolari va fi incarcat cu un 

incarcator frontal in autobasculante de 16 /20 tone cu prelata si transportat in locuri autorizate. 

✓ Deseurile rezultate din activitate sunt colectate separat, pe fiecare tip de deseu  

✓ Toate categoriile de deseuri sunt depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul 

inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului deseului. 

Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri etc pentru 

vecinatati.  

✓ Locul de depozitare a deseurilor reciclabile/valorificabile este inchis, pe platforma 

betonata, prevazut cu un acoperis si ferit de intemperii.  

✓ Deseurile periculoase se stocheaza in recipiente metalice, rezistente la soc mecanic si 

termic, inchise etas, spatiul de depozitare respectiv sa fie prevazut cu dotari pentru prevenirea si 

reducerea poluarilor accidentale.  

✓ La predarea deseurilor se solicita si sunt pastrate conform legislatiei, formularele 

doveditoare privind trasabilitatea deseurilor periculoase sau nepericuloase. 

 ✓ Se va evita formarea de stocuri care ar putea pune in pericol sanatatea umana si ar 

dauna mediului inconjurator (riscuri de poluare a apei, aerului, solului, fauna, flora, generare de 

mirosuri, risc de incediu pentru vecinatati).  

✓ Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatori economici care detin 

autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare 
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temporara/tratare/valorificare/eliminare in baza HG 1061/2008 privind transportul deseurilor 

periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.  

✓ La predarea deseurilor se vor completa in 3 exemplare Formularele de 

incarcaredescarcare deseuri nepericuloase (Anexa 3) sau Formular de expeditie/transport 

deseuri periculoase (Anexa 2), dupa caz, pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu HG 

1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei. Acestea vor fi semnate si 

stampilate de catre, generator, transportator si colectorul/valorificatorul/eliminatorul final 

autorizat, un exemplar revenindu-i producatorului de deseuri (generatorul, cel care preda aceste 

deseuri). Acest exemplar poate fi trimis si prin fax sau posta, cu confirmare de primire, catre 

generator, care il pastreaza ca parte a evidentei gestiunii deseurilor intocmita in conformitate cu 

HG 856/2002.  

✓ Deseurile PERICULOASE pot fi transportate fara alte aprobari de la autoritati 

competente (APM, ISU) NUMAI DACA intr-un an, indiferent de numarul transporturilor 

efectuate, cantitatea totala ESTE MAI MICA DE 1 TONA. Pentru cantitati anuale mai mari de 

1 tona se va respecta regimul strict de inregistrare si avizare prevazut in HG 1061/2008.  

✓ Pentru asigurarea trasabilitatii deseurilor generate, indiferent de categoria deseului 

predat (nepericulos sau periculos) formularele de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase 

sau formularele de expeditie/transport deseuri periculoase trebuie completate in totalitate, sa 

aiba numar si serie, datele fiecarui operator implicat, categoria de deseu transportata, CODUL 

si CANTITATEA colectata, precum si destinatia finala (valorificare/eliminare).  

✓ De asemenea, societatea detine contractele cu toti colectorii autorizati sa preia 

deseurile generate si autorizatiile de mediu ale acestora, in care se mentioneaza activitatea de 

preluare, colectare, transport deseuri in vederea efectuarii operatiunilor de valorificare si/sau 

eliminare, si cel mai important, codurile deseurilor colectate. In cazul in care deseurile sunt 

preluate in vederea stocarii temporare la colector (acesta nefiind valorificatorul/eliminatorul 

final), acesta are obligatia sa puna la dispozitia generatorului datele despre instalatia unde se va 

efectua operatia de valorificare/reciclare/eliminare (denumire agent economic, autorizatie de 

mediu, dupa caz certificat de valorificare/eliminare a deseurilor preluate). 

  

    9. Gospodãrirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 

    - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse; 

                nu e cazul. 

    - modul de gospodãrire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea  

condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sãnãtãţii populaţiei. 

          In timpul executiei nu sunt folosite materiale si substante toxice sau periculoase.  
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B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a 

biodiversitatii 

Nu este cazul. 

 

  VI. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de 

proiect: 

    - impactul asupra populaţiei, sãnãtãţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, 

bunurilor materiale, calitãţii şi regimului cantitativ al apei, calitãţii aerului, climei, 

zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi 

asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adicã impactul direct, 

indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, 

pozitiv şi negativ); 

     Cladirea propusa nu va avea impact asupra factorilor de mediu, ea se integreaza in 

previziunile de dezvoltare a zonei, atat ca functiune cat si ca volumetrie. 

     Functiunea propusa – depozitare si procesare fructe va avea impact asupra populatiei in 

sensul asigurarii unor servicii de care localitatea nu a beneficiat pana acum, cum potential de 

atragere de noi investitii si generare de locuri de munca, iar asupra zonei in sensul asanarii 

incintei care in prezent este degradata. 

    - extinderea impactului (zona geograficã, numãrul populaţiei/habitatelor/speciilor 

afectate); 

       nu este cazul 

    - magnitudinea şi complexitatea impactului; 

      nu este cazul 

    - probabilitatea impactului; 

      Impactul este estimat si controlat prin conditiile impuse in avizele si autorizatiile pentru 

activitatea desfasurata in incinta, pe perioada lucrarilor de constructie. 

     - durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; 

       Impactul asupra factorilor de mediu  este cu efect nesemnificativ pe perioada executarii 

lucrarilor de construcii si cu un efect pozitiv  permanent si ireversibil din punct de vedere 

estetic, dupa darea in functiune a obiectivului. 

    - mãsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 

mediului; 

       Pe perioada executarii lucrarilor de constructutie, materialele rezultate din procesul de 

construire vor fi partial recuperate si refolosite, iar molozul va fi transportat prin serviciul de 

salubritate al localitatii.  Astfel, se apreciaza ca impactul estimat va fi nesemnificativ. 

    - natura transfrontierã a impactului. 

      nu este cazul 
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 VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului dotari si masuri prevazute pentru 

controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind 

monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile 

aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ 

calitatea aerului in zona: 

    - dotãri şi mãsuri prevãzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. 

Controlul si monitorizarea emisiilor de polunanti se realizeaza dupa cum se vede din 

tabelul urmator: 

Caracteristica 

de mediu 
Indicator Frecvenţa Responsabilitate 

Aer 

Funcţionarea 

utilajelor şi 

autovehiculelor de 

transport 

Zilnic, 

monitorizare 

vizuală 

Constructor/ 

Antreprenor 

Zgomot 

Nivel decibeli 

emişi 

de utilaje  

Când se lucreaza  

mai aproape de 

100 m de o 

clădire de locuit 

Constructor/ 

Antreprenor 

Deşeuri 

Cantitate deşeuri 

din  

organizarea de 

şantier 

Lunar 
Constructor/ 

Antreprenor 

 

  I X. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de 

planificare: 

 

   A. Justificarea încadrãrii proiectului, dupã caz, în prevederile altor acte normative 

naţionale care transpun legislaţiaUniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a 

Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 

industriale(prevenirea si controlul integrat al poluarii), Dirctiva 2012/18/UE a 

Parlametului European si a Consiliului din 4.iulie2012 privind controlul pericolelor de 

accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare 

a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European  si a 

Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in 

domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si si a 

Consiliului din 21 mai2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat 

pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 

noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele. 

        nu este cazul 
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B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare 

din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

Pentru obiectivul prezentat – HALĂ PRELUCRARE SI CONSERVARE FRUCTE, 

IMPREJMUIRE ȘI RACORARE LA UTILITĂȚI a fost intocmit un Plan Urbanistic 

Zonal (P.U.Z.) aprobat prin Hotararea Consiliului Local Soimus nr. 129/2022 

 

    X. Lucrãri necesare organizãrii de şantier: 

    - descrierea lucrãrilor necesare organizãrii de şantier; 

    - localizarea organizarii de santier; 

    - descrierea impactului asupra mediului a lucrãrilor organizãrii de şantier; 

    - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în 

mediu în timpul organizãrii de şantier; 

    - dotãri şi mãsuri prevãzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. 

- căile de acces;- se va realiza un acces carosabil din drumul de acces de pe latura 

nord-estica a terenului conform planului de situatie anexat; 

- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare ; 

- sursele de energie – bransament pentru organizare de santier; 

- vestiare, apă potabilă, grup sanitar container pentru organizare de santier si o toaleta 

ecologica ; 

- grafice de execuţie a lucrărilor ; 

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile 

specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor ; 

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi 

stingere a incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de 

construcţie cuprinse în documentaţia de execuţie a obiectivului; 

- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări 

mari de praf, asigurarea acceselor necesare). 

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului 

aferent proprietăţii printr-un gard provizoriu. Accesul în incintă se va face printr-o poarta 

provizorie. 

 

 

 

 

 



24 

Materialele de construcţie cum sunt panourile, nisipul, se vor putea depozita şi în incinta 

proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie pe o platforma amenajata pe locatia 

viitoarei parcari. Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor 

putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta magaziei provizorii, care 

se va amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin 

amplasarea unor obiecte provizorii : 

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare 

scule ; 

- tablou electric ;  

- punct PSI (în imediata apropiere a fântânii ori sursei de apă) ; 

- platou depozitare materiale. 

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a 

incendiilor. 

Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea 

măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie 

necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare. 

Organizarea va cuprinde: 

- grafice de execuţie a lucrărilor; 

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile 

specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor; 

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi 

stingere a incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie 

cuprinse în documentaţia de execuţie a obiectivului; 

- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări 

mari de praf, asigurarea acceselor necesare). 

       Se vor face bransamente la retelele de energie electrica si apa-canal si se va monta un 

container pentru organizare de santier si o toaleta ecologica in curtea existenta. Se va amenaja o 

platforma pentru depozitare tot in curte. 

  

    Organizarea de santier se va face in incinta. 

 

    XI. Lucrãri de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente 

şi/sau la încetarea activitãţii, în mãsura în care aceste informaţii sunt disponibile: 

    - lucrãrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de 

accidente şi/sau la încetarea activitãţii; 

    - aspecte referitoare la prevenirea şi modul de rãspuns pentru cazuri de poluãri 
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accidentale; 

    - aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei; 

    - modalitãţi de refacere a stãrii iniţiale/reabilitare în vederea utilizãrii ulterioare a 

terenului. 

     La finalizarea lucrarilor de constructie, in curte se vor realiza pavaje si zone cu plantatii 

decorative. 

    In cazul aparitiei unei amenintari iminente cu un prejudiciu potential asupra mediului, in 

conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la 

prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr.19/2008, se vor 

lua masurile preventive necesare si se va informa APM Hunedoara si CJ Hunedoara al Garzii 

Nationale de Mediu, in termen de 2 ore. 

 

     

               Semnãtura şi ştampila 

               ....................... 


